BUDYNEK SZATNI Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ SWIETLICY WIEJSKIEJ
Schemat jednokreskowy obwodow odbiorczych instalacji elektrycznej - zasilanie
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ROZd Z I EI n |Ca RG / widok wymiarowy rozdzielnicy pokazano na rysunku E 05 /
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| YKY. 5x 16 2 Uzyte nazwy producentéw podano jedynie dla orientacji
| w0 X 25 MM OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA Uwaga : okreslajgc standardy realizacji zadania inwestycyjnego
| zasilanie rozdielnicy ,RG” A o Osprzet firmy LEGRAND FAEL Jac y reafizacji zadania yCyInego .
| 26 lacza ZKP 10/1 na zewnatrz budynku Sie¢ zasiajaca nn : ukdad sieci NC (atalog: Dopuszcza sie zastosowanie produktéw innych producentéw
/\]\/ [ Rysunek E01/ Samoczynne Wylaczenie Zasilania Instalacyjna aparatura elektryczna 2012 - 2013 o niegorszych parametrach technicznych .
/\/ Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S
Moc zainstalowana P,= 32,4 kW Temat Budowa budynku szatni z zapleczem socjalnym oraz $wietlicy wiejskiej
Wspodtczynnik jednoczesnosci K = 0,72 N na dziatce nr 6/61 w STRACZNIE gmina Watcz , powiat watecki
| Z
Moc szczytowa P,= 23,33 kW SCHEMAT ROZDZIELNICY ,,RG” - OBWODY ZASILAJACE | OBWODY GNIAZD OGOLNYCH
Prad szczytowy l,= 36,25A mPE . mester URZAD GMINY WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz
| N N
. Adres dziatka ewid. 6/61 STRACZNO 78-600 Watcz
Uwaga . i Kierunek GSW Jedn. ewid. 321705_2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0054 Stragczno
° Ruz<300; LgY 16 mm Branza E|ektryc2na Skala bez Skali
Wraz z kablem zasilajgcym utozyé szyne uziemiajaca : v Nr rysunku E 04 Data sierpiers 2021 roku
stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm. . ‘ Do szyny “PE” podtaczy¢ drutem ocynkowanym Projektowal Mariusz Straznikiewicz Podpis
Przy ztaczu kablowym zalecam zabudowac uziom pionowy FeZn o srednicy 8 mm uziom otokowy GP 7342/1843/94

GALMAR @ 3/4” dtugosci 6 metrow .

oraz uziom fundamentowy budynku .

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2021 - 31.12.2021/




BUDYNEK SZATNI Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ SWIETLICY WIEJSKIE)

Schemat jednokreskowy obwodow oswietlenia
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Sie¢ zasilajaca nn : uktad sieci TN-C Uwaga .
Samoczynne Wyiqczenlg Za5|lan|a Osprzet firmy LEGRAND FAEL
Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S Katalog )
PN-1EC-60364 Instalacyjna aparatura elektryczna 2012 - 2013
Moc zainstalowana P,= 32,4 kW N
Wspotczynnik jednoczesnosci K = 0,72
I
Moc szczytowa P,= 23,33 kW v A
Prad szczytowy Ili= 36,25 A PE i

Uwaga :

I Kierunek GSW
Ruz<300 ! LgY 16 |'nm2

Wraz z kablem zasilajgcym utozy¢ szyne uziemiajgcq :

stalowy drut ocynkowany FeZn © 8 mm .
Przy ztgczu kablowym zalecam zabudowac uziom pionowy

Do szyny “PE” podtaczy¢ drutem ocynkowanym
FeZn o $rednicy 8 mm uziom otokowy
oraz uziom fundamentowy budynku .

GALMAR @ 3/4” dtugosci 6 metrow .
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Rozdzielnica “RG”

Rozdzielnica 2 x RP-60
Producent firma KUBIAK

U, 500V; |_63A; IP 30
920 mm
460 mm P 460 mm N
N 420 mm i 420 mm o
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Uzyte nazwy producentéw podano jedynie dla orientacji
okreslajac standardy realizacji zadania inwestycyjnego .
Dopuszcza sie zastosowanie produktéow innych producentéw
o niegorszych parametrach technicznych .

PROJEKT BUDOWLANY

Temat

Budowa budynku szatni z zapleczem socjalnym oraz $wietlicy wiejskiej
na dziatce nr 6/61 w STRACZNIE gmina Watcz , powiat watecki

SCHEMAT ROZDZIELNICY ,RG” - OBWODY ZASILAJACE OSWIETLENIA BUDYNKU

Inwestor

URZAD GMINY WALCZ siedz. ul. Dghrowskiego 8 78-600 Watcz

Adres

dziatka ewid. 6/61 STRACZNO 78-600 Watcz
Jedn. ewid. 321705_2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0054 Straczno

Branza Elektryczna Skala bez skali/1:10
Nr rysunku E O5 Data Iuty 2021 roku
brojektowat Mariusz Straznikiewicz Podpis

GP 7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2021 - 31.12.2021/




Schemat jednokreskowy obwodow odbiorczych instalacji elektrycznej - zasilanie

BUDOWA BUDYNKU SZATNI WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

s s {4 ”»”
ROZd Z l e I n |Ca R B / widok wymiarowy rozdzielnicy pokazano na rysunku E 07/
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YKY, 5x 16 mm’

2%____________!_____

zasilanie rozdzielnicy ,RG”

/ Rysunek E-01/

Moc zainstalowana
Wspotczynnik jednoczesnosci

Moc szczytowa

Prad szczytowy

Uwaga :
Wraz z kablem zasilajgcym utozyé szyne uziemiajaca :
stalowy drut ocynkowany FeZn © 8 mm .
Przy ztgczu kablowym zalecam zabudowacé uziom pionowy
GALMAR @ 3/4” dtugosci 6 metrow .

ze zfacza ZKP 10/1 na zewnatrz budynku

P,= 32,4 kW
K = 0,72

Pe= 23,33 kW,

l,= 36,25 A

Schemat potaczen uktadu wytaczania

&>  Przewéd YDY 5x1,5 mm"’
$303
B 6A
PF | Przetacznik faz
431 | F&FPF 431
Przewdd HDGs 3x1,5 mm’

. Przycisk
PPOZ

O

=o

®

2 szt.

- PRZECIWPOZAROWY
{ WYLACZNIK PRADU

i Rozfacznik izolacyjny

| z wyzwalaczem wzrostowym

Moeller ZP-A63/3

Przeciwpozarowy
wytacznik pradu

Uzyte nazwy producentéw podano jedynie dla orientacji
okreslajac standardy realizacji zadania inwestycyjnego .
Dopuszcza sie zastosowanie produktéw innych producentow
o niegorszych parametrach technicznych .

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ zasilajgca nn : uktad sieci TN-C

Samoczynne Wytgczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC-60364

Obudowa podtynkowa PPOZ. z przyciskiem
sterowniczym zwiernym

typ. 95PPWCI11PT prod. PCE.

Montaz na wysokosci 1,4 m

Kolor czerwony .

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa budynku szatni z zapleczem socjalnym oraz $wietlicy wiejskiej

Temat
na dziatce nr 6/61 w STRACZNIE gmina Watcz , powiat watecki
SCHEMAT ROZDZIELNICY ,,RB” SZATNI - OBWODY ZASILANIA | GNIAZD
nwester URZAD GMINY WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz
Adres dziatka ewid. 6/61 STRACZNO 78-600 Watcz
Jedn. ewid. 321705 2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0054 Straczno
Branta Elektryczna Skala bez skali
Nr rysunku E 06 Data Iuty 2021 roku
brojektowal Mariusz Straznikiewicz Podpis
GP 7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2021 - 31.12.2021/




BUDOWA BUDYNKU SZATNI WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

Schemat jednokreskowy obwodéw oswietlenia

ROZd Zie I n ica ”RB" Szatn i / fragment zasilania oswietlenia /
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Sie¢ zasilajaca nn : uktad sieci TN-C
Samoczynne Wyfaczenie Zasilania Uwaga :
Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S 0 tf' ' LEGRAND FAEL
sprzet firmy
PN-IEC-60364 Katalog : Instalacyjna aparatura elektryczna
2012/2013
N
I
Moc zainstalowana P,= 32,4 kW

Wspodtczynnik jednoczesnosci K = 0,72
Moc szczytowa P,= 23,33 kW
Prad szczytowy Ili= 36,25 A

Uwaga :

Wraz z kablem zasilajgcym utozy¢ szyne uziemiajgcq :
stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm .

Przy ztgczu kablowym zalecam zabudowac uziom pionowy
GALMAR @ 3/4” dtugosci 6 metréw .

m
PE
I P 55 Kierunek GSV\{ I

LgY 16 mm |
R,,<30Q =
Do szyny “PE” podtaczy¢ drutem ocynkowanym

FeZn o $rednicy 8 mm uziom otokowy
oraz uziom fundamentowy budynku .

Rozdzielnica “RB”

LEGRAND RN 65 4x18
U, 500V / | _63A / IP55

448 mm

822 mm

140 mm

SKALA1:10

140 mm

SKALA1:10

Nazwy wtasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte
w projekcie wykonawczym zostaty podane jako przyktadowe.
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatow i produktéw innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkicj istotnych
parametréw i rozwigzan jako rownowaznych lub takich ,
ktorych jakos¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .

25

PROJEKT BUDOWLANY

Temat

Budowa budynku szatni z zapleczem socjalnym oraz $wietlicy wiejskiej
na dziatce nr 6/61 w STRACZNIE gmina Watcz , powiat watecki

SCHEMAT ORAZ WIDOK ROZDZIELNICY ,,RB” OBWODY OSWIETLENIA

Inwestor

URZAD GMINY WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz

Adres

dziatka ewid. 6/61 STRACZNO 78-600 Watcz

Jedn. ewid. 321705 2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0054 Straczno

Branza

Elektryczna

Skala

bez skali /1:10

Nr rysunku

E 07

Data

luty 2021 roku

Projektowat

Mariusz Straznikiewicz
GP 7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2021 - 31.12.2021/

Podpis




Stalowa bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
w ziemi bednarke uktada¢ na gtebokosci 0,6 m

—_——————-———— -
)

BUDYNEK SZATNI Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ SWIETLICY WIEJSKIE)
INSTALACJA ODGROMOWA

26

Potgczenie spawane
zabezpieczy¢ w ziemi
tasma DENSO

o ———

N

Pret uziomowy GALMAR 3/4” dt. 6m

ZACISK PROBIERCZY
SKRZYNKA KONTROLNA

ZWOD POZIOMY NISKI
Stalowy drut ocynkowany FeZn @ 8 mm

+3,02

w fundamencie przeples¢ ze zbrojeniem

Stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm

ZWOD POZIOMY NISKI
Stalowy drut ocynkowany FeZn @ 8 mm

Stalowa bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm

ZWOD
Stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm

ZWOD POZIOMY NISKI
Stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm

7

SN————
Potaczenie spawane
zabezpieczy¢ w ziemi
tasma DENSO

Stalowa bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
w ziemi bednarke uktadac na gtebokosci 0,6 m

Z

Pret uziomowy GALMAR 3/4” dt. 6m

SKALA 1:100

UWAGA:

W BUDYNKU NALEZY WYKONAC UZIOM FUNDAMENTOWY.

W tawie fundamentowe]j bednarke przeplesé co 2 m z pretami zbrojeniowymi.
Potaczenia pomiedzy odcinkami bednarki wykonywac jako spawane.

Dopuszcza sie wykonywanie potgczen skrecanych za pomocg dwéch srub M10 .

Miejsca potgczen spawanych w tawie fundamentowej zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng .
Miejsca potgczen bednarki w ziemi zabezpieczy¢ przed zasypaniem tasmg DENSO .

Zwdd poziomy niski prowadzi¢ wzdtuz kalenicy dachu

Przewody odprowadzajace dFeZN uktada¢ w rurkach instalacyjnych w zatynkowanych
bruzdach $cian zewnetrznych

Przewody uziemiajgce chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi eranta Elektryczna Slala i b9z, skali

do wysokosci 1,5 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi rryeonkes E 08 Dt sierpiefi 2021 roku
Przewody uziemiajgce nalezy chronié przed korozjg przez malowanie farba antykorozyjna ?::;:2:g;ii:ﬁ::ji:lﬂwpuas Projektowal Mariusz Straznikiewicz Podpis

lub lakierem asfaltowym do wysokoéci 0,3 m nad ziemia i do gtebokosci 0,2 m w ziemi ‘ GP 7342/1843/94

Potfaczenie przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonaé przez spawanie
badz zaprasowywanie a nastepnie zabezpieczyé tasmg DENSO .

ZACISK PROBIERCZY

Pret uziomowy GALMAR 3/4” dt. 6m
Potaczenie spawane
zabezpieczy¢ w ziemi
tasma DENSO

ZACISK PROBIERCZY

Potaczenie spawane
zabezpieczy¢ w ziemi
tasma DENSO

Ochrona odgromowa :

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2:2012
PN-EN 62305-3:2011
PN-EN 62305-4:2011

PN-IEC-60364

Samoczynne Wytgczenie Zasilania

ZWOD

SKRZYNKA KONTROLNA

ZACISK PROBIERCZY
SKRZYNKA KONTROLNA

SKRZYNKA KONTROLNA

w fundamencie przeples¢ ze zbrojeniem

1z

ZWOD POZIOMY NISKI
Stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm

ZWOD
Stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm

1

NN

Stalowa bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
w ziemi bednarke uktadac na gtebokosci 0,6 m

ZACISK PROBIERCZY
SKRZYNKA KONTROLNA

N~ _ ———— e ——e——_—e—e—ee—,ee—e—,ee—e—ee—e—e—,e——,—,e—e—,,—-—_ee—-—-e—Ee—_Ee——

Potaczenie spawane
zabezpieczy¢ w ziemi
tasma DENSO

Pret uziomowy GALMAR 3/4” dt. 6m

Uzyte nazwy producentéw podano jedynie dla orientacji
okreslajac standardy realizacji zadania inwestycyjnego .
Dopuszcza sie zastosowanie produktéw innych producentéow
o niegorszych parametrach technicznych .

PROJEKT BUDOWLANY

Temat

Budowa budynku szatni z zapleczem socjalnym oraz $wietlicy wiejskiej
na dziatce nr 6/61 w STRACZNIE gmina Watcz , powiat watecki

WIDOK INSTALACJI ODGROMOWEIJ | UZIEMIAJACEJ BUDYNKU

Inwestor

URZAD GMINY WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz

Adres

dziatka ewid. 6/61 STRACZNO 78-600 Watcz
Jedn. ewid. 321705 2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0054 Straczno

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2021 - 31.12.2021/




BUDYNEK SZATNI Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ SWIETLICY WIEJSKIE)

13x33,0V=429V

Potrzebne przewody :
CZERWONY - 6 mm’
CZARNY - 6mm’

RZUT DACHU
skala 1:100

Do inwertera wprowadzone zostanie napiecie state DC

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 9,625 kWp

\
\

223

[l

il

Uwaga :
Osprzet firmy LEGRAND
Katalog :

Instalacyjna aparatura elektryczna 2012 - 2013

N

]
IP 55 e

Rozdzielnica nascienna

RN 1x12-55 (
66-504406

OZNACZENIA :
1.Roztacznik bezpiecznikowy ETI
PVC10DC2p 20A

2. Ograniczniki przepiec klasy “B+C”
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PROJEKT BUDOWLANY

Temat

Budowa budynku szatni z zapleczem socjalnym oraz $wietlicy wiejskiej
na dziatce nr 6/61 w STRACZNIE gmina Watcz , powiat watecki

WIDOK INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU ORAZ ROZDZIELNICA PV

Inwestor

URZAD GMINY WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2021 - 31.12.2021/

Adres dziatka ewid. 6/61 STRACZNO 78-600 Watcz
Jedn. ewid. 321705 2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0054 Straczno
Branza Elektryczna Skala 1:100 / bez skali
Nr rysunku E 09 Data sierpien 2021 roku
brojektowal Mariusz Straznikiewicz Podpis
GP 7342/1843/94
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L1-L3 - Przewdd fazowy Temat Budowa budynku szatni z zapleczem socjalnym oraz $wietlicy wiejskiej
- LACZNAMOCDC: 9,625 kWp 3 N - Przewdd neutralny na dziatce nr 6/61 w STRACZNIE gmina Watcz , powiat watecki
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3 Dane wyjsciowe Falownik 1 ; g:AD - gfsnrsgogesz'eiziﬂgx:cyl”eJ ™o | URZAD GMINY WALCZ siedz. ul. Dabrowskiego 8 78-600 Watcz
- | Modut |Fotowoltaiczny Q PEAK DUO G8 340 | RE Rozdzielni P lekt ikroinstalacii PV Adres dziatka ewid. 6/61 STRACZNO 78-600 Watcz
- [ Mocmodutu wp| 385 | Ilos¢ modutéw | 25 | - Rozazieinia elektryczna mikroinstalacji ¥ ) _ Jedn. ewid. 321705 2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0054 Straczno
[ Falownik F | SOFAR LIKTLX 2MMPT/3f | 7 istniejgce urzadzenia, kable i przewody instalacji elektrycznej p— Elektryczna P bez skali
Instalacla elektryczna zainstalowana (W] | o625 | projektowane urzadzenia, kable i przewody instalacji PV F— E 10 — sierpien 2021 roku
[ Wlacik nadpradowy (WN) | 20041 | INWERTER  SOFAR 1 KTL- X 2 MMPT/3f POSIADA WEWNETRINA AUTOMATYKE, oot | Mariusz Straznikiewicz | rowr
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- | PrewsdDC | PriewsdPVLFemm’ | \WEACZENIA TEJ SIEC| PRZEZ SYSTEMY NADZORCZE LUB W PRZYPADKU AWARII W SIECI, A
ZAP/IE/1346/01 /01.01.2021 - 31.12.2021/
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