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Strgczno - budynek szatni ze swietlicg - zagosp.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
1/45220000- | TERENY UTWARDZONE
5
1|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0206-03 w gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
0214-03 tos¢ 5 km
114,15*0,15+55,5*0,35+19,4*0,35 m3 43,338
RAZEM 43,338
2|KNR 2-31 |Podbudowa z gruntocementu Rm = 5,0 MPa - grubo$¢ warstwy po za-|m?2
d.1/0109-03 geszczeniu 12 cm
analogia
55,5 m?2 55,500
RAZEM 55,500
3/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosé 8 cm na m?2
d.1/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
55,5 m?2 55,500
RAZEM 55,500
4/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm gru- m?2
d.1/0105-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-04
19,4 m?2 19,400
RAZEM 19,400
5/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce|m?2
d.1/0511-02 cementowo-piaskowej
114,15+19,4 m?2 133,550
RAZEM 133,550
6/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw |m
d.1/0401-01 gruncie kat.I-ll
32,2 m 32,200
RAZEM 32,200
7/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15 m3
d.1/0402-04
0,05*32,2 m3 1,610
RAZEM 1,610
8/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.1/0403-05 cementowo-piaskowej
32,2 m 32,200
RAZEM 32,200
9/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. m
d.1/0407-03 spoin piaskiem
68,18 m 68,180
RAZEM 68,180
10/KNR 2-31 |Oznakowanie poziome miejsca postojowego dla 0s6b niepetnospraw- |[m2
d.1/0706-07 nych
analogia
5,0*3,6 m?2 18,000
RAZEM 18,000
2/45342000- |OGRODZENIE
6
11/KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur §r.  |m
d.2|1804-11 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
14,07-3,2+5,0+36,85 m 52,720
RAZEM 52,720
12|KNR 2-23 |Furtka o wym. 120x150 cm z boku przesta ogrodzenia szt.
d.2|0402-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 2-23 |Brama o wym. 320x150 cm szt.
d.2|/0402-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/45300000- |INSTALACJA KANALIZACYJNA
0
14/KNR 4-051 |Demontaz istniejgcej przepompowni kanalizacyjnej kpl.
d.3/0409-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.3|01 0212-02 |/m3 na odkfad w gruncie kat.lll
19,34*0,6*1,2+18,95*0,6*0,8 m3 23,021
RAZEM 23,021
16/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm szt.
d.3/0124-02
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
17/KNR-W 4- |Wstawienie korka cisnieniowego kielichowego o $r. 160 mm z szt.
d.3|02 0105-  |uszczelnieniem folig aluminiowg - interpolacja
07/08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do|ms3
d.3|01 0312-02 |1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
poz.15 m3 23,021
RAZEM 23,021
19/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3/0236-03
poz.18 m3 23,021
RAZEM 23,021
20|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.3|01 0212-02 |/m3 na odkfad w gruncie kat.lll
10,21*0,8*1,6 m3 13,069
RAZEM 13,069
21|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3/18 0511-03
10,21*0,80*0,20 m3 1,634
RAZEM 1,634
22|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3|18 0408-03
10,21 m 10,210
RAZEM 10,210
23|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa |m
d.3|19 0102-01 |sztucznego
poz.22 m 10,210
RAZEM 10,210
24/ KNR-W 2- |Obsypanie kanatu z materiatéw sypkich m3
d.3|18 0511-02
10,21*0,80*0,20-3,14*0,1*0,1*10,21 m3 1,313
RAZEM 1,313
25/KNR-W 2- |Zasypanie kanatu z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.3/18 0511-04
10,21*0,80*0,30 m3 2,450
RAZEM 2,450
26 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do|m3
d.3/01 0312-02 |1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
10,21*0,8*0,9 m3 7,351
RAZEM 7,351
27/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-03
poz.26 m3 7,351
RAZEM 7,351
28/ KNR-W 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km  |m3
d.3/01 0109-05 |(grunt kat. I-II)
0109-08
10,21*0,8*0,7 m3 5,718
RAZEM 5,718
29/ KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-1l z na- |m2
d.3/0401-04 wozeniem
10,21*0,8 m?2 8,168
RAZEM 8,168
30|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér 315-425 mm - za- |szt
d.3|18 0517-02 \mkniecie rurg teleskopowg
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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31|KNR-W 4- |Wykonanie otworu w istniejgcej studni szt.
d.3|/01 0208-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 Wigczenie do istniejgcej studzienki kanalu PVC 200 szt
d.3|1427-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33/KNR 2-20 |Przejscia przez $ciane o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw o $ér. 150- |szt.
d.3|0113-15 200 mm przejs
c
1 szt. 1,000
przejs
c
RAZEM 1,000
34/KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm |odc. -
d.3/1610-02 1
prob.
1 odc. - 1,000
1
préb.
RAZEM 1,000
4/45300000- |INSTALACJA WODNA
0
35|KNR 4-051 |Demontaz istniejgcej studni kpl.
d.4/0409-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.4/01 0212-02 |/m3 na odkfad w gruncie kat.lllI
32,8*0,5*1,1+13,12*0,5*0,7 m3 22,632
RAZEM 22,632
37/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. do 110 mm szt.
d.4/0124-01
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
38|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci dojms3
d.4|01 0312-02 |1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
poz.36 m3 22,632
RAZEM 22,632
39/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.4/0236-03
poz.38 m3 22,632
RAZEM 22,632
40/ KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.4/01 0212-02 |/m3 na odkfad w gruncie kat.lllI
22,6*0,5*1,1 m3 12,430
RAZEM 12,430
41|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.4/18 0511-03
22,6*0,5*0,20 m3 2,260
RAZEM 2,260
42|/KNR 2-28 |Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.4/0314-02
22,6 m 22,600
RAZEM 22,600
43/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.4/19 0102-01 |sztucznego
poz.42 m 22,600
RAZEM 22,600
44/KNR-W 2- |Obsypanie kanatu z materiatéw sypkich m3
d.4/18 0511-04
22,6*0,50*0,04-3,14*0,02*0,02*22,6 m3 0,424
RAZEM 0,424
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45/KNR-W 2- |Zasypanie kanatu z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4/18 0511-03
22,6*0,50*0,20 m3 2,260
RAZEM 2,260
46 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci dojm3
d.4|01 0312-02 |1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
22,6*0,50*0,66 m3 7,458
RAZEM 7,458
47/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0236-03
poz.46 m3 7,458
RAZEM 7,458
48/KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km  |m3
d.4/01 0109-05 |(grunt kat. I-II)
0109-08
22,6*0,50*0,60 m3 6,780
RAZEM 6,780
49/KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-ll zna- |m?2
d.4|0401-04 wozeniem
22,6*0,5 m?2 11,300
RAZEM 11,300
50|KNR 2-28 |Studnia wodomierzowa mrozoodporna dwulicznikowa z wyposaze- szt.
d.4/0406-01 niem i montazem
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $sr.nom. 40 mm |szt.
d.4/0112-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 2-15 |Zawory antyskazeniowe sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.4/0112-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53/KNR 2-20 |Przejscia przez $ciane o grubosci 30-40 cm dla rurociggéw o $ér. 32- |szt.
d.4|0113-13 50 mm przejs
c
1 szt. 1,000
przejs
c
RAZEM 1,000
54/ KNR-W 2- |Préba wodna szczelno$ci przytagcza wodociggowego 200m
d.4/18 0704-01 -1
prob.
1 200m 1,000
-1
préb.
RAZEM 1,000
55|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm|odc.
d.4/18 0708-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
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