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1.0pis techniczny zagospodarowania terenu dziatki str. 3-8.
2.Czesc¢ rysunkowa
Mapa Projektu Zagospodarowania Terenu Dziatki



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa budynku szatni wraz z zapleczem socjalnym i swietlica
wraz z niezbedng infrastruktura techniczng .

1.0pis stanu istniejacego i projektowanego.

Dziatka budowlana nr 6/61 stanowi wfasnos¢ inwestora i zlokalizowana jest w
obrebie geodezyjnym Strgczno, Gmina Watcz miejscowos¢ Strgczno. Zjazd z dziafki

istniejacy.

Przytgcze wodociggowe do wiejskiej sieci wodociggowej w oparciu o przytgcze
istniejgce. Nalezy wykonac studzienke wodomierzowg mrozoodporng. Nalezy
réwniez wykonac przytgcze kanalizacyjne w oparciu o przytgcze istniejgce. Istniejaca

przepgpownie.

Teren dziatki budowlanej ,po dokonaniu przez inwestora niewielkiej niwelacji, nadaje
sie do celdéw budowlanych. Brak jakichkolwiek kolizji, w zakresie opracowania, z

podziemnymi sieciami. Brak drzew do wycinki.

Inwestor planuje budowe budynku wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.

Scieki odprowadzane bedg do wiejskiej sieci kanalizacyjnej istniejgce.
Na w/w dziatce inwestor planuje budowe n/w obiektow:

e budynku szatni wraz ze $wietlicg
e miejsce na pojemniki na Smieci na odpady state

e tereny utwardzone(w tym miejsca postojowe, miejsce dla oséb
niepetnosprawnych pokry¢ niebieskg farbg)

e przebudowe zewnetrznych instalacji wod-kan i wiz



2.Dane ogolne.

2.1.Inwestor: Gmina Watcz ul. Dabrowskiego 8, 78-600 Walicz
2.2.Adres budowy Straczno, Gmina Watcz DZ. NR 6/61 , 468 jedn.
ewidencyjna Watcz - ob.Wiejski, obreb ewidencyjny 0054 Straczno

2.3.Powierzchnia opracowania -11597m°
Zabudowa projektowana 261,21 m?
Proj. powierzchnie utwardzone - 182,30 m?
Tereny zieleni - 11153,49 m?

Pozostate dane szczegdtowe budynku opisane zostaty w Projekcie Budowlanym w/w

obiektu ,stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania.
3.0pis stanu projektowanego.

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego umozliwiajgcego
budowe budynku szatni wraz ze Swietlicg. Budynek planuje sie przytgczy¢ do
wiejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Przytgcze energetyczne (ztgcze

kablowe) istniejgce do przetozenia
Na w/w dziatce inwestor planuje budowe n/w obiektow:

e budynku szatni wraz ze $wietlicg
e miejsce na pojemniki na Smieci na odpady state

e tereny utwardzone(w tym miejsca postojowe, miejsce dla oséb
niepetnosprawnych pokry¢ niebieskg farbg)

e przebudowe zewnetrznych instalacji wod-kan i wiz

Teren o prostej konfiguracji. W wiekszosci pokryty trawg. Zjazd z dziatki istniejgcy .
Wody deszczowe z obiektow odprowadzone beda na terem wlasny

inwestora.



4.Zewnetrzna instalacja wody, kanalizacji i przylacze wod-kan.

Istniejgca do przetozenia pod nadzorem Referatu Gospodarki Wodno
Sciekowej Gminy Watcz. Wykorzystaé istniejgce przytgcza wod-kan, do ktérych

podigczy¢ zewnetrzne instalacje wody i kanalizacji zgodnie z PZT.
6.0dprowadzenie wod opadowych.

Z uwagi na brak ,w bezposrednim sgsiedztwie, kolektora deszczowego, projektuje

sie odprowadzenie wod opadowych na teren wiasny inwestyciji.

Odprowadzenie wbéd opadowych nastapi poprzez instalacje deszczowg wykonang z
rynien i rur spustowych PCV @120 i @100mm.

7.Przylacze energetyczne.
Przetozyc¢ istniejgce.
8.0grodzenie.

Brak ogrodzenia w zakresie projektowanym.

9. Opis zabudowy sgsiedzkiej , oddziatywanie inwestycji

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
oswiadczam, iz w dalekim sgsiedztwie nowoprojektowanego budynku w znajdujg
sie budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, ksztattem i wymiarami
zblizone do projektowanego budynku inwestora. Budynek szatni znajduje sie w
znacznych odlegtosciach od dziatek sgsiaddw i spetnia wymagania powyzszego
rozporzgdzenia. Inwestycja obejmuje dziatke inwestora. Z powyzszego wynika,
iz budynek wraz z urzadzeniami zamyka sie w granicach ww.dziatkek i nie

oddziatuje na dziatki sgsiednie .



10.Ustosunkowanie sie¢ do obowigzujgcego na tym

obszarze planu miejscowego (A 10. US).

1.Budynek przeznaczony pod sport
2.Pow. zabudowy ponizej 50%

3.Pow. biologicznie czynna pow. 30%
4.Linia zabudowy 25m od krawedzi jezdni
5.Wysoko$¢ budynku mniej niz 14m
6.Dach dwuspadowy 30 stopni

7.Poziom posadowienia mniej niz 0,5m n.p.t

11.Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy

12.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub
teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach

terenu gorniczego.

Dziatka inwestora nie lezy na terenie bedgcym pod wptywem eksploatacji gérniczej.



13.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na liscie inwestycji mogacych pogorszy¢

stan Srodowiska.
3.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

Inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfery. Scieki sanitarne usuwane sg do
kanalizacji wiejskiej

3.2. Odpady stale.

Odpady sktadowane sg w projektowanych, szczelnych pojemnikach i okresowo

wywozone przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.
3.3. Emisja hataséw i wibracji.

Inwestycja z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem

funkcjonalnym nie wprowadza emisji hataséw i wibracji.

3.4. Wplyw na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.

Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego
zacienienia otoczenia oraz nie powoduje naruszenia uktadow
korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i
podziemnych. Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na

teren dziatki inwestora.

Charakter uzytkowania budynkéw nie wptywa negatywnie na zachowanie

biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.



3.5. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace.

Budynek nie powoduje szkodliwego oddziatywania na srodowisko w
zakresie promieniowania elektromagnetycznego. W budynku nie bedzie

urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujace.
Uwaga:

Uzyte technologie i urzadzenia spetniaja normy ekologiczne UE okreslone w
obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie

wykazu norm zharmonizowanych.

Wszystkie wskazane znaki towarowe, nazwy producentow i dystrybutorow
zostaly wskazane w celu wifasciwego (precyzyjnego) opisania projektowanych
rozwiazan. Projektant dopuszcza stosowanie wyrobow rownowaznych. Warunki
zaakceptowania przez projektanta wyrobu jako réwnowazny oznaczaja
materiaty o parametrach nie gorszych niz parametry okreslone w dokumentacji.

CALOSC PRAC DO WYKONANIA OBJETY JEST W PROJEKCIE A
EWENTUALNE BRAKI KOSZTORYSOWE NALEZY WYCENIC NA ETAPIE
SKLADANIA OFERTY PRZETARGOWE..
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