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2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania sg wewnetrzne instalacje wod.- kan. i c.w. w projektowanym budynku
szatni z zapleczem socjalnym oraz swietlicy wiejskiej w m. Strgczno, gm. Walcz.

Zakres opracowania obejmuje:

- dla wewnetrznej instalacji wodociggowej i c.w. — przewody i uzbrojenie od wigczenia do
projektowanego przytgcza wodociggowego do najdalszego urzadzenia;

- dla wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — projekt poziomow, pionéw i podejsé do

urzgdzen sanitarnych w poszczegélnych pomieszczeniach.

3. Opis techniczny - dane szczego6towe

3.1 Instalacja wody zimnej

Zaopatrzenie projektowanej czesci budynku w wode bedzie odbywac sie z projektowanego
przytgcza wodociggowego PE HD @ 40 mm. Jako$¢ wody musi odpowiada¢ warunkom
stawianym wodzie do spozycia i na potrzeby gospodarcze. Zaprojektowano instalacje z rur PE.
Woda zimna doprowadzona bedzie do wszystkich projektowanych urzadzen sanitarnych tzn.
umywalek, natryskow oraz ptuczek ustepowych pisuaréw i zlewu. Rozprowadzenie przewodow
przewiduje sie prowadzi¢ w posadzce i w scianach. Rury nalezy mocowac za pomocg
specjalnych uchwytéw, z zachowaniem normatywnych odlegto$ci miedzy nimi.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji od $ciany, stropu

albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:



- dla przewoddw srednicy 25 mm — 3 cm

- dla przewodow srednicy 32-50 mm — 5 cm

- dla przewodéw srednicy 65-80 mm — 7 c¢cm

Przewody utozone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.
Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej oraz
instalacji ogrzewczej. Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonywa¢ pod katem prostym tak, aby potgczenia
przewoddéw nie wypadaty w grubosci przegréd. W miejscach przejs¢ nalezy zamontowacé tuleje
ochronne. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy wypeti¢ szczeliwem - kitem
elastycznym. Przewody krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone o co najmniej 20 mm.

Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ w $cianach przy uzyciu wezy w oplocie stalowym.
Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac przeciwroszeniowo.

Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji pod cisnieniem

50 kPa w ciggu 30 min.

Plukanie instalacji wodociggowych ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych, w
szczegolnosci pozostato$ci po materiatach uszczelniajgcych w miejscach potgczen, jak réwniez
skrawkow materiatu po dokonywanym gwintowaniu rur. Plukanie instalacji nalezy prowadzi¢
silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie,
przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach.

Najbardziej skuteczne jest plukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzic¢
ptukanie catej instalacji. Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacje wypetniong
wodg na catym przekroju rury. Czesciowe wypetienie przewodéw wodg w okresie od odbiorow
do rzeczywistego jej uruchomienia musi by¢é wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj.
materiat rury, woda powietrze wystepuje zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosci
oprdéznienia instalacji zaleca sie przedmuchanie powietrzem celem osuszenia.

Zakrycie bruzd moze nastgpi¢ po dokonaniu odbioru instalacji.

Srednice przewodéw oraz podejécia wodociggowe pokazano w czesci rysunkowe;.

3.2 Instalacja c.w.u.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej przewidziano centralnie z 2 elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczy wody o pojemnosci 300 | i mocy 12 kW kazdy, dziatajgcych
naprzemiennie. Podgrzewacz wyposazony jest w dwie grzatki po 6 kW pozwalajgce skrocic¢ czas
podgrzewania wody i zapewnic jej wymagang ilos¢ przy szczytowym zapotrzebowaniu.

Z uwagi na diugosc¢ przewodow zaprojektowano cyrkulacije cieptej wody.



Przewody rozprowadzajgce i cyrkulacyjne projektuje sie z rur PE. Na rurociggi nalezy zatozyé
cieptochronng otuline termoizolacyjng ,, Thermaflex” grubosci 20 mm.

Kompensacja wydtuzen rurociggu nastgpi jako naturalna poprzez zmiany kierunkow trasy - typ
W27 ,L7

Pomiedzy elementami stuzgcymi kompensacji nalezy zastosowaé punkty stale (podparcia state).
Podpory state oraz przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
W przypadku przewodow prowadzonych w bruzdach $ciennych nalezy koniecznie zastosowac
otuliny z pianki PE celem izolacji termicznej oraz przejecia powstatych wydtuzen.

Wode ciepta doprowadzono do baterii umywalkowych, natryskowych i zlewozmywaka.
Rozprowadzenie i srednice wg rysunku.

Obliczenia instalacji wodociggowej i c.w. znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym.

3.3 Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku przewidziano do istniejgcej sieci kanalizacyjnej,
projektowanym przylaczem PVC g 200 mm przy pomocy pionéw i poziomych przewodow
kanalizacyjnych z rur PVC o srednicach dn 50 - 200 mm, taczonych na wcisk i uszczelke
gumowg pierscieniowa.

Wszystkie wpusty podtogowe muszg by¢ zastosowane w wykonaniu z zamknieciem wodnym.
Podejscia kanalizacyjne do przyborow, ktérych miejsce lokalizacji powoduje znaczne oddalenie
od pionéw nalezy wyposazy¢ w zawory napowietrzajgce.

Przy przejsciu przewodéw kanalizacyjnych przez $ciany nalezy zastosowaé kotnierze
uszczelniajgce.

Podtgczenia przyboréw sanitarnych wykonaé z rur i ksztaltek PVC prowadzonych ze spadkiem
min. 2 -3 % w kierunku pionow.

Piony kanalizacyjne nalezy zgodnie z projektem wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakohczyé

rurg wywiewng PVC @ 110 mm. Lokalizacja przyborow oraz Srednice rur wg rysunku.

4. Warunki techniczne monta zu
W kwestiach nieujetych niniejszym opracowaniem obowigzujg przepisy zawarte w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”

cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.
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