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WIDOK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ | OSWIETLENIOWE)

Przycisk dwustykowy wytacznika PPOZ 230V/10A

BUDYNEK SZATNI Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ SWIETLICY WIEJSKIEJ

RZUT PARTERU

Projektowana rozdzielnica
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Zasilanie rozdzielnicy “RG” ze ztacza kablowo - RG I ROZdZ:fI”ica gftéwna "RG:IJVE{ Zx RP-sgl £ o5 06 C Oprawa oéwietleniowa ( 41W / IP65 ) prod. PHILIPS
- pomi . _ 2 z zamkiem systemowym. Wedlug rysunkow £ 4> oraz CoreLine WT 120C LED 40S/840 PSU L1200
pomiarowego ZK1x-1P kabel YKY;, 5x16 mm Producent firma KUBIAK U500V 1, 63A IP 30
wedtug rysunku w Projekcie Zagospodarowania Terenu D__  Oprawa oéwietleniowa (20W /IP65) prod. PHILIPS
————— Kabel ziemny YKY,, 5x16 mm’ 1 kV zasilanie rozdzielnicy RG CorelLine WT 120C LED 185/840 PSU L600
————— Przewdd YDY, 5x2,5mm’ 750 V zasilanie ptyty grzejnej K él Oprawa o$wietleniowa typu kinkiet AMY EL-U240
L)/\ Przewdd YDYp 3x2,5 mm® 750 V zasilanie gniazd 230 V (1 2x8W LED ) prod. KANLUX
\/\ b 5 YDYD 3x1 5 * 750V odwietleni _~  Oprawa oswietleniowa typu eLUX PowerLED 70W
reewod YOYp 3x4,> mm oswietienie @\Z barwa ciepto - biata IP65 ( 4000K-4500K )
oo Wylacznik instalacyjny podwdjny 230V/10A Wersja z czujnikiem ruchu .
F&F PO 406
Uwagi ‘e  Wytacznik instalacyjny pojedynczy 230V/10A ° Przekaznik czasowy PO-406 prod. F&F Pabianice
L . .- . iki i Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe podwdjne
1. Instalacje o$wietleniowa wykona¢ jako podtynkowg przewodami #*  Wylacznik instalacyjny schodowy 230V/10A oraz poczwgrne 230V | 1P+N+pPE ) !
kabelkowymi typu YDYp 2, 3, 4 x 1,5 mm’ z izolacjg 750 V. © tacznik instalacyjny zwierny 230V/10A
2. Instalacje zasilania gniazd wykona¢ jako podtynkowg przewodami BV Wy ¢ zasilajacy 230V / tylator, bojler / Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 230V ( 1P+N+PE ) IP 44
kabelkowymi typu YDYp 3x2,5 mm’  z izolacjg 750 V. ypust zasflajacy wentylator, bojler -
3. Instalacje zasilajgcg 400V wykona¢ jako podtynkowg przewodami o S [ Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 400V ( 3P+N+PE ) IP 44
A Oprawa oswietleniowa prod. LENA Lightning

kabelkowymi typu YDY 5x2,5 mm’  z izolacja 750 V.
4. W kuchniach, fazienkach i w remizie stosowac osprzet bryzgoszczelny .
5. Oprawy w tazienkach instalowac¢ na wysokosci powyzej 2,25 m.
6. W przypadku zmiany zagospodarowania tazienek , zachowac
odlegtosci zgodne z PN IEC - 60 364-7-701 (1984 ).
7. Przekroje i rodzaje przewoddw w instalacji wewnetrznej
podano na schematach ideowych potgczen .

Przewdd zasilajacy YKY,, 5x10 mm’ wprowadzié do rozdzielnicy “RG”

pod tynkiem w ostonie z rurki instalacyjnej DVK 50 .

Wraz z przewodem zasilajgcym YKY,, 5x10 mm’ utozy¢ przewéd
wyréwnawczy - stalowy drut ocynkowany FeZn o $rednicy 8 mm .

Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do budynku Swietlicy w przepuscie murowym
RADPOL TPM 48/27 .

Szyne “PE” rozdzielnicy “RG” uziemi¢ drutem uziemiajacym

FeZn o srednicy 8 mm utozonym od uziomu fundamentowego

budynku . Rezystancja uziemienia szyny “PE” R, <30 omédw .

Ochrona przeciwporazeniowa
Siec zasilajaca nn : ukfad sieci TN-C

Samoczynne Wytgczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC 60364

MODULUS LED 48W/4750 Im dostropowa

PROJEKT BUDOWLANY

Temat

Budowa budynku szatni z zapleczem socjalnym oraz $wietlicy wiejskiej
na dziatce nr 6/61 w STRACZNIE gmina Watcz , powiat watecki

WIDOK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU

Inwestor

URZAD GMINY WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz

Adres

dziatka ewid. 6/61 STRACZNO 78-600 Watcz
Jedn. ewid. 321705 2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0054 Straczno

Uzyte nazwy producentéw podano jedynie dla orientacji
okreslajac standardy realizacji zadania inwestycyjnego .
Dopuszcza sie zastosowanie produktow innych producentéow
o niegorszych parametrach technicznych .

Branta Elektryczna Skala 1:100
Nr rysunku E 01 Data SierpiEh 2021 rOku
brojektowat Mariusz Straznikiewicz Podpis

GP 7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2021 - 31.12.2021/
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WIDOK INSTALACJI KOMPUTEROWEJ ORAZ INTERNETOWE)J

Gtéwny punkt dystrybucyjny BD 00

szafa typu RACK - wiszgca

INTERNET Wi-Fi / HOT-SPOT/ ‘
|

Projektowana rozdzielnica
“RG” dla budynku Swietlicy
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PN-IEC-60364

Uwagi
1. Zasilanie rozdzielnicy “RG” nalezy wykona¢ podtynkowo kablem typu YKY,, 510 mm’ z izolacjg 750 V.
2. Szyne “PE” rozdzielnicy “RG” nalezy uziemi¢ drutem uziemiajgcym FeZn ® 8 mm utozonym od
ztacza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P i uziomu odgromowego - otokowego budynku .
Rezystancja uziemienia szyny “PE” R_< 30 omow .
5. Instalacje zasilania gniazd komputerowych 230V wykona¢ jako natynkowa listwowg przewodami

kabelkowymi typu YDYp 3x2,5 mm® z izolacjg 750 V. Kolejne obwody gniad zasila¢ z réznych faz (L1, 12,13).

6. W listwach kablowych DLP 50x150 oraz DL Plus 60x20 obok kabli zasilajgcych zabudowa¢ dodatkowo
instalacje sygnatowa 4 parowymi przewodami U/FTP kat 6A klasy EA . Przewody te prowadzi¢ oddzielnie
od szafy RACK do kazdego komputera .

7. Zestawy gniazd PEL ,A” i ,,B” instalowac¢ nad listwami przypodtogowymi na wysokosci 0,3 - 0,6 m
od poziomu podtogi, lub zgodnie z projektem aranzacji wnetrza .

8. Pozostate przekroje i rodzaje przewoddw , podziat na obwody zasilajgce podano na schemacie ideowym
rozdzielnicy .
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Zasilanie rozdzielnicy “RG” ze ztgcza kablowo - I ZESTAW GNIAZD “A” egenda * Rozdzielnica gtéwna ,RG” typ 2 x RP-60
- pomiarowego ZK1x-1P kabel Y|(Yio 5x16 mm2 ! . RG I z zamkiem systemowym. Wedtug rysunkéw E 05 i E 06 .
p KU w Proiekcie Z q T | Gniazda2P+Z  4szt. Producent firma KUBIAK U,_ 500V 1, 63A IP 30
wedtug rysunku w Projekcie Zagospodarowania Terenu | EeRlEE Gniazda Mosaic R) 45 kat. 6A 4 szt.
Ramka 2 x 6 modutow 1 szt. ) Gtéwny punkt dystrybucyjny BD 00 - szafa typu RACK
l ‘ | wiszaca - dostawa Inwestora - w pomieszczeniu technicznym.
I Mozliwos$¢ zabudowa modemu internetowego z routerem WiFi
kL)//\\ (HOT- SPOT) .
Uiyte nazwy prOducentOW pOdano jedynie dla orientacji | | Przewdd YDYp 3x2,5 mm” 750 V zasilanie gniazd 230 V
okreslajgc standardy realizacji zadania inwestycyjnego . / w tym gniazd komputerowych /
Dopuszcza sie zastosowanie produktow innych producentow BVG  \Wypust zasilajacy 230 V / wentylator, szafa RACK /
o niegorszych parametrach technicznych . won , .
ZESTAW GNIAZD“B” mmmmmmmmmmmeee— Trasy prowadzenia przewodow sygnatowych 4 parowych
U/FTP kat 6A klasy EA
Gniazda 2P +Z 2 szt.
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA o= Gniazda Mosaic RJ 45 kat. 6A 2 szt. P Zestaw PEL ,A” gniazd komputerowych zespolonych
; Sie¢ zasilaj;;;n;:uk{ad si.eci';\l-c iani | | Ramka 1 x 6 modutéw 1 szt. 2 ( 1P+N+PE ) wedtug systemu LEGRAND
amoczynne Wyigczenie Zasilania
Instalacja Odbiorcza : uklad sieci TN-S a Zestaw PEL ,,B” gniazd komputerowych zespolonych

( 1P+N+PE ) wedtug systemu LEGRAND

PROJEKT BUDOWLANY

Temat

Budowa budynku szatni z zapleczem socjalnym oraz $wietlicy wiejskiej

na dziatce nr 6/61 w STRACZNIE gmina Watcz , powiat watecki

WIDOK INSTALACJI KOMPUTEROWEJ | INTERNETOWEJ W BUDYNKU

Inwestor

URZAD GMINY WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz

Adres

dziatka ewid. 6/61 STRACZNO 78-600 Watcz

Jedn. ewid. 321705 2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0054 Straczno

Branta Elektryczna Skala 1:100
Nr rysunku E 02 Data sierpien 2021 roku
brojektowat Mariusz Straznikiewicz Podpis

GP 7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2021 - 31.12.2021/
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Rozdzielnica "RG” pokazana 5,0 m'x 170W ‘ \ ’ 5,0 m'x 170W
W7 jest na rysunku E 05 | E 06 razem 0,85 kW - g%o razem 0,85 kW
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7 N — 7 2 4 77 7 — X ‘ N [E— N
%% = : — /i%ﬁ‘%/ +%W Z— %#“&% F— Y W\%r %&%@% S ‘ﬁl N\ AN )
| I |
Zasilanie rozdzielnicy “RG” ze zfgcza kablowo - I
- pomiarowego ZK1x-1P kabel YKY,, 5x16 mm’ I . , . . . .. Legenda .
5 W Proekcie 7 ZZ T | Uzyte nazwy producentéw podano jedynie dla orientacji
Wediug rysunku w Frojekcie zagospodarowanta ferenu | okreslajac standardy realizacji zadania inwestycyjnego . Rozdzielnica gtéwna ,RG” typ 2 x RP-60
. . P . RG I z zamkiem systemowym. Wedtug rysunkéw E 05 oraz E 06 .
| Dopuszcza sie zastosowanie produktéw innych producentéw Producent firma KUBIAK U500V | 63A IP 30
| o niegorszych parametrach technicznych . " "
L)/\ ————— Kabel ziemny YKY, 5x16 mm’ 1kV zasilanie rozdzielnicy RG
L/\ ————— Przewdd YDY, 5x2,5 mm’ 750 V zasilanie ptyty grzejnej
oraz ogrzewania folii grzewczych typu RED SNAKE
Widok i schemat potaczen instalacji ogrzewania elektrycznego Przewdd YDYp 3x2,5 mm’ 750 V zasilanie grzejnikow 230V
. . . A . . Folia grzewcza sufitowa RedSnake 400W/m’
L Schemat ideowy potaczen zasilania i sterowania ogrzewaniem
1 2 3 1 2 13 1 2 Mata grzewcza podtogowa RedSnake 170/m’
4 5 6 7 8
Elektryczny bojler CWU stojacy
oy Son 5208 5208 B3 S5 B3 0 mocy 12,0 kW
11,12,13
Programator 1 1 1 1 1
[T Lo PROJEKT BUDOWLANY
Zesp £ & : : Temat Budowa budynku szatni z zapleczem socjalnym oraz Swietlicy wiejskiej
. MMQO g H = £
I p : : 5 £ na dziatce nr6/61 w STRACZNIE gmina Watcz , powiat watecki
PE, h h h -
L= /-. /-. /-. /-. WIDOK INSTALACJI OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO BUDYNKU
N, - o ° o nwestor H H
] 5 %5 Eﬁ et URZAD GMINY WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz
£ 5 6 7 8 - -
2 . N N N N Adres dziatka ewid. 6/61 STRACZNO 78-600 Watcz
3 5 Jedn. ewid. 321705_2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0054 Straczno
g £ £ g g OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA Branza Elektryczna Skala 1:100
u Sie¢ zasilajaca nn : uktad sieci TN-C Nr rysunku E 03 Data Slerpleh 2021 rOku
N , Samoczynne Wytaczenie Zasilania . T .
bo cz:ﬁzﬁgﬁ:jowej d K K InstZIacja OdbioYcz?:ukiad sieci TN-S Projektowat Marlusz StraankIEWICZ Podpis
sennetr SALA SALA Pom. gospod. WC Damski ~ WC Meski
CzZP - -
obwadd 1 obwad 2 obwdd 3 obwdd 4 obwadd 5 PN-IEC-60364 GP 7342/1843/94
2,95 kW 2,95kW 0,792 kW 0,68 kW 0,51 kW Izabc*“’ldT"°P°r}“°r;kad°kfe,gct’wa
Zba Inzynierow buadownictwa
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