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OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Ja nizej podpisany(a) Lech Przybylak
legitymujacy(a) si¢ dowodem osobistym nr CAP 251706 wydany przez Prezydenta
Miasta Leszna zamieszkaty(a) w Lesznie przy ul. Narutowicza 121, po zapoznaniu si¢ z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Zakladu Wodociagow i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z 0.0.
dotyczacy zadania:

»Budowa sieci wodociagowej wraz z wlaczeniem istniejacych przylaczy
wodociggowych w miejscowosci Brzezie”

sporzadzilem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnor¢ecznym podpisem

prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyze;.

W zalaczeniu przedkladam:

1. kserokopie¢ uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis protestant)
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URZAD WOEWODZKI

w Lesznie
Legzno

(pieczet)

Nr ewida208/82/To

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmienia samodzielnych funkcji techmczny_ch w budownictwie

Na podstawie § .2UE u..‘?.Dku.h, u5“u~SJL 2, 8% i § 13 ust. 1 pkt
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrojny Srodowiska z dnia ‘20 lutego 1975 r.

w sprawxe samodmelnych funkeji. techmcznych w budownictwie. (Dz,U. Nr 8, poz. 46) stvnerdn sie, Z&:,

Obywatel(ka) _______ L.EC ?t? g.o.J ¢ L. CH P R 7Y BRY.LAK

{imie¢ i nazwisko)

technik budownictwa wodnego

(tytul naukowy — zawodowy)

z iRe! Z : AR X A
urodzony (a) dnia 4 lipeca _— 195‘) r.w Zlelonej Gorze

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ...

projrktanta oraz kierowhika budowy i robdt -

(rodzaj funkecii)

instalacyine - inzynieryjne] - -

(rodzaj specjalno$ci techniczno-budowlanej)

w specjalnosci

w zakresie sieci wodociggowo ~ kansllgzacyjnych

s s e S e o H Vo g S R s S ST SO B W

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/14

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kl 50.000 piSm. 71g
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oapis fest Zﬂwy

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-48T-9PD-LLL *

Pan Lech Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/4101/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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(pieczed)

Ny ewid,1046/87/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

5 . : - - b
Na podstawie § JUSt+2, 36ust.h, 37 SR i Y Y

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7e:

KR ZYIS'TTaGF PIASBOCRER

(imie 1 nazwisko)

Obywatel (ka)

technik urzgdzen sanitarnych

(t:;'i:u! naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia

11 lutego: = 1956, , Gérze
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkeji ...

________ k ¥ e o wh ikia budowy i robdét s e A s i o
(rodzaj funkcji)

w specjalnosci instalacyjno = INSYNIGTYINO] ~ooim i m oo g o

(rodzaj specjalno$ci techniczno-budowlanej)

w zakresie  Sieci i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/14

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Ki 50.000 piSm. 7ig
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Obywatel(ka)KRZYSZTOF 8 I ASPECEK I

. jest upowazniony (a) do:
(imie i nazwisko)

1/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci i
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie:

a/sieci wodociggowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu o pow=-
szechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, ——=eeeecececece—e-"

b/instalacji wodociggowych i Kkanalizacyjnych o powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukcyjnych,

2/Sporzgdzania w budownictwie o0séb fizycznych projektédw instalacji

wodociggowych & kanalizacyjnych o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcy jnych i schematach technicznych, =—=ecccccmccnccccncccna-

Otrzymuje:

1/0b.Krzysztof Piasecki
Koszkowo 1/2

63-810 Borek Wlkp.
2/ a/a

MF/MC

m. p.

(podpis i pieczet)
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
;?"f"fﬂ( BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-PBK-XLX-FRP *

Pan Krzysztof Piasecki o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3857/01

adres zamieszkania ul. Czeresniowa 1, 63-800 Gostyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-04 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynierow
Budownictwa.

oops et pragiaiouy
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OPIS TECHNICZNY - WODA

1. Okreslenie inwestora i uzytkownika

Inwestorem niniejszej inwestycji jest:

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Gostyniu Spélka z o0.0.
ul. Nad Kania 77, 63-800 Gostyn

2. Nazwa inwestycji i jej polozenie

»Budowa sieci wodociagowej wraz z wlaczeniem istniejacych przylaczy
wodociggowych w miejscowosci Brzezie”

Jednostka ewidencyjna: 300402_5 Gostyn obszar wiejski
Obreb nr 0002 Brzezie dziatka nr 126/44

3. Przedmiot oraz zakres i uzasadnienie potrzeby inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej oraz przetaczenie
pieciu przylaczy wodociggowych W Brzeziu dziatka nr 126/44. Wcinka w projektowang
sie¢ wodociggowa D 110 mm w Brzeziu dziatka 126/43.

Zakres budowy wodociggu stanowi, sie¢c wodociggowa $rednicy ¢ 110mm z rur PEHD
Z uzbrojeniem w armatur¢ wodociggowa.

Budowa wodociggu ma na celu dostarczenie wody do dziatek budowlanych przyleglych
do projektowane;j sieci oraz przetaczenie istniejacy przytaczy

4. Podstawa i materialy wykorzystane do projektu

Projekt opracowano na podstawie:

— Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP 029, Uchwata
Nr XV11/269/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

— umowa zawarta pomig¢dzy: firma Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Spotka z 0.0.
w Gostyniu; a firmg Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzorowanie Instalacji
Sanitarnych inz. Krzysztof Piasecki,

— mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500

— uzgodnienia z przedstawicielami ZWiK w Gostyniu Sp. z 0.0. oraz warunki
techniczne TT 2944-1/23/17 z dnia 26.10.2017

— Uzgodnienie z gming Gostyn
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5. Charakterystyka terenu.

Teren, na ktorym projektuje si¢ wodociag, stanowig drogi gminne z jezdnig o nawierzchni
gruntowej. Uksztaltowanie terenu jest mocno zréznicowane wysokos$ciowo. Zabudowa —
czg¢éciowa. Teren objety opracowaniem nhie posiada sieci wodociggowej. Zakres projektu
dotyczy budowy nowej sieci wodociggowej.

Teren objety opracowaniiem jest ujety w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP 029, Uchwata Nr XV11/269/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia
27 kwietnia 2012 r.), dlatego Inwestor planujac inwestycje, nie wystgpit o Decyzje

0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z obowiazujacego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, ze obszar, na ktorym
znajdowac bedzie si¢ inwestycja nie jest objety archeologiczng strefg prawej ochrony
konserwatorskiej.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkoéw oraz dobr kultury wspodiczesnej: 1)
w przypadku odnalezienia podczas prowadzenia robot ziemnych zabytkow
archeologicznych, nakaz powiadomienia wiasciwego organu stuzby ochrony zabytkow,
celem okreslenia warunkéw dopuszczajacych do realizacji w zakresie ochrony
archeologicznej; 2) w granicach obszaru objetego planem nie wystepujg obiekty zaliczane
do dobr kultury wspotczesnej, w zwigzku, z czym, nie wprowadza si¢ ustalen dotyczacych
zasad ich ochrony.

Planowana inwestycja polozona jest poza obszarami podlegajacymi ochronie z mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 . poz. 627, ze zm.).
Zamierzenie budowlane potozone jest poza terenem o wptywie eksploatacji gornicze;.

6. Warunki gruntowo — wodne.

6.1. Charakterystyka ogélna

Na trasie projektowanego wodociggu wystagpuja niejednorodne warunki gruntowe,
w postaci gruntow namulonych, piaskoéw, piaskow gliniastych. Woda gruntowa i jej
gleboko$¢ zalegania uzalezniona jest od warunkoéw atmosferycznych, wynosi 1,50 m od
terenu.

6.2 Okreslenie kategorii geotechnicznej projektowanej budowy sieci.

Podtoze gruntowe dla projektowanej sieci wodociggowej od wezta Nr 1 do Nr 21, czyli do
koncowki sieci, stanowig gliny i gliny piaszczyste o zwierciadle wody gruntowej
wystepujace ponizej posadowienia rurociggéw wodociggowych. W zwigzku z powyzszym
wymienione przedsiewzigcie mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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7. Opis rozwiazania technicznego.

7.1. Dane ogolne

Zaprojektowano, wodociag z rur PEHD 110 mm z hydrantami nadziemnymi i zasuwami
odcinajacymi.

Po wykonaniu rurociggéw 1 przeprowadzeniu prob cisnien, dezynfekcji i1 ptukaniu,
przewiduje si¢ Wiaczenie do eksploatacji nowej sieci wodociggowe;j.

Po pozytywnym zakonczeniu prob cisnienia wodociggu i chlorowaniu i przeptukaniu sieci
nalezy przystapi¢ do wykonania przelaczenia istniejacych przyltaczy wodociagowych.
Istniejgce przytacza wodociggowe przetagczy¢ do nowej sieci, za pomoca nawiertek NWZ
110/40 mm ( 5 szt.), z wyprowadzeniem trzpieni stalowych zaworow, w rurach
ostonowych PVC @ 63mm.

Na powierzchni zamontowac skrzynke uliczng zeliwng umocniong betonem.

W miejscu dostepnym zawiesi¢ tabliczki informacyjne.

7.2. Glebokos¢ posadowienia i cisnienie robocze rurociggow przyjeto:

- rurociagi wodociggowe PEHD, posadowi¢ na gtebokos¢ okoto 1,50 m
- cisnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno
przekracza¢ 0,6 Mpa (6 bar).

7.3. Opis wazniejszych wezlow wodociagowych

Wezty wodociggowe szczegdtowo opisano w zatgczniku rys. nr 3

7.4. Zestawienie dlugosci poszczegolnych odcinkow przedstawiono ponizej.

— sie¢ wodociggowa wykonana z rur PEHD $rednicy 110 mm - 198,0 mb.

7.5. Obiekty i urzadzenia na sieci wodociagowej

Hydranty nadziemne z zasuwg Dn 80, obudowa i skrzynka uliczng (2 szt.)

7.6. Przeszkody i kolizje

Projektowane rurociggi wodociggowe koliduja z infrastrukturg i uzbrojeniem
podziemnym terenu (kable energetyczne, telefoniczne, sieci gazowe).

Przy prowadzeniu rob6t w pasie drogi nalezy odpowiednio oznakowac, rejon prowadzenia
robot.
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7.7. Zastosowane materialy.

Podstawowymi materialami na budowe sieci wodociggowej sg rury ci§nieniowe,
z polietylenu (PE) s$rednicy 110mm. Laczenie rur przewidziano za pomocg zgrzewania
doczotowego. Na przewodach wodociggowych i przylagczach zamontowaé armature
o minimalnym ci$nieniu roboczym 1 Mpa (10 bar).

Zasuwy 1 armatura kolnierzowa malowana farba proszkowas.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowe] powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materialy majace kontakt z woda do picia muszg posiada¢ pozytywng opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

Jako armatur¢ odcinajaca (przeplyw wody) nalezy stosowaé zasuwy zeliwne klinowe
owalne kolnierzowe z mickkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-83/M-74024.

Jako elementy montazowe nalezy stosowac zlacza kotnierzowe zeliwne dla rur PE oraz
faczniki rurowe systemu producenta rur.

Nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm z zasuwg odcinajaca.

8. WYTYCZNE wykonawstwa i odbiér techniczny.
8.1. Roboty ziemne.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia robdt 1 trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkéw krawedziowych.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczg¢cia robot do wszystkich wilascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Wykopy nalezy wykonaé, jako otwarte obudowane.

Na trasie projektowanej wystapig grunty kat. 111 — V.

Udzial gruntow w poszczeg6lnych kategoriach wynosi: 111 50 %, V- 50 %.

Woda gruntowa stabilizowac si¢ bedzie w zaleznosci od warunkow panujacych w okresie
realizacji, w granicach 1,50 m ponizej powierzchni terenu.

Nalezy wykonaé¢ wykopy liniowe za pomoca koparek podsiebiernych na dlugosci:
wykopy otwarte na dlugosci 198 mb dla $rednicy rur 110mm. Wykopy pod sie¢
wodociggowsa, umocnione szalunkami przestawnymi, na catej dlugosci. Szerokos¢
wykopu 1,10 m. Przewiduje si¢ wymiang gruntu, ilo$ci wg tabeli przedmiarowej.
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Roboty reczne przewidziano na odcinkach, gdzie nie istnieje mozliwo$¢ pracy sprzetu
mechanicznego. Dla wykopow pionowych recznych takze przewidziano w catoSci
umocnienie szalunkami.

W przypadku, gdy na skutek prowadzenia rob6t ziemnych zostang uszkodzone urzadzenia
podziemne, nawierzchnie drog, nalezy je po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ do stanu,
w jakim byty przed rozpoczeciem robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje, nalezy
powiadomi¢ uzytkownika w celu dokonania uzgodnien pozwalajacych na kontynuowanie
robot.

Wykonawstwo robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz
»Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, cz¢$¢ II instalacje
sanitarne 1 przemystowe”.

Ze wzgledu na prowadzenie robot w poblizu zabudowan zwraca si¢ uwage na wlasciwe
zabezpieczenie wykopow pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie, jakie one stanowig
dla osob trzecich.

W miejscach ustalonych z wykonawca, na rozjazdach, dojsciach do posesji nalezy ustawi¢
odpowiednie mostki przejazdowe.

Szczegolng uwage nalezy zwraca¢ na znaki geodezyjne, by nie ulegly uszkodzeniu lub
przemieszczaniu.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub thucznia o grubosci
10cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

8.2. Roboty montazowe

Montaz przewoddéw powinien by¢ wykonany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736,
w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

Gleboko$¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkoéw
zabezpieczajacych podloze 1 przewod przed przemarzaniem powinna by¢é zgodna
z punktem 7.2. mierzona od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci
10cm, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przewod nalezy ulozy¢ na gotowym podlozu, aby opieral si¢ na nim wzdluz calej
dhugos$ci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegolne
odcinki rur unieruchomié¢ przez obsypanie piaskiem po srodku dlugo$ci rury i mocno
podbic.



Budowa sieci wodociagowej wraz z wlaczeniem istniejacych przylaczy wodociggowych w miejscowosci Brzezie

Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposob nastepujacy:

- rury PEHD nalezy 1aczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe

- ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi

- ksztaltki zeliwne kolnierzowe przez skrecenie kolnierzy S$rubami z podkiadka
1 nakretka w wykonaniu odpornym na korozje¢ (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej)
po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomig¢dzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, a na odgalezieniach

trojniki zgodnie z rysunkami weztow.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w pozimoie i pionie na skutek

parcia wody wykona¢ bloki oporowe. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa

tylng $ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia

tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢

betonem klasy BI15. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym 1 $ciankg przewodu

wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen mi¢dzy przewodem a

blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami

papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej

- do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ rgcznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku)

od strony przewodu wodociggowego.

Oprocz blokéw oporowych mozna wykona¢ zabezpieczenia poprzez kotwienie lub opaski

taczace ztacza kielichowe.

Ulozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony, na koniec

zmiany roboczej, przed zanieczyszczeniem.

Przy wystapieniu wysokiego poziomu wod wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy

zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢

przed ewentualnym wyplynieciem.

Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie:

Uzyty material 1 sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy

niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur PE - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,

bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem

recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszczaé

mechanicznie.
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Przy glebokosciach rurociggu nizszym niz 1,0 m nalezy wykona¢ nasyp, aby uzyskaé

przykrycie minimum 1,30m.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne poditoze nie powinno
przekroczy¢ £3 cm,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dlugosci
100 m wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Ws=1,05

Przed zasypaniem zmontowanych i1 utozonych rurociggéw nalezy wykonac probe

szczelnosci zgodnie z PN-70/B-10715 ,,szczelno$¢ przewodow”.

Odcinek poddawany probie nie moze by¢ dluzszy niz 300 m, a ci$nienie probne

50 % wyzsze od najwyzszego roboczego.

Pp= 0,600 x 1,5 = 0,900 MPa

Wodg¢ do wykonania prob szczelno$ci nalezy pobieraé z istniejagcego wodociggu.

8.3. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Przy montazu rurociggdéw nalezy zwraca¢ uwagg, by w ukladanych odcinkach nie bylo lub
nie zostaly wprowadzone jakiekolwiek zanieczyszczenia.

Utatwi to przeprowadzenie dezynfekcji i zaoszczedzi znacznie ilosci wody 1 chloru.
Plukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ po wykonaniu proby szczelnosci w trzech
zasadniczych etapach:

- ptukanie wstepne, - dezynfekcja wlasciwa, - plukanie wtorne.

Plukanie wstepne nalezy wykona¢ czysta woda wykorzystujac maksymalna szybkos$¢
przeplywu w poszczegolnych odcinkach, az do wustania procesu wyplukiwania
zanieczyszczen.

Do dezynfekcji uzy¢ roztworu podchlorynu sodowego NaOCI o stezeniu rob.14,5%.
Maksymalna dawka wolnego chloru wynosi 50 g C1 / m?® Calkowita pojemnos¢
dezynfekowanych przewodoéw wynosi:

V ¢ 110 mm = 0,008m? x 198,0 m -= 1,68 m?

Razem: V =1,7 m’

Wymagana ilos¢ wolnego chloru wyniesie:

DCI=50x1,7m*=859=0,1kg

Objetos¢ podchlorynu sodowego:

V NaOCl 0,1/ 0,145 = 0,7 dm?
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Po 24 godzinach kontaktu w sieci, roztwor dezynfekujacy nalezy zneutralizowaé
tiosiarczanem sodowym 1 odprowadzi¢ do rowow przydroznych.

Do neutralizacji potrzebna bedzie: 0,7 x 3,5 = 2,45 kg tiosiarczanu sodowego.
Dezynfekcje sieci 1 dechloracje przeprowadzi¢ za pomocg specjalnego urzadzenia i przez
przeszkolong obstuge.

Po przeptukaniu wtornym nalezy pobra¢ proby wody do analizy bakteriologicznej.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

9.1.0kreslenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn.
zmianami),

- Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z pdzn. zmianami).

9.2. Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej miesci si¢ w catosci

na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana t.j. Jednostka ewidencyjna: 300402_5

Gostyn,obszar wiejski Obrgb nr 0002 Brzezie: dz.nr: 126/44

10. Uwagi koncowe.

10.1. W czasie wykonania robdt, nalezy przestrzega¢ warunkow rozporzadzeniu BHP przy
wykonywaniu robdt budowlano — montazowych 1 rozbiérkowych.

10.2. Wszelka armature sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z PN-8/B-09700.
tabliczki umiesci¢ na wysokosci okoto 1,2 — 2,0 od terenu w odleglosci nie wigkszej
niz 25m od oznaczonego urzadzenia.

10.3. Przed zasypaniem zmontowanej sieci, dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji przez

uprawniong do tego jednostke.

OPRACOWANIE:

inz. Lech Przybylak



