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1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych montazem przegréd systemowych sanitarnych pn.

» Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego z czescig gospodarczg i zmiana sposobu
uzytkowania czeéci budynku mieszkalnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem
terenu”

1.2. Zakres zastosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wyposazenie umywalni meskiej w kabiny sanitarne.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogd6lne wymagania dotyczace robhoét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Kabiny sanitarne ustepowe w tazienkach dla dzieci wydzielone systemowg zabudowg
wysokosci 1,5m z przeswitem na dole 150mm. Sztywnosc¢ drzwiczek bez uzycia profili
wzmachniajgcych. Scianki z ptyty wirowej melaminowanej (LPW) o grubosci 25mm.
Odporne na srodki chemiczne, czeste czyszczenie, dziatanie wilgoci. Zawiasy ze stali
powlekanej poliamidem wyposazone w samodomykacze sprezynowe (sprezyna
samodomykacza wewnatrz). NOzki ze stali nierdzewnej. Krawedzie Scian dzielgcych
ostfoniete profilem aluminiowym malowanym lakierem poliestrowym. Bezpieczne gafki
redukujgce mozliwos¢ zaczepienia odziezg

3. SPRZET

Montaz nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu i narzedzi zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
Wysokos$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci $cian srodka transportowego.
Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy sg kompletne i odpowiadajg
zatozonej Dokumentacji Projektowej.

Odbidr transportowanego wyposazenia sprzetowego i meblowego powinien by¢ dokonany
w obecnosci przedstawiciela Inspektora i powinien by¢ przez Inspektora zaakceptowany.
Wytwarca elementow powinien dostarczyé wszystkie elementy potrzebne do montazu, a
takze wszystkie akcesoria dodatkowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplety
$rub. Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen elementéw Inspektor uzna za konieczne, to
Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram
usuwania odchytek. Inspektor moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywac¢ bez
obecnosci przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi Wykonawca montazu,
a do ich wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledéw
technicznych. Po zakonczeniu prac, nastepuje odbior w obecnosci Inspektora nadzoru. Jesli
wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego czes¢) zostaje
zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie montazu sprzetu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montazu sprzetu meblowo
- gospodarczego. Przy montazu wyposazenia nalezy stosowac sie do wytycznych
Producenta.

W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie
obcigzony wykonawca robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie jego wymiaréw. Biezgcg kontrole jakosci
robét zwigzanych z montazem wyposazenia meblowego i sprzetowego wykonuje
Wykonawca pod nadzorem Inspektora. Wszystkie materiaty i urzgdzenia nie spetiajgce



wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inspektora nadzoru
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa: 1 szt — dostawy i montazu sprzetu sportowego i
wyposazenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr elementdéw na budowie powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej
dostarczonego sprzetu :

-rodzaje wyposazenia oraz zgodnos¢ z zamowieniem,

-prawidtowos¢ dziatania,

Odbidr wykonanych robét montazowych powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz
wpisany do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Arkady 1990 r

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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