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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét montazu
stolarki drzwiowej w zwigzku z inwestycjg pn.: , Przebudowa i rozbudowa budynku
mieszkalnego z czescig gospodarczg i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
mieszkalnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu ”

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu montaz:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

— skrzydto drzwiowe drewniane gtadkie

— konstrukcja skrzydta: ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami HDF
— wypetienie skrzydta: ptyta wiérowo-otworowana

— skrzydta gtadkie laminowane HPL

— catkowita grubos¢ skrzydta 40 [mm],

— Izolacyjnosc¢ akustyczna: Rw = 27 dB

— o$cieznica stalowa okalajgca

Stolarka drzwiowa wewnetrzna profilowa

e profile aluminiowe jednokomorowe bez przegrody termicznej gtebokosci 45mm

e wypetnienie skrzydta: szyba pojedyncza, panel petny z blachy

e rama i skrzydto malowane proszkowo,

e uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

Stolarka drzwiowa zewnetrzna profilowa

e profile aluminiowe trzykomorowe z przegroda termiczng gtebokosci 60mm

e wypetnienie skrzydta: szyba zespolona

e rama i skrzydto malowane proszkowo,

e uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

Samozamykacz z ramieniem nozycowym

e samozamykacz z mechanizmem zebatkowym wyposazony w bezstopniowg regulacje
sity zamykania w zakresie 2-4 wedtug PN EN 1154

e Blokada potozenia otwarcia w zakresie 70°-150°

e regulowana predkosé¢ zamykania

e faza dobicia regulowana hydraulicznie

e funkcja ttumienia otwierania

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegodlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosé obiektéw nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé
sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic sie, ze zapewniajg
one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed

przystgpieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.
1.4 Wymagania

— Zaleca sie wbudowywac $lusarke kompletnie wykonczong powtokg malarskg lub
oklejone okleing, oszklong i wyposazong w okucia.

— Materiaty stosowane do produkgc;ji stolarki budowlanej powinny odpowiada¢ pod
wzgledem jakosci normom panstwowym oraz spetnia¢ wymagania norm

przedmiotowych dla wyrobéw $lusarki budowlanej.

— Kazdy wyrob slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
faczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

— Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej.

2. SPRZET



Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
oraz zalecanego przez producentéw materiatéw.

3. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie
Srodki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach
pétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami
normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny
zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw moggcych uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy
faczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosé¢ i zwarto$é tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich

i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- Usztywnienie rzedéw za pomocg elementow mocujgcych i rozpierajgcych

- Usztywnienie blokéw za pomocg progow

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ roboét i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na
whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed
przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony
towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia. Okna i drzwi nie zamontowane sg
narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wasciwg stabilnos$¢ uzyskujg dopiero po
prawidtowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy przechowywaé
w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnetrzne oraz swietliki i klapy dymowe nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farbg (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na
uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz po dtuzszym czasie
usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawié przebarwienia.

5.2 Montaz

Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy. Wykonawca $lusarki i
powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukciji w warsztacie i
zamontowania na budowie. Montaz robét przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- mozliwos¢ mocowania elementow do Scian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdéw za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkdw wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy os$ciezem a oscieznicg lub
$ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.



Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajgcej.
5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys i odpryskoéw.
5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
5.2.7 W przypadku koniecznosci wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokét
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje
folig PCW.
5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczna
masg uszczelniajgcg. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi
metalami oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. tasme
z kauczuku EPDM. Ciecia elementow stalowych ocynkowanych zabezpieczac
przektadkami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci
ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
— sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
— stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacija.
6.4 W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:
— jako$¢ materiatéw, z ktérych stolarka i $lusarka zostaty wykonane
— prawidtowos$¢é wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych
— sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc¢
— pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki
—wodoszczelnosc¢ przegrod
— badania oku¢
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich powinna byé przeprowadzona zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentéw okien i drzwi.
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek
prowadzi¢ kontrole jakos$ci prowadzonych przez siebie roboét, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1l m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
RoOznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
— 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:



— zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng

—rodzaj zastosowanych materiatéw

— prawidtowo$¢ montazu

— pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okué.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke,
Slusarke i Scianki nalezy $cisle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez
producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym
wykonczeniem oraz metr biezgcy parapetu. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

— PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

— PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.

— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

— PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

— PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 cze$¢ 4, wydanie
Arkady - 1990rok.

— Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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