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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt instalacji wodociggowych.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z

— demontazem baterii i zawordw,

— demontazem rurociggow,

— montazem rurociggow,

— biaty montaz,

— wykonaniem podejs¢ pod zawory i baterie

— montazem zawordw i baterii,

— probg szczelnos$ci instalacii,

— ptukaniem instalac;ji.

1.4 Okreslenia podstawowe.

rury- przewody instalacyjne ocynkowane
ksztaltki - kolanka, trojniki, ztgczki itp.
armatura-zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggow wodociggowych.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonanych robét
oraz za zgodnosc¢ ze Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Koordynatora.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich.

— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do
wykonania robét.

2.1 Przewody z rur stalowych ocynkowanych.



21.1 Przy fgczeniu z armaturg nalezy stosowac fgczniki gwintowane stosujgc jako
uszczelnienie pakuty.

2.2 Montaz armatury .

Przy bateriach umywalkowych na zasilaniu zamontowac¢ zawory odcinajgce, po dwa na
umywalke.

2.3 Zawory
— Zawory katowe do sptuczek
— Zawory pod baterie umywalkowe
Wykaz materiatow przekazanych przez Zamawiajgcego zgodnie z zatgcznikiem nr 1.3.

2.3.1 W instalacji montowac¢ zawory kulowe odcinajgce oraz we wskazanych miejscach
zawory czerpalne.

2.3.2 Przy zaworach odcinajgcych uwzgledni¢ srubunki.
3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania robot musi by¢ zaakceptowany przez Koordynatora.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania robét instalacji
wodociggowych powinno odbywac sie tak, aby zachowac dobry stan techniczny.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1 Przewody i armatura instalacji wodociagowej
Rozprowadzenie do punktéw czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach.
Rurociggi wody zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi z pianki PE o grubosci 9 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci wykonanych robét podano w ST
,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.1 Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji wodociggowe;j
powinny odpowiadac¢ Polskim Normom, Normom Branzowym.

6.2 Wykonac¢ probe szczelnos$ci cisnieniowg instalacji wodociggowe.

6.3 Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic¢ czy:
a) na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia, lub inne uszkodzenia ; w
przypadkach watpliwych nalezy podejrzane miejsca przeczysci¢ nafta,
B) wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione,
%) przy recznym obracaniu pokretta zawieradto swobodnie zmienia swoje potozenie,



d) armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia,
€) uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

6.4 BADANIA.
6.4.1 Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

6.4.2 Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0 ° C.

6.4.3 Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplne;j.

6.4.4 Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢c wodg wodociggowa,
doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenia. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
catego urzagdzenia, zwracajgc szczegolng uwage czy potgczenia przewodow sg szczelne.

6.4.5 Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy instalacje poddac¢ prébie podwyzszonego
ciSnienia 9 bar za pomocg urzgdzenia przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych.

6.4.6 Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli manometr w ciggu 30minut nie wykazuje
spadku cisnienia .

6.4.7 Ptukanie instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

7.1 Sposo6b obmiaru robét.

7.1.1 Diugos¢ rurociggow mierzy sie w metrach ich dlugosci fgcznikébw oraz armatury
tgczonych na gwint.

7.1.2 Dtugos$¢ rurociggdw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlne;j
dtugosci rurociggow, a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie ilos¢ podejsc
wedtug Srednic rurociggdw i rodzajéw podejsé.

7.1.3 Przy ustalaniu ilosci podejs¢ odrebnie liczy sie podejscia wody zimnej oraz wody
ciepte;.

7.1.4 Pozostate elementy i urzgdzenia instalacji wodociggowych oblicza sie w sztukach lub
kompletach.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoéine” pkt.8.

8.1. Sposéb odbioru robot.
Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w trakcie realizacji robot i odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, Koordynator ustala wartos¢ robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie
uzgodnionym z Inspektorem.



9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

llo§¢ zakonczonych i odebranych robét, okreslonych wg obmiaru, zostanie optacona wg
cen jednostkowych za 1mb /metr biezgcy/ rurociggéw i 1szt. armatury .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1. Akty prawne i normy .

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie..

(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U.z 2015 ., poz. 1422).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. z

2003 r.. nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.

Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie

Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r.,

poz. 883).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie

Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016

r., poz. 191), wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 roku, nr 109, poz. 719),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z

pozniejszymi zmianami).

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Obwieszczenie

Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $srodowiska Dz.U. 2016 poz.

672).

10.PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne .
11. PN-78/M-75114 Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
12.PN-80/M-75118 Baterie umywalkowe stojgce.



13.BN-76/8860-0102 Wsporniki do rur.
14.BN-76/8860-0103 Elementy mocujgce rurociggi i zawieszenia do rur.
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