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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot w ramach inwestycji: ,, Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego z czescig
gospodarczq i zmiana sposobu uiytkowania czesci budynku mieszkalnego na przedszkole wraz
zagospodarowaniem terenu ”

1.2..Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem montazu elementéw obejmuja: dostawa i montaz nowych urzadzen
zabawowych i innych elementéw matej architektury; kontrola powykonawcza placu zabaw.

Uwaga: zakup urzqdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.
1.4. Okreslenie podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania
i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Urzadzenia zabawowe i inne elementy matej architektury Wszystkie wykorzystane w projekcie
gotowe materiaty oraz urzadzenia zabawowe i elementy wyposazenia sugerujace konkretnych producentow
stanowig wylacznie przyktad i majg na celu jedynie okreslenie parametrow i cech produktu, dopuszcza si¢
stosowanie zamiennikow jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ wezedniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiadac atesty i
dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzadzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich
rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke urzadzen
nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzadzenia i ich rozmieszczenie muszg spelnia¢ wymogi
normy PN-EN 1176:2017. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposob zgodny z instrukcjg
dostawcy. Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi pod
wzgledem: gabarytow i konstrukcji (liczba elementéw sktadowych w poszczegdlnych urzgdzeniach nie moze
by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych); charakterystyki materiatowej (jako$¢
tworzywa); parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.); parametréw bezpieczenstwa
uzytkowania (bezurazowo$¢, nietoksycznos¢) Uwaga! Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen
muszg odpowiadac strefom bezpieczenstwa odpowiednich urzgdzen zastosowanych w dokumentacji
projektowej. Strefy bezpieczefistwa urzadzen nie moga si¢ naktadaé na siebie.

2.3. Kontrola powykonawcza placu zabaw

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia na wlasny koszt
przeprowadzenia inspekcji placu zabaw przez certyfikowang firme.

Kontrola przeprowadzona powinna by¢ przez jednostke inspekcyjna spetniajacg wymogi normy PN-EN
ISO/TEC 17020:2012 "Ocena zgodnosci".

Inspekcja obejmuje swoim zakresem ocen¢ zgodnosci urzadzen z nastgpujacymi Normami:

1. PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan, z wylaczeniem punktow 4.1.1,4.1.2,4.1.6,4.2.2,4.2.4.5,4.2.16.1 (badania
pod obcigzeniem i badania materiatéw tekstylnych urzadzen do podskakiwania) oraz badania nawierzchni
wedtug PN-EN 1177:2018 i badania sitowego przytaczanego w 4.2.8.5.

2. PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek, z wylaczeniem punktoéw 4.6, 4.7, 4.8.

3. PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

4. PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych, z wylaczeniem punktu 4.3, 4.4, 5.115.2.

5. PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne.

6. PN-EN 1177:2018 Badanie amortyzacji nawierzchni

Nalezy przedstawi¢ zamawiajagcemu sprawozdanie oraz certyfikat z inspekcji z wynikiem min. dobrym.
3.SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu. Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdélne”. Roboty wykonane begda recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.



4.2. Transport mieszanki betonowej. Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ specjalistycznymi
samochodami do przewozu betonu.

4.3. Transport elementow wyposazenia. Wyposazenie sportowe nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja
producenta w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Montaz elementéw: Wszystkie urzgdzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami
producenta w taki sposob by gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczenstwo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatow z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.7.

Jednostka obmiaru rob6t jest m3 (metr szeScienny) wykonanego fundamentu, szt. (sztuka) zamontowanego
elementu wszystkich zaprojektowanych urzgdzen i kontroli powykonawczej placu zabaw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie i dostarczenie
materialow, wykonanie robot ziemnych, wykonanie betonowego fundamentu, zasypanie wykopu, dostawa,
montaz i regulacja poszczegolnych urzadzen zabawowych i innych elementéw matej architektury, kontrola
powykonawcza placu zabaw, roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu; PN-EN 12620:2004 i
PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271
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