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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej w zwigzku z przebudows i
rozbudowa budynku mieszkalnego z czeScig gospodarcza i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
mieszkalnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej w
ramach realizacji rob6t wymienionych w punkcie w punkcie 1.1 a zwigzanych z wykonaniem:

- chodnika z kostki betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
- chodnika z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za  zgodno$¢
z Dokumentacja Kontraktowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. " Wymagania og6lne "

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne”

2.1. Betonowa kostka brukowa - musi posiada¢ aprobatg techniczng pozwalajaca na jej stosowanie w budownictwie
drogowym, natomiast Wykonawca wlasne badania laboratoryjne okres$lajace cechy kostki.

Betonowe kostki brukowe powinny posiada¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy:

Lp. Cechy Warto$¢
1 Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach MPa, co najmniej
a) Srednia z szesciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki 60
50
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-EN 206-1, % nie wigcej niz 5
3 Odpornos$¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-EN
1367-1
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, % nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymalosci na S$ciskanie w stosunku do
wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz
20
4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157 , mm, nie wiecej
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o  Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesnigeia nie powinny
przekraczacé:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Grubosci kostek:
— 80 mm,.60 mm

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dhugosci + 3 mm,
— na szeroko$ci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

2.2 Piasek na podsypke cementowo — piaskowa i zaprawe cementowo — piaskowa do wypelnienia spoin.

Nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620 oraz PEN 13242".
2.3 Cement

Na podsypke cementowo — piaskowg i zaprawe cementowo — piaskowa do wypelienia spoin nalezy stosowac
cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.

Badanie cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac za
zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot

2.4 Woda

Do zaprawy cementowo — piaskowej nalezy stosowa¢é wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008
»,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw”.

3. Sprzet

Przewiduje si¢ reczne wykonanie robdt. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Srodki
transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonywanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ré6znorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru o ile nie zachodzi konieczno$¢ dostosowania powyzszych cech do
charakteru istniejacej nawierzchni.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, a nastgpnie zamie$é
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystagpi¢ do ubijania nawierzchni.



Do ubijania utozonego nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypehiania i zamie$¢ nawierzchnig.

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
6.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubosci oraz wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych.
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.2. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu jego zgodnosci z odpowiednig SST.
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Kontraktowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.2 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokos$ci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowos$ci wypehienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 50 m? ulozonej
nawierzchni i w miejscach watpliwych. W przypadku wykonywania remontow czastkowych nawierzchni lub na
powierzchniach nie przekraczajgcych 50 m? o czestotliwosci i lokalizacji pomiaréw zadecyduje Inspektor Nadzoru.
Dopuszczalny przeswit pod tatag 4m nie powinien przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomnicg, co najmniej raz na kazde 50

m? nawierzchni i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoruh. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego

profilu wynosza + 0,5%.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4

powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robdt. Decyzj¢ o ostatecznej lokalizacji miejsc, w ktoérych
przeprowadzone zostang pomiary podejmie Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej lub
naprawy schodow z kostki brukowej betonowe;.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej grubosci 3 cm,

Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00.

Zgodnie z Dokumentacja Kontraktowa nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z brukowej kostki betonowej grubosci 6 cm oraz
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos$ci 3 cm na chodnikach i parkingu stanowigcej azyl dla pieszych:

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm,

— ulozenie 1 ubicie kostki,

— wypehienie spoin zaprawa cementowo - piaskowa,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w szczegotowej specyfikacji techniczne;.
Cena wykonania 1 m?naprawy schodéw z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza

— zakup i dostarczenie materialow,

— ewentualna naprawa podbudowy

— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin zaprawg cementowo - piaskowa,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

- PN-EN 14157 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

- PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

- PN-EN 206-1 Beton zwykty

- PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu.

- PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

- PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni planografem i tata.

- PN-EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

- PN-EN 13242/A1 Kruszywo do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
- PN-EN 12620 Kruszywo do betonow
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