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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażu
stolarki drzwiowej w związku z inwestycją pn.: „ Przebudowa i rozbudowa budynku 
mieszkalnego z częścią  gospodarczą i zmiana sposobu użytkowania części budynku 
mieszkalnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu ”
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu montaż:
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
- skrzyd o drzwiowe drewniane g adkieł ł
- konstrukcja skrzyd a: ramiak z drewna iglastego ob oł ł żony obustronnie p ytami HDFł
- wype nienie skrzyd a: p yta wiórowo-otworowanał ł ł
- skrzyd a g adkie laminowane HPLł ł
- ca kowita gruboł ść skrzyd a 40 [mm],ł
- Izolacyjność akustyczna: Rw = 27 dB
- ościeżnica stalowa okalająca
Stolarka drzwiowa wewnętrzna profilowa
· profile aluminiowe jednokomorowe bez przegrody termicznej głębokości 45mm
· wype nienie skrzyd a: szyba pojedyncza, panel pe ny z blachył ł ł
· rama i skrzyd o malowane proszkowo,ł
· uszczelnienie gumowe na ca ym obwodzieł
Stolarka drzwiowa zewnętrzna profilowa
· profile aluminiowe trzykomorowe z przegrodą termiczną głębokości 60mm
· wype nienie skrzyd a: szyba zespolonał ł
· rama i skrzyd o malowane proszkowo,ł
· uszczelnienie gumowe na ca ym obwodzieł
Samozamykacz z ramieniem nożycowym
· samozamykacz z mechanizmem zębatkowym wyposażony w bezstopniową regulację
si y zamykania w zakresie 2-4 wed ug PN EN 1154ł ł
· Blokada po oł żenia otwarcia w zakresie 70°-150°
· regulowana prędkość zamykania
· faza dobicia regulowana hydraulicznie
· funkcja t umienia otwieraniał

1.3. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dok adnieł
zaznajomić z ca oł ścią dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych
elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wp yw na noł śność obiektów należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać
się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnić się, że zapewniają
one możliwość bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed
przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych.
1.4 Wymagania
- Zaleca się wbudowywać ślusarkę kompletnie wykończoną pow okł ą malarską lub
oklejone okleiną, oszkloną i wyposażoną w okucia.
- Materia y stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadał ć pod
względem jakości normom państwowym oraz spe niał ć wymagania norm
przedmiotowych dla wyrobów ślusarki budowlanej.
- Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające,
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-os onowe.ł
- Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej.
2. SPRZĘT



Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
oraz zalecanego przez producentów materia ów.ł
3. TRANSPORT
Do transportu materia ów, sprzł ętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach
pó otwartych i zamknił ętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami
normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Środki transportu powinny
zabezpieczać za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi. Przestrzenieł ł
adunkowe powinny był ć czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych
elementów mogących uszkodzić stolarkę. Przewożona stolarka powinna być ustawiona
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy
łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość adunku oraz zabezpieczył ć przed ich
przemieszczaniem. W czasie transportu materia y powinny był ć zabezpieczone przed
zniszczeniem i uszkodzeniem pow ok malarskichł
i pow oki antykorozyjnej przez:ł
- Ścis e ich ustawienie w rzł ędach
- Wype nienie wolnych przestrzeni w rzł ędach elementami rozpierającymi
- Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających
- Usztywnienie bloków za pomocą progów
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po pod oł żu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wp ynł ą niekorzystnie na jakość robót i w ał ściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spe niał ć wymagania przepisów ruchu drogowego tak
pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogachł
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Zasady ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed
przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony
towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Okna i drzwi nie zamontowane są
narażone na uszkodzenia mechaniczne, a w ał ściwą stabilność uzyskują dopiero po
prawid owym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folił ą ochronną nie należy przechowywać
w miejscach narażonych na bezpośrednie dzia anie promieni s onecznych.ł ł
Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnętrzne oraz świetliki i klapy dymowe należy
dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na
uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po d uł ższym czasie
usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia.
5.2 Montaż
Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca ślusarki i
powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie. Montaż robót przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.
5.2.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
- prawid owoł ść wykonania ościeży,
- możliwość mocowania elementów do ścian,
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
- ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru
przekątnych.
5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kotków rozporowych lub
ko ków wstrzeliwanych.ł
5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub
ścianą tak aby nie następowa o przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.ł



Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.
5.2.5. Pow oki malarskie powinny był ć jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla,
rys i odprysków.
5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję
folią PCW.
5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy
pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wype nia sił ę trwale plastyczną
masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi
metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę
z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać
przek adkami.ł
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Badanie materia ów uł żytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawid owego dzia ania czł ł ęści
ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokó  odbioru.ł
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
6.4 W szczególności powinna być oceniane:
- jakość materia ów, z których stolarka i ł ślusarka zosta y wykonaneł
- prawid owoł ść wykonania z uwzględnieniem szczegó ów konstrukcyjnychł
- sprawność dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuł ł ć
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki
- wodoszczelność przegród
- badania okuć
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi.
Warunki badań materia ów stolarki budowlanej i innych materia ów powinny był ł ć wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek
prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od dzia ał ń
kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokó  odbioru.ł
7. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na ca ej d ugoł ł ści elementów ościeżnicy. Odchylenie
ościeżnicy od p aszczyzny pionowej nie moł że być większe niż 2 mm.
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:

– 1 mm przy d ugoł ści przekątnej do 1 m
- 2 mm przy d ugoł ści przekątnej do 2 m
- 3 mm przy d ugoł ści przekątnej powyżej 2 m
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
da y pozytywne wyniki.ł
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:



- zgodność z dokumentacją techniczną
- rodzaj zastosowanych materia ówł
- prawid owoł ść montażu
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki
- pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę,
ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez
producenta, aby gwarancja w pe nym zakresie zosta a przeniesiona na Uł ł żytkownika.
8. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym
wykończeniem oraz metr bieżący parapetu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI
Podstawą p atnoł ści są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich
opisie.
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN/B-02100 - Skrzyd a i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreł ślenia
- PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań.
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.
- PN-80/M-02138. Tolerancje kszta tu i po oł ł żenia. Wartości.
- PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cześć 4, wydanie
Arkady - 1990rok.
- Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentów.
Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniał
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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