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‘ Data: lipiec 2019

Skwer przy ul. Krasickiego
dz. nr 69/56, obr. 0045
Przekroje przez nawierzchnie
A-6.2

Tytut rysunku
Numer rysunku
Skala 1:20

branza konstrukcyjno - budowlana, architektura krajobrazu:

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek
mgr inz arch. kraj. Mateusz Rychter

Obiekt

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
LandAR
ul. Brazylijska 10a/37

Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego
03-946 Warszawa

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

Zespot projektowy

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)

Tytut opracowania
Inwestor
Projektant
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warstwa antyerozyjna - kamieri/zwir ptukany - 5 cm

warstwa filtracyjna - piasek-10cm | C
grunt rodzimy - przepuszczalny

warstwa wegetacyjna - humus 20cm | B
warstwa drenujgca - zwir ptukany -15cm | D

Przekroj D'

Przekroj przez rabaty z ros

siedzisko betonowe w formie kubiku
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kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 10-15 cm

podsypka cementowo piaskowa 3-5 cm
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ptyta betonowa 50x50x7cm

grunt rodzimy
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grunt rodzimy - przepuszczalny

roslinnos¢ projektowana
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B | warstwa wegetacyjna - humus przemieszany z materiatami pochodzenia mineralnego - 20 cm

A | warstwa antyerozyjna - kamieri/zwir ptukany - 5 cm

C | warstwa filtracyjna - piasek - 10 cm
D | warstwa drenujgca - zwir ptukany - 15 cm
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