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Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego w Gdarisku

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji budowy pn.: "Zielony
skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego w Gdansku." Dziatka nr ew.:
69/56, obreb ewidencyjny 0045, Gdansk.

1.2. INWESTOR
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Firma LandCOM — Projects sp z.0.0
Ul. Brazylijska 10a lok 37, 03-946 Warszawa

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej " Zielony skwer wypoczynkowy
zamiast starego chodnika przy ulicy Krasickiego w Gdansku", na dziatce nr ew. 69/56, obreb
ewidencyjny 0045, Gdansk. Projekt zaktada utworzenie nowoczesnego skweru, miejsca odpoczynku i
biernej rekreacji, ktdre bedzie w petni uzyteczna dla mieszkaricow pobliskich osiedli.

Gtéwna funkcja terenu, zostata skierowana do uzytkownikéw w kazdym wieku, mogacych korzystac
ze skweru, wyposazonego w nowoczesne elementy matej architektury. Projektowany teren zostat
wyposazony w tawki, siedziska oraz nowe oswietlenie. Zaprojektowano nowg posadzke z ptyt
betonowych w dwéch kolorach oraz nawierzchnie z ptyt azurowych. Catosé¢ dopetnia element wodny
w postaci zdroju wodnego w centrum projektowanego terenu.

1.5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIJETE PROJEKTEM
Projekt uwzglednia stworzenie (zgodnie z rys. nr A-1):

e usuniecie zniszczonych elementéw na terenie;

e prace pielegnacyjne na istniejgcym drzewostanie (zgodnie z inwentaryzacjg);

e zastosowanie nowej nawierzchni z ptyt betonowych w dwodch kolorach (jasny szary i
grafitowy - wymiar 50x50x7 cm);

e wprowadzenie elementow matej architektury, o podobnej kolorystyce i nowoczesnych
formach, wspodtgrajace ze sobg;

e nasadzenia roslinnosci krzewiastej;

e tawki- 8 szt. (w tym 3 bez oparcia) przymocowane do nawierzchni za pomocg $rub,

e Kubiki z betonu architektonicznego - 8 szt. posadowione na ptytach,

* Kosze na odpady - 2 szt. posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C16/20,

» Stojaki na rowery - 7 szt. posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C16/20,

e Stupki grodzace - 24 szt. - stupki zapobiegajgce wjazdu na teren, przy miejscach postojowych.

e Lampa oswietleniowa (wys. stupa 4 m) - 5 szt.

Ideg projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni o wysokich walorach estetycznych, ktéra stanie
sie w petfni uzyteczna dla mieszkancédw osiedla i przechodniéw. Gtéwng funkcjg terenu ma stac sie
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funkcja rekreacyjna oraz wypoczynkowa. Kompozycja projektowa zaktada utworzenie przestrzeni w
petni skomunikowanej z otoczeniem. Planuje sie liczne dojscia do terenu, aby mozliwe byto
swobodne przejscie przez teren. Zaprojektowano ciekawy, geometryczny uktad nawierzchni, oparty
o ksztatt tréjkata. Tworzy to odpowiedni podziat na kilka stref. Wprowadzenie w przestrzen
roslinnosci podnosi atrakcyjno$¢ terenu, pobudza zmysty. Projekt uzupetniajg niezbedne obiekty
matej architektury tj. tawki z oparciem i podtokietnikami, kosze na odpady pozwalajgce na

utrzymanie miejsca w czystosci, lampy oSwietlania terenu oraz zdréj wodny.

1.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Catkowita powierzchnia skweru (zakres wg OPZ): 1213,33 m?
Powierzchnia trawnikéw: 341,51 m?

Powierzchnia z ptyt betonowych: 600,57 m?

Powierzchnia z ptyt azurowych: 214,35 m?

Powierzchnia rabat: 104,15 m?

1.7. PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACII

Umowa nr 135/2019-1/PU/062/18 zawarta pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk, a firmg LandAR Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie

przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Dokumentacja - opinia geotechniczna;

Wizja lokalna oraz pomiary wykonane w lipcu 2019

Wytyczne Inwestora — DRMG oraz Wnioskodawcy BO2019

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja

Obowigzujgce normy, przepisy prawa, warunki techniczne.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z dnia 27 kwietnia 2012 r.);

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzin.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z
2012 r, poz. 462 z pdin.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw
whniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe ( Dz.U. Nr 120, poz.
1127 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1232
z péin.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z pdzn.zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015,
p0z.1422, 7z péin. zm.).

e Ustawa z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2016r.
poz. 1330 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 z
poin. zm.).

e Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1946, z pdzn. zm.).

¢ Wytyczne Inwestora dotyczgce projektu oraz uzgodnienia robocze.

e Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja

¢ WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN;

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtédwnych oraz reperdw, Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany) oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i komplet STWIOR. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.8.2. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A)Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na Roboty objete Kontraktem.
Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu, w okresie przygotowywania ofert, w biurze
Zamawiajgcego i sktada sie z nastepujacych projektow: -projekt budowlano i wykonawczy —
zagospodarowania terenu, - projekt branzy sanitarnej, branzy elektrycznej, - przedmiary robdt.
(B)Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce: Wykonawca we wtasnym zakresie
opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu.

1.8.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIORB
Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
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nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIOR, i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, sciezki rowerowe,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne s$rodki
niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznos$ci w dzied i w nocy tych zapodr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do Robodt
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Roboét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.8.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca
bedzie:

a) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) zabezpieczy przed uszkodzeniami wystepujacag na terenie budowy szate roslinng, w szczegdlnosci
drzewa.
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1.8.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy. Materialty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.8.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.8.8. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania
z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedy one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.8.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

1.8.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.8.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.8.13. ROWNOWAZNOSC NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spetniac
majg materiaty, wytwdrnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i
zbadania, stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione
odnosnie norm i zbiorow przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam,
gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter ogdlnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego
regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktdére zapewniajg wykonanie na zasadniczo
rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegdlnione normy i zbiory
przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy wyszczegblnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie odnotowane na pisSmie przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co
najmniej na 28 dni przed daty oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie
zapewniajg wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm
wyszczegoblnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.9. MATERIALY

1.9.1. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

1.9.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewartosSciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.9.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. 3. Sprzet Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR. Liczba i
wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

1.10. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw (sprzetu) na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.11. WYKONANIE ROBOT

1.11.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami STWIOR, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez |Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw Robdot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIiOR, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robodt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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1.12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do badan materiatéw oraz Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz Robodt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

1.13. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.13.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Inspektora Nadzoru i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany). Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

1.13.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego
Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

1.13.3. ODBIOR OSTATECZNY

Robdt Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
oraz wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany). Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoniczenia Robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktdrych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robodt zanikajgcych i ulegajgcych
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zakryciu, zwtlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego Robodt jest protokdt odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. STWIOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z STWIOR.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR.

6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

1.13.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny Robot”.

1.14. PODSTAWA PtATNOSCI

1.14.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru
Robdt. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe]. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
Robdt beda obejmowad: - Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami - Wartosé
zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy. - Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami - Koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko - Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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1.14.2. ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktére nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz
takie, ktére wynikty w trakcie realizacji robdt. Rozliczenie robdt nieprzewidzianych nastgpi po
zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci sporzgdzonego przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokdt Koniecznosci winien byé
zatwierdzony przed wykonaniem robdt i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robdt, na ktére nie ma cen jednostkowych.
Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutéw zatgczony do oferty. Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty dodatkowe.

2. SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
OBMIARU | SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH

2.1. ROBOTY PRZGOTOWAWCZE

Rodzaj robét wg wspdlnego stownika zamowien

. 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspodtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonywane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych.
Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roéznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. WSszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe i gtdwne muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich charakterystyke i pofozenie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Punkty powinny by¢ stabilizowane przy uzyciu stupkéow drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Rzedne
reperéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.
Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw wykonywane bedga specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét.

2.1.2. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU BUDOWY
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Na terenie opracowania znajduje kilka drzew wymagajace zabezpieczenia na czas budowy, zgodnie z
inwentaryzacjg terenu w projekcie budowlanym i wykonawczym.
Zabezpieczenie pni drzew
Na czas prowadzenia prac pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ szczelng otuling z desek, matami
stomianymi lub potréjng warstwg geowitdkniny o przestrzennej strukturze (tréjwymiarowa mata
przeciwerozyjna z siatkg zbrojacg). Zabezpieczenie to powinno spetniac zalecenia:

*  wys. nie mniej niz 150 - 160 cm;

¢ dolna cze$é desek powinna opierad sie na podtozu;

e oszalowanie nalezy opasaé drutem badz tasmg co 40-60 cm (min.3 razy);

e deski powinny scisle przylega¢ do pnia.
Zabezpieczenie koron drzew

* podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia;

¢ wykonanie nieznacznych cie¢ redukujgcych rozmiary korony pod nadzorem inspektora.
Zabezpieczenie podtoza wokoét drzew
Sktadowanie materiatéw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu budowlanego mogg
powodowac nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym szkodzié roslinom
i ich korzeniom. Na placu budowy nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw

chemicznych i budowlanych (takze materiatow sypkich);

e zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni;

e zakaz komunikacji (przejazdu samochoddw i ciezkiego sprzetu) pod koronami drzew.
Zabrania sie:

e trwatego mocowania desek do pni drzew oraz wiercenia otwordéw w pniach;

e uszkadzania kory pnia drzewa podczas montazu zabezpieczen;

e wokét drzew (nawet zabezpieczonych) nie wolno zwatowaé ziemi, piasku lub innych

materiatow, ktére utrudniatyby dostep powietrza do pnia, a zwtaszcza do szyi korzeniowej.

2.1.3. WYKONANIE WYKOPU-KORYTA

Przed przystgpieniem do korytowania nalezy doktadnie zapoznaé sie z dokumentacjg projektows,
sprawdzi¢ niwelete terenu, nanies¢ punkty charakterystyczne oraz zapoznac¢ sie z projektem
zagospodarowania w tym z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki powinny nalezy ustawi¢ po obrysie nawierzchni bezpiecznej. Rozmieszenie
palikow i szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia obszaru robét.
Koryto wykonane z wykorzystaniem minikoparki na podwoziu ggsienicowym lub recznie w obrebie
strefy korzeniowej drzew. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony podczas wykonywania koryta powinien by¢é wywieziony na legalne wysypisko i
zutylizowany. Transport gruntu moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu zaakcentowanymi
przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu. Wybér srodkdw transportowych oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

2.1.4. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODtOZA
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Przez przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe. Do profilowania nalezy
stosowac réwniarki. Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézinié¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i — 5 cm. Nieréwnosci poprzeczne i podtuzne koryta oraz
profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierownosci
nie moga przekracza¢ 20 mm. Roézinice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub
wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1, +2 cm.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zgeszczanie podtoza
nalezy kontynuowa édo osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne
wartos$é wskaznika zageszczenia Is do gtebokosci 0,50 m od powierzchni podtoza powinna wynosic¢
1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia nalezy je dogesci¢. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.Koryto powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem nastgpi przerwa w
robotach i Wykonaweca nie przystgpi do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu. Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito w skutek zaniedbania wykonawcy, to naprawe
wykona on na wtasny koszt.

Wykonaweca przystepujgcy do profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonaniekoryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny;

e walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

Normy

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

3. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4, PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

5. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

2.3. BUDOWA NAWIERZCHNI Z PLYTY BETONOWEJ | PLYTY AZUROWEJ NA SKWERZE
Rodzaj robot wg wspdlnego stownika zamoéwien
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e 45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
e 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania nawierzchni sa:
e nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7 cm, barwy jasnoszarej i grafitowej, z obrzezem
betonowych 8x30x100 cm; ukfad warstw:
grunt rodzimy
piasek kopany (warstwa odsgczajgca) - 15 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 10 cm

O O O O

ptyty betonowe 50x50x7 cm
e obrzeza betonowe wzdtuz $ciezek pieszych, uktadane fazg do zewnatrz (6x20x100 cm) na
tawie z betonu C12/15 (B15)
e nawierzchnia z ptyt azurowych 40x60x8 cm, barwy grafitowej, z obrzezem betonowym
15x30x100; uktad warstw:
grunt rodzimy
piasek kopany (warstwa odsgczajgca) - 15 cm
ttuczen kamienny (kliniec 31,5-63 mm) - 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm

O O O O O

ptyty azurowe 40x60x8 cm

Wykonanie robét:

Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio  przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw  nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢d sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co
10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku
robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

14



Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego w Gdarisku

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i  wystepujg zanizenia poziomu w podifozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spefniajagcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢
warstwe.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach  ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne
wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is=1, 00 .

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotnos$é gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wtasny koszt.

Betonowe obrzeze chodnikowe

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Podtoze lub podsypka (tawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (tawa) z piaskowo-cementowa, o grubosci
warstwy 3 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
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dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.

Podbudowa

Warstwa odsaczajgca z piasku

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowang. Warstwa odcinajgca i odsgczajaca
powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby
Proctora. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wfasciwosciach.
Warstwa odsaczajagca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byc
utrzymywana w dobrym stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robét.

Warstwa ttucznia
Warstwa ttucznia kamiennego o frakcji 31,5-63,5 mm, uktadana na warstwie podbudowy z piasku.
Grubos¢ warstwy z ttucznia 10 cm.

Warstwa podsypki cementowo piaskowej
Po wykonaniu warstwy z kruszywa przystgpi¢ do wykonania warstwy podsypki cementowo piaskowej
10 cm (w przypadku ptyt betonowych) oraz 5 cm (w przypadku ptyt azurowych).

Warstwa z ptyt betonowych i ptyt azurowych
Po wykonaniu warstw podbudowy przystgpi¢ do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych, o
grubosci 7 cm i ptyt azurowych o grubosci 8 cm.

2.3.1. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
e PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
* PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
e PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
e PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy
e PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2.5. ELEMENTY WYPOSAZENIA TERENU

Elementy nalezy mocowac przed wykonaniem nawierzchni i po utozeniu nawierzchni za pomoca
kotew, do fundamentéw betonowych wykonanych ponizej poziomu nawierzchni. Postepowac
wedtug wskazan producenta oraz informacji w zatgcznikach.
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MAtA ARCHITEKTURA

tawka

Forma i materiaty:

Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzér przedstawiony przez GZDIZ

Dtugos¢ catkowita: 150-160 cm

Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu: 40-45 cm

Wysokos¢ catkowita tawki: 80-85 cm

Gtebokos¢ siedziska: 40-45 cm

tawka powinna posiadaé podtokietniki wykonane z ptaskownikéw stalowych

Oparcie powinno mie¢ forme tuku

Konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, na kolor czarny
RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura

Potgczenie elementdw drewnianych z elementami stalowymi S$rubowane, ze stali
nierdzewnej

taczenie elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢é wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich fatwy demontaz

Siedzisko wraz z oparciem powinno by¢ ztozone z 12 szczeblin (o przekroju prostokgtnym
38,5x58 mm) oraz z 2 szczeblin ¢éwierc-kolistych (58x58 mm) i wykonane z drewna
egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klsa
IViV) w kolorze naturalnym, zabezpieczone poprzez olejowanie

Szczeblinki montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

tawki mocowane w fundamencie, za pomocg pretéw gwintowanych.

[
BOS

718 1aas

tawka bez oparcia

Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzér przedstawiony przez GZDIZ

Dtugos¢ catkowita: 150-160 cm

Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu: 40-45 cm

Gtebokos¢ siedziska: 40-45 cm

Konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, na kolor czarny
RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura

Pofaczenie elementdw drewnianych z elementami stalowymi S$rubowane, ze stali
nierdzewnej
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e taczenie elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz

e Siedzisko bez oparcia powinno by¢ ztozone z 5 szczeblin ((o przekroju prostokgtnym 38,5x58
mm) oraz z 2 szczeblin ¢wieré-kolistych (58x58 mm) i wykonane z drewna egzotycznego lub
rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klsa IV i V) w kolorze
naturalnym, zabezpieczone poprzez olejowanie.

e Szczeblinki montowane i od spodu (siedzisko).

e tawki mocowane w fundamencie, za pomocg pretéw gwintowanych

Kosz na odpady

e Kosze okragte o konstrukcji stalowej, z korpusem w formie walca wraz z okalajgcymi go
stalowymi pretami, oraz z wyjmowanym wktadem

e Woysokos¢ kosza: 80-85 cm

* Szerokosc¢ kosza: 42-43 cm

e Wysokosé obreczy: 10 cm

e Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy) na
kolor czarny RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura

e Lakierowana powierzchnia powinna by¢ rowna, bez pecherzy. Grubos$¢ pojedynczej powtoki
powinno wynosi¢ 80-100 um

e Grubosc blachy: min. 3 mm (obrecz), min. 4 mm (pokrywa)

e Prety stalowe o przekroju okragtym, gtadkie, o $rednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy pretami
17 mm. Nalezy zwrdcié uwage, aby koncéwki pretéw nie wystawaty poza obrys goérnej
obreczy stalowej - korcodwki pretéw powinny wchodzi¢ pod obrecz

*  Wewnetrzny wktad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiaréw kosza, wykonany z
ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wktad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajgcg uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprdzniania.

e Otwierana pokrywa z zewnatrz zapadki uniemozliwiajgca niekontrolowane otwarcie
pokrywy. Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac sie samoczynnie pod ciezarem wtasnym
pokrywy

Montaz

¢ Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretéw gwintowanych

e W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadba¢, by konstrukcja kosza
nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysokos$¢ 2 cm
ponad poziom gruntu

e W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza sie
stosowanie kotew stalowych o otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych poliestrowg
zaprawa kotwigca

¢ Na koszu nalezy umiescic¢ tabliczke z napisem "Gdanski Zarzad Drég i Zieleni" oraz informacje
o kosztach zakupu kosza (szczegdtowy rysunek tabliczki w czesci rysunkowej).
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43

Stojak na rower

e Stojak rowerowy z profilu stalowego prostokatnego

e Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura
e Dtugosc catkowita stojaka: 80 cm

e Woysokos¢ catkowita stojaka: 80-90 cm

Montaz

e Stojak montowany poprzez fundamentowanie

Stupki grodzace:

¢  Wysokos¢ nad ziemig: 80 cm

» Srednica: 9 cm

e Wagaok. 7,5kg

e  Stal ocynkowana lakierowana proszkowo z kompozyt polimerowy lakierowany
¢ Malowany na kolor czarny RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura

Montaz

e Poprzez zabetonowania rury kotwigcej
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Kubik (siedziska) z betonu architektonicznego

e Podstawa kwadrat o wymiarze 50 cm x 50 cm
¢ Wysokos¢ siedziska 40 cm
e waga ok. 250 kg

Siedzisko wykonane z betonu architektonicznego o wysokiej wytrzymatosci powyzej 100. Betonowa
kostka do siedzenia w kolorze betonu naturalnego, pokryta specjalnym impregnatem, ktéry
zmniejsza szanse przebarwienia, natomiast mieszanka betonowa samoczyszczgca, pod wptywem
deszczu i storica pozbywajaca sie czesci przebarwien i zabrudzen ze swojej powierzchni.

Tabliczki na kosze na Smieci

Na koszach na $mieci nalezy zamontowad tabliczke z blachy kwasodpornej z wygrawerowang i
wypetniong czarng farbg grafiky, zawierajaca:

e Logo i napis "Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni" (czcionka DIN)

e Informacje z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold) 1 sztuki kosza

e Cene jednostkowa kosza wraz z montazem nalezy podaé¢ w zaokragleniu do jednosci wg
wyceny wykonawczy np. Zakupiono w 2018 r. Koszt: 1 234 zt.

e Tabliczke nalezy montowac poprzez przyklejenie

Miejsce montazu:

* Na koszach okragtych: symetrycznie w potowie gérnej metalowej obreczy kosza
e Pliki z grafikg wektorowg tabliczki do pobrania ze strony internetowej Gdanskiego Zarzadu

Gdanski
Zarzad Dra
LN ’
— i| Zielem

Zakupiono w xxxx r.
Koszt: x wxx zi

Drég i Zieleni.

THE

¥ S - N SEN— — 4
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Tabliczki na fawki miejskie

Na tawkach miejskich nalezy zamontowa¢ tabliczke z blachy kwasodpornej z wygrawerowang i

wypetniong czarng farbg grafika, zawierajaca:

Logo i napis "Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni" (czcionka DIN)

Informacje z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold) 1 sztuki tawki

Cene jednostkowg fawki wraz z montazem nalezy podaé w zaokraggleniu do jednosci wg
wyceny wykonawczy np. Zakupiono w 2018 r. Koszt: 1 234 zt.

Tabliczke nalezy montowac poprzez przyklejenie, na tylnej stronie oparcia tawki, w prawym
géornym rogu. W przypadku tawek bez oparcia, po stronie tylnej, na ptaszczyZznie pionowe;j
siedziska.

Pliki z grafikg wektorowg tabliczki do pobrania ze strony internetowej Gdanskiego Zarzadu
Drog i Zieleni.

= ./ Gdanski
o Zarzad Drag Zakupiono w xxxx r,
L. i Zieleni Koszt: x xxx z

W . b - ——e .  m——
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Wykonanie fundamentdéw:

wykonanie wykopow - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszg by¢ zgodne z
rozmieszczeniem elementow projektowanych,

betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonaé z betonu klasy C12/15, w
fundamentach nalezy wykonaé gniazda do osadzenia urzgdzen matej architektury, urzadzen
zabawowych i urzadzen sitowni;

Montaz elementdow:

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki

sposob by gwarantowaty stabilnosc i bezpieczenstwo.

2.5.1. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow.

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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EN 749; EN 1270; EN 1271

2.6. NASADZENIA ROSLINNE
2.6.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

CPV 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkdow;

Dodatkowe rodzaje robot wg wspdlnego stownika zamdwien (CPV)

CPV 45212120-3 Parki;
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych;
CPV 45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow.

2.6.2. NORMY
BN-65-9125-022 Materiat roslinny

2.6.3. ZAKRES ROBOT | SZCZEGOtOWY OBMIAR
Zakres robot:

sadzenie drzew, krzewow i bylin;
Scidtkowanie powierzchni pod krzewami i drzewami;

Szczegétowe zestawienie:

Na terenie zaprojektowano:

drzewa:

1. Klon czerwony 'Red Sunset' (Acer rubrum 'Red Sunset') - 3 szt.
krzewy:

2. Sosna goérska 'Mops' (pinus mugo 'Mops') - 65 szt.

trawy ozdobne:

3. Trzcinnik ostrokwiatowy (Calamagrostis xacutiflora) - 70 szt.
4. Rozplenica japonska 'Hameln' (Pennisetum alopecuroides 'Hameln') - 32 szt.
5. Kostrzewa sina (Festuca glauca) - 36 szt.

byliny:

6. Mozga trzcinowata "Picta" (Phalaris arundinacea L.) - 182 szt.
7. Tojes¢ kropokowana (Lysimachia punctata) - 159 szt.

8. Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria) - 117 szt.

9. Kosaciec syberyjski (Iris sibirica) - 127 szt.

10. Kosaciec z6tty (Iris pseudacorus) - 14 szt.

Wymagania szczegétowe dotyczace materiatu roslinnego:

miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;

drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 x 0,7 m zaprawione ziemig zyzng z hydrozelem;

przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwascic teren;

jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, dobrze jest wzruszy¢ dno i Scianki otworu
aby roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podtoza;

drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-15.1V) lub
jesienny (15.X-15.X1);

w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;
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e drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach;

e rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta;

e ziemie ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni,
co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu
(zachowac ostroznosc przy szyjce korzeniowej);

e posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomocg 3 palikéw (wysokos¢ palikow
powinna siegac¢ ponizej korony);

e paliki potaczy¢ 3 listewkami poprzecznymi ;

e paliki i listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane;

e tasma parciang umocowac pien drzew do palikdw na 2 wysokosciach; w potowie wysokosci
pnia i na wysokosci gérnych listew; tasme wigzaé w ésemke;

¢ uformowad mise wokot drzewa o srednicy 1m i intensywnie podla¢;

e mise wypetnic¢ przekompostowang korg sosnowg ( warstwa 6 cm).

Korona drzew:

e symetryczna, wyraznie wyksztatconym pgkiem wierzchotkowym, réwnomiernie rozgateziona
w sposéb typowy dla gatunku i odmiany z prostym przewodnikiem,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, bez przycietych
pedow,

e odstep miedzy okdtkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci catego
drzewa,

e barwa lisci typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie, z plamami i
odbarwieniami bedacymi objawami chorobowymi,

e paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

Wady niedopuszczalne:

¢ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e $lady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

2.6.4. Krzewy i byliny, trawy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa taciniska, forma, wysokosé pnia,
numer normy.
Sadzonki krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

* na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
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u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdéw iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

pedy korony u krzewéw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u
form kulistych,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

$lady zerowania szkodnikdw,

oznaki chorobowe,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Wymagania dotyczgce materiatu szkdtkarskiego:

Uwaga:

Rosliny muszg mie¢ zrGwnowazone proporcje pomiedzy wielkoscig czesci nadziemnej

i systemu korzeniowego.

Materiat szkétkarski musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad charakterystyczny dla
danego gatunku.

Bryta korzeniowa powinna by¢é dobrze przerosnieta, a korzenie mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie nie mogg sie zawija¢ w pojemniku.

Korzenie bylin nie mogg sie podwija¢, a bryta korzeniowa nie moze by¢ zbyt Scisnieta.
grubych peddéw. Ewentualne drobne uszkodzenia mozina zabezpieczy¢ odpowiednimi
srodkami.

Rosliny stabe, uszkodzone, zwiedniete i z oznakami choréb nalezy odrzucié.

Podtoze w pojemniku powinno by¢é réwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa
ma pozostac w catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac
zbytnie zageszczenie splgtanych korzeni, ktérych wierzchotki winny by¢ jasne i zywotne.

W okresie wegetacji rosliny majg byc¢ silne, bez widocznych uszkodzern mechanicznych i
objawdéw chorobowych, wtasciwie wybarwione (niektére byliny wykazujg duze zmiany,
intensywniejsze wybarwienie miodych peddéw wyrastajgcych wiosng, jesienna zmiana
zabarwienia lisci) w okresie wegetacji.

Przygotowanie terenu pod montaz urzadzen, wykonanie nawierzchni oraz nasadzenia polegac bedzie

na zdejmowaniu wierzchniej warstwy ziemi gdzie wykonawca moze napotka¢ na pnie, korzenie

pozostatych po karczowaniu krzewdw. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem

nawierzchni, montazem urzadzen oraz wykonaniem nasadzen, wykonawca jest zobowigzanych do

plantowania terenu wokoét obszaru wykonywanych czynnosci montazach.

2.6.5. Trawniki
Ziemia roztozona pod trawnik powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

wartosé pH w wodzie: 5.5 - 6.5
zasolenie w g KCI/I: ponizej 2.0
postac frakcja sypka: 0-20 mm

azot catkowity: 100 - 300
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* fosfor: 100 - 300

e potas: 150 -450

e zawartos¢ metali ciezkich: ponizej normy

e zawartos¢ substancji organicznej % obj: <25 %
e porowatos¢ ogdlna % ob:j <85%

e pojemnos$¢ wodna % obj: <65 %

* pojemnos¢ powietrzna % obj: <20 %

Trawniki nalezy wykona¢ poprzez wysiew odpowiedniej mieszanki nasion.
Mieszanka traw na trawnik parkowy:

*  kostrzewa owcza - 10%

e kostrzewa czerwona roztogowa- 40%

e kostrzewa czerwona potkepkowa - 10%

*  zycica trwafa - 40%

Trawniki oddziela¢ od nasadzen roslinnosci obrzezami z tworzyw sztucznych o wymiarach 100x10x8,5
cm, zgodnie z zaleceniami producenta i zatgcznikami graficznymi w projekcie wykonawczym.

2.7. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
2.7.1. Sprzet do zaktadania zieleni
Wykonaweca przystepujacy do prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z okreslonego
sprzetu:

e glebogryzarki,

* watu gtadkiego do rekultywac;ji trawnikéw,

e sprzetu do pozyskiwania i rozprowadzania ziemi urodzajnej.

2.8. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie powoduja
negatywnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
2.8.1. Transport materiatéw do wykonywania nasadzen

Sadzonki roslin mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi, pod warunkiem, ze
podczas transportu nie uszkodzi sie, ani nie pogorszy jakosci materiatu szkétkarskiego. W czasie
transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i peddw, przed
wyschnieciem i przemarznieciem.

2.9. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STWIORB projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczgce wykonywania robét zwigzanych z przygotowaniem gruntu
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Zalecenia ogdlne:

Krzewy

Gleba powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni
chwastow trwatych. Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o Srednicy 2,5 cm.

Gleba powinna sie charakteryzowac¢ duzg porowatoscig i gruzetkowatoscig (zawartoscig
agregatéw glebowych).

Teren nalezy doktadnie odchwasci¢.

Do wszystkich srodkéw uzytych do wzbogacania gleby nalezy dotaczy¢ dokumentacje
dotyczacg m.in. wartosci pH, wskaznika zyznosci gleby oraz zawartosci metali ciezkich
(rozporzadzenie polskiego Inspektoratu Ochrony.

Roslin, dotyczace uzyzniania i stosowania s$rodkdw wzbogacajgcych glebe, PN-EN
13039:2002, PN/EN 13038:2002). Dostawca wspomnianych srodkéw powinien mieé
akredytacje Inspektoratu Ochrony Ros-lin i znajdowac¢ sie na liscie dostawcow

zatwierdzonych przez Inspektorat.

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewoéw

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepujace:

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
przed sadzeniem nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie
materiaty, ktore ulegajg biodegradacji,

rosliny z brytg korzeniowg lub w pojemnikach nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak
rosty w szkotce,

wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o S$rednicy
powyzej 3 cm nalezy zabezpieczyé fungicydem,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i
podlac.

powierzchnie pod krzewami nalezy wysciétkowaé 5 cm warstwg przekompostowanej kory
drzew iglastych.

Pielegnacja
Pielegnacja po posadzeniu polega na:

Byliny

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewéw,
przycieciu ztamanych i chorych peddéw (ciecia sanitarne).
cieciu formujgcym,

zabezpieczenie na zime roslin w donicach.

Wymagania dotyczgce sadzenia bylin
Wymagania dotyczace sadzenia bylin sg nastepujgce:

przed sadzeniem nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te
materiaty, ktére ulegajg biodegradacji,

rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkoétce,

wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcigé ostrym narzedziem. Rosliny nalezy umiesci¢ w
dole

i zasypac.

Pielegnacja
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Pielegnacja po posadzeniu polega na:
e podlewaniu,
¢ odchwaszczaniu,
* nawozeniu,
e systematyczne usuwanie przekwittych kwiatdw lub kwiatostandw,
e usuwanie pojawiajacych sie chwastow,
e wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,
e przycieciu ztamanych i chorych peddw,
e wiosenne wyciecie suchych czesci traw.

Rekultywacja istniejacego trawnika

Istniejgce trawniki poddaé¢ doktadnej rekultywacji. Nalezy oczysci¢ teren z kamieni, gatezi itp. a
nastepnie poddaé¢ wyréwnaniu watem gtadkim i pozostawieniem na okres minimum 2 dni. W
nastepnej kolejnosci skosic istniejgcg trawe na wysokos¢ ok. 5 cm i dokfadnie wygrabié. Ponownie
wyrownac teren watem i wykonaé areacje na gtebokosci ok 2 cm. Nastepnie wysiac¢ regeneracyjng
mieszanke traw w ilosci ok 3 kg/100 m2 trawnika. Po wysianiu zwatowa¢ watem. Nalezy utrzymywac
umiarkowang wilgotnos¢ trawnika

Zabiegi, ktdre nalezy wykonywaé w czasie wegetacji to:

e koszenie - srednio co 5-10 dni w zaleznosci od potrzeb,

e systematyczne nawozenie - czesto$¢ zalezy od rodzaju nawozéw — pojedyncze, mieszanki,
nawozy o spowolnionym dziataniu,

e podlewanie - w przypadku braku opadéw w upalne lata,

e wafowanie - zawsze po zimie,

e chemiczne odchwaszczanie - 1-2 razy w czasie sezonu wegetacyjnego,

e grabienie i napowietrzanie darni - kilkakrotnie w sezonie wegetacji,

e wapnowanie trawnika co 2-3 lata.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.

3. KOLEJNOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBOT
Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy zobowigzany jest zapewnié mozliwosé
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych.
e wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie;
e zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew znajdujgcych sie w strefie robot;
e organizacja wjazdow;
e wyznaczenie i urzadzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekdw;
e wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatdw, stacjonowania sprzetu oraz
lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;
e demontaz zniszczonych urzadzen z terenu;
¢ wykonanie podbudowy pod nowg nawierzchnie z ptyt betonowych i ptyt azurowych;
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montaz matej architektury,

uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres
budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementdw zagospodarowania terenu
zniszczonych w czasie prac budowlanych.

4. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Oprdocz samego wykonania robdt, sktadajgcych sie na zagospodarowanie terenu, na Wykonawcy

spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace sprawy:

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia
komunikacji (ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;

pomiary do wykonania i rozliczenia robét wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadow;
zapewnienie przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania;

magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi;

przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania;

zabezpieczenie robdt przed wodg opadowa (materiaty, sprzet, urzgdzenia, narzedzia, skarpy
wykopdw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych iwdd gruntowych;

usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robdt
realizowanych przez Wykonawce;

nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie;

dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;
zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej;

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzagdzen poza placem budowy w celu realizacji transportu
na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdéd
powstatych w skutek transportu;

usuwanie przeszkod utrudniajgcych wykonanie robdt, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem robdt w czasie mrozow, opaddw atmosferycznych, itp;

ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie
wpltywu prowadzonych robdt oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego
uzbrojenia terenu;

powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw o ewentualnym ujawnieniu w
trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw
posiadajgcych cechy zabytku;

powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska o
ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych
jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomendw przyrodniczych

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych.

5. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY
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5.1. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczyé przed dostepem oséb
nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych.

Nalezy odpowiednio zabezpieczyé pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowad
teren budowy tj.:

e ogrodzi¢ teren w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i Zycia oraz jego zabezpieczenie, w
sposéb by nie powodowat zaktdcen;

* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyréwnanym do poziomu) oraz utwardzié i
odwodni¢ miejsca przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych;

e sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow iurzadzen;

e materiaty drobnicowe nalezy uktadac¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdw, a stosy materiatéw workowanych uktada¢ w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszczaé w
odpowiedniej odlegtosci od ogrodzenia i zabudowan (0,75 m) oraz od statego stanowiska
pracy (5m);

e zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz S$ciany obiektu
budowlanego;

e obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia;

e pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna. Na terenie
prowadzonych robdt powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwosé szybkiego
powiadomienia o niebezpieczenstwie;

e kierownik budowy odpowiada za realizacje robdt zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji; zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane dzienniku budowy
oraz niezbedne jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagaja
zgody projektanta

5.2. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH | PLACU BUDOWY

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez odprowadzenie ciekdw,
realizowane bedg za posrednictwem medidéw znajdujacych sie obecnie na terenie obiektu. Poniewaz
sposéb wykorzystania mediéw wigzany jest $ciSle z organizacjg robdt, decyzje na temat
szczegdtowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie
wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze koszty wykorzystania medidow, wraz z zainstalowaniem
odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

5.3. STAN PRAWNY | ZABEZPIECZNIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wtaécicielem terenu jest GMINA MIASTA GDANSKA siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
tj. dziatki nr ew.: 69/56. Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o powierzchni
1213,33 m’. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich wigze sie z koniecznoicig prowadzenia robét
budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P.POZ. Przy wjezdzie na
teren powinna by¢é wywieszona tablica informacyjna w kolorze zéttym — zawierajcie wszelkie
informacje mogace stuzy¢ osobom trzecim.
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5.4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan sSrodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac
jego zachwianie.

5.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zakres robot nie pocigga za sobg specjalnych wymogéw dotyczacych zaplecza budowy. Dopuszczalne
jest ustawienie kontenera i toalety przenosnej.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dojazd do obiektu opracowania od ulicy Krasickiego.

Ogrodzenia

Na czas budowy teren opracowania nalezy ogrodzi¢ i zamknga¢ dla oséb nieupowaznionych.
Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBENE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWYANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWAY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie zastosowane materiaty, elementy i wyroby dostarczone na budowe powinny posiadac
niezbedne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢é materiatow.

6.1. ZRODLA UZYSKANIA

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem materiatdw do robot, Wykonawca przedstawi
informacji dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania lub zamawiania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdbki do zatwierdzenia przez inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

6.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wykorzystania do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwosé do robodt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw na
terenie budowy bedga zlokalizowane w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru.

6.3. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano gotowe urzadzenie zabawowe i materiaty, bez podania nazwy,
symbolu i producenta, z doktadnym opisem, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac
wykonawczych. W zafacznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunkéw
przedstawiajgcych wyglad ww. wyrobdéw oraz podstawowych danych technicznych i opiséw
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technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji wielokrotnie zaznaczono, stanowig przyktady
elementdw, urzadzen i materiatdw, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcéw w ramach robaot.

Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo — kosztorysowej wyrobdéw i ze moze on stosowaé inne, jednakze pod
warunkiem ich godnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytéw i konstrukcji (wielko$é, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

e charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);

e charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa);

e parametréw technicznych (np. wytrzymatosé, trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

e parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bez urazowos¢, nietoksycznosé, itp.);

e wygladu (struktura, faktura, barwa).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
ORAZSRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszg spetniaé wymogi zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz. 1745).

Sprzet i maszyny stosowane podczas prac muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce dopuszczalnego
poziomu hatasu w $rodowisku okreélone w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004
r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Organizacja transportu elementdw wyposazenia terenu na budowe powinna by¢ zgodna ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru lub Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 WARUNKI OGOLNE DOTYCZACE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Przy wykonywaniu robdt kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywanie robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).
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W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, o ktdrym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju robdt,
powinny byé przestrzegane aktualnie obowigzujagce przepisy wydane przez inne jednostki
organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obstugi urzadzen lub wytyczne producenta
okreslajgce postepowanie przy uzyciu jego wyrobow i materiatow.

Kwalifikacje o0séb powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami
upowazniajgcymi do wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy
wykonywaniu robdét budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do
zajmowanego stanowiska, a w przypadku robét specjalistycznych powinny posiadaé¢ uprawnienia
wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

8.2. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania terenu
nalezy wytyczy¢ w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni state zatrudnienie
uprawnionego geodety, ktdory bedzie réwniez nadzoru sprawdzat prawidtowos¢ wytyczonych
lokalizacji i rzednych. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

8.3. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca robdt budowlanych powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy (tj. miejsca sktadowania
materiatéw, elementéw i wyrobdw, wykonywania napraw sprzetu i robdt pomocniczych,
pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby place przy obiektowe o powierzchni
niezbednej do zachowania bezpieczenstwa osdb oraz bezpieczenstwa mienia i pracy) szczelnym
ogrodzeniem lub siatka metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkéw. Wysokosc¢
ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

8.4. PLAN BIOZ
Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. KOLEJINOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt inwestor zobowigzany jest dokonaé zgtoszenia w miejscowym
wydziale nadzoru budowlanego fakt przystgpienia do robét. Kierownik budowy ma obowigzek
zapewni¢ mozliwos¢ geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu —
przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

Wykonawca powinien zwrdéci¢ szczegdlng uwage na poprawnos¢ przedstawionego w projekcie (na
podstawie otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania, a ewentualne odstepstwa
obmiarowe napotkane w terenie, wzig¢ pod uwage podczas prac realizacyjnych.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét:
e wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie;
e zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew znajdujgcych sie w strefie robot;
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e organizacja wjazdow;

e wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekdw;

e wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatdw, stacjonowania sprzetu oraz
lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

e demontaz zniszczonych urzadzen na terenie;

* wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem pod nawierzchnie,

e wykonanie podbudowy pod nowg nawierzchnie,

* montaz urzadzen,

¢ wykonanie nawierzchni,

e uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres
budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementdw zagospodarowania terenu
zniszczonych w czasie prac budowlanych.

9.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:
e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot;
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania
robot;
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;
e rodzaje iilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow;
e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie préobek betonu,
stali, ziemi urodzajnej, ilosci wbudowanych materiatéw).

9.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowaq. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

9.3. BADANIA | POMIARY
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

9.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

9.5. CERTYFIKATY | DEKLARACIE
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98);

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3g
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST;

e znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

7.DOKUMENTY BUDOWY
7.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku
Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyty przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robot;
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robodt;
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przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru — Inzyniera;

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu;

zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat;

inne istotne informacje o przebiegu robét.

7.2. KSIAZKA OBMIAROW (W PRZYPADKU GDY JEST WYMAGANA)
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéow robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie.

7.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy, oprécz w/w, zalicza sie:

protokoty przekazania Terenu Budowy;
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
protokoty odbioru Robét;

protokoty narad i ustalen;

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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