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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Rafal CHILIMONIUK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/023/05,

jest wpisany na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1780.

Cztonek czynny od: 31-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-06-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1780-6FD8-2F17-8C6D-1B11

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Warszawa, 29.07.2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadcza sie, 7e niniejsza dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego

pn. ,Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ulicy Krasickiego w Gdansku ",

opracowana na podstawie nr umowy: Umowa nr 135/2019-1/PU/062/18. pomiedzy:

e Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

e 7 firmg LandAR Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-
946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek — wiascicielke, obejmujaca swym zakresem

(w wersji tradycyjneji elektronicznej):

e projekt budowlany zagospodarowania terenu objetego opracowaniem;
e projekty wykonawcze;

e przedmiar robot (oddzielna oprawa);

e kosztorys inwestorski (oddzielna oprawa);

Dokumentacja zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U.zZ
2018 r. poz. 1202 tekst jednolity) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.). Dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. Oswiadczam, ze kopie zamieszczonych w projekcie dokumentow s3
zgodne z oryginatami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn. 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim
Dz.U.2018.0.1191 t. j. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autoréw.

PROJEKTANCI

mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

architekt: mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)
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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr 135/2019-1/PU/062/18 zawarta pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, a firma LandAR Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie
przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e Dokumentacja - opinia geotechniczna;

e Wizja lokalna oraz pomiary wykonane w lipcu 2019

e Wytyczne Inwestora — DRMG oraz Wnioskodawcy BO2019

e Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja

e Obowigzujgce normy, przepisy prawa, warunki techniczne.

1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest ,Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ulicy
Krasickiego w Gdarisku ", dziatka nr ew.: 69/56, obreb 0045, Gdarsk.

1.3. ZAMAWIAJACY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk

1.4. PROJEKTANCI

Architektura krajobrazu (zagospodarowanie terenu):

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (projektowanie bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, nr
uprawnien MA/-23/05)

1.5. OBStUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez odprowadzenie Sciekow,
realizowane bedg za posrednictwem mediéw znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu i w jego
bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposdb wykorzystania medidw zwigzany jest $cisle z organizacjg
robot, decyzje na temat szczegdtowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych
miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze koszty wykorzystania medidw, wraz z
zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.
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2. OPIS DO PROEJKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej " Zielony skwer wypoczynkowy
zamiast starego chodnika przy ulicy Krasickiego w Gdansku", na dziatce nr ew. 69/56, obreb
ewidencyjny 0045, Gdansk. Projekt zaktada utworzenie nowoczesnego skweru, miejsca odpoczynku i
biernej rekreacji, ktore bedzie w petni uzyteczna dla mieszkancéw pobliskich osiedli.

Gtéwnga funkcja terenu, zostata skierowana do uzytkownikow w kazdym wieku, mogacych korzystaé
ze skweru, wyposazonego w nowoczesne elementy matej architektury. Projektowany teren zostat
wyposazony w tawki, siedziska oraz nowe oswietlenie. Zaprojektowano nowg posadzke z ptyt
betonowych w dwdch kolorach oraz nawierzchnie z ptyt azurowych.

2.2. STAN PRAWNY TERENU

Wriascicielem terenu jest GMINA MIASTA GDANSKA siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
tj. dziatki nr ew.: 69/56.

2.3. STAN ISTNIEJACY
Charakterystyka lokalizacji obiektu:

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Gdansku, przy ulicy Krasickiego, dzielnicy Brzezno, na dziatce
ewidencyjnej nr 69/56 w obrebie 0045.

Opisywany teren jest zagospodarowany. Wystepujg na nim liczne zadrzewienia oraz zniszczona
nawierzchnia z ptyt betonowych oraz trawniki z przedeptami. W centralnej czesci znajduje sie
przystanek autobusowy. Od strony wschodniej teren posiada miejsca parkingowe dla uzytkownikow
pobliskich budynkéw handlowych. Po stronie zachodniej znajduje sie nowo wyremontowany
fragment nawierzchni wraz z elementami matej architektury takimi jak tawki oraz krzesta oraz
niewielkimi potaciami trawnika.

Stan terenu jest bardzo zty. Nawierzchnia w wielu miejscach jest zniszczona, ptyty chodnikowe
popekane, wymagajgce wymiany na nowg nawierzchnie. Na terenie brak odpowiednich elementéw
matej architektury sprzyjajgcych wypoczynkowi i biernej rekreacji. Brak oswietlenia powoduje, iz
skwer nie jest przestrzenig przyjazng po zmroku. Roslinnos¢ drzewiasta wymaga pilnej pielegnacji. W
niektérych przypadkach konieczne jest jej usuniecie i zastgpienie nowymi nasadzeniami.

W poblizu terenu znajduje nowo wyremontowany skwer, z ciggami komunikacyjnymi, po stronie
potudniowej budynki ustugowe.

Zdjecia terenu (stan na dzien 18.07.2019 r.):
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Rysunek 2. Widok na teren za przystankiem
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Rysunek 3. Parking po stronie wschodniej terenu Rysunek 4. Zniszczona nawierzchnia
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Charakterystyka stanu istniejgcego:

Nawierzchnia i urzagdzenia:

nawierzchnia z ptyt betonowych
nawierzchnia trawiasta

stupki grodzace

ptyty azurowe miejsc parkingowych

2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt uwzglednia stworzenie (zgodnie z rys. nr A-0, A-1):

usuniecie zniszczonych elementdéw na terenie;

prace pielegnacyjne na istniejgcym drzewostanie (zgodnie z inwentaryzacj3);
zastosowanie nowej nawierzchni z ptyt betonowych w dwéch kolorach (jasny szary i
grafitowy - wymiar 50x50x7 cm);

wprowadzenie elementéw matej architektury, o podobnej kolorystyce i nowoczesnych
formach, wspoétgrajgce ze sobg;

nasadzenia roslinnosci krzewiastej;

Ideg projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni o wysokich walorach estetycznych, ktoéra stanie

sie w petni uzyteczna dla mieszkaricow osiedla i przechodniow. Gtéwng funkcjg terenu ma stac sie

funkcja rekreacyjna oraz wypoczynkowa. Kompozycja projektowa zaktada utworzenie przestrzeni w

petni skomunikowanej z otoczeniem. Planuje sie liczne dojscia do terenu, aby mozliwe byto

swobodne przejscie przez teren. Zaprojektowano ciekawy, geometryczny uktad nawierzchni, oparty

o ksztatt tréjkata. Tworzy to odpowiedni podziat na kilka stref. Wprowadzenie w przestrzen

roslinnosci podnosi atrakcyjnos$¢ terenu, pobudza zmysty. Projekt uzupetniajg niezbedne obiekty

matej architektury tj. fawki z oparciem i podtokietnikami, kosze na odpady pozwalajagce na

utrzymanie miejsca w czystosci, lampy oswietlania terenu.

2.4.1. Komunikacja

nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych 50x50x7 cm, barwy jasnoszarej i grafitowej, z
obrzezem betonowych 6x20x100 cm, wtopionych, na rowni z nawierzchnig, umozliwiajgcych
sptyw wéd opadowych z nawierzchni utwardzonej; uktad warstw:

o gruntrodzimy

o kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (z dodatkiem 3% cementu) - 12 cm

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

o plyty betonowe 50x50x7 cm

obrzeza betonowe wzdtuz sciezek pieszych, uktadane fazg do zewnatrz, wtopionych, na
rowni z nawierzchnig, umozliwiajgcych sptyw wéd opadowych z nawierzchni utwardzonej
(6x20x100 cm) na tawie z betonu C12/15 (B15)
nawierzchnia z ptyt azurowych 40x60x8 cm, barwy grafitowej, z kraweznikiem wyniesionym
betonowym 15x30x100; uktad warstw:

o gruntrodzimy

o piasek kopany (warstwa odsaczajgca) - 15 cm
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o kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (31,5-63 mm) - 20 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5 cm
o plyty azurowe 40x60x8 cm
e nawierzchnia nawierzchnia zwirowo glinaista, z obrzezem betonowym 6x20x100; uktad
warstw:
grunt rodzimy

o piasek kopany (warstwa odsaczajgca) - 15 cm
o kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (0-63 mm) - 10 cm
o Nawierzchnia zwirowo gliniasta - glina+piasek+pospétka - (1:1:1) - 5cm

Uwaga:

Nalezy wykonaé trwate spoinowanie nawierzchni kamiennych w pasie drogowym, z zastosowaniem
spoin tj. cementowa piaskowa (wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie po 28 dniach powinna wynosié
nie mniej niz 30 Mpa), epoksydowa, zywiczna. Nalezy wykonaé spoinowanie styku elementéw
kraweznika. Nalezy wykonaé¢ impregnacje elementdw nawierzchni betonowych i kamiennych w
miejscach gdzie dopuszczony jest postdj lub parkowanie pojazdéw.

2.4.2. Mata architektura

e tawki- 8 szt. (w tym 3 szt. bez oparcia) przymocowane do nawierzchni za pomocg $rub,
e Kubiki z betonu architektonicznego - 8 szt. posadowione na ptytach,

e Kosze na odpady - 2 szt. posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C16/20,

e Stojaki na rowery - 7 szt. posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C16/20,

e Stupki grodzace - 24 szt. - stupki zapobiegajgce wjazdu na teren, przy miejscach postojowych.
2.4.3. Oswietlenie

e lampa oswietleniowa (wys. stupa 4 m) - 5 szt.
2.4.4. Istniejace roslinnos$¢

Tabela inwentaryzacji dendrologicznej:

Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska Wys.(m) Obw. - 5cm Obw. 130 cm Uwagi
1. Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 10 103 60, 46
2. Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 8 70 52
3. Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 8 83 59
4, Klon pospolity Acer platanoides L. 10 130 100
2ty stan
zdrowotny, do
5. Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 10 204 102,103 pilnej p/eleg':,acﬂ’
posusz 70 %,
ubytki na pniu,
rany wgtebne
dwa przewodniki
6. Klon pospolity Acer platanoides L. 12 133 84,69 od 1,8 m, $lady
po cieciach
7. Klon pospolity Acer platanoides L. 13 139 104 -
b. zty stan
zdrowotny,
8. Klon pospolity Acer platanoides L. 12 122 105 posusz 90 %, do
usuniecia, ubytki
kory od podstawy
| pow. 10 m2, brak
9. Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 3 - - uzasadnienia
kompozycji,
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samosiew
brak
10. Wigz gorski Ulmus glabra Huds. 5 29 24 uzasadnienia
kompozycji
liczne odrosty u
11. Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 12 222 168 podstawy pnia,
beton u podstawy
Sciety pien u
podstawy pnia,
12. Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 14 295 116, 143 do pilnej
pielegnacji,posusz
20%
13. Klon pospolity Acer platanoides L. 4 56 41
14. Sosna limba Pinus cembra L. 20 163 124
15. Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 10 73 64
16. Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 10 90 73

Tabela inwentaryzacji dendrologicznej stanowi zatgcznik do opracowania graficznego inwentaryzacji

terenu znajdujgcego sie w czesci rysunkowej (rys. A-O - Inwentaryzacja terenu). Inwentaryzacja

wskazuje, ktére drzewa i krzewy nalezy poddacd pielegnacji oraz usungc (w tabeli "Uwagi"), w zwigzku

w wykonaniem zadania projektowego.

2.4.5. Nasadzenie roslin

drzewa:

1. a. Brzoza Medwediewa ('Betula Medwediewa) - 3 szt.

1.b. Klon jawor (Acer pseudoplatanus) - 1 szt.

krzewy:

2. Sliwa dziecieca (Prunus x cistena) - 37 szt.

trawy ozdobne:

3. Trzcinnik ostrokwiatowy (Calamagrostis xacutiflora) - 70 szt.

4. Rozplenica japonska 'Hameln' (Pennisetum alopecuroides '"Hameln') - 32 szt.

5. Kostrzewa sina (Festuca glauca) - 10 szt.

byliny:

6. Mozga trzcinowata "Picta" (Phalaris arundinacea L.) - 87 szt.
7. Tojes¢ kropokowana (Lysimachia punctata) - 55 szt.

8. Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria) - 117 szt.

9. Kosaciec syberyjski (Iris sibirica) - 73 szt.

10. Kosaciec 76tty (Iris pseudacorus) - 14 szt.

Parametry roslin do nasadzen:

drzewa - obwadd pnia mierzony na wysokosci 1 m powinien mie¢ 14-16 cm
krzewy - pojemnik C2-C5

byliny i trawy ozdobne - pojemnik C1-C2

ekobordy oddzielajgce trawnik od nasadzen ( 100x10x8,5 cm) - 47 mb

Suchy ogréd deszczowy

Rabaty wykonad

zgodnie z rysunkami w dokumentacji projektowej oraz

planowanym

rozmieszczeniem roslinnosci. Ogélny przekrdj przez nawierzchnie rabat ogrodu przedstawia ponizszy

opis:
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e grunt rodzimy - przepuszczalny

e warstwa drenujaca - zwir ptukany - 15 cm

e warstwa filtracyjna - piasek - 10 cm

e warstwa wegetacyjna - humus - 20 cm

e warstwa antyerozyjna - kamien/zwir ptukany - 5 cm

2.5. ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca,
w ktérych nastgpito znaczne zageszczenie podtoza, poprzez sktadowanie materiatéw, ruch pojazdow,
czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien by¢ spulchniony na takg gtebokosé¢, aby mieé
pewnos$é, ze w miejscach tych nie bedzie stagnowata woda. Wierzchnig warstwe gruntu nalezy
zaoraé, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na gtebokos¢ 30-40 cm, przy uzyciu
kultywatora lub recznie (w obrebie korzeni drzew), a nastepnie wyréwnac powierzchnie.

Przygotowanie gruntu pod nasadzenia:
a) ziemia rodzima w iloSciach niezbednych do ponownego wykorzystania;

b) ziemia pozyskana w inny miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna posiada¢ mozliwosc
zapewnia niezbednych do rozwoju sktadnikéw mineralnych poszczegdlnym gatunkom roslin; po
przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla nalezy zastosowaé 10 cm warstwe kompostu mieszajgc go z
ziemig i starannie wyréwnag;

Uwagi ogdlne:

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkétkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkatkarzy Polskich.

Materiat roslinny musi by¢ zdrowy, czysty odmianowo i prawidtowo oznakowany. Nalezy sadzic¢
rosliny z pojemnikéw, zgodnie z wykazem roslin w tabeli. Rosliny nie mogg nosi¢ sladéw uszkodzen
mechanicznych, niewfasciwego nawozenia, choréb czy szkodnikdéw. Materiat roslinny musi by¢
dobrze zahartowany i uksztattowany z zachowaniem charakterystycznego pokroju gatunkow.

System korzeniowy musi by¢ odpowiedniej wielkosci i prawidtowo rozwiniety, nieprzesuszony, a
korzenie nie opasujg bryly dokota. Bryta korzeniowa musi ponadto by¢ odpowiednio uformowana,
nieuszkodzona w zaden sposdb ani nieporazona chorobami. Roslina musi by¢ dobrze ulistniona a
liscie odpowiednie dla gatunku. Liscie roslin nie mogg by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, uszkodzone, z
plamkami czy o nienormalnych dla gatunku odbarwien.

Materiat roslinny w czasie transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami i
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien IX - XI tj. po zakonczeniu okresu
wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkosci dotow powinny byc
uzaleznione od stosowanego asortymentu materiatu roslinnego.
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2.5.1. Sadzenie drzew

Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatu roslinnego.

e miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;

e drzewa sadzi¢c w doly o wymiarach 0,7 x 0,7 m zaprawione ziemig 2yzng
z hydrozelem;

e przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwasci¢ teren;

e jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, dobrze jest wzruszy¢ dno i Scianki otworu
aby roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podtoza;

e drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-15.1V) lub
jesienny (15.X-15.XI);

e w okresie wegetacji sadzic¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;

e drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach;

e rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta;

e ziemie ubi¢ wokoét posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni,
co ufatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu
(zachowac ostroznosé przy szyjce korzeniowej);

e posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomocg 3 palikdw (wysokosé palikdw
powinna siegac ponizej korony)

e paliki potgczyc 3 listewkami poprzecznymi

e paliki i listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane;

e tasmg parciang umocowac pien drzew do palikdw na 2 wysokosciach; w potowie wysokosci
pnia i na wysokosci gérnych listew; taSme wigzaé w ésemke;

e uformowad mise wokot drzewa o Srednicy 1m i intensywnie podlaé;

e mise wypetni¢ przekompostowang korg sosnowa ( warstwa 6 cm).

Korona drzew:

e symetryczna, wyraznie wyksztatconym pgkiem wierzchotkowym, réwnomiernie rozgateziona
w sposob typowy dla gatunku i odmiany z prostym przewodnikiem,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik, bez przycietych
pedow,

e odstep miedzy okdtkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci catego
drzewa,

e barwa lisci typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie,
z plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi, paki kwiatowe
i lisSciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e Slady zerowania szkodnikéw,

e oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,
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e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

2.5.2. Sadzenie krzewdw i bylin oraz traw ozdobnych

Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatu roslinnego.

Materiat roslinny to krzewy i trawy pochodzace z uprawy pojemnikowej. Pedy i gatezie nie mogg miec
zadnych sladéw uszkodzen.

Cechy wymagane:

e krzewy powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete, wyciggniete w gore;

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik;

e pedy powinny by¢ liczne i roztozone rownomiernie (nie jednostronnie), nie powinny
wykazywac oznak szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu;

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny

e wystepowac liczne korzenie drobne;

e bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
w pojemniku;

e materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

e Slady zerowania szkodnikéw;

e oznaki chorobowe;

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
e martwice i pekniecia kory;

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

e pokrdj zbyt wyrosniety, zbyt wyciggniety w gore;

e jednostronne utozenie pedéw. Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. W zaleznosci od miejsca
pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujgce charakterystyki:

e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Sadzenie

Najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien VIII - IX tj. po zakonczeniu okresu
wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.

Doty do sadzenia krzewdéw powinny by¢ o 30 cm szersze i 40 cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Do
zaprawy dotéw nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach
zaleznych od zyznosci danej gleby i wymagan poszczegdlnych roslin. Pojemniki i wszelkie opakowania
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bryty korzeniowej nieulegajgce szybkiej biodegradacji, nalezy usungé przed sadzeniem roslin.
Gtebokos¢ sadzenia krzewdw powinna by¢ taka jak w szkotce. Niedopuszczalne jest zasypywanie
ziemig peddéw. Ziemie w dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po
posadzeniu, wokot krzewdw uformowac miske utatwiajgcg podlewanie. Krzewy nalezy obficie podlac
i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.

Pielegnacja

Krzewy objete s3 rocznym okresem pielegnacyjnym. Pielegnacja roslin rozpoczyna sie
z chwilg ich posadzenia. Czas trwania pielegnacji liczony jest od momentu odbioru danego etapu
robot przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi operat
pielegnacyjny, dotgczony do oferty na wykonanie prac. Operat powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru lub projektanta.

Zakres pielegnacji

Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnacji zieleni powinien obejmowac wszelkie prace,
majace zapewni¢ prawidtowy wzrost i rozwoj roslin:

e pielenie chwastéw, usuwanie odrostow korzeniowych lub , dzikéw",

e systematyczne podlewanie roslin,

e wykonanie niezbednych cieé pielegnacyjnych,

e zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu,
e wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy,

e ochrona przed chorobami i szkodnikami,

e uzupetnianie Scidtki z kory.

2.5.3. Zabiegi przygotowawcze podtoza pod trawnik

Prace przygotowawcze przed zatozeniem trawnika nalezy rozpoczaé od przygotowania
podtoza pod. Pierwszym etapem jest uprzatniecie terenu po budowie, folii, gruzu, kawatkéw
styropianu, desek, poza tym nalezy pozby¢ sie kamieni, gatezi i korzeni.

Tak przygotowane podtoze nalezy oczysci¢ z chwastdw. Nastepnie nalezy przekopac glebe na
gtebokos¢ szpadla, usuwajgc tym samym wieksze fragmenty pozostatych chwastéw. Na wiekszych
przestrzeniach warto postuzy¢ sie glebogryzarka. Kolejnym etapem jest doprowadzenie terenu
dziatki do zatozen projektowych. Teren nalezy odpowiednio wyréwnadé. Przy zaktadaniu i odtwarzaniu
trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm.

Odpowiednie w tym czasie jest zadbanie o odpowiednig kwasowos$¢ podtoza, powinno ono
wahac sie w granicach 5,5 — 6,5pH. Glebe zbyt kwasng i nalezy zwapnowac. Uzywamy do tego kredy
ogrodniczej, ktorg dla gleb lekkich stosuje sie 10-15kg/100m2. Nalezy wymieszaé krede z glebg i
pozostawi¢ na dwa tygodnie. Ostatnim z etapdw przygotowawczych jest doktadne wyrdwnanie
terenu. W tym celu mozemy postuzy¢ sie drewniang tatg, po czym przechodzimy do watowania.
Najlepszy do tej czynnosci bedzie walec o ciezarze powyzej 70kg. Czynno$¢ tg powtarzamy do
momentu gdy na powierzchni nie bedg widoczne $lady stdp, a walec bedzie zostawiat na niej rowne
linie. Teren tak przygotowany pozostawiamy na kilka dni by pozwolié ziemi ostatecznie osigsc.
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Uzyty sprzet:

. Walec o ciezarze powyzej 70kg

. Glebogryzarka spalinowa Szpadel
o Drewniana fata

o Grabie

. Opryskiwacz

Wykonywanie trawnikow

Trawnik teoretycznie mozna sia¢ od wiosny do jesieni, jednak najlepszym okresem jest
przetom kwietnia i maja. Zaktada sie, ze Srednio 1kg mieszanki traw wystarcza na 40m2, w celu
osiggniecia szybkiego efektu w poczatkowym okresie uzytkowania oraz przy stabych warunkach
glebowych nalezy zwiekszy¢ ilos¢ wysiewanych nasion o 70%. Przed przystgpieniem do siewu
delikatnie zagrabiamy go wzdtuz linii prostych, by utworzy¢ bruzdy, w ktére bedg wpadaty nasiona.
Nalezy pamieta¢ o zwilzeniu gleby w celu efektywniejszego pozostawania nasion na powierzchni
gruntu. Nie wolno jednak przesadzi¢ z iloScig wody. Wysiew najlepiej przeprowadzi¢ przy
bezwietrznej pogodzie. Nasiona wysiewamy recznie, ruchem siewcy, potowe siejgc wzdtuz, a potowe
w poprzek dziatki. Na brzegach trawnika siejemy wiecej nasion, by unikngé¢ dosadzania jej tam w
niedalekiej przysztosci. Nasiona przysypujemy pottoracentymetrowg warstwg przesianej ziemi
kompostowe]. Nastepnie watujemy podtoze walcem ogrodowym i podlewamy zraszaczem.

Uzyty sprzet:
. Walec ogrodowy 70kg
. Zraszacze drobno kropelkowe

Zabiegi pielegnacyjne trawnika

Pierwszego koszenia dokonujemy gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 10 cm, nalezy przycigé jg o 3-
4 cm. Nastepne koszenie odbywa sie juz po 3 dniach, a trawa zostaje przycieta do 5 cm. Taki odstep
czasu i stopniowe koszenie, jest wymagane, poniewaz trawa radykalnie skrocona zétknie, moze
nawet obumierac. Przyjeto, iz trawe w okresie wiosennym i jesiennym nalezy kosi¢ okoto co tydzien,
a w okresie letnim Srednio dwa razy w tygodniu. Nalezy takze pamietac, ze trawe kosimy przez caty
jej okres wegetacyjny, czyli az do pazdziernika. Ostatnie koszenie powinno pozostawic¢ Zdzbta trawy o
dtugosci ok. 8-10 centymetréw. Odpowiednig porg dnia na wykonywanie tej czynnosci sg godziny
przedpotudniowe. Trawa w tym czasie nie jest juz mokra, ale jednoczesnie ciggle wilgotna dzieki
pozostaje elastyczna i sprezysta. W potudniowych porach dnia, storice zbyt mocno wysusza trawe,
ktora staje sie twarda i trudna do koszenia, a jej ZdZbta narazone sg na poszarpanie koncéwek co
prowadzi do ich zétkniecia i obumierania. Takie samo zagrozenie niesie ze sobg koszenie mokrego
trawnika. Natomiast w okresie wyjgtkowej suszy, gdy trawa jest tamliwa, nie nalezy kosi¢ trawnika
nawet jesli nieco odrést. Po kazdym koszeniu koniecznie jest zebranie skoszonej trawy w celu
unikniecia gnicia trawnika. Ten problem mozna rozwigza¢ dzieki kosiarce z opcjg mulczowania, ktéra
$cina trawe na drobne elementy, dzieki czemu staje sie ona naturalnym nawozem.

Jezeli na trawniku pojawig sie chwasty koniecznie bedzie stosowanie srodkéw zwalczajgcych.
Do szkodnikiem trawnikéw przydomowych zaliczamy niektdre rosliny dwuliscienne takie jak: mniszek
lekarski, babka szerokolistna, stokrotka, przetacznik, jasnoty, komosa i inne gatunki.
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Oprysk herbicydem stosuje sie od drugiego roku wzrostu trawy. Wazne jest by nie kosié
trawnika 3 dni przed planowanym zastosowaniem $rodka i 3 dni po jego uzyciu. Jezeli to konieczne
zabieg mozemy powtdrzy¢ po 8-10 tygodniach. Pamietajmy o Srodkach ostroznosci przy stosowaniu
herbicydu oraz zachowania okresu prewencji w wymiarze 21 dni. Najlepszym sposobem walki
chorobami rosélin jest zapobieganie ich rozwojowi, poprzez prawidtowg pielegnacje trawnika.
Czynnosciami jakie zaliczamy do tych zabiegdéw jest grabienie lub mulczowanie skoszonej trawy,
koszenie na 1/3 wysokosci zdzbta, odpowiednie nawadnianie trawnika, zapewnienie dobre
napowietrzenia poprzez aeracje oraz usuwanie filcu w ktérym mogg rozwijaé sie bakterie i grzyby
(wertykulacja). Nalezy rowniez regularnie w okresie jesienno zimowym grabié¢ spadajace liscie z
drzew z powierzchni trawnika.

UWAGA:

Po robotach nalezy uporzadkowac teren w rejonie inwestycji i doprowadzi¢ do nalezytego stanu
uzytecznosci. Teren po zakonczeniu prac musi zosta¢ uporzadkowany. Przy zaktadaniu oraz
odtwarzaniu trawnika minimalna migzszos¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm.

2.6. BILANS TERENU DLA SKWERU PRZY ULICY KRASICKIEGO W GDANSKU

e Catkowita powierzchnia skweru (zakres wg OPZ): 1213,33 m?
e Powierzchnia trawnikéw: 341,51 m?

e Powierzchnia z ptyt betonowych: 600,57 m?

e Powierzchnia z ptyt azurowych: 214,35 m?

e Powierzchnia rabat: 104,9 m?

2.7. OCHRONA TERENU
Teren opracowanie nie jest objety ochrong konserwatorka.
2.8. TERENY GORNICZE
Teren opracowania nie znajduje sie na obszarze gérniczym.
2.9. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych. Brak barier architektonicznych.
2.10. PROJEKTOWANE INSTALACIE - elementy uzbrojenia terenu
e przytacze instalacji elektryczna oswietlenia— wg projektu branzowego.
2.11. WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Inwestycja nie jest zaliczana do zadann mogacych znaczgco lub potencjalnie oddziatywaé na
Srodowisko. Projektowana inwestycja i zwigzane z nig prace a takze proces uzytkowania nie zaburzg
rébwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu. Zadne z projektowanych elementéw
zagospodarowania nie stwarzajg zagrozenia dla zycia ludzi. Projektowane nawierzchnie sg catkowicie
obojetne dla $srodowiska gruntowo-wodnego. Elementy zagospodarowania ponadto nie powodujg
emisji zanieczyszczen, ani hatasu.
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2.12. RODZAJ | ZAKRES KONIECZNYCH ROZBIOREK | PRAC PORZADKOWYCH

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje posiada elementy do rozbiérki. W celu wykonania

planowanych dziatan nalezy rozebraé starg nawierzchnie skweru wraz z usunieciem zniszczonych

elementdéw zagospodarowania terenu.

Przygotowanie terenu pod budowe obejmuje zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas budowy,

wykonanie robét pomiarowych terenu objetego opracowaniem, korytowanie pod nawierzchnie z ptyt

betonowych oraz usuniecia zniszczonej nawierzchni z kostki brukowej oraz elementéw wyposazenia

terenu tj. stupki grodzace i murki oporowe.

Wykopy pod nawierzchnie z ptyt betonowych:

814,92 m2x 0,3 =244,48 m3

Wywoz gruntu z wykopu na wysypisko komunalne. Koryto pod nawierzchnie wyprofilowaé¢ do
projektowanych rzednych i spadkéw nastepnie zagescic¢ do 1s=1,0.

Rozbidrki zniszczonej nawierzchni:

794,59 m2 x 0,06 =47,68 m3

Piyty wywiez¢ w celu ponownego wykorzystania badz utylizacji.

2.13. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI - INFORMACIJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar

oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek objetych projektem

zagospodarowania terenu. Przedsiewziecie w zakresie projektu budowlanego dotyczgcego budowy

skweru obejmuje swym oddziatywaniem géwnie dziatke nr 69/5 bedacej w posiadaniu Gminy Miasta
Gdanska.

3.1. PROJEKT BUDOWLANY URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY

tawka

Forma i materiaty:

Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony przez GZDIZ

Dtugos¢ catkowita tawki z oparciem: 150-160 cm (bez oparcia 180-190 cm)

Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu: 40-45 cm

Wysokos¢ catkowita tawki: 80-85 cm (bez oparcia 40-45 cm)

Gtebokos¢ siedziska: 40-45 cm

tawka powinna posiada¢ podtokietniki wykonane z ptaskownikéw stalowych

Oparcie powinno mie¢ forme tuku

Konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, na kolor czarny
RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura

Pofaczenie elementéw drewnianych z elementami stalowymi s$rubowane, ze stali
nierdzewne;j

taczenie elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajgcy ich fatwy demontaz

Siedzisko wraz z oparciem powinno by¢ ztozone z 12 szczeblin (o przekroju prostokgtnym
38,5x58 mm) oraz z 2 szczeblin ¢wieré-kolistych (58x58 mm) i wykonane z drewna
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egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki kisa
IV i V) w kolorze naturalnym, zabezpieczone poprzez olejowanie.

e Siedzisko bez oparcia powinno by¢ ztozone z 5 szczeblin ((o przekroju prostokgtnym 38,5x58
mm) oraz z 2 szczeblin éwierc-kolistych (58x58 mm) i wykonane z drewna egzotycznego lub
rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki kilsa IV i V) w kolorze
naturalnym, zabezpieczone poprzez olejowanie.

e Szczeblinki montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

e tawki mocowane w fundamencie, za pomocg pretéw gwintowanych.

Kubik (siedziska) z betonu architektonicznego

e Podstawa kwadrat o wymiarze 50 cm x 50 cm
e  Wysokos¢ siedziska 40 cm
e waga ok. 250 kg

Siedzisko wykonane z betonu architektonicznego o wysokiej wytrzymatosci powyzej 100. Betonowa
kostka do siedzenia w kolorze betonu naturalnego, pokryta specjalnym impregnatem, ktory
zmniejsza szanse przebarwienia, natomiast mieszanka betonowa samoczyszczaca, pod wptywem
deszczu i storica pozbywajaca sie czesci przebarwien i zabrudzen ze swojej powierzchni.

Kosz na odpady

e Kosze okraggte o konstrukcji stalowej, z korpusem w formie walca wraz z okalajagcymi go
stalowymi pretami, oraz z wyjmowanym wktadem

e Wysokos¢ kosza: 80-85 cm

e Szerokosc¢ kosza: 42-43 cm

e Wysokos¢ obreczy: 10 cm

e Konstrukcja ze stali typu $235 cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy) na
kolor czarny RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura

e lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy. Grubos¢ pojedynczej powtoki
powinno wynosi¢ 80-100 um

e  Grubosé blachy: min. 3 mm (obrecz), min. 4 mm (pokrywa)

e Prety stalowe o przekroju okragtym, gtadkie, o srednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy pretami
17 mm. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby koncowki pretéw nie wystawaty poza obrys gérnej
obreczy stalowej - koncéwki pretéw powinny wchodzié¢ pod obrecz
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Montaz

Wewnetrzny wktad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiaréw kosza, wykonany z
ocynkowane] blachy o gr. min. 1 mm. Wktad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajgcg uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprdzniania.

Otwierana pokrywa z zewnatrz zapadki uniemozliwiajgca niekontrolowane otwarcie
pokrywy. Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac sie samoczynnie pod ciezarem wiasnym
pokrywy

Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretow gwintowanych

W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadba¢, by konstrukcja kosza
nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysokos¢ 2 cm
ponad poziom gruntu

W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza sie
stosowanie kotew stalowych o otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych poliestrowg
zaprawa kotwiaca

Na koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem "Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni" oraz informacje
o kosztach zakupu kosza (szczegdtowy rysunek tabliczki w czesci rysunkowej).

Stojak na rower

Montaz

Stojak rowerowy z profilu stalowego prostokatnego

Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura
Dtugosé catkowita stojaka: 80 cm

Wysokos¢ catkowita stojaka: 90 cm

Stojak montowany poprzez fundamentowanie
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Stupki grodzace:

e  Wysokosé nad ziemig: 80 cm

e Srednica:9cm

e Wagaok.7,5kg

e Stal ocynkowana lakierowana proszkowo z kompozyt polimerowy lakierowany
e Malowany na kolor czarny RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura

Montaz

e Poprzez zabetonowania rury kotwigcej

Tabliczki na kosze na smieci

Na koszach na Smieci nalezy zamontowad tabliczke z blachy kwasodpornej z wygrawerowang i
wypetniong czarng farbg grafika, zawierajaca:

e logoinapis "Gdanski Zarzad Drég i Zieleni" (czcionka DIN)

e Informacje z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold) 1 sztuki kosza

e Cene jednostkowg kosza wraz z montazem nalezy podaé¢ w zaokragleniu do jednosci wg
wyceny wykonawczy np. Zakupiono w 2018 r. Koszt: 1 234 zt.

e Tabliczke nalezy montowac poprzez przyklejenie

Miejsce montazu:

e Na koszach okragtych: symetrycznie w potowie gérnej metalowej obreczy kosza
e Pliki z grafikg wektorowg tabliczki do pobrania ze strony internetowej Gdanskiego Zarzadu
Droég i Zieleni.

Gdanski ]r
Zarzad Drog |
—— i Zieleni

Zakupiono w xxxx r,
Koszt: x xxx zi

i1l
&

% ¢
9|

-
.
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Tabliczki na fawki miejskie

Na tawkach miejskich nalezy zamontowac tabliczke z blachy kwasodpornej z wygrawerowang i
wypetniong czarng farbg grafika, zawierajaca:

e logoinapis "Gdanski Zarzad Drog i Zieleni" (czcionka DIN)

e Informacje z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold) 1 sztuki tawki

e (Cene jednostkowg tawki wraz z montazem nalezy podaé¢ w zaokragleniu do jednosci wg
wyceny wykonawczy np. Zakupiono w 2018 r. Koszt: 1 234 zt.

e Tabliczke nalezy montowac poprzez przyklejenie, na tylnej stronie oparcia tawki, w prawym
gornym rogu. W przypadku tawek bez oparcia, po stronie tylnej, na ptaszczyznie pionowej
siedziska.

e Pliki z grafikg wektorowg tabliczki do pobrania ze strony internetowej Gdanskiego Zarzadu

Droég i Zieleni.
= = Gdanski
h o Zarzad Drog Zakupiono w XXxx r.
1..___!’ i Zieleni Koszt: x xxx z¢
¢ ’ 160 - .
o il 4 T ; ] a0 4

4. WARUNKI DOPUSZCZANIA ZAMIENNIKOW

Przedstawione elementy zagospodarowania terenu tj. urzgdzenia matej architektury sg przyktadowe.
Mozna zastgpic¢ je innymi réwnowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz
pod warunkiem zachowania warunkow bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i
montazu. Wymagana rownowaznos¢ elementéw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan
konstrukcyjno-materiatowych. Dopuszcza sie odchytke od podanych wymiaréw elementéw
wyposazenia w zakresie £5%.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadaé niezbedne, wymagane przez
prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej
grupy produktéw.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

e Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem;

e Klasa odpornosci ogniowej elementdw obiektu budowlanego zgodnie z warunkami
technicznymi;

e Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego w sieci publicznej
wodociggowej

e  Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiadac
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

UWAGA:
Powyziszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czeScig rysunkowsy, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdét oraz Przedmiarem robdt. Wszelkie elementy obiektu,
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urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie
technicznym, a nie przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy
traktowad petnoprawnie tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek zgtaszaé Inwestorowi i

Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawg do jakichkolwiek dodatkowych
roszczen finansowych.

Nazwy witasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktow réwnowaznych o parametrach nie gorszych od produktow wskazanych.
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1. PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002
r. Nr 151, poz. 1256 z pdiniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) projektant ma obowigzek sporzadzenia w/w
informacji do projektu budowlanego.

2. DANE OGOLNE

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Adres: ul. Krasickiego, Gdansk

Obiekt: Skwer przy ulicy Krasickiego w Gdansku (Dziatka nr 69/56,0breb ewidencyjny 0045, Gdarsk)
3. ZAKRES ROBOT CAtEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSCI REALIZACJI

W zakres robdt podstawowych wchodzg:

e usuniecie zniszczonych elementéw na terenie;

e prace pielegnacyjne na istniejgcym drzewostanie (zgodnie z inwentaryzacj3);

e zastosowanie nowej nawierzchni z ptyt betonowych w dwdch kolorach (jasny szary i
grafitowy - wymiar 50x50x7 cm);

e wprowadzenie elementéw matej architektury, o podobnej kolorystyce i nowoczesnych
formach, wspoétgrajgce ze sobg;

e nasadzenia roslinnosci krzewiastej;

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie brak jest elementéw i obiektéw budowlanych. Teren znajduje sie w sgsiedztwie chodnika,
drogi, przystanku i budynkdéw ustugowych.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP i PPOZ., wymaga sie spetnienia warunkéw
technologii robdt, sprzet musi spetnia¢ warunki dopuszczenia do stosowania i musi by¢ uzyty zgodnie
z instrukcjg producenta oraz teren budowy powinien mie¢ wyznaczone prawidtowo miejsce
sktadowania materiatéw do wbudowania .

6. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC PODCZAS REALIZACII
ROBOT, ICH SKALA, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA

Przewidywane zagrozenia, ktdre mogg wystgpic¢ podczas realizacji robot budowlanych:
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e Skaleczenia mogg wystgpi¢ niemalze w kaizdym miejscu i na kaidym etapie prac
budowlanych;

e Upadek z wysokosci w czasie robdt budowlanych;

e Porazenie pragdem w czasie przytgczenia do sieci energetycznej oraz w czasie obstugi
urzadzen zasilanych energig elektryczng;

e Zagrozenie pozarem;

e Przygniecenie elementami budowlanymi;

e Zatrucie preparatami chemicznymi do zabezpieczenia drewna przeciw korozji biologicznej
oraz p.poz., lakierami i farbami.

Teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych oraz oznakowaé miejsce prowadzenia
prac. Realizacja robdt wymaga wtasciwej organizacji oraz witasciwych dla technologii robdt,
materiatéw i sprzetu. Przewidywane zagrozenia w matej skali mogg wystapi¢ z publicznego i
otwartego charakteru obiektu.

7. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych wykonawca jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robdt. Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robot nalezy przeszkoli¢
z zakresu BHP, wskaza¢ miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznaé z
planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu. Przed
przystgpieniem do robdt stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy powinien
kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami ze
szczegélnym uwzglednieniem robot w poblizu urzadzen i obiektéw stwarzajgcych szczegdlne
zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowac¢ wpisem do
dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikdéw witasnorecznym
podpisem. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, potwierdzajgce ich zdolno$¢ do
wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb zabezpieczyé przed dostepem osdb
nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomocy tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staty nadzdr. Ogrodzenie nie
moze stwarzac zagrozenia dla ludzi. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych
na budowie oraz zagospodarowac teren budowy tj.:

e ogrodzi¢ teren i utrzymywacd go w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikéw;

e na terenie prowadzenia robdt nalezy wyznaczy¢ miejsca przeznaczone do sktadowania
materiatéw i wyrobéw budowlanych. Sktadowiska materiatow, nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen;
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zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty oraz Sciany obiektu
budowlanego;

obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia;

bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow;
dopusci¢ do pracy osoby przeszkolone i wyposazone w odziez ochronng. Na terenie
prowadzenie prac powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwosé szybkiego
powiadomienia o niebezpieczenstwie.
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SPIS RYSUNKOW
A-0 - Inwentaryzacja terenu na mapie do celéw projektowych - Skala 1:500
A-1 - Projekt zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych - Skala 1:500
A-1.1 - Projekt zagospodarowania terenu na mapie do celdéw projektowych - Skala 1:200
A-2 - Wzér w nawierzchni i rzedne terenu - Skala 1:200
A-3 - Wymiarowanie terenu - Skala 1:200
A-4 - Mata architektura - tawki, krzesta, kosz na odpady - Skala 1:50, 1:10
A-5 - Mata architektura - stojak na rowery, stupek grodzacy, krata pod drzewo - Skala 1:50
A-6 - Przekrdj przez nawierzchnie - Skala 1:10
A-6.1 - Przekrdj przez nawierzchnie - Skala 1:15
A-6.2 - Przekrdj przez nawierzchnie zieleni - Skala 1:15
A-6.3 - Przekrdj przez nawierzchnie przy drzewie nr inw. 1- Skala 1:10
A-7 - Rozmieszczenie roslinnosci - Skala 1:200
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A-0 - Inwentaryzacja terenu na mapie do celéw projektowych - Skala 1:500
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A-1 - Projekt zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych - Skala 1:500
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A-1.1 - Projekt zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych - Skala 1:200
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A-2 - Wz6r w nawierzchni i rzedne terenu - Skala 1:200
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A-3 - Wymiarowanie - Skala 1:200
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A-4 - Mata architektura - tawki, krzesta, kosz na odpady - Skala 1:50, 1:10
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A-5 - Mata architektura - stojak na rowery, stupek grodzacy, krata pod drzewo - Skala 1:50
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A-6 - Przekrdj przez nawierzchnie - Skala 1:10
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A-6.1 - Przekrdj przez nawierzchnie - Skala 1:15
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A-6.2 - Przekrdj przez nawierzchnie zieleni - Skala 1:15
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A-6.3 - Przekrdj przez nawierzchnie przy drzewie nr inw. 1- Skala 1:10
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A-7 - Rozmieszczenie roslinnosci projektowanej - Skala 1:200
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SPIS ZAtACZNIKOW
Wypis z rejestru gruntow z dnia 18 sierpnia 2019 r.

Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni do skweru przy ul. Krasickiego z dnia
20 lutego 2019rr.

Uzgodnienie projektu budowlanego z Gdanskim Zarzgdem Drdg i Zieleni z dnia 22 czerwca
2019r.
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Wypis z rejestru gruntéw z dnia 18 sierpnia 2019 r.
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Warunki techniczne Gdanskiego Zarzgdu Drég i Zieleni do skweru przy ul. Krasickiego z dnia 20 lutego

2019r.

29% | Y
o i Zieleni |

GZDiZ-PP-70-5(6)-2019-MB-PK

A3 Y. fodsolporns  £6-03 ’;)0/";;'

Gdansk, dnia 18.03.2019 .

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdariska

al. Zaglowa 11

80-560 Gdarnisk

Dotyczy: Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul., Krasickiego

w ramach BO 2019 w Gdansku - Brzeznie.

Wytyczne Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni do skweru przy ul. Krasickiego:

a) zakres: teren zielony przy ul. Krasickiego

b) dzielnica: Brzezno

c) wytyczne dla skweru (placu):

e Kolorystyka (nawierzchni, matej architektury): nawierzchnia w odcieniach
szarosci, od biatego po grafitowy/czarny, drewno na elementach matej
architektury w naturalnej barwie. Sugeruje sie malowanie elementéw stalowych
proszkowo na kolor czarny w wykonczeniu na mat struktura, malowanie w innych
kolorach wymaga uzgodnienia proponowanej palety barw z Dziatem Rozwoju
Przestrzeni Publicznej.

* Materialy: Sugeruje sie wykorzystywanie materiatdw naturalnych, np. drewno
i kamien ale takze beton architektoniczny i stal.

* Nawierzchnia: Dopuszcza sie zastosowanie zar6wno piyt kamiennych lub
betonowych, jak i niefazowanej betonowej kostki trapezowej o gornej
powierzchni z kruszywem drobnej frakcji (w kolorze biatym i grafitowym), jako
nawigzanie do skweru zdrojowego, przy czym wazniejszym od zastosowanego
materiatu jest przemyslana kompozycja i spojnosé catego zagospodarowania.

e Uwarunkowania terenowe: Projekt nalezy przygotowa¢ z uwzglednieniem
charakteru dzielnicy oraz najblizszego otoczenia. Nawigzania do skweru
zdrojowego nie powinny by¢ kopiowaniem konkretnych rozwigzan, a co za tym
idzie nie nalezy tworzy¢ przestrzeni o ,stylizowanym” charakterze. Nalezy
uwzglednic pofaczenie komunikacyjne ze skwerem zdrojowym poprzez oba
przejscia dla pieszych.

d) wytyczne dla matej architektury:

* Sugeruje sie zaprojektowanie indywidualnych, spéjnych kompozycyjnie
elementéw matej architektury w postaci np. tawek, krzesel, lezakéw, stojakéw
rowerowych, koszy na Smieci czy elementow wygrodzeniowych blokujgcych wjazd
na skwer.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

04 fak 14 609 fo@gzdiz.gda.pl | wwy fiz.pda.f

leﬂ:/zomfog

47



Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ulicy Krasickiego w Gdansku

e)

W przypadku podjecia decyzji o projektowaniu skweru z wykorzystaniem
standardowych/katalogowych elementéw matej architektury, nalezy uzy¢ wzoréw
zgodnych z tymi zawartymi w zatgcznikach,
tawki nalezy lokalizowa¢ w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni chodnikéw
lub w granicach chodnika, z uwzglednieniem wymaganej minimalnej szerokosci
w Swietle przejscia.
Kosz na Smieci nalezy lokalizowac w odlegtosci min. 1m od siedzisk.
Kosze na smieci nalezy lokalizowac na nawierzchni utwardzonej (na kieszonkach
lub w granicach chodnika).
Projektowany element wodny nie powinien byé typowa fontanna z prefabrykatow
lecz przemyslang konstrukcjg o wspotczesne] formie. Dopuszcza sie prowadzenie
wody w poziomie posadzki, przy czym nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo
uzytkownikéw o ograniczonej mobilnosci.

czne dla zieleni:
W przypadku projektowania zieleni nalezy dostosowac dobér nasadzen do
warunkow siedliskowych, uwzgledniajac istniejgce nasadzenia drzew na catym
placu. W projekcie zieleni nalezy zaprojektowa¢ gatunki drzew i krzewow, ktére
swoim wygladem beda nawigzywaty do typowego klimatu nadmorskiego.
Sugeruje sie aby dobér kompozycji roslinnych np. z krzewow kwitngcych, bylin,
roslin cebulowych, traw ozdobnych i pnaczy, podkreslat zachodzace zmiany
zgodnie ze zmieniajacymi sie porami roku, faczac ze sobg funkcje estetyczne
i praktyczne.
W projekcie zieleni wymagane sg szczegotowe opisy zaktadania oraz pielegnacji
zieleni zgodnie ze sztuka ogrodnicza, wraz z podaniem bilansu powierzchni.
W projekcie zieleni nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencie w istniejacy
drzewostan.
W przypadku wprowadzenia dodatkowych nasadzen drzew w nawierzchni
chodnikowej, nalezy stosowac kraty dla drzew, umozliwiajagce powiekszanie
otworu do wielkosci rozrastajgcego sie drzewa.

Uwaga:

Projekt powinien powstawac w porozumieniu z Biurem Rozwoju Gdariska oraz Dziatem
Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ. Zachecamy tez do wigczenia w proces
projektowania Akademig Sztuk Pieknych w Gdarsku, prace studenckie mogq postuzy¢
jako inspiracje do projektu.

.
Z
k3

Adresat
GZDiZ ZD (w/m)
ala

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 5

8341204

fak 8 52 44 609 | info@g
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Uzgodnienie projektu budowlanego z Gdanskim Zarzgdem Drdg i Zieleni

Gdanski

Zarzad Drdg Gdansk, dnia 22.06.2020 r.
i Zieleni

UZGODNIENIE NR 6336-278(2)-2020-ARL-2918

Uzgadnia sie PI’OjekF dla zadnia pr?n.: ' Zielony skwer"wypoczynkowy zamiast starego
ozytywnie chodnika przy ul. Krasickiego w Gdarisku
P yw Branza: architektura krajobrazu
o Ilmac'h . dziatka nr 69/56 obreb 45 w Gdansku
rozgraniczajacych
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
AINSEIT ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1=

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dziatki nr: 69/56 obreb
45 na realizacje zamierzenia. Prawo do dysponowania gruntem nalezy uzyskac od Wiasciciela terenu.
Po robotach nalezy uporzadkowaé teren w rejonie inwestycji i doprowadzi¢ do nalezytego stanu
uzytecznosci.

Teren po zakoriczeniu prac musi zosta¢ uporzgdkowany. Przy zaktadaniu oraz odtwarzaniu trawnika

minimalna miazszoé¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm.

Naruszong nawierzchnig chodnika nalezy odbudowat na calej jego szerokosci i diugosci robdt w

nastepujacej technologii i konstrukgji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw

uszkodzonych

i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu B -

7,5 MPa o gr. 12 cm. Z zachowaniem réwnosci poprzecznej i podtuznej.

W przypadku zaistnienia awarii lub uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych w wyniku

prowadzonych robét, Inwestor bedzie zobowigzany na swoj koszt i wiasnym staraniem naprawic

wyrzadzone szkody.

Nie wyraza sie zgody na usunigcie drzew nrinw. 9i10.

W celu ochrony drzewa nr inw. 1 w projekcie wykonawczym dla obszaru rzutu korony przedmiotowego

drzewa nalezy przedstawi¢ szczeg6towy projekt i opis wykonania nawierzchni ciggdw komunikacyjnych

obejmujacych przekroje i rzuty obrazujgce m.in.

s zastosowana podbudowe z podaniem zastosowanego materiatu i migzszoscig warstw,

« rodzaj zastosowanych obrzezy z wyszczegdlnieniem metody wykonania i mocowania w podfozu.

W obrebie rzutu korony drzew wymienionego w pkt. 2 sugerowane jest zastosowanie gruntu

strukturalnego w podbudowie ciagéw komunikacyjnych oraz metod i rodzaju obrzezy pozwalajgcych na

ich punktowe mocowanie w podtozu.

Pomimo uwag zawartych w poprzednich opiniach projekt nasadzen nie uwzglednia istniejacych

warunkow siedliskowych oraz istniejacych uwarunkowan otoczenia.

e W projekcie wykonawczym nasadzenia klonu czerwonego ‘Red Sunset’ nalezy zamieni¢ w nasadami
brzozy Medwediewa (Betula medwediewii) o formie wielopniowej w obszarze skweru oraz okazem
klona jawora (Acer pseudoplatanus) o formie piennej przy ciggu komunikacyjnym

o Nalezy zastapi¢ nasadzenia sosny gorskiej ‘Mops' nasadzeniami niskich krzewéw rodzaju sliwa
(Prunus sp.)

e W zwigzku z ww. zmianami nalezy rozwazy¢ ewentualng korekte nasadzen traw ozdobnych i bylin w
celu stworzenia spéjnej wizualnie | kompozycyjnie przestrzeni.

T G TR

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl




Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ulicy Krasickiego w Gdansku
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Uwagi dodatkowe:

Projekt wykonawczy w zakresie pkt. 2, 3 i 4 wymaga uzgodnienia z Dzialem Zieleni GZDiZ.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usunigcia na wiasny koszt i wiasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

Przed rozpoczeciem budowy do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z
Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrong drogi, przy czym inwestor zobowiazany jest pisemnie zglosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dzialce inwestora
(w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja
trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci okolicy
Zjazdu na teren placu budowy z bfota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Ustawienie koszy ulicznych w pasie drogowym na etapie wykonawstwa skonsultowaé¢ z Dzialem
Oczyszczania GZDiZ.

W projekcie przewidzie¢ wykonanie trwatych spoin nawierzchni kamiennych w pasie drogowym
z zastosowaniem spoin tj. cementowo-piaskowa (wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie po 28 dniach
powinna wynosic nie mniej niz 30 Mpa), epoksydowa, zywiczna.

Nalezy przewidzie¢ spoinowanie styku elementéw kraweznika.

Nalezy przewidzie¢ impregnacje (zabezpieczajace przed trwalym zabrudzeniem) elementéw nawierzchni
betonowych i kamiennych w miejscach gdzie dopuszczony jest postéj lub parkowanie pojazdéw.

Na czas prowadzenia robdt miejsce robét oznaczy¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 22.06.2022 r,

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz iloé¢ zatgcznikéw.

AleksandralfstesttLemariska

1. Zgodnie z pismem nr WGK-I1.7021.14.2019JM z dnia 20.02.2019r. przyszlym uzytkownikiem
urzgdzen i obiektow wykonanych w ramach przedmiotowego zadania bedzie GZDiz.

2. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialnosé
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Otrzymuja:

1.
2

Petnomocnik: LandAR Projekts Sp. z 0.0., ul. Mokotowska 4/6 lok. 314, 00-641 Warszawa
ZDala

Do wiadomosci:

4 7

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
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