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Projekt Zielonego Skweru przy ul. Krasickiego w Gdansku
1 Roboty geodezyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1/0121-02 pod nawierzchnie skweru
*Przyjeto caty teren opracowania 1213 m2/10 000
0,1213 ha 0,121
RAZEM 0,121
2 Roboty porzadkowe i przygotowawcze
2|/KNR 2-01 Mechaniczna wycinka drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng szt.
d.2|0101-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych |mz2
d.2/0815-02 z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j
794,59 m?2 794,590
RAZEM 794,590
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.2/0202-06 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przyjeto caty zakres terenu = 1213,33 m2
363,99 m3 363,990
RAZEM 363,990
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.2/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
800,92 m?2 800,920
RAZEM 800,920
6/KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.|ll m?2
d.2|0411-05 *powierzchnie rabat 56,9 m2
104,15 m?2 104,150
RAZEM 104,150
3 Prace zabezpieczajace infrastrukture podziemna
7/KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub  |m3
d.3/0317-02 wyciggiem recznym. Miejsce istniejacej infrastruktury podziemne;j
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
8/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowt6kni- |m2
d.3/0101-01 ny
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- m?2
d.3/0114-01 geszcz. 20 cm
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
4 Wyposazenie skweru wraz z dostawg i montazem
4.1 Mata architektura
10|Kalkulacja tawka parkowa z oparciem szt
d.4.|indywidual-
1ina
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
11 |Kalkulacja tawka park bez oparcia szt
d.4.|indywidual-
1|na
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
12|Kalkulacja Kosz na odpady szt
d.4.|indywidual-
1ina
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13|Kalkulacja Stojaki na rowery szt
d.4.|indywidual-
1|ina
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
14|Kalkulacja Kubiki z betonu architektonicznego szt
d.4.|indywidual-
1ina
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
15|Kalkulacja Stupki grodzace szt
d.4.|indywidual-
1|ina
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
5 Nawierzchnia z ptyt betonowych
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16/KNR 2-31 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (z dodatkiem 3% ce- |m2
d.5/0114-01 mentu) - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
600,57 m?2 600,570
RAZEM 600,570
17|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm grub.warstwy po zageszcz. m?2
d.5/0105-03
600,57 m?2 600,570
RAZEM 600,570
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt betonowych 50x50 grub. 7 cm na podsypce ce- m?2
d.5/0511-02 mentowo-piaskowej 10 cm
600,57 m?2 600,570
RAZEM 600,570
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- |m
d.5/0407-01 in zaprawa cem.
240 m 240,000
RAZEM 240,000
6 Nawierzchnia z plyt azurowych
20|KNR 2-31 Podbudowa z piasku kopanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m?2
d.6/0114-05 15cm
214,35 m?2 214,350
RAZEM 214,350
21|/KNR 2-31 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (31,5-63 mm) - warstwa|m?2
d.6/0114-01 dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
214,35 m?2 214,350
RAZEM 214,350
22|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm grub.warstwy po zageszcz. |m?2
d.6/0105-03
600,57 m?2 600,570
RAZEM 600,570
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyty azurowej betonowej grub. 8 cm m?2
d.6/0511-03
214,35 m?2 214,350
RAZEM 214,350
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 30x15 cm na podsypce piaskowej z wyp. |m
d.6|/0407-01 spoin zaprawg cem.
m 44,000
RAZEM 44,000
7 Trawnik
25/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.IV bez na- |m?2
d.7/0401-03 wozenia
341,51 m?2 341,510
RAZEM 341,510
26|KNR 2-31 Obrzeza ekobord odgradzajace trawnik od nasadzen - 100x10x8,5cm |m
d.7|0407-01
47 m 47,000
RAZEM 47,000
8 Nasadzenia roslin projektowanych
27|KNR 2-21 Sadzenie drzew li$ciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat. |szt.
d.8/0302-09 11l z zapr.do potowy gteb. dotéw sr./gtebok. 0.7 m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR 2-21 Sadzenie traw ozdbonych form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat. |szt.
d.8/0302-09 11l z zapr.do potowy gteb. dotéw sr./gtebok. 0.4 m
138 szt. 138,000
RAZEM 138,000
29|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw iglastych form naturalnych na terenie ptaskim w gr. |szt.
d.8/0302-09 kat.Ill z zapr.do potowy gteb. dotéw $r./gtebok. 0.5 m
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
30|KNR 2-21 Sadzenie bylin lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll |szt.
d.8/0302-09 z zapr.do potowy gteb. dotéw $r./gtebok. 0.3 m
599 szt. 599,000
RAZEM 599,000
9 Warstwy ogrodu deszczowego
31/KNR 2-31 Warstwa drenujgca - zwir ptukany 15 cm m2
d.9/0104-01
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
32|KNR 2-31 Warstwa filtracyjna - piasek 10 cm m2
d.9/0104-01
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
33|KNR 2-01 Warstwa wegetacyjna - humus 20 cm m2
d.9/0510-01
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
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34|KNR 2-01 Warstwa antyerozyjna - kamien/zwir ptukany 5 cm m?2
d.9|0510-01
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
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