STOLARKA - DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne D1

Drzwi wewnetrzne D2

Drzwi wewnetrzne D3

Drzwi wewnetrzne D4

Drzwi wewnetrzne D5

Drzwi wewnetrzne D6

Drzwi wewnetrzne D7

Drzwi wewnetrzne D8

Drzwi wewnetrzne D9

Drzwi wewnetrzne D10

Drzwi wewnetrzne D11

Drzwi wewnetrzne D12

Drzwi wewnetrzne D13

Drzwi wewnetrzne D14

Drzwi wewnetrzne D15

Drzwi wewnetrzne D16

Drzwi wewnetrzne D17

Drzwi wewnetrzne D18

Drzwi wewnetrzne D19

informacje dodatkowe

drzwi wewnegtrzne petne, techniczne,

drzwi wewnetrzne petne, techniczne,
jednoskrzydiowe, zawiasowe,

drzwi wewnetrzne peine, techniczne,
jednoskrzydtowe, zawiasowe

drzwi wewnetrzne petne, techniczne,
jednoskrzydiowe, zawiasowe

drzwi wewnetrzne petne, techniczne,
jednoskrzydtowe, zawiasowe,

drzwi wewnetrzne peine, techniczne,
dwuskrzydtowe, zawiasowe

drzwi wewnetrzne peine, techniczne,
jednoskrzyditowe, zawiasowe,

drzwi wewnetrzne peine, techniczne,
jednoskrzydtowe, zawiasowe,

drzwi wewnetrzne petne, techniczne,
jednoskrzyditowe, zawiasowe,

drzwi wew. petne

drzwi wew. petne

drzwi wew. peine

drzwi wew. peine

drzwi wewnetrzne
2z przeszkleniem i naswietlem

drzwi wew. petne

drzwi wew. peine

drzwi wew. peine

drzwi wew. petne

jednoskrzydiowe, zawiasowe z kratkg wentylcyjng z kratkg wentylcyjng z kratkg wentylcyjng z kratkg wentylcyjng z kratkg wentylcyjng
drzwi chtodnicze, zawiasowe,
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- drzwi stalowe, pelne - drzwi stalowe, pelne - drzwi stalowe, pelne - drzwi stalowe, z przeszklenlem prostokatnym | - drzwi stalowe, petne - drzwi stalowe, pelne - drzwi stalowe, pelne - drzwi stalowe, pelne

AGI:
1. Ze wagledu i koniecznosc

- drzwi stalowe, peine
- plyta drzwiowa kiejona na cal powlerzchnl

- drzwi stalowe, peine
- plyta drzwiowa Kiejona na cale) powlerzchnl

- drzwi stalowe, peine
- piyta drzwiowa Kiejona na calej powwerzchm

- drzwi stalowe, peine
- plyta drzwiowa Kiejona na calej powierzchni,

- drzwi stalowe, peine
- plyta drzwiowa kiejona na cal powlerzchnl

i
kolorze RAL 7035

otworéw oraz na rézncrodnoéc
rozwigzan | wymiaréw oscieznic
wykonawcy/producenta drzwi - nie
podaje si¢ ostatecznego wymiaru
skrzydta.

Y

2. Przed wykonanlem zmowienia
konieczna jest wizja lokalna na
obiekcie oraz doktadny pomiar pod
drzwi w okreslonej technologii

3. Na kazdym skrzydle nalezy
przewidziec tabliczkg z numerem i
nazwa pomieszczenia - tres¢ nalezy
uzgodnié z Inwestorem.

talowa katowa, do $cian
murowanych ar. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelke, ocynkowana i
Za%nmtowana farba proszkowa w kolorze RAL

035(jasnoszary)

- dwa komplety tozyskowych zawnasow

- zawiasy 3D z mozliwoscig regulaci

- funkcja samoczynnego zamykanla poprzez
Zzawias sprezynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy

d wkiadke

- rozetka lub szyld

- klamki typu U obus(ronnle

- uszczelka progow:

- wszystkie okucia - “stal nierdzewna
odbdj drzwiowy ze stali nierdzewnej

nkowana i za
kolorze RAL 703!
- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelke, ocynkowana i
zagruntowana farba proszkowa w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2
- dwa komplety fozyskowych zawia:
- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
Zawias Sprezynow,

- Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy

runtowana farbz
Kolorze RAL 7035
- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelke, ocynkowana i
%runlowana farba proszkowa w kolorze RAL
035(jasnoszary)
- dwa komplety tozyskowych zawiaséw
- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprezynowy

i P 3
kolorze RAL 7035
- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowsk pod uszczelke, ocynkowana i
grumowana farba proszkowa w kolorze RAL
035(jasnoszary)
- dwa komplety fozyskowych zawiaséw
- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawiaﬁ Sprezynowy

- zamek wpu:

- zame}

pod wkiadke patentowag
- rozetka lub szyld
- klamki typu U dbustronnie

- rozetka lub szyld
- Kamii typu Ubbustronnie

- uszczelka progowa

- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbdj drzwiowy ze stali nierdzewnej

- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odboj drzwiowy ze stali nierdzewnej

pod wkiadke
- rozetka lub szyld
- klamki typu U obuslronnie
- uszczelka progow:
- wszystkie okucia - St nierdzewna
- odbéj drzwiowy ze stali nierdzewnej

i
kolorze RAL 7035
- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelke, ocynkowana i
Za%mntuwana farba proszkowa w kolorze RAL
035(jasnoszary)

- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2

- dwa komplety tozyskowych zawiasow

- zawiasy 3D z mozliwoscig regula

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
Zawias sprezynow

- Zamek wpuszczany Zapadkowo-zasuwkowy

- rozetka lub szyld
- Kamkitypu U'bbustronnie

- uszczelka progowa

- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- 0dbdj drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi stalowe, pelne, dwuskrzydiowe

- skrzydio czynne szer. min.
- plyta drzwiowa klejona na calej powierzchni,
ocynkowana i Zagruntowana farba proszkowa w
kolorze

- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, proflowany
rowek pod uszczelke, ocyn!

%mmowana farbg proszkowq w kolorze RAL
035(jasnoszary)

- dwa komplety fozyskowych zawiaséw

- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawwai Sprezynowy

- zamel

- drzwi stalowe, peine
ph,/la drzwiowa klejona na calej powierzchni,
%/nkowana i Zagrumowana farba proszkowg w
lorze RAL 703
- oscleznlca stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelke, ocynkowana i
grunlowana farba proszkowa w kolorze RAL
'035(jasnoszary)
- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia
otworu wentylacyjnego min.:0,022m2
- dwa komplety fozyskowych zawiasow

pod wkiadke
- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbdj drzwiowy ze stali nierdzewnej

- poprzez
Zzawias sprezyno
- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
pod wkiadke

- drzwi stalowe, peine
p|y|a drzwiowa Klejona na calej powierzchni,
i/nkowana i zagrun!owana farbg proszkowa w
lorze RAL 703!
osc\eznlca stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelke, ocynkowana i
%rumowana farba proszkowa w kolorze RAL
035(jasnoszary)
- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia
otworu wentylacyjnego min.:0,022m2
- dwa komplety tozyskowych zawiasow
- zawiasy 3D z mozliwoscig regulaciji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez

- drzwi stalowe, petne

- drzwi z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej

- plyta drzwiowa klejona na Cale] lakierem px
i w| - zakres w od +0°C
kolorze RAL 7035 do +25”c
- oscieznica stalowa katowa, do scian -platd

murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelke, ocynkowana i
Zagmntuwana farba proszkowa w kolorze RAL
035(jasnoszary)
- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia
otworu wentylacymego min.:0,022m2
- dwa komplety tozyskowych zawiasow
- zawiasy 3D z mozliwoscig regula
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
Zzawias sprezynowy
amek

z puszgcle pma blacha kwasoodporna gr. 0,8
mm lub blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynkowana
pokryta lakierem poliestrowym

- gr. ptata 80 mm

- plat wypelmonﬁ sztywna piankg poliuretanowg
0 gestosci ok.

- drzwi stalowe, peine
- piyta drzwiowa klejona na i powwerzchm
ocynkowana i zagrunt

- piia drawiows kiejona na cale] powerzchni,

kolorze RAL 703
- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelke, ocynkowana i
grunlowana farba proszkowa w kolorze RAL
035(jasnoszary)
- dwa komplety fozyskowych zawiaséw
- zaW|asy 3D z mozliwoscig regulacp

- uszczelnienie do?ne szczotka lub

- funkcj poprzez

silikonowa zaW|as Sprezynowy
- os'c\einica drzwi: - zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
- poszyci icy: blacha ar. d wkiadke

0,8 mm Iub blacha stalowa ar.

zawmﬁ sprezynowy

okryta lakierem poheslrowym

- zame} y

pod wkiadke pod wkladke
- rozetka lub szyld - rozetka lub szyld - rozetka lub szyld
- Kamkitypu U Y bustronnie - klamki typu U obustronnie - Kamkitypu U'bbustronnie
- uszczelka progowa - uszczelka progowa - uszczelka progowa

- wszystie okucia - stal nierdzewna
- odbdj drzwiowy ze stali nierdzewnej

- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbdj drzwiowy ze stali nierdzewnej

- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- 0dbdj drzwiowy ze stali nierdzewnej

- rdzen - sklejka wodoodporn:
- Kiej na bazie pianki PU
- osprzet drzwi

zawlasy Z opcjq unoszenia drzwi podczas

otwierania: wykonane z materialow
kompozytowych, odporne na niska temperature i
korozje z regulacja w trzech plaszczyznach.
- zamek bezpieczny z mozliwoscig awarzjneg
otwarcia od wewnatrz bez uzycia kluczyka. Od
wewnatrz podswietlenie fluorescencyjne.
- uszczelki: silikonowe wulkanizowane
- prog bez progu lub prég ptaski do zatopienia w|
posadzce

- wymagany atest hl%lemczny

- kolor drzwi RAL 7035 lub zblizony

Uwagal - nalezy sku¢ istniejacy prog co pozwoli
na zwigkszenie wysokosci drzwi

- rozetka lub szyld

- klamki typu U obus!ronnie

- uszczelka progow:

- wszystkie okucia - el nierdzewna
- odbdj drzwiowy ze stali nierdzewnej

arba proszkowa w
Kolorzo FAL 7035

- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelke, ocynkowana i
%rumowana farba proszkowa w kolorze RAL
035(jasnoszary)

- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2
- dwa komplety tozyskowych zawiasow

- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacﬂ
- funkcja poprzez

- plyta drzwiowa Klejona na cal powlerzchnl

- plyta drzwiowa klejona na calej p

i
kolorze RAL 7035
- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelke, ocynkowana i
zagmntawana farba proszkowa w kolorze RAL

035(jasnoszary)

- dwa komplety tozyskowych zawnasow

- zawiasy 3D z mozliwoscig regulaci

- funkcja samoczynnego zamykanla poprzez
Zzawias sprezynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy

d wktadke

zawias sprezynow
- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
wiiadke

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa

- rozetka lub szyld

- klamki typu U obustronnie

- uszczelka progowa

- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbdj drzwiowy ze stali nierdzewnej

- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbgj drzwiowy ze stali nierdzewnej

w
Kolorzo RAL 7035

- oicieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 fm, proflowany

- piia drawiows Kiejona na cale] powerzchni,

- ptyla arzwiowa kiejona ia caie)
i/nkowana i zagrunmwana farbq proszkowq w
orze RAL 703
R imica Stoiowa k towa, do $cian
gr. blachy 2 mm, proflowany

rowek pod i
%runtowana farba proszkowa w kolorze RAL
'035(jasnoszary)
- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia
otworu wentylacyjnego min.:0,022m2
- dwa komplety fozyskowych zawiasow
- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
Zzawias sprezynowy
amek

rowek pod uszae\ke, ocynkowan:
grunlowana farbg proszkowa w ko\orze RAL
'035(jasnoszary)

- kralka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2

- dwa komplety tozyskowych zawiasow

- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez

pod wkiadke
- rozetka lub szyld
- Kamii typu U hbustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbdj drzwiowy ze stali nierdzewnej

- zamek

arba proszkowa w
Kolorso FAL 7035

- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelke, ocynkowana i

%rumowana farba proszkowa w kolorze RAL
035(jasnoszary)

- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2

- dwa komplety tozyskowych zawiasow
- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
Zzawias sprezynowy

- zamek

- plyta drzwlowa Klejona na cale powlerzchnl

- plyta drzwiowa klejona na calei| powwerzchm

- plyta drzwiowa Kiejona na calej powierzchni,

za
Kolorze RAL 703
- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelke, ocynkowana i
zagruntowana farba proszkowa w kolorze RAL
7035(jasnoszary)
- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia
otworu wentylacyjnego min.:0,022m2
- dwa komplety tozyskowych zawiasow
- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
Zzawias sprezynowy
amek

Kolorze RAL 7035
- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelke, ocynkowana i
%runtowana farba proszkowa w kolorze RAL
'035(jasnoszary)

- kralka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2

- dwa komplety fozyskowych zawiasow

- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez

runtowana farba proszkowa w
Kolorzo FAL 7035

- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelke, ocynkowana i

gruntowana farba proszkowa w kolorze RAL
035(jasnoszary)

- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2

- dwa komplety tozyskowych zawiasow
- zawiasy 3D z mozliwoscig regulaciji

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawiaﬁ Sprezynowy

zawias sprezynowy
amek

- zame}

pod wkiadke
- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbéj drzwiowy ze stali nierdzewnej

Uwaga!

nalezy zdemontowac naswietle i osadzi¢
nadproze do $cian dziatowych na wysokosci
2,05m od podtogi. Otwor po naswietlu zamkngé
$ciang GKBI na stelazu stalowym systemowym

ny pod wkiadke pod wkiadke pod wkiadke patentowa
- rozetka lub szyld - rozetka lub szyld - rozetka lub szyld
- Klamk typu Ubbustronnie - Klamk typu U'bbustronnie - Kiamki typu U hbustronnie
- uszczelka progowa - uszczelka progowa - uszczelka progowa

- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- 0dbdj drzwiowy ze stali nierdzewnej

- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbdj drzwiowy ze stali nierdzewnej

- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbdj drzwiowy ze stali nierdzewnej

pod wkiadke
- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbéj drzwiowy ze stali nierdzewnej
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