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informacje dodatkowe

drzwi wewnegtrzne petne, techniczne,
jednoskrzydtowe, zawiasowe

El 60

drzwi wewnegtrzne petne, techniczne,
jednoskrzydtowe, zawiasowe

El 60

drzwi wewnegtrzne petne, techniczne,
jednoskrzydtowe, zawiasowe

drzwi wewnetrzne petne, techniczne,
jednoskrzydtowe, zawiasowe
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1. Ze wzgledu na konieczno$¢
dopasowania drzwi do istniejgcych
otworéw oraz na réznorodnos$¢
rozwigzan i wymiaréw oscieznic
wykonawcy/producenta drzwi - nie
podaje sig ostatecznego wymiaru
skrzydta.

2. Przed wykonaniem zméwienia
konieczna jest wizja lokalna na
obiekcie oraz doktadny pomiar pod
drzwi w okreslonej technologii.

3. Na kazdym skrzydle nalezy
przewidziec¢ tabliczke z numerem i
nazwa pomieszczenia - tre$¢ nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

powierzchni, ocynkowana i zagruntowana farbg
proszkowg w kolorze R, 035

- o$cieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profllowany
rowek pod uszczelke, ocynkow:

%rumowana farbg proszkowa w kolorze RAL
035 (jasnoszary)

- dwa komplety tozyskowych zawiasow

- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprezynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkiadke patentowg

- rozetka lub szyld

- klamki typu U obustronnie

- uszczelka progowa

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- odboj drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi o odpornosci ogniowej EI 60

proszkowg w kolorze RAL 7035

- o$cieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profllowany
rowek pod uszczelke, ocynkows

grumowana farbg proszkowq w kolorze RAL
035(jasnoszary)

- dwa komplety lozyskowych zawiasow

- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprezynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkiadke patentowa

- rozetka lub szyld

- klamki typu U obustronnie

- uszczelka progowa

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- odboj drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi o odpornosci ogniowej El 60

kolorze RAL 7035

- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, proﬂlowany
rowek pod uszczelke, ocynkowan

grumowana farbg proszkowa w kolorze RAL
035(jasnoszary,

- dwa komplety lozyskowych zawiasow

- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprgzynowy

ocynkowana i zagruntowana farbg proszkowg w
kolorze RAL 7035

- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profllowany
rowek pod uszczelke, ocynkowan
zagruntowana farbg proszkowg w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- dwa komplety tozyskowych zawiasow

- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprezynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-;
przystosowany pod wktadke patentowa

- rozetka lub szyld

- klamki typu U obustronnie

- uszczelka progowa

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- odboj drzwiowy ze stali nierdzewnej

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wktadke patentowa

- rozetka lub szyld

- klamki typu U obustronnie

- uszczelka progowa

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- 0dboj drzwiowy ze stali nierdzewnej

kolorze RAL 703!

- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profllowany
rowek pod uszczelke, ocynkowan

%runtowana farbg proszkowg w kolorze RAL
035(jasnoszary,

- dwa komplety Oozyskowych zawiasow

- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprezynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkiadke patentowg

- rozetka lub szyld

- klamki typu U obustronnie

- uszczelka progowa

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- odboj drzwiowy ze stali nierdzewnej

kolorze RAL 7035

- o$cieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profllowany
rowek pod uszczelke, ocynkow:

%rumowana farbg proszkowa w kolorze RAL
035(jasnoszary

- dwa komplety Oozyskowych zawiasow

- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprezynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkiadke patentowg

- rozetka lub szyld

- klamki typu U obustronnie

- uszczelka progowa

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- odboj drzwiowy ze stali nierdzewnej

kolorze RAL 703!

- o$cieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, proflowany
rowek pod uszczelke, ocynkows

%runlowana farbg proszkowa w kolorze RAL
035(jasnoszary,

- dwa komplety lozyskowych zawiasow
- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprezynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkiadke patentowg

- rozetka lub szyld

- klamki typu U obustronnie

- uszczelka progowa

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- odboj drzwiowy ze stali nierdzewnej

kolorze RAL 70

- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profllowany
rowek pod uszczelke, ocynkowan
zagruntowana farbg proszkowa w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- dwa komplety tozyskowych zawiasow

- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprgzynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkitadke patentowa

- rozetka lub szyld

- klamki typu U obustronnie

- uszczelka progowa

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- odboj drzwiowy ze stali nierdzewnej

- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, pruﬂluwany
rowek pod uszczelke, ocynkow:

%rumowana farbg proszkowq w kolorze RAL
035(jasnoszary,

- dwa komplety lozyskowych zawiasow

- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprezyno

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wktadke patentowg

- rozetka lub szyld

- klamki typu U obustronnie

- uszczelka progowa

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- odboj drzwiowy ze stali nierdzewnej

- oscieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profllowany
rowek pod uszczelke, ocynkow:
zagruntowana farbg proszkowa w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- dwa komplety tozyskowych zawiasow
- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias Sprezynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkiadke patentowg

- rozetka lub szyld

- klamki typu U obustronnie

- uszczelka progowa

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- 0dboj drzwiowy ze stali nierdzewnej

- o$cieznica stalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profllowany
rowek pod uszczelke, ocynkow:
zagruntowana farbg proszkowa w kolorze RAL
7035(jasnoszary]

- dwa komplety fozyskowych zawiaséw

- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprezynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkiadke patentowg

- rozetka lub szyld

- klamki typu U obustronnie

- uszczelka progowa

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- 0dboj drzwiowy ze stali nierdzewnej
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- drzwi stalowe, petne - drzwi stalowe, peine - drzwi stalowe, petne - drzwi stalowe, petne - drzwi stalowe, petne - drzwi stalowe, petne - drzwi stalowe, petne - drzwi stalowe, peine - drzwi stalowe, petne - drzwi stalowe, petne - drzwi stalowe, petne - drzwi stalowe, petne
- plyta drzwiowa 65mm, klejona na catej - plyta drzwiowa 65mm, klejona na catej - plyta drzwiowa klejona na catej powierzchni, - plyta drzwiowa klejona na catej powierzchni, - plyta drzwiowa klejona na catej powierzchni, - plyta drzwiowa klejona na catej powierzchni, - plyta drzwiowa klejona na catej powierzchni, - plyta drzwiowa klejona na catej powierzchni, - plyta drzwiowa klejona na catej powierzchni, - plyta drzwiowa klejona na catej powierzchni, - plyta drzwiowa klejona na catej powierzchni, - ptyta drzwiowa klejona na catej powierzchni,
UWAGI: powierzchni, ocynkowana i zagruntowana farbg | ocynkowana i zagruntowana farbg proszkowa w ocynkowana i zagruntowana farbg proszkowa w | ocynkowana i zagruntowana farbg proszkowg w | ocynkowana i zagruntowana farbg proszkowg w | ocynkowana i zagruntowana farbg proszkowg w | ocynkowana i zagruntowana farbg proszkowg w | ocynkowana i zagruntowana farbg proszkowg w | ocynkowana i zagruntowana farbg proszkowa w | ocynkowana i zagruntowana farbg proszkowg w
5 35 kolorze RAL 7035 kolorze RAL 7035 kolorze RAL 703! kolorze RAL 703!

- o$cieznica slalowa katowa, do $cian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelke, ocynkowana

%runtowana farba proszkowa w kolorze RAL
035(jasnoszary)

- dwa komplety OOZyskowych zawiasow

- zawiasy 3D z mozliwoscig regulacji

- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprezynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkiadke patentowg

- rozetka lub szyld

- klamki typu U obustronnie

- uszczelka progowa

okucia - stal ni
- odboj drzwiowy ze stali merdzewnej
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