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Drzwi wewnętrzne  D1

H[cm]

STOLARKA - DRZWI WEWNĘTRZNE
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Wymiar drzwi
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drzwi chłodnicze, zawiasowe,
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drzwi wew. pełne
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drzwi wew. pełne

1L

1

Drzwi wewnętrzne  D13

89
200

drzwi wew. pełne

1L

D6

88
201

1

Drzwi wewnętrzne  D14

78
206

drzwi wew. pełne
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Drzwi wewnętrzne  D15
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drzwi wewnętrzne
z przeszkleniem i naświetlem
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1

Drzwi wewnętrzne  D16
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drzwi wew. pełne

1
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Drzwi wewnętrzne  D18
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drzwi wew. pełne
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1

Drzwi wewnętrzne  D19

202
68

drzwi wew. pełne

1L

drzwi wewnętrzne pełne, techniczne,
jednoskrzydłowe, zawiasowe

drzwi wewnętrzne pełne, techniczne,
jednoskrzydłowe, zawiasowe,
z kratką wentylcyjną

drzwi wewnętrzne pełne, techniczne,
jednoskrzydłowe, zawiasowe

drzwi wewnętrzne pełne, techniczne,
jednoskrzydłowe, zawiasowe

drzwi wewnętrzne pełne, techniczne,
jednoskrzydłowe, zawiasowe,
z kratką wentylcyjną

drzwi wewnętrzne pełne, techniczne,
dwuskrzydłowe, zawiasowe

drzwi wewnętrzne pełne, techniczne,
jednoskrzydłowe, zawiasowe,
z kratką wentylcyjną

drzwi wewnętrzne pełne, techniczne,
jednoskrzydłowe, zawiasowe,
z kratką wentylcyjną

drzwi wewnętrzne pełne, techniczne,
jednoskrzydłowe, zawiasowe,
z kratką wentylcyjną

- drzwi stalowe, pełne
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi stalowe, pełne
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2
- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi stalowe, pełne
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi stalowe, pełne
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi stalowe, pełne
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2
- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi stalowe, pełne, dwuskrzydłowe
- skrzydło czynne szer. min. 90cm
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi stalowe, pełne
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2
- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi stalowe, pełne
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2
- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi stalowe, pełne
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2
- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej

UWAGI:
1. Ze względu na konieczność
dopasowania drzwi do istniejących
otworów oraz na różnorodność
rozwiązań i wymiarów ościeżnic
wykonawcy/producenta drzwi - nie
podaje się ostatecznego wymiaru
skrzydła.

2. Przed wykonaniem zmówienia
konieczna jest wizja lokalna na
obiekcie oraz dokładny pomiar pod
drzwi w określonej technologii.

3. Na każdym skrzydle należy
przewidzieć tabliczkę z numerem i
nazwą pomieszczenia - treść należy
uzgodnić z Inwestorem.

- drzwi z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
lakierem poliestrowym

-  zakres temperatur w komorze/chłodni od +0°C
do +25°C

- płat drzwiowy:
 - poszycie płata: blacha kwasoodporna gr. 0,8
mm lub blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynkowana
pokryta lakierem poliestrowym

 - gr. płata 80 mm
 - płat wypełniony sztywną pianką poliuretanową
o gęstości ok. 50kg/m³

 - uszczelnienie dolne: szczotka lub uszczelka
silikonowa

- ościeżnica drzwi:
 - poszycie ościeżnicy: blacha kwasoodporna gr.
0,8 mm lub blacha stalowa gr. 0,5 mm
ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym

 - rdzeń – sklejka wodoodporna
 - klej na bazie pianki PU
- osprzęt drzwi:
 - zawiasy z opcją unoszenia drzwi podczas
otwierania: wykonane z materiałów
kompozytowych, odporne na niską temperaturę i
korozję z regulacją w trzech płaszczyznach.

 - zamek bezpieczny z możliwością awaryjnego
otwarcia od wewnątrz bez użycia kluczyka. Od
wewnątrz podświetlenie fluorescencyjne.

 - uszczelki: silikonowe wulkanizowane
 - próg: bez progu lub próg płaski do zatopienia w
posadzce

- wymagany atest higieniczny
- kolor drzwi RAL 7035 lub zbliżony

Uwaga! - należy skuć istniejący próg co pozwoli
na zwiększenie wysokości drzwi

- drzwi stalowe, pełne
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2
- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi stalowe, pełne
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi stalowe, pełne
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi stalowe, pełne
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2
- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi stalowe, z przeszkleniem prostokątnym
- przeszklenie - szkło bezpieczne
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2
- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej

Uwaga!
należy zdemontować naświetle i osadzić
nadproże do ścian działowych na wysokości
2,05m od podłogi. Otwór po naświetlu zamknąć
ścianą GKBI na stelażu stalowym systemowym

- drzwi stalowe, pełne
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2
- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi stalowe, pełne
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2
- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi stalowe, pełne
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
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- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową
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- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej

- drzwi stalowe, pełne
- płyta drzwiowa klejona na całej powierzchni,
ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w
kolorze RAL 7035

- ościeżnica stalowa kątowa, do ścian
murowanych, gr. blachy 2 mm, profilowany
rowek pod uszczelkę, ocynkowana i
zagruntowana farbą proszkową w kolorze RAL
7035(jasnoszary)

- kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej:powierzchnia

otworu wentylacyjnego min.:0,022m2
- dwa komplety łożyskowych zawiasów
 - zawiasy 3D z możliwoscią regulacji
- funkcja samoczynnego zamykania - poprzez
zawias sprężynowy

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
przystosowany pod wkładkę patentową

- rozetka lub szyld
- klamki typu U obustronnie
- uszczelka progowa
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój drzwiowy ze stali nierdzewnej
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