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Karta informacyjna opinii geotechnicznej

Tytut opracowania: OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI
GRUNTOWO-WODNE PROJEKTOWANEJ SZKOLNEJ SALI
SPORTOWEJ NA TERENIE DZ. NR 1281/5,1281/6 ID.JEDN.
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Data rozpoczgcia badan: 17.02.2018
Data zakonczenia badan: 17.02.2018

Liczba wykonanych wiercen: 3, taczny metraz 9 m
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1. Wstep

1.1. Zleceniodawca

Zaktad projektowania mgr inz. arch. Piotr Brychcy

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacj¢ wykonano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami

dotyczacymi prac geotechnicznych:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)

b) Norma PN-B-02479 ,Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne —

zasady ogolne”

¢) Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i

opis gruntow”
d) Norma PN-B-04452:2002 ,,Geotechnika. Badania polowe”
e) Norma PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”

f) Norma PN-81/03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli”

g) Norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne, czgs$¢ 2.

Rozpoznanie i1 badanie podtoza gruntowego.

h) Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 ,,Badania geotechniczne. Oznaczenie i

klasyfikacje gruntow. Cze$¢ 1: Oznaczenie i opis”

1) Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 ,,Badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikacje gruntow. Czes¢ 2 : Zasady klasyfikowania”

j) Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 (U) Rozpoznawanie 1 badania

geotechniczne.

k) Noma PN-EN ISO 2247-2:2006 (U) ,,Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Badania polowe. Czg$¢ 2. Sondowania dynamiczne”.
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UWAGA:

- normy wymienione w p. ,,h” oraz ,,i” ustalone w 2006 r. wprowadzaja nowy,
odmienny podzial niz w normie PN-86/B-02480, sposob klasyfikowania opisu
gruntéw nie stosowany dotagd w projektowaniu fundamentéw — z tego powodu na
Zat. Nr 3 zestawiono klasyfikacje i nazewnictwo gruntdéw, zgodnie z normami PN-

86/B-02480 oraz PN- EN ISO 14688-1:2006 1 PN-EN ISO 14688-2:2006.

1.3. Rodzaj inwestycii

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ szkolng sale sportowa na dzialce
nr ewid. 1281/5,1281/6 (numer identyfikacyjny 301504 4.0001.) Zbaszyniu, powiat
Nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie. Potozenie terenu planowanej inwestycji
przedstawiono na mapie orientacyjnej (Zat. nr 1) oraz na mapie dokumentacyjnej z

lokalizacja punktéw badawczych (Zal. nr 2). Poziom posadowienia budynku to 1 m

p.p.t.

1.4. Cel opracowania

Celem niniejszej opinii jest:

erozpoznanie budowy geologicznej oraz warunkéw gruntowo — wodnych w

podiozu projektowanego obiektu,
eokreslenie parametrow geotechnicznych gruntow

eocena przydatnosci podtoza gruntowego 1 $rodowiska wodnego dla potrzeb

projektowanej inwestycji

esformutowanie wnioskow i zalecen dotyczacych posadowienia projektowanego

obiektu

1.5. Prace terenowe

W ramach prac terenowych w dniu 17 lutego 2018 r. wykonano 6 otworow
badawczych o glebokosci 3,0 m, facznie 9,0 mb oraz przeprowadzono ich niwelacje

wysoko$ciowq.
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Ilosé¢, glebokos¢ i lokalizacje otwordéw ustalono w porozumieniu ze zleceniodawca.
Rzedne terenu podane w niniejszym opracowaniu sg warto$ciami przyblizonymi i nie

moga by¢ wykorzystane do precyzyjnych prac i pomiarow projektowych.

1.6. Prace kameralne

Wyniki przeprowadzonych badan zebrano w formie opinii geotechnicznej, w

ramach ktorej opracowano:

- mape¢ orientacyjng

- map¢ dokumentacyjna z lokalizacjg punktow badawczych i repera roboczego
- karty dokumentacyjne otworéw geologicznych

-kart¢ sondowania DPL

- przekroje geotechniczne

- wnioski wynikajace z przeprowadzonych badan

2. Polozenie i geomorfologia obszaru badan

Teren niniejszego opracowania zlokalizowany jest w wojewddztwie
wielkopolskim, powiat nowotomyski, gmina Zbaszyn, w miejscowosci Zbaszyn na

dziatkach dz. nr ewid. 1281/5,1281/6 (numer identyfikacyjny 301506 4).

Pod wzgledem geomorfologicznym analizowany obszar poloZzony jest na
obszarze 1 tarasu jeziornego Jeziora Zbagszynskiego. Forma ta zbudowana jest

gléwnie z piaskéw 1 mutkéw pochodzenia limnicznego.

W granicach obszaru opracowania powierzchnia terenu jest niemal plaska,

maksymalna réznica wysokosci bezwzglednej punktéw badawczych wynosi 36¢cm.
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3. Budowa geologiczna

Po wykonaniu trzech odwiertéw do maksymalnej glgbokosci 3,0 m p.p.t.
stwierdzono, ze w badanym podlozu pod przypowierzchniowa warstwa nasypow
niebudowlanych lub gleby wystepuja grunty rodzime, w postaci holocenskich osadow

jeziornych: pytow, pytow piaszczystych, piaskow pylastych i piaskow drobnych.

4. Warunki geotechniczne

Warunki ustalono na podstawie wynikoéw badan terenowych, a parametry
geotechniczne gruntéw okreslono o wlasne doswiadczenie 1 zalezno$ci regionalne
oraz na podstawie norm PN-B-04452, PN-81/B-03020, PN-EN 1997-2:2007 Eurokod
7,c2¢8¢ 2.

Nasypy niebudowlane, stwierdzono w otworach badawczych nr 2 1 3. Budujg one
czes¢ podloza gruntowego potozong bezposrednio pod powierzchnig terenu,
zbudowane sg z piasku drobnego prochnicznego z domieszkami okruchow cegiet 1
piasku drobnego. Migzszo$¢ tych utworéw wynosi od 0,4 m w otworze nr 3 do 0,5 m
w otworze nr 2. Glebe, wyksztalcong w postaci piaskow drobnych prochnicznych

nawiercono w otworze nr 1, jej migzszo$¢ wyniosta 0,5 m.

Grunty rodzime wystepujace w podtozu ujeto w jednej grupie genetycznej, w
ramach ktorej wydzielono warstwy o zblizonych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Grupe ta stanowig utwory pochodzenia jeziornego. Na podstawie
makroskopowych badan gruntow oraz oznaczenia zageszczenia gruntdw niespoistych

przy uzyciu lekkiej sondy dynamicznej (DPL) wydzielono 4 warstwy geotechniczne.

Warstwa I, — piaski pylaste przewarstwione pylem piaszczystym, piaski pylaste oraz
piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi, $rednio zageszczone
o usrednionym stopniu zageszczenia Ip=0,4; kat tarcia wewnetrznego

0= 29,9°; edometryczny modut §cisliwosci pierwotnej M= 51,3 MPa

Warstwa I, - piaski drobne, $rednio zagg¢szczone o usrednionym stopniu zaggszczenia
I=0,5; kat tarcia wewngtrznego ¢= 30,4°; edometryczny modut

scisliwosci pierwotnej My= 61,9 MPa

Warstwa I, - pyly (grupa genetyczna ,,C”), plastyczne o usrednionym stopniu

plastycznosci stopniu plastycznosci I;= 0,35; kat tarcia wewngetrznego
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o= 12,4°; edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo= 21,3 MPa;

kohezja c,= 11,9 kPa

Warstwa II, — pyly piaszczyste przewarstwiane piaskiem pylastym (grupa genetyczna
,C”), twardoplastyczne o usrednionym stopniu plastycznosci I;= 0,25;
kat tarcia wewngtrznego ¢= 14°; edometryczny modut $cisliwosci

pierwotnej My= 26,3 MPa; kohezja c,= 15 kPa

5. Warunki wodne

Omawiane podioze zbudowane jest z gruntow S$rednio przepuszczalnych i

stabo przepuszczalnych
Grunty $rednio przepuszczalne to:

epiaski drobne
egleba oraz nasypy niebudowlane

Grunty stabo przepuszczalne to:

e piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi

e piaski pylaste

e piaski pylaste przewarstwione pytami piaszczystymi

e pyly piaszczyste przewarstwione piaskami pylastymi

e pyly

W omawianym podlozu w trakcie badan terenowych przeprowadzonych dnia
17.02.2018r. we wszystkich otworach badawczych nawiercono zwierciadlo wod
gruntowych o charakterze swobodnym, wystepowato ono na glebokosciach 1,3 m
p.p-t. w otworze nr 1; 1,2 m p.p.t. w otworze nr 2 oraz 1,5 m p.p.t. w otworze nr 3.
Zwierciadto wod podziemnych w dniu przeprowadzonych badan, na omawianym

obszarze ksztaltowato si¢ na rzgdnych od 53,16 m n.p.m. (otwor nr 3) do 53,67 m

n.p.m. ( otwér nr 2). Do obliczen projektowych zaleca si¢ jednak przyja¢ najwyzsza
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nawiercona wysokos¢ zwierciadla woéd podziemnych to jest 53,67 m n.p.m. We

wszystkich otworach zwierciadto wod gruntowych znajduje si¢ w obregbie rodzimych
gruntow mineralnych. Badania przeprowadzono w okresie S$redniego stanu wod
gruntowych, nalezy zwrdci¢ uwage, iz w zaleznos$ci od pory roku oraz intensywnosci
opadéw atmosferycznych istnieje mozliwo§¢ wahania poziomu zwierciadta wod

gruntowych w przedziale &+ 0,50 m.
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6.

WhniosKi i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych badan mozna sformutowac nastepujace wnioski:

o W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowo-

wodne.

eWoda gruntowa wystepuje ponizej planowanego poziomu posadowienia
budynku (= 1 m p.p.t.) - na gleboko$ciach 1,3 m.p.p.t.; dla otworu badawczego nr

1; 1,2 m p.p.t. dla otworu nr 2 oraz 1,5 dla otworu nr 3.

Grunty wystepujace ponizej nasypoéw niebudowlanych 1 gleby nalezy uzna¢ za
no$ne podloze budowlane, nalezy jednak zwréci¢ uwage na stosunkowo niskie

wartosci parametrow geotechnicznych wyznaczonych dla warstw I 1 IIp.

Zaleca sig:

usuni¢cie warstwy nasypow niebudowlanych i gleby, gdyz nie stanowig one

no$nego podtoza.

kontrole robot ziemnych i przez geologa celem potwierdzenia zgodnosci
warunkéw gruntowych z okre§lonymi w niniejszej opinii oraz oceny

prawidlowo$ci wykonywania wzmocnienia podtoza.

zabezpieczenie wykopow fundamentowych przed doptywem wodd opadowych
oraz przed dziataniem mrozu (w przypadku prowadzenia prac w okresie

Zimowym)

Ostateczna ocene warunkéw gruntowo-wodnych i decyzje odnosnie sposobu

posadowienia obiektdw pozostawia sie Projektantowi.
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Spis tabel i zalacznikow

ZAL.1 MAPA ORIENTACYJNA

ZAL.2 MAPA DOKUMENTACYJNA

ZAL. 3.1 PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I

ZAL. 3.2 PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II

ZAL. 3.3 PRZEKROJ GEOTECHNICZNY III

ZAL. 4 KARTA OTWOROW BADAWCZYCH NR. 1-3

ZAL. 5 KARTA SONDOWANIA DPL
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