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PROJEKT WYKONAWCZY

Sala sportowa z zapleczem szatniowo — sanitarnym
( cze$¢ opisowa do branzy ogdélnobudowlane;j )

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
— zlecenic nr 15/2018 oraz umowa z inwestorem,
— wytyczne i uzgodnienia przedprojektowe z inwestorem,
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 zaktualizowana wg stanu na dzien 22.11.2017
- opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne,
— Inwentaryzacja istnigjacych obiektow kubaturowych na terenie dziatki,
obliczenia konstrukcyjne i ich podstawowe wyniki,
— Polskie Normy 1 opracowania branzowe,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny edpowiadaé budynki i ich usytuowanie

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJINEGO

IL.1. Opis ogolny oraz opis stanu istniejacego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis do projektu wykonawczego budowy szkolnej sali
sportowej z zapleczem szatniowo — sanitarnym dla Specjalistycznego Osrodka Szkolno
Wychowawczego w Zbaszyniu. Inwestorem przedsigwzigeia jest Powiat Nowotomyski.
Podstawowg funkcja budynku jest stworzenie migjsca ¢wiczen 1 prowadzenia zaj¢é wychowania
fizycznego dla wychowankdw oérodka. Dla sali zostalo zaprojektowane stosowne zaplecze
szatniowe 1 sanitarne, pomieszczenie techniczne oraz magazyn sprzetu sportowego.

Obiekt jest projektowany w miejscowosci Zbaszyn, przy ul. Zbaskich 7, na terenie dziatki o
oznaczeniu geodezyjnym 1281/6.

W chwili obecnej na dzialce 1281/6, bedacej wlasnoscia Powiatu Nowotomyskiego, w trwatym
zarzadzie Specjalistycznego Osrodka Szkolno Wychowawczego w Zbaszyniu. znajduje sig
budynek dydaktyczny, budynek administracyjny oraz internat wraz z infrastrukturg uzbrojenia
podziemnego i terenami rekreacyjno-sportowymi osrodka. W bezposrednim sasiedztwie
projektowanej sali sportowej znajduje si¢ dwukondygnacyjny budynek o funkeji dydaktycznej i
administracyjnej, z dachem stromym, krytym dachowkg ceramiczna.

I1.2. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Ninigjsza dokumentacja obejmuje projekt wolnostojacego budynku sali sportowej wraz z
specjalnym zespolem szatniowo — sanitarnym, Dokumentacja obejmuje nastgpujace opracowania:
projekt zagospodarowania terenu,

projekt budowlany czgs¢ architektoniczna i konstrukeyjna,

projekt wewnetrznej instalacji wodociagowo — kanalizacyjnej,

projekt wewnetrznej instalacji hydrantowe;,

projekt przyvlacza kanalizacji sanitarne;j,

projekt przylacza wodociagowego,

projekt przytacza i wewngtrznej instalacji gazu,

projekt instalacji c.o.,

projekt instalacji wentylacji mechanicznej,

projekt instalacji elektrycznej, odgromowej i uziemiajace;j,

projekt oSwietlenia drog ewakuacyjnych,

projekt ciagéw komunikacyjnych.

projekt technologiczny z elementami wyposazenia

Projektowana szkolna sala sportowa jest przystosowana dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, w
tym rowniez poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

VYV VVVVYVVYVVVYY
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II1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ITl.1. Opis warunkow lokalizacji

Projektowana sala sportowa zostanie zrealizowana w miejscowosci Zbaszyn, przy ul. Zbaskich 7,
na terenie dziatki 0 oznaczeniu geodezyjnym nr 1281/6. Sala wraz z zapleczem szatniowym i
sanitarnym stanowi¢ bedzie oddzielna strefe pozarowa. Na terenie przewidzianym pod budowe
sali z zapleczem w chwili obecnej znajduje sie boisko sportowe o nawierzchni trawiastej. Boisko
to jest przewidywane do likwidacji. Zachodnia strona dziatki zagospodarowana jest budynkiem
administracyjnym i internatem szkolnym oraz placem gospodarczym — obiekty te zostajg
zachowane w catosci. Od strony wschodniej projektowanego budynku sali znajduje si¢ budynek
dydaktyczny szkoty. Projekt sali przewiduje powigzanie komunikacyjne chodnikami z tymi
obiektami. Teren usytuowany pod obrysem zabudowy pod salg z zapleczem jest tagodnie
opadajacy w kierunku poinocno - zachodnim. Od strony péinocno - zachodniej projektowanej sali,
zaplanowano droge pozarowg zakonczong placem manewrowym dla obstugi pojazdow strazy.

I11.2. Komunikacja wewnetrzna

Dojazd do istniejacych budynkow oérodka odbywa sig od strony pétnocno — wschodniej z drogi
gminnej jaka jest ulica Zbaskich. Ninigjsza dokumentacja rozwiazaniami projektowymi nawigzuje
do istniejgcego uktadu komunikacyjnego uzupelniajac go o plac manewrowy wozow strazy
pozarnej. Gtowne wejscie do sali sportowej zostato zaprojektowane od strony wschodniej.
Komunikacja piesza na terenie dziatki szkolnej odbywac si¢ bedzie po chodnikach wewnetrznych
i ciggach komunikacyjnych zgodnie z opracowanym projektem zagospodarowania terenu.
Nawierzchnie chodnikow projektowane sa z bez fazowej kostki betonowej na podsypce
piaskowej. W wyniku niniejszej dokumentaciji nalezy wykonaé chodniki faczace wyjscie gltéwne
do sali oraz boczne na taras zewngtrzny potaczony z istniejacymi ciagami komunikacyjnymi.

W ramach komunikacji wewnetrznej projektowana jest takze rozbidrka istniejacych nawierzchni
chodnikéw oraz parkingdw i podjazdow (kostka z rozbiorki do posztaplowania i dyspozycji
zamawiajacego), wykonanie elementéw odwodnienia z odprowadzeniem wod opadowych i
roztopowych do istnigjacego zbiornika oraz wykonanie na wyrownanym i uksztaltowanym
podiozu nawierzchni z nowej kostki bezfazowe;.

I11.3. Sie¢ wodociagowa

Teren w sasiedztwie budynku szkoly jest uzbrojony w miejska sie¢ wodociggowa. Dostawa wody
dla projektowanej sali sportowe]j odbywac sig bedzie z istniejacej sieci wodociagowej, zgodnie z
projektem przytacza. Zrédlem zaopatrzenia w wode ciepta projektowanego zaplecza szatniowego
dla potrzeb sanitarnych i higienicznych bedzie wymiennik o pojemnosci 200 | znajdujacy sie w
projektowanym pomieszczeniu technicznym nr 2. W obiekcie zaprojektowano wewnetrzng
instalacje hydrantowa, Zewneltrzna ochroneg przeciwpozarowa zapewnia hydrant usytuowany w
drodze dojazdowej obejmujac swym zasiggiem caly obiekt. Rozwiazania wewnetrznej instalacji
wodociggowej w pomieszezeniach zwigzanych z salg sportowa znajduja si¢ w dalszej czgsci
dokumentacji. Realizacja sali sportowej wymaga wezesnigjszego demontaZzu niewielkiego odcinka
istniejacego przylacza wodociggowego znajdujacego sig pod obrysem zabudowy.

IIL.4. Sie¢ kanalizacyjna

Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych projektowane jest do bezposrednio sasiadujace] sieci
kanalizacji sanitarnej o 160 mm. Projekt przytacza oraz wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej w pomieszczeniach zaplecza znajduje sie w dalszej czgéci opracowania.

IIL.5. Sie¢ energetyczna

Zaopatrzenie w energie elektryczna nastapi zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci wydanymi
przez wladciwy terenowo rejon dystrybucji. Rozwigzania projektowe wewngtrznych instalacji
elekiroenergetycznych znajdujg sig¢ w dalszej czesci opracowania.
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I11.6. Odprowadzenie wod deszczowych

Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachu planowane jest do bezpodrednio do
przepuszezalnego podioza gruntowego. Wody deszczowe z placow utwardzonych zostang
skierowane do istniejacego na terenie dziatki zbiornika retencyjnego.

IIL.7. Stan prawny terenu

Projektowana sala gimnastyczna z zapleczem zostanie zrealizowana w migjscowosci Zbaszyn
przy ul. Zbaskich 7, na terenie dziatki oznaczonej geodezyjnie numerem 1281/6, ktdre;
wlascicielem jest Powiat Nowotomyski, w trwatym zarzadzie Specjalistycznego Osrodka Szkolno
— Wychowawczego w Zbaszyniu.

Poziom posadzki parteru 0,00 odpowiada rzednej 55,00 m n.p.m. i jest wyniesiony w stosunku do
istniejacego terenu od 18 do 55 cm. Sposob zagospodarowania terenu jest zgodny z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbaszynia, uchwalonym uchwatq
Rady Migejskiej Zbaszynia Nr XX X1V/275/06 z dnia 07.04.2006 r.

I11.8. Opinia dotyczaca geotechnicznych warunkow posadowienia

Szczegotowe dane odnosnie warunkéw gruntowo-wodnych zawiera opinia geotechniczna

opracowane w lutym 2018 r, przez WPPIRG Geologia w Plewiskach.

IIL8.1. Budowa geologiczna

Po wykonaniu trzech odwiertéw do maksymalnej glebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono, ze w

badanym podtozu pod przypowierzchniowa warstwa nasypéw niebudowlanych lub gleby

wystepujg grunty rodzime, w postaci holocenskich osadéw jeziornych: pytow, pylow

piaszezystych, piaskdw pylastych i piaskow drobnych.

I11.8.2. Warunki geotechniczne

Warunki ustalono na podstawie wynikow badan terenowych, a parametry geotechniczne gruntow

okreslono o wlasne dodwiadczenie i zalezno$ci regionalne oraz na podstawie norm PN-B-04452,

PN-81/B-03020, PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7,czgs¢ 2.

Nasypy nicbudowlane, stwierdzono w otworach badawczych nr 2 i 3. Buduja one czgs¢ podioza
. gruntowego potozong bezposrednio pod powierzchnia terenu, zbudowane sa z piasku drobnego

préchnicznego z domieszkami okruchéw cegiet i piasku drobnego. Miazszo$é tych utworéw

wynosi od 0,4 m w otworze nr 3 do 0,5 m w otworze nr 2. Glebg, wyksztatlcona w postaci piaskow

drobnych préchnicznych nawiercono w otworze nr 1, jej miazszo$¢ wyniosta 0,5 m.

Grunty rodzime wystepujace w podlozu ujgto w jednej grupie genetycznej, w ramach ktorej

wydzielono warstwy o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. Grupe ta stanowia

utwory pochodzenia jeziornego. Na podstawie makroskopowych badan gruntéw oraz oznaczenia

zageszezenia gruntdw niespoistych przy uzyeiu lekkiej sondy dynamicznej (DPL) wydzielono 4

warstwy geotechniczne.

Warstwa I — piaski pylaste przewarstwione pylem piaszczystym, piaski pylaste oraz piaski
drobne przewarstwione piaskami pylastymi, $rednio zageszczone o usrednionym
stopniu zaggszczenia Ip=0,4; kat tarcia wewnetrznego ¢= 29,9%; edometryczny
modut Scisliwosci pierwotnej Mo= 51,3 MPa

Warstwa I - piaski drobne, $rednio zaggszczone o usrednionym stopniu zageszczenia [p=0,5;
kat tarcia wewnetrznego ¢= 30,4°; edometryczny modut $cisliwosct pierwotnej
Mg= 61,9 MPa

Warstwa L. - pyly (grupa genetyczna ,,C”), plastyczne o usrednionym stopniu plastycznosci
stopniu plastycznosci I.= 0,35; kat tarcia wewngtrznego ¢= 12,4°; edometryczny
modut $cisliwosei pierwotnej Mo= 21,3 MPa; kohezja cy= 11,9 kPa

Warstwa II;, — pyly piaszczyste przewarstwiane piaskiem pylastym (grupa genetyczna ,,C”),
twardoplastyczne o u$rednionym stopniu plastycznodei Ir= 0,25; kat tarcia
wewnegtrznego ¢= 14°; edometryczny modul $ci§liwodci pierwotnej Mo= 26,3
MPa; kohezja c,= 15 kPa
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I11.8.3. Warunki wodne
Omawiane podtoze zbudowane jest z gruntdw $rednio przepuszezalnych 1 stabo przepuszezalnych.

Grunty §rednio przepuszczalne to:
e piaski drobne
e gleba oraz nasypy nicbudowlane

Grunty stabo przepuszcezalne to:

piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi
piaski pylaste
piaski pylaste przewarstwione pytami piaszczystymi
pyly piaszczyste przewarstwione piaskami pylastymi

* pyly
W omawianym podiozu w trakcie badan terenowych przeprowadzonych dnia 17.02.2018r. we
wszystkich otworach badawczych nawiercono zwierciadto wod gruntowych o charakterze
swobodnym, wystepowato ono na glebokosciach 1,3 m p.p.t. w otworze nr 1; 1,2 m p.p.t. w
otworze nr 2 oraz 1,5 m p.p.t. w otworze nr 3. Zwierciadto wod podziemnych w dniu
przeprowadzonych badan, na omawianym obszarze ksztaltowato sie na rzednych od 53,16 m
n.p.m. (otwér ar 3) do 53,67 m n.p.m. (otwor nr 2). Do obliczen projektowych przyjeto najwyisza
nawiercong wysokos¢ zwierciadla wod podziemnych to jest 53,67 m n.p.m.
We wszystkich otworach zwierciadlo wod gruntowych znajduje si¢ w obrgbie rodzimych gruntéw
mineralnych. Badania przeprowadzono w okresie sredniego stanu wéd gruntowych, nalezy
zwrdceic uwagge, 12 w zaleznosci od pory roku oraz intensywnoéci opadéw istnieje mozliwosé
wahania poziomu zwierciadla wéd gruntowych w przedziale & 0,50 m.

I11.8.4. Wnioski i zalecenia
Na podstawie przeprowadzonych badan mozna sformutowaé nastepujace wnioski:

o W rejonie projektowane] inwestycji wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.

e Woda gruntowa wystgpuje ponizej planowanego poziomu posadowienia budynku (= 1 m
p.p.t.) - na glgbokosciach 1,3 m.p.p.t.; dla otworu badawczego nr 1; 1,2 m p.p.t. dla otworu
nr 2 oraz 1,5 dla otworu ar 3.

o Grunty wystgpujace ponizej nasypow niebudowlanych i gleby nalezy uzna¢ za noéne
podioze budowlane, nalezy jednak zwrdci¢ uwage na stosunkowo niskie warto$ei
parametréw geotechnicznych wyznaczonych dla warstw 41 1lg.

Zaleca sie:

¢ usunigcie warstwy nasypow niebudowlanych gdyz nie stanowia one no$nego podtoza.

o kontrolg robot ziemnych i przez geologa celem potwierdzenia zgodno$ci warunkdéw
gruntowych z okreslonymi w niniejszej opinii oraz oceny prawidlowosci wykonywania
wzmocnienia podioza.

s zabezpieczenie wykopdw fundamentowych przed doptywem waéd opadowych oraz przed
dziataniem mrozu (w przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym).

IT1.9. Ogrodzenie terenu

W wyniku inwestycji istniejace trwate ogrodzenie terenu szkoty nie ulega zmianom. Na czas
realizacji robdt nalezy zabezpieczy¢ plac budowy przed dostgpem 0sdb postronnych. Kolidujgee z
rozbudowa ogrodzenie boiska jest projektowane do rozbidrki.

II1.10. Zmiany w terenie

W chwili obecnej teren dziatki inwestora zabudowany jest budynkiem dydaktycznym i internatem
Specjalistycznego Osrodka Szkolno—-Wychowawezego z petnym uzbrojeniem technicznym {
terenowymi obiektami rekreacyjnymi. Projektowana sala gimnastyczna z planowanym
uzbrojeniem infrastrukturalnym stanowié bgdzie uzupetnienie zabudowy.
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IT1.11.Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Tabelanr1
Wyszezeg6Inienie powierzchni ij‘:fg pOdStaW&wy

Powierzchnia terenu ogdtem (dz. 1281/6) 5434.0 100,0
Powierzchnia zabudowy:

- istniejacy budynek dydaktyczny, 250,0 4,6

- istniejacy budynek administracyjny, 135,0 2,5

- budynek internatu, 236,0 4,3

- budynki garazowe i gospodarcze 104,0 1,9

- projektowana sala sportowa 337,6 6,2
Powierzchnia projektowanej drogi dojazdowej 1 placu manewrowego 506,7 9,3
Powierzchnia istniegjacych drog wewngtrznych, chodnikéw 1 parkingow 1017,9 18,7
Powierzchnia projektowanych chodnikow 1 tarasu przed budynkiem 65,0 1,2
Powierzchnia placu rekreacyjnego i zieleni (biologicznie czynna) 2781,2 51,3

IV. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU

IV.1. Ogodlna charakterystyka ukladu funkcjonalnego

Projektowana sala sportowa wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym, to obiekt jednokondygnacyjny,

niepodpiwniczony, z dachem stromym krytym blacha dachéwkopodobna. Obiekt w catosci jest dostepny
dla 0sob niepetnosprawnych. W sali zlokalizowano podstawowe boisko sportowe o wymiarach 10,0 m x
20,0 m. W ukitadzie funkcjonalnym obiektu zaprojektowano nastgpujacy zespdt pomieszcezen:

hall — korytarz wejéciowy,

pomieszczenie techniczne mieszczace piec ¢.0. wraz ze zbiornikiem c.w.u.,

wezel sanitarny koedukacyjny dostepny z holu wejsciowego,

pomieszczenie na sprzet porzadkowy 1 $rodki czystodei,

szatnia,

wezel sanitarny z umywalnia,

odrebny wezet sanitarny z natryskiem przystosowany dla 0s6b niepelnosprawnych,

sale do hydromasazu,

sale sportowa,

magazyn sprzgtu sportowego.

I S T S S S

IV.2. Podstawowe dane techniczno-uzytkowe obiektu

Tabela nr 2

Tl TParametr | Razem

A. | Powierzchnia zabudowy 337,6 m*

B. |Powierzchnia catkowita 337,6 m*

C. |Powierzchnia zabudowana 305,4 m?

D. |Powierzchnia uzytkowa 292,5 m?

E. |Kubatura 23483 m’

F. [Ho$¢ kondygnacji I

G. | Wysokosc budynku w okapie od 3,18 mdo5,19m,

H | Wysokosé budynku w kalenicy 0d 8,06 mdo 9,58 m

H. |Podpiwniczenie brak

L. | Ogrzewanie wilasne gazowe
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IV.3. Program uzytkowy
Tabela nr 3

.~ Nr Nazwa pomieszezenia Posadzka Powierzchnia

1 |Korytarz gres 15,2 m®

2 | Pomieszczenie techniczne Gres 6,0 m?

3 | Szatnia gres 14,2 m?

4 | WC niepetnosprawnych gres 53 m’

5 | Umywalnia gres 10,5 m*

6 | Sala hydromasazu gres 20,4 m*

7 | Magazyn sprzgtu sportowego Gres 18,5 m*

8 | Pomieszczenie na sprzet porzadkowy gres 3,6 m*

9 | Sanitariat gres 4.7 m?

10 | Sala sportowa posadzka sportowa 155,8 m?

Ogélem: 292,5 m?

Zakltad Projektowania mgr inz. arch. Piotr Brychcy, Nowy Tomysl, ul. Wypoczynkowa 5a,
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V. ROZWIAZANIA TECHNICZNE KONSTRUKCYJNO-MATERIAL.OWE

V.1. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy zdjaé i zhatdowaé ziemie ro$linna, Masy
ziemne z wykopdw nalezy czgsciowo wykorzystaé na uksztaltowanie terenu po zakoficzeniu
realizacji obiektu a nadmiar wywie$é w miejsce wskazane przez inwestora. Prace ziemne 1 inne
prace zwiazane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzgdzen technicznych prowadzone
w obrgbie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub w obszarze zadrzewien
powinny by¢ wykonywane w spos6b najmniej szkodzacy drzewom 1 krzewom.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na kopalne szczatki ro$lin lub
zwierzat naleZy niezwlocznie powiadomié o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.
Wszelkie odkryte podezas prac ziemnych przedmioty zabytkowe, obiekty nieruchome o wartosci
historycznej i zabytki archeologiczne podlegaja ochronie, wymagaja wstrzymania robot,
zabezpieczenia 1 zawiadomienia stuzb ochrony zabytkéw. W przypadku prowadzenia robot
ziemnych w gruntach spoistych, prace te nalezy wykonac tak aby nie dopuécié¢ do gromadzenia sig
wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich
parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robot fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢
struktury gruntow zalegajacych bezposrednio ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentdw, Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres
zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow. Wykopy nalezy wykonaé koparka z odktadaniem i
wywozeniem urobku. Nie nalezy wprowadzaé cigzkiego sprzetu mechanicznego do wykopu.
Wykop w koncowym poziomie posadowienia taw fundamentowych (ok. 10 cm) nalezy wykonad
recznie. Zasypanie taw, stop i §cian fundamentowych réwniez nalezy wykonac recznie.

Uwaga:

» w obszarze zabudowy moga wystepowaé elementy uzbrojenia technicznego nie naniesione
na podklad geodezyjny, kidre nalezy przebudowaé lub zabezpieczyé,

»  w bezposrednim sasiedztwie i obrebie zabudowy wystgpuja drzewa bedace w kolizji z
obiektem, ktora nalezy usunaé. Na wycinke drzew nalezy uzyskac zgode wlasciwego
organu na podstawie przepiséw ogdlnych (ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody Dz.
1.2004 nr 92 poz. 880 z pdzniejszymi zmianami.

V.2, Roboty rozbiorkowe

- Realizacja obiektu wiaze si¢ z wezesniejszym przeprowadzeniem robdt rozbidrkowych, demontazy,
przebudowy lub wyblokowaniu obiektdw i urzadzen znajdujacych sie pod obrysem oraz w
sasiedztwie projektowanego budynku.

Nawierzchnia z trawy na boeisku wielofunkeyjnym

Nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ z trawy z istniejacego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach
26,0x15,0 (powierzchnia ok. 390,0 m?). Kostka z rozbidrki po ocenie jej stanu technicznego moze
zosta¢ wykorzystana na budowe nawierzchni projektowanych ciagéw komunikacyjnych lub
pozostawiona do dyspozycji inwestora.

Przylacze wodociggowe

Nalezy przebudowac odcinek przytacza wodociagowego o 25 mm usytuowany pod obrysem sali
wg rozwiazan projektowych zawartych w dokumentacji branzy instalacji sanitarnych.

Odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej

Nalezy przebudowaé odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej o 200 mm usytuowanego pod
obrysem sali wg rozwigzan projektowych zawartych w dokumentacji dotyczacej instalacji
sanitarnych.

V.3. Fundamenty

Projektowane sg stopy i fawy fundamentowe zelbetowe, w deskowaniu, wylewane na mokro, w
deskowaniu, z betonu C20/25, W8 o ksztalcie i wymiarach jak rzucie taw fundamentowych. Lawy
nalezy zbroi¢ pretami Zebrowanymi, stal zbrojeniowa BSO0SP(A-IIIN k1.C), strzemiona ¢ 6 co 30
cm. Nalezy pamigtaé o ciaglosei pretow podhuznych oraz o kotwieniu pretéw podtuznych taw z
fawami do nich prostopadtymi na dtugo$ci minimum 60 em. Grubo$¢ otuliny betonowej min. 3 cm
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wg PN-B-03264:2002 klasa srodowiskowa 5¢, 8.1.1.2. Pod lawami nalezy wykona¢ warstwe
chudego betonu o gr. 10 cm z betonu klasy C8/10. Glgbokos¢ posadowienia taw fundamentowych
min 80 cm ponizej poziomu projektowanego terenu z uwagi na strefg przemarzania gruntu.

W tawach fundamentowych nalezy osadzi¢ przepusty do prowadzenia instalacji (zgodnie 7
wytycznymi w projektach instalacji). Rzut fundamentéw oraz przejete przekroje 1 schemat
zbrojenia pokazano na rysunkach szczegétowych. Zbrojenie fundamentéw nalezy wykonaé pod
kontrorlati nadzorem obstugi technicznej budowy.

V.4, Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe projektowane sa od gérnego poziomu taw fundamentowych do izolacji
poziomej w postaci muru z bloczkdéw betonowych murowanych na zaprawie cementowej z
dodatkiem plastyfikatora. Szeroko§¢ §ciany fundamentowej 25 cm. Ocieplenie $cian nalezy
wylkona¢ styropianem ekstrudowanym (XPS-100-38) o grubosci 8§ cm wg technologii lekkie;
mokrej. W $cianach konstrukcyjnych projektowane sa pionowe rdzenie Zzelbetowe 1 poziome wienice
opisane w dalszej czesci opracowania.

V.5. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa $cian
Izolacja pozioma §cian projektowana jest z papy termozgrzewalnej na osnowie z poliestru
(gr. min. 4 mm) w dwadch poziomach:
— poziom pierwszy bezposrednio na tawach fundamentowych,
— poziom drugi na gérze §cian fundamentowych.
Izolacjg w poziomie drugim nalezy wykonaé w sposdb umozliwiajacy w przysztosci powigzanie
jej z izolacja pozioma podtdg (pozostawiajac zaklady).

V.6. Pionowa izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych

Izolacje pionowg scian fundamentowych nalezy wykonaé poprzez dwukrotne, dwustronne
posmarowanie masg dyspersyjna na tzw. rapdwcee (w czgdci zasypanej piaskiem 1 Zwirem) 1 na
styropianowym ociepleniu $cian fundamentowych w ich czgsci zasypane] gruntem. Na czesci
scian fundamentowych wystajacej ponad poziom terenu nalezy wykona¢ drobnoziarnisty tynk
zywiczny w kolorze grafitowym. Alternatywnie mozna zastosowac inne lepiszcze przeznaczone
dla tego typu izolacji, a posiadajace stosowne atesty i certyfikaty niewchodzace w reakcje
chemiczng z izolacja termiczna Scian fundamentowych.

V.7. Izolacja cieplna posadzki

Izolacja cieplna posadzek projektowana jest ze styropianu twardego EPS-100-038 o gr. 15 cm
ulozonego na poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Stosujac styropian nalezy uzywaé wytacznie
izolacje bez wypetiaczy mineralnych (nie wchodzace w reakcje chemiczng ze styropianem).

V.8. Zewnetrzne $ciany no$ne
Projektowane sg Sciany zewnetrzne, dwuwarstwowe o gr. 40 cm ztozone z nastgpujacych warstw:
liczac od zewnatrz:
* tynk zewnetrzny cienkowarstwowy,
* styropian gr. 16 cm — EPS-70-040,
* beton komérkowy odmiana 07 - 24 cm
* tynk wewnetrzny cem.-wap. gr. 1.5 cm
Sciany zewnetrzne speniaja wymagania normy PN-90/B-02020 o ochronie cieplnej budynku i
Rozporzadzenia Ministra SWiA odno$nie wymagan izolacyjno$ci cieplne;.
Uwaga:
t. Sciany powinny by¢ z elementami zelbetowymi (pionowe rdzenie) przewigzane lub
potaczone za pomoca lacznikdéw mechanicznych w kazdej spoinie muru.
2. Sciany w obszarach otworéw nalezy wzmacniaé przy pomocy zbrojenia murowego
zgodnie z przyjetym systemem w celu uniknigeia zarysowania.
3. W $cianach konstrukcyjnych projektowane sg pionowe stupy Zelbetowe i poziome
wience opisane w dalszej cze$ei dokumentacii.
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V.9. Wewnetrzne $ciany no$ne

Projektuje sig $ciany wewnetrzne z bloczkéw betonu komérkowego o gr. 24 cm na zaprawie
cementowo - wapiennej. Bezposrednio przed poziomem wlozenia nadprozy i podciggow nalezy
przemurowad dwie - trzy warstwy z cegly peinej kl. 150 na zaprawie cementowo — wapienne;.

Na powierzchni §cian projektowane sa rdzenie 1 wienice zelbetowe zgodnie z informacjami
zawartymi na rysunkach szczegdlowych i w dalszej ¢zgsci opisu technicznego.

V.10. Wience poziome, pionowe rdzenie, stupy, belki i podciagi zelbetowe

W $cianach nosnych sali sportowej i zaplecza projektowane jest wykonanie poziomych wiencéw i
pionowych rdzeni zelbetowych. Wierce poziome winny by¢ monolitycznie zwiazane z
zelbetowymi stupami pionowymi. Wience i stupy nalezy zbroi¢ pretami ¢ 12 mm i strzemionami
¢ 6 mm w ilodci i 0 odstepach zgodnych z informacjami zawartymi na rysunkach szczegoélowych,
Beton wypelniajacy w wylewanych elementach Zelbetowych, zageszezony mechanicznie klasy C-
20/25, stal na strzemiona AQ, St0S, stal na prety gtowne BSOOSP(AIIIN kl. C). Dodatkowo naroza
wieficOw nalezy dozbrajaé wkladkami 4 ¢ 12 stal zebrowana l= min. 2,0 m, kotwionymi w obu
kierunkach wienica. Zbrojenie podhuZne taczyé na zaktad w obu kierunkach min. 75 cm, zginaé w
narozach oraz wpuszczaé w belki i w podciagi jezeli stanowia one ich przedtuzenie. Otulina
zbrojenia wiencow 1 stupdw wynosi 2 cm.

Stupy, belki 1 podciagi zelbetowe ~ elementy te nalezy wykonaé z wg wskazan na szczegbtowych
rysunkach konstrukcyjnych projektu wykonawczego, w deskowaniu indywidualnym, pod $cista
kontrola kierownictwa budowy i dozoru technicznego.

Uwagi szezegolowe dotyczgee wykonania elementéw zelbetowych

» wszystkie materialy zastosowane do realizacji robdt muszg byé najwyzszej jakosei,
atestowane, 1 dopuszczone do stosowania jako materiaty budowlane w Polsce,

» deskowanie — musi by¢ wykonane starannie, dobrej jakosci konstrukcyijnej, oczyszczone i
wolne od zanieczyszezeh. Nie usuwac deskowania i podpdr montazowych przed
stwardnieniem betonu do stopnia wystarczajacego do przeniesienia przez konstrukcje
obciaZenia wlasnego 1 uzytkowego,

» tolerancje — dokladnosé wykonania konstrukcji winna by¢ zgodna z PN-62/B-02355 oraz
PN-62/B-02356,

» beton —nalezy zapewni¢ odpowiednig do realizacje konsystencjg mieszanki betonowej.
Beton uktada¢ w deskowaniu w sposdb zapobiegajacy jego rozwarstwienie. Kazdorazowo
stosowac wibrator pograzalny w celu usunig¢cia pecherzy powietrza. Wokot zbrojenia, w
narozach i zaweZeniach zapewnié szczelno$é przylegania. Uktada¢ mase betonowg w
sposob umoziiwiajacy jej zageszezanie w warstwach nie wigkszych jak 30 cm. Nalezy
dokumentowac¢ zastosowany beton oddzielnie do kazdego realizowanego elementu
konstrukcyjnego. Zapewni¢ prawidlowa pielegnacje w okresie dojrzewania betonu.

» zbrojenie — przed utoZzeniem oczyscié¢ z rdzy, oblodzenia, i innych zanieczyszczen
majacych wplyw na przyczepnosc do betonu. Zbrojenie winno by¢ uwlozone doktadnie,
mocowane 1 stabilizowane elementami dystansowymi zapewniajacymi wymagang grubos§¢
otuliny.

V.11. Nadproza

Nadproza nad oknami i drzwiami w §cianach noénych projektuje si¢ nadproza z zelbetowych
belek prefabrykowanych wg oznaczefi na rysunkach konstrukcyjnych (kazdorazowo podmurdéwka
z cegly pelnej k1. 150).

IV.12. Kominy

Kominy nalezy wykona¢ z cegly pelnej klasy 15 Mpa na zaprawie cementowe]j marki 8 Mpa. Dla
przewodu spalinowego w pomieszczeniu technicznym nalezny zapewni¢ przekrd) minimum 14 x
21 cm oraz wsad z blachy kwasoodpomej. Pozostate przewody wentylacyjne min. 14x211 14 x 14
cm. Elementy drewniane znajdujace si¢ w sasiedztwie przewodu dymowego lub spalinowego
nalezy odsuna¢ na odlegto$¢ min. 25 cm od tego przewodu oraz owinag je w jego sasiedztwie
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kocem azbestowym. Czgs¢ komina wystajaca ponad powierzchni¢ dachu nalezy wykonaé z cegly
klinkierowej kl. 350 w kolorze pokrycia dachu. Na budowg komina mozna zastosowac elementy
prefabrykowane (np. Shidel) w petnej technologii realizacji oraz przy zachowaniu projektowanc;
ilosci 1 wielko$ci przewoddw, z zachowaniem usytuowania wyczystek i wlotdw.

V.13. Strop nad sanitariatami

Nad weztami sanitarnymi projektowany jest strop gestozebrowy typ. Ceram 50 stanowiacy
podpore oraz przestrzen konserwacyjng dla centrali wentylacyjnej. Alternatywnie mozliwe jest
zastosowanie innego rodzaju stropu — wymagac to bedzie akceptacji kierownika budowy i
realizacji zgodnej z warunkami podanymi przez producenta.

WYTYCZNE MONTAZU STROPU CERAM 50

Wytyczne montazu stropu Ceram 50, opracowano zgodnie ze $wiadectwem Nr 836/91- Strop
gestozebrowy ceramiczno-zelbetowy CERAM, wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

1. Warunki przystapienia do robdt

Do wykonania stropu mozna przystapi¢ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podpdr stropu z
dokumentacja techniczna i wypoziomowaniu podpér.

2. Ukladanie i podpieranie belek

Prefabrykowane belki stalowo- ceramiczne nalezy ukiadac w rozstawie co 50 cm, réwnolegle do
siebie, zgodnie z kierunkiem przewidzianym w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne
odchylenie uktadanej belki od belki juz uloZzonej nie moze byé wigksze niz +/- 0,5 cm w
jakimkolwiek jej miejscu. Belki nalezy ukladaé¢ po uprzednim spoziomowaniu podpdr stalych
stropu 1 podparé montazowych posdrednich. Liczba tych podparé powinna wynosic 1 dla
rozpietodci od 2,70 m do 4,20, oraz 2 dla rozpietoéci od 4,50 m do 6,00 m. Podparcie belek za
pomocy rygli powinno by¢ usytuowane w weztach pasa dolnego (w miejscu styku preta
podluznego z krzyzulcami). Podpore montazowa przy rozpigtosci od 2,70 m do 4,20 m nalezy
wykonaé w polowie dlugosci belki, a przy rozpictoéci od 4,50 m do 6,00 m w odlegloéciach
rownych 1/3 rozpietosci od podpér skrajnych. Przy rozpigtosciach stropu od 5,40 m do 6,00 m
nalezy podpory montazowe ustawi¢ z ujemna strzatka ugigeia, w taki sposéb aby w $rodku
rozpietoSci belki wynosita 2,0cm. Przy podporach statych stropu nalezy zwiazaé wzajemnie ze
sobg po trzy skrajne belki zgodnie z rys. (utrzymujac ich rozstaw co 50 cm) drutem stalowym o
przekroju o 4,5 mm. Wiazanie dokonywaé za prety krzyzuleow kratownicy na gornym poziomie
wkladki ceramicznej belki. Diugo$¢ oparcia belki na murze min 8cm.

V.14, Konstrukeja i pokrycie stropodachu

Nad sala sportowa 1 pomieszczeniami zaplecza projektowany jest stropodach skladajacy sig z
nastgpujacych warstw:

- pokrycie z blachy dachowkopodobnej np. ,,SPEKTRUM?” firmy Balex Metal, o gr. 0,75 mm, o
powtoce CESAR PUR 55- (poliuretan z poliamidem) , w kolorze ceglastym 8004,

- taty 1 katrtaty,

- membrama dachowa,

- drewniany wigzar deskowany wykonaé w specjalistycznym zaktadzie produkcyjnym
autoryzowanym np. przez firme ,,MiTek Industries Polska np. BLACH-DEK z Wolsztyna, w
rozstawie co 100 cm.

W pasie dolnym wigzara:

- welna mineralna w warstwach o grubosci catkowitej 25 cm,

- paroizolacja z folii gr. 0,2 mm,

- sufit podwieszony np. ecophon super g plus gr. 4 cm,

Elementy konstrukcyjne zostaly zaprojektowane z drewna klasy C24, suszonego do wilgotnoéci
ponizej 22 % czterostronnie struganego. Grubosé elementéw 45 mm lub 60 mm, wysoko$¢ od 95
mm do 240 mm. Elementy konstrukcyjne nalezy zaimpregnowac zanurzeniowo $rodkiem
stuzacym do ochrony drewna przed dziataniem grzybow domowych, plesniowych, szkodnikow
oraz ognia (np. Fobos M-4), co spowoduje uzyskanie wladciwosci nierozprzestrzeniania ognia
(NRO) dla drewna budowlanego. Potaczenia elementéw konstrukcyjnych (pasy, stupki, krzyzulce)
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projektuje sig z ptytek kolczastych np. firmy MiTek typu GNA20, T150 oraz M14. Wiagzary
mocowane s do wieica/murlaty za pomocy katownikéw ciesielskich wzmacnianych (na jeden
punkt podparcia wiazara przypadaja 2 szt. katownikéw). Mocowanie katownika z wiazarem
wykonuje sig za pomocg gwozdzi pierscieniowych 4,0 x 40 mm.

Stabilizacjg konstrukeji oraz skrocenie dtugosei wyboczeniowych elementdw otrzymuje sie przez
zastosowanie stezen deskowych. Projektuje je sie jako przekroje drewniane 40x80mm (lub
podobny przekrdj). SteZenia nalezy nabija¢ poziomo do paséw gérnych i dolnych wiazarow,
dodatkowo kratujac je w kazdym polu pomiedzy wiazarami. Dodatkowych stezen ukosnych
wymagajg oznaczone stupki/krzyzulce Sciskane.

Calkowite usztywnienie potaci dachu otrzymuje sie po zatatowaniu wszystkich polaci dachu.
Wytycezne wykonawstwa.

a) montaz wigzarOw rozpoczaé od dwdch wigzaréw usztywnionych poprzecznie stezeniem
montazowym.

b) kolejne wiazary montowaé, faczac je stezeniami poprzecznymi.

¢) w migjscu styku elementéw drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi nalezy
ulozy¢ jedng warstwe papy podktadowej.

d) w chwili rozpoczgcia montazu konstrukeji dachu, elementy stanowiace podpore dla tej
konstrukeji musza mieé pelng wytrzymalto$¢ przewidziana w projekcie catego obiektu.

e) nalezy zapewni¢ prawidtowa wentylacje przestrzeni konstrukcji dachowe;.

f) prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz przepisami szczegbtowymi, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac na
wysokos$ciach.

Uwagi.

a) wiazary ze wzgledu na sposob prefabrykacji i wymagania aprobaty technicznej nalezy wykonad
w specjalistycznym zaktadzie produkcyjnym autoryzowanym np. przez firme ,,MiTek Industries
Polska” (np. BLACH-DEK z Wolsztyna).

b) zabrania sie dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wiazarow lub ich czesci bez
konsultacji z projektantem. Ciecie, wiercenie, wykonywanie nacieé lub inne ostabianie przekroju
ktéregokolwick z elementoéw konstrukeyjnych moze doprowadzié do zniszczenia konstruke;i.

V.15. Podlogi i posadzki
V.15.1. Opis ogdlny
» nalezy wykonac $cisle wg oznaczen podanych na rysunkach konstrukeyjnych i przekrojach
pionowych,
> nazewnatrz podestow wejsciowych nalezy zastosowaé oktadziny z drobnej kostki
granitowej (60x60 mm) jednostronnie ptomieniowanej na podbudowie betonowej,
» wykonujac warstwy wyréwnawcze pod posadzki nalezy zwrdcié uwage na ich docelowe
wysokosci,
» wszystkie przejscia instalacji przez $ciany i posadzki oblozy¢ welng mineralng lub otuling
z tworzywa. Posadzki oddylatowac od §cian konstrukcyjnych budynku styropianem o
grubodci 1 cm,
> dla pomieszczen o powierzchni powyzej 30 m? nalezy wykonaé szezeliny skurczowe
poziome — jako nacigcia o szerokosci 3-4 mm do glgbokosci 1/3 gruboéci posadzki w
czasie 10-30 godz. po zabetonowaniu. Wypelnienie dylatacji po ok. 8 tygodniach przy
uzyciu sznura uszczelniajacego i masy dylatacyjnej.
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V.15.2. Podloga sali wielofunkcyjnej
W sali sportowej wiclofunkeyjnej projektowany jest system podtogi sportowej sktadajacy sie z
nastepujacego uktadu warstw liczac od gory:
- systemowa podtoga sportowa poliuretanowa o gr. 2-4 mm,
- panel lity bukowy gr. 22 mm,
- legary podtuzne 95x19 mm,
- legary poprzeczne 95x19 mm,
- kliny poziomujace 100x95x10 mm,
- podktadki amortyzujace 100x95x10 mm
- folia budowlana PE gr. 0,2 mm,
- wylewka betonowa C20/25 gr. 12 cm,
- folia budowlana PE gr. 0,2 mm,
- termoizolacja — styropian EPS-100-038 gr. 10 cm,
- hydroizolacja z papy termozgrzewalnej sbs,
- podktad betonowy C10/12 o gr. 10 cm,
- piasek sredni zaggszczony do Is = 0,98 gr. 30 em,
- grunt rodzimy noény.
Na catosci obwodu projektowana jest listwa przy$cienna z drewna litego lakierowanego z
otworami wentylacyjnymi.
Technologia realizacji
Jako warstwe pod posadzkows projektowane jest podloze z pospdiki o stopniu zaggszczenia
[+=0,98 1 grubosci 30 cm. Na zageszczonym podiozu projektowana jest warstwa podkladu
betonowego C10/12 o gr. 10 cm oraz izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej na
osnowie z poliestru o gr. minimum 3 mm. Na izolacji przeciwwilgociowe]j nalezy wykonaé
izolacjg cieplna o gr. 10 cm ze styropianu EPS-100-038 1 warstwa odcinajaca z folit PCV o gr. 0,2
mm. Na tak przygotowanych izolacjach projektowana jest posadzka betonowa z betonu
C 20/25 o gruboéci 12 cm zbrojona dodatkowo widknami stalowymi (zbrojenie rozproszone 50 x1
w ilosci 25 kg/m3 oraz wldknami polipropylenowymi. Wierzchnia warstwa betonu utwardzona
topingiem w ilosci 4-5 kg/m? zatarta maszynowo. Na calo$ci posadzki nalezy wykonaé dylatacje
w polach o wymiarach max. 6,0x6,0 m z zastosowaniem stalowych profili dylatacyjnych i ciecia
dylatacyjne pilg diamentowa o szerokodci 4 mm o glebokosei 1/3 grubosci posadzki. Dylatacje
wypelni¢ srodkiem trwale plastycznym. Posadzke od elementéw konstrukeyjnych (Sciany, stupy 1
stopy fundamentowe) nalezy wyizolowaé pionowo tasma poliuretanowa (pianka foliowa).
Elementy do montazu sprzetu sportowego nalezy zamontowac przed wykonaniem podiogi
dopasowujac je do wysoko$ci podlogi. Na takim podlozu betonowym ukladany jest ruszt i ptyta
lita bukowa o gr 22 mm. Wszystkie szczeliny na taczeniach plyt winny by$ szpachlowane
elastyczng masa poliuretanowa. Cato$¢ podloZa nalezy zagruntowad. Na tak przygotowane;j
powierzchni wykonywane sg warstwy wylewane poliuretanowe gr. ok. 2-4 mm. Cato$¢
zamykana jest wodnymi lakierami kolorowymi (w zaleznosci od potrzeb oznaczenia powierzchni
boisk sportowych 1 na wierzchu lakierowane sg kolorowe linie boisk). W miejscach elementow
instalacyjnych sprzet sportowy w podlodze montowane sa obrecze wraz z deklami pokrytymi
materiatem nawierzchni. Podloga nadaje sie do gier zespotowych koszykdwka, unihokej,
siatkowka, pitka rgczna. Wysokos¢ systemu wynosi ok. 80 mm. Uzytkownik w trakeie realizacji
robot wykonczeniowych winien zdecydowad o wyodrebnieniu kolorystycznym boisk, paséw
wybiegowych oraz linii poszczegdlnych boisk. Elementy konstrukeji urzadzen dla poszezegdlnych
dyscyplin sportowych nalezy wykona¢ jako rozbieralne umocowane w blokach fundamentowych
podiogi sportowej. Wymagane dokumenty odbiorowe:

— atest higieniczny lub inny dokument dopuszczajacy do stosowania w budownictwie,

— klasyfikacja ogniwa,

— autoryzacja producenta,
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V.15.3. Podloga w korytarzach, szatniach i sanitariatach

W pozostatych pomieszczeniach wewnetrznych projektowana jest podtoga sktadajaca sie z
nastepujacego uktadu warstw liczac od gory:

- ptytki gres, w min. [V klasie Scieralnosci, antyposlizgowe min. R10 w kolorze grafitowym
zblizonym do RAL 7016, powierzchnia potysk,

- jastrych betonowy C20/25 o gr. 6 cm,

- styropian EPS 100-038 uktadany w dwéch warstwach na mijankg o tgcznej gr. 10 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa z warstwy papy termozgrzewalnej na osnowie z widkien
poliestrowych o gr, min. 4 mm,

- podktad betonowy C8/10 o gr. 10 cm,

- ubity piasek 14 = 0,98 o grubosci 30 cm,

- grunt rodzimy nosny.

V.16. Stolarka okienna i drzwiowa

V.16.1. Informacje ogéine

Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z: PN-88/B-10086 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi”.
Wymagania i badania oraz PN-EN 1192, PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;”. Wymagania PN-B-02151-
03:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

V.16.2. Stolarka okienna

Nalezy wykonaé wg., wymiarowania na rysunkach konstrukcyjnych 1 w zestawieniu stolarki
okiennej. Okna z biatych, wzmocnionych stalg profili PCV, dwuszybowe o wspdtczynniku
przenikania ciepta dla szyb 1.0 W/m?K i okna jako catosci 1,5 W/m*K. Okna na wyzszych
poziomach sali sportowej minimum (1/3 powierzchni) winny byé wyposazone w mechanizm
umozliwiajacy ich uchylanie z poziomu podiogi. Okna i drzwi w sali nalezy zabezpieczy¢
specjalnymi siatkami z atestem trudnozapalnosci.

V.16.3. Stolarka drzwiowa pomieszezen podstawowych

Gtoéwne drzwi wejéciowe z profili aluminiowych o wymiarach zgodnych z rysunkami
konstrukeyjnymi oraz z zestawieniem stolarki. Szyba bezpieczna 33.1.-8-33.1 w skrzydle. Drzwi
zewnetrzne z profili aluminiowych tzw. cieptych, K=1,0 W/m?K. Kolor biaty. Drzwi w
wiatrotapie wyposazy¢ w samozamykacze.

Wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej muszg sie otwiera¢ zgodnie z kierunkiem ewakuaciji
0s0b, tj. na zewnatrz i musza by¢ wyposazone w samozamykacze. Wszystkie drzwi wyposazone
w minimum dwa zamki patentowe typu Gerda z atestem.

Z uwagi na specyfike obicktu i koniecznosé jego dostosowania w stopniu maksymalnym do
potrzeb 0sdb niepetnosprawnych nalezy zastosowac zatrzaski rolkowe do zamykania 1 otwierania
drzwi. Uchwyty do otwierania drzwi winny by¢ pionowe a ich $rodek znajdowac sie powinien na
wysokodcl 110 em, nie mniej niz 90 cm.

V.16.4. Stolarka drzwiowa pomieszczen pomocniczych — szatnie, sanitariaty

Typowe, tzw. ,,wzmocnione” np.: typu ,,Porta”, zgodne z zestawieniem stolarki, uzupetnione
systemowymi, regulowanymi o$cieznicami. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac
drzwi z kratka nawiewna. Kolorystyka drzwi wewnetrznych do uzgodnienia z inwestorem. Drzwi
nalezy uzupelnié w odbojniki. Z uwagi na specyfike obiektu 1 konieczno$¢ jego dostosowania w
stopniu maksymalnym do potrzeb 0sdb niepelosprawnych nalezy zastosowaé zatrzaski rolkowe
do zamykania i otwierania drzwi, Uchwyty do otwierania drzwi winny by¢ pionowe a ich $rodek
znajdowad si¢ powinien na wysokosci 110 cm, nie mniej niz 90 cm.

V.17. Parapety

Projektowane sa parapety zewngtrzne aluminiowe gr. 2,0 mm zgodne z systemem zastosowane;j
stolarki okiennej i jej kolorystyka, Parapety wewnetrzne z konglomeratéw kamiennych o
szerokosci min. 35cm.
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V.18. Obroébki blacharskie

Obrobki i opierzenia obejmujg okapy, mury ogniowe, kominy, kalenicg, wsporniki antenowe,
wylazy, klapy dymne i wszystkie inne elementy zwiazane z utrzymaniem i konserwacjg dachu.
Nalezy je wykonaé jako systemowe dla zastosowanego pokrycia dachu i jego kolorystyki,

V.19. Rynny i rury spustowe

Nalezy wykonac z blachy o gr. min, 0,55 mm systemowe dla zastosowanego pokrycia dachu i
jego kolorystyki. U dotu kazdej rury spustowej, nalezy zastosowaé czyszczaki umozliwiajace
usuwanie lisci i innych zanieczyszezen z dachu.

V.20. Scianki dzialowe

Projektuje sig §cianki dziatowe o 12 cm z bloczkéw betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej Rz30 z dodatkiem plastyfikatora w postaci mleczka wapiennego.

Uwaga - wszystkie piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyttumi¢ welna mineralng gr. minimum 5
cm i obudowaé plyta gipsowa wodoodporng na ruszcie metalowym. Dalsze wykonczenie
obudowanego pionu nalezy wykonaé zgodnie z funkcja pomieszczenia (ptytki ceramiczne lub
malowanie emulsyjne).

V.21, Sufity

W pomieszezeniu sali sportowej- sufit podwieszony np. ecophon super G plus A o gr. 4 cm. Sufit
ten jest przeznaczony do stosowania w halach sportowych gdzie istnieje duze ryzyko
oddziatywania mechanicznego. W pomieszczeniach ze stropem betonowym — tynk cementowo —
wapienny. W pozostatych pomieszezeniach — sufit podwieszony z ptyt gipsowo — kartonowych na
ruszcie metalowym {(dla pomieszczen mokrych sufit o podwyzszonej odpornosei na wilgo¢).

Nie przewiduje sig realizacji sufitu w magazynie sprzgtu sportowego.

V.22. Tynki i okladziny wewnetrzne

Projektuje sig tynki jako cementowo-wapienne trojwarstwowe kat. 111 z gladzia gipsowa
dwuwarstwowa, W korytarzach $ciany na wysokosci 1 m od podlogi nalezy zabezpieczyé przed
zabrudzeniem deskami odbojowymi o szerokosci 35 cm w kolorze uzgodnionym z
uzytkownikiem.

Na $cianach wszystkich pomieszezeni sanitarnych nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne do wysokoéci
gornej czesci ofcieznicy drzwi (min. 2,0 m). Ptytki musza odpowiada¢ wymogom aktualnych
norm zagwarantowanych swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie
uzytecznodci publicznej. Plytki winny odpowiadaé nastgpujacym cechom:

- klasa $cieralnosci — PEI V,

- klasa nasiakliwosci — E < 0,3 %,

- odpornos¢ na zaplamienia — min. 4,

- klasa twardoéci — min. 6,

- petna odpornoéé na szok termiczny,

- powloka z potyskiem,

- kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie realizacji robot wykonczeniowych,
V.23. Tynki zewnetrzne

Projektuje sie tynki mineralne o strukfurze baranka malowane np.: w systemie CAPAROL
Dopuszcza si¢ alternatywne rozwigzanie budowy powtoki malarskiej z dostosowaniem barw jak
dla rozwigzania w systemie CAPAROL).

V.24. Schody zewnetrzne i podesty wejsciowe

Elementy te nalezy wykonac z wg wskazan na szczegdtowych rysunkach konstrukeyjnych w
deskowaniach indywidualnych pod kierownictwa budowy i dozoru technicznego obiektu.
V.24.1. Schody wewnetrzne i balustrady

Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym i nie wystgpuja w nim schody wewnetrzne.
V.24.2. Schody zewngetrzne i podesty wejsciowe

Schody wejsciowe 1 podesty do budynku projektowane sa jako betonowe wykanczane kostka
betonowa,
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V.25, Pochwyty dla niepelnosprawnych

W weztach sanitarnych dla niepetnosprawnych nalezy zamontowaé atestowane pochwyty

usytuowane zgodnie z opisem zawartym w dalszej czesci opracowania — zasady dostosowania

obiektu dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

V.26. Roboty malarskie wewnetrzne

Kolorystyka pomieszezen-zalecenia dotyczace stosowania kolorow:

— hol wejsciowy- musi stwarzaé wrazenie ciepla goscinnosci, proponowana barwa - wszystkie
odcienie zéttego, kolory nasycone w tonacji cieple;,

— pomieszczenie sali sportowej przewaga tonéw umiarkowanie cieptych dla uzyskania nastroju
spokojnego. Proponowane odcienie pastelowe zotci i ugru oraz cieptej jasnej zieleni,

— pomieszczenia zaplecza sanitarnego powinny stwarza¢ wrazenie duzej czystosci osiggalne
poprzez staranng wyprawe 1 gladkie szlifowanie §cian i sufitdw - barwa biata.

Uwaga!

- w pomieszczeniach bardzo naslonecznionych nalezy stosowac barwy chlodniejsze,

- w pomieszczeniach niedo$wietlonych lub usytuowanych od strony poinocnej- barwy cieplejsze.

Doktadna kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Dyrektorem Szkoty.

V.27. Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego
W budynku przewiduje sie nastepujace instalacje:

— wodng o parametrach + 40 °C z rozprowadzeniem dla kazdego punktu poboru,

— centralnego ogrzewania o parametrach + 80/60 9C zasilanego z wlasnej kottowni gazowe;j
nagrzewnicami dla sali 1 grzejnikami panelowymi dla pozostaltych pomieszezen — grzejniki
+70/50°C,

— instalacjg kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekdéw do sieci miejskiej,

~ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w sali gimnastycznej. Projektowana jest
centrala wentylacyjna usytuowana na stropie zaplecza, pod dachem stromym, z dostepem z
pomieszczenia magazynu sprzgtu sportowego,

— instalacje odgromowa,

— instalacjg elektryezng i o§wietlenia oraz oswietlenia drég ewakuacyjnych,

Wymienione instalacje zostang zrealizowane zgodnie z projektami branzowymi znajdujagcymi si¢
w dalszej czeéci niniejszego opracowania.

V.28. Drogi wewnetrzne, parkingi i ciagi piesze

V.28.1. Ogolne wytyczne realizacji

W obrgbie obiektu projektowane sa:

- projektowana wewngtrzna droga manewrowa dla obstugi pozarowe;j,

- wymiana nawierzchni na istniejacym parkingu, podjazdach i chodnikach,

- projektowane chodniki wewnetrzne,

Podane na rysunku projektu zagospodarowania terenu oraz wyniesione w teren punkty
charakterystyczne, rzedne 1 motywy urbanistyczne pozwalaja na odtworzenie projektowanych
elementdw ukladu komunikacyjnego. Zwraca si¢ uwage na mogaca wystapi¢ koniecznosé zmiany
ksztattu tego uktadu. Pod wzgledem wysokosciowym nalezy dowiaza¢ si¢ do istniejageych
obiektow kubaturowych oraz przestrzennych. W zwiazku z tym, Ze projektowane chodniki sa
nietrwatymi elementami budowlanymi ich rzedne moga wynikaé z pozioméw terenu poddanego
rekultywacji. Realizacja chodnika w obrebie sali sportowej ma na celu rowniez udostepnienie
obiektu dla 0s6b poruszajacych sie na wozkach, W zwiazku z powyzszym wysokosciowo
chodniki nalezy tak uksztaitowaé, aby ich nachylenie nie przekraczato 8 %, oraz aby na calej
dhugosci nie wystepowaty progi i uskoki a realizacja nastapita z kostki bezfazowe;.

W ramach dokumentacji projektowane sg chodniki taczace wyjscie gtéwne do sali oraz boczne na
taras zewnetrzny potaczony z istniejacymi ciagami komunikacyjnymi a takze wewngtrzna droga
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pozarowa w placem do zawracania pojazdow oraz chodnik od ulicy przed gléwnym wejsciem do
budynku szkoty.
W ramach komunikacji wewngtrznej projektowana jest takze rozbidrka istniejacych nawierzchni
chodnikéw oraz parkingdw i podjazddw (kostka z rozbidrki do posztaplowania 1 dyspozycji
zamawiajacego), wykonanie elementdw odwodnienia z odprowadzeniem wéd opadowych i
roztopowych do istniejacego zbiornika oraz wykonanie na wyréwnanym i uksztattowanym
podtozu nawierzchni z nowej kostki bezfazowej. Uwaga:
A zageszezenie gruntow nalezy prowadzi¢ przy pomocy dostgpnego sprzetu az do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia 0,96,
4 zageszezony grunt winien znajdowaé si¢ w stanie optymalnej wilgotnosei,
A dostarczone prefabrykaty betonowe winny zawiera¢ §wiadectwo kontroli jakosci+atest,
A w miejscu styku ciagu jezdnego z terenem zielonym wbudowad nalezy krawezniki
betonowe typu miejskiego 15 x 30 cm na tawie betonowej 20 x 20 z oporem,
A na powierzchni drogi nalezy zapewni¢ spadki kierunkowe odwadniajgce,
V.28.2. Technologia realizacji chodnikow
Nawierzchnia:
[. tworzywo: kostka betonowa bez fazowa gr. 6 cm w kolorze "melanz”, 1 1 % spadku
Iderunku terenow zielonych,
2. podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
Warstwa odsaczajgea
3. tworzywo — piasek gr. 10 cm, norma PN — 55/B — 04492 | Grunty budowlane”,
4. uklad chodnikéw ograniczyé obrzezem betonowym 6x20.
V.28.3. Technologia realizacji placu manewrowego do obshlugi p.poz. oraz parkingow
Nawierzchnia:
4 nawierzchnia z kostki betonowej bez fazowej o gr. 8 cm koloru szarego,
A warstwa wyrownawcza i wiazgca z betonu C16/20 o0 gr. 12 cm,
4 warstwa gbérma podbudowy gr. 10 cm z klinca kamiennego sortowanego 5/25 1 maczki
kamiennej,
4 warstwa dolna podbudowy o gr. 20 cm z thucznia kamiennego sortowanego 40/60.
Warstwa odsaczajaca:
A tworzywo — piasek gr. 10 em, norma PN-55/B-04492 (Grunty budowlane}

VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
VI.1. Parametry ogolne

Przeznaczenie budynku: szkolna sala sportowa z zapleczem szatniowym, Faza realizacji: obiekt na
etapie projektowania. Rodzaj konstrukeji: konstrukcja dachu sali w formie ram drewnianych z
pokryciem z blachy dachdéwkopodobnej. Stropodach ocieplony w pasie dolnym wigzara wetna
mineralng o gr. 25 em. Sciany budynku sali projektowane sa jako dwuwarstwowe ocieplone
metodg lekka styropianem o gr. 15 cm w technologii realizacji lekkiej mokrej.

N

; Rodzaj danych (Oznaczenie Jednostka - Warto§é
[ N — m— ; —_— j
! Kub@tura budynku o regulowane]j temperaturze ‘ V. o 14000 m? |
! powietrza
i b
| Powierzchnia pomieszezen o regulowane] temperaturze 5 )
! potmieszczen Ae m 292,5m
“Wspolozynniki przenikania ciepta: ) -
- §ciany zewnetrzne U, O W/mK 0,285
- dach U, W/m’K 0,250
.- okna U; - WK 1,0
- drzwi zewngtrzne 1y i Wm?K 1,50
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VII. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

VIIL.1. Gospodarka wodna
Zapotrzebowanie wody Q= 1,50 m*/dobe,
Odprowadzenie écickdow ~ Q = 1,40 m*/dobe,

VIL.2. Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych
Budynek z zastosowanym ogrzewaniem nie wprowadza do atmosfery zadnych zanieczyszczen
gazowych i pylowych.

VIL.3. Odpady stale
Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystodci 1 odpady stale. Lokalizacja pojemnikdw
na odpadki na terenie dziatki zostata zaznaczona w projekcie zagospodarowania symbolem ,,sm”.

VIL.4. Emisja halasow i wibracji

Budynek sali z zapleczem z projektowym wyposazeniem, o przewidywalnym sposobie
uzytkowania, wykonany z materiatow zgodnych z niniejsza dokumentacja nie bedzie emitowat
szczegdlnych halaséw 1 wibracji wymagajacych dodatkowych §rodkdéw zaradezych 1 szezegdlnych
zabezpieczen,

VILS. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,

wody powierzchniowe i podziemne
Projektowany budynek sali z zapleczem szatniowym z uwagi na niewielka wysoko$¢ oraz
usytuowanie nie bedzie powodowat w sposéb utrudniajacy wspotzycie z sasiadami zacienienia
otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zalktocen ekologicznych wobec powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Sposob uzytkowania obicktu pozwala na =
zachowanie duzej powierzchni biologicznej czynnej w catym terenie dziatki = 51%. Zabudowie
ulega jedynie obszar objgty powierzchnia obiektu, utwardzonych dojsé, dojazdéw 1 parkingow.

VIIL.6. Ochrona os6b trzecich

Realizacja sali sportowej nie bedzie powodowad ograniczenia dostgpu do drogi publicznej
mieszkancom sasiadujgeych nieruchomosei, nie ulegng zmianie stosunki wodne w obszarze
dziatek sasiadujacych. Zrealizowany obiekt ni¢ bedzie ograniczat dostepu $wiatta dziennego
wobec sasiadujacych pomieszczen i obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi. Projektowana
zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ograniczaé mozliwoscel korzystania z dostepnych
medidw mieszkancom dziatek sgsiednich. Ucigzliwo$¢ inwestyeji mieécié sie bedzie w obszarze
granic wlasnos$ci inwestora tj. dz. 1281/6.

VIL.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu poddano analizie w oparciu o:

- rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (wt),

- ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzZniejszymi
Zmianami),

- ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z
pozZniejszymi zmianami),

- ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21),

- ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz.401).
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Rodzaj informacji

Dane

Nr geodezyjny dziatki w jakiej zamyka sie obszar oddzialywania

1281/6

Polozenie dziatki - Obreb geodezyjuy :

miasto, 0001

Polozenie dziatki - Jednostka ewidencyjna :

Zbaszyn, 301506 4

Czy obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach

na ktoérych zostal zaprojektowany 7. tak
Czy zamierzenie bedzie oddziatywalo na dziatki sasiednie (zgodnie z art. 20, ust. .

1, pkt.1c ustawy Prawo Budowlane) ?. me
Czy usytuowanie obiektu wobec granic jest zgodne z § 13.1 wt ?. tak
Czy wystgpuje przestanianie obiektow na dziatce sasiedniej 7. wt ?. nie
Czy usytuowanie miejsc postojowych jest zgodne z § 18119 wt ?. talk
Czy usytuowanie miejsca gromadzenia odpadéw statych jest zgodne z § 23 wt 2. tak

Czy usytuowanie zbiornika bezodptywowego jest zgodne z § 36 wt ?.

nie wystgpuje

Czy usytuowanie studni jest zgodne z § 31 wt ?,

nie wystepuje

Czy usytuowanie urzadzen rekreacyjnych jest zgodne z § 40 wt ?. tak
Czy zapewniono wlaSciwe o§wietlenie i nastonecznienie zgodnie z § 60 wt ? tak
Czy usytuowanie zapewnia bezpieczenstwo pozarowe zgodnie z § 271 wt ? tak

VIIL DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPEE.NOSPRAWNYCH

VIII.1. Urzadzenia zewnetrzne — ogdlne zasady realizacji
VIIL1.1 Urzgdzenia zewngtrzne - terenowe

Ciagi piesze, chodniki musza by¢ idealne gladkie (bez Wystqpow) Przy ciggach pieszych
prowadzonych w zieleni nie nalezy stosowaé kraweznikdw. Nie nalezy zawezaé chodnika

wejsciowego poprzez ustawienie fawek.
VIIL1.2 Podesty wejsciowe

Do budynku sali, zaréwno od strony gtéwnego wejécia jak 1 od strony tarasu, zostat

zaprojektowany bezkolizyjny uktad chodnikdw zapewniajacy dostgp do obiektu. Szerokosé
chodnikéw przed gtownymi wejSciami wynosi min. 150 cm. Nawierzchnia chodnikéw musi byé
wykonczona na szorstko lub karbowana. Poziom podestu winien by¢ obnizony o 1 em od poziomu

podiogi parteru budynku.

Minimalna szeroko$¢ gltéwnych drzwi wejsciowych 100 em — zaprojektowano 120 cm, otwieranie
drzwi w strong kierunku ruchu ewakuacyjnego, nalezy zastosowaé zafrzaski rolkowe do
zamykania i otwierania drzwi. Uchwyt do otwierania drzwi winien by¢ plonowy a jego érodek

znajdowac sig¢ powinien na wysokoéci 110 cm, nie mniej niz 90 cm.,

VIIIL.2. Urzadzenia wewnetrzne
VIII.2.1. Komunikacja
Komunikacja pozioma - hole i korytarze:

- minimalna i dopuszczalna szeroko$é korytarzy 165 em, zaprojektowano 240 ¢m.,

- na korytarzach nalezy zastosowa¢ cokoty ochronne przy podtodze o wys. 10-15 cm oraz ochrone

wypuktych naroznikéw Scian.
VIIL2.2. Pomieszczenia sanitarne i higieniczne

W sasiedztwie sali sportowe] zostal zaprojektowany wezet sanitarny zapewniajacy dostep osobie

niepetnosprawnej poruszajacej sig na wozku.
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VIIL.3. Zalecenia dotyczace elementow wyposazenia pomieszczenia higieniczno-

sanitarnego (dot. wykonawstwa)

VIIL3.1. Miska ustepowa

Musi by¢ tak ustawiona w stosunku do tylnej §ciany, aby odlegloéé czola miski ustgpowej

wynosita nie mniej niz 70 ¢m, a maximum 75 ¢cm. Z boku miski ustgpowej musi by¢ miejsce o

szerokosci 80 ¢cm na ustawienie wozka inwalidzkiego. Wysoko$¢ miski ustgpowej (wraz z desks

sedesowa) powinna wynosié¢ 47 - 53 em od poziomu podtogi- zgodnie z wysokoécig, na jakiej

znajduje sie siedzenie wozka inwalidzkiego. Nalezy zainstalowa¢ miskg typowa dla

niepelnosprawnych. Papiernice nalezy umieéci¢ na wysoko§é 70-75 em. Cheae umozliwié osobom

niepetnosprawnym przemieszczanie sie: wozek- miska ustgpowa- wozek nalezy zamontowac

odpowiednie uchwyty. Uchwyty skosne 1 pionowe dolna czgs¢ powinny mie¢ umieszczong 70 cm

od posadzki. Wymaga sie zamocowanie uchwytu przynajmniej z jednej strony miski ustgpowe;.

Uchwyty nalezy umie$ci¢ na $cianie na wysokoéci nie wigkszej niz 75 cm od poziomu podtogi do

wierzchu uchwytu i w odleglo$ci 6 cm od §ciany liczac od osi uchwytu.

VIIL3.2. Umywalka

Zaleca sig zastosowanie umywalki 0 wymiarach 60 x 45 cm. Umywalka musi by¢ tak usytuowana

(gérna krawedz 80-85 cm od poziomu podlogi), aby pozostawala pod nia wolna przestrzen o

wysokoéci minimum 67 cm i glebokodci 25 cm, pozwalajaca na podjazd inwalidy na wozku

przodem. Po obu stronach umywalki nalezy pozostawi¢ wolna przestrzen o szerokosci

20 em. Umywalka musi byé mocno osadzona w $cianie ze wzgledu na to, Ze inwalida czgsto przy

myciu opiera si¢ na niej cata dlugoécig przedramienia. Bateria umywalkowa powinna posiadaé

zawdr dzwigniowy uruchamiajacy przepltyw wody. Lustro nad umywalka winno by¢ tak duze i tak

usytuowane, aby mogto z niego korzysta¢ zardwno osoba siedzaca jak i stojaca (dolna krawedz

lustra na wysokoéci maksimum 100 ¢m od poziomu podtogi). Przy umywalce nalezy zamocowaé

uchwyty (porecze). Porecz powinna by¢ obntZzona w stosunku do gérnej czesei umywalki o 1 em.

VIIL.3.3. Uchwyty i porecze

Wizystkie uchwyty i porecze musza by¢ wykonane ze stali szlachetnej o przekroju ¢ 25-32 mm a

ich powierzchnia powinna by¢ wykoficzona przeciwposlizgowo (odpowiednia faktura lub

naktadki gumowe i plastikowe). Mocowanie ( kotwienie) uchwytéw musi uwzglednia¢ znaczne

obcigzenia dynamiczne, gdyz w razie upadku inwalidy uchwyt przejmie obciazenie rowne

trzykrotnej wadze jego ciala (150-250 kg).

VIIL3.4. Instalacje

Instalacje elektryczne - ogolne zasady wykonania

-~ we wszystkich pomieszczeniach dostgpnych dla inwalidéw nalezy wykonad rozdzielnie
obwody o§wietleniowe 1 obwody gniazd wtykowych (znacznie zmniejsza awarie).

— nalezy zastosowac wyltacznik $wiatta ptaski do przycisku, montowane na wysokoéci max.
105 cm nad podtogg w odlegtosci wyltacznika od oscieznicy drzwi nie wigkszej niz 10 cm.

— wszystkie gniazda wtykowe musza mie¢ styk ochronny. Nalezy je zainstalowac najnizej 40
cm od podlogi, a najwyzej 105 cm nad podloga.

—  wylaczniki i gniazda wtykowe musza by¢ umieszezone minimum 40 cm od narozy
pomieszczen.

— dlainwalidéw ze znaczng utrata wzroku nalezy zastosowa¢ oéwietlenie o natgzeniu wyzszym
o 100 % od przewidywanego norma (PN-68/E-02033) i barwie $wiatla dziennego.

Instalacje wodno-kanalizacyjne- ogélne zasady wykonania

— projektowane jest zastosowanie cieptej wody pochodzgcej z whasnej kottowni gazowej.

— armaturg nalezy dobra¢ jako jednouchwytowa.

— wentylacja pomieszczen sanitarno-higienicznych projektowana jest jako grawitacyjna
wspomagana wentylatorami wywiewnymi.

— uruchamianie wentylatora w kabinach WC nalezy zsynchronizowad z jednoczesnym
zapaleniem o$wietlenia w sanitariacie.
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IX. ELEMENTY WYPOSAZENTA SALI SPORTOWEJ

IX.1. Elementy wyposazenia wymagajace montazu i instalacji

Integralng czescia tego dzialu jest rysunek pn. rzut parteru — technologia oraz zestawienie
tabelaryczne z linkami dla wybranych pozycji. Na rysunku naniesiono wyposazenie
technologiczne z przypisang numeracja i usytuowaniem urzadzenia. Dla prawidlowego
funkcjonowania sali sportowej konieczny jest zakup, montaz oraz dla wskazanych instalacja
wodna (w), kanalizacji sanitarnej (k.s.), elektryczna (e} nastgpujacych elementdw jej wyposazenia:

Nr | Element wyposazenia Podstawowe parametry | Hosé
Korytarz
1. | Wieszak na kurtki | 100 x 6 cm |2
Szatnia | ‘ ‘
4a. Lustro dla niepelnosprawnych 60 x 60 cm 2
4b. Lustro tazienkowe 40 x 60 cm 2
5. Suszarka do wlosow (Scienna) - e 23,8x14,7x 11,2 cm 2
Sala do hydromasazu
6. Wanna do hydromasazu (6 osob) wpuszczana w podtoge 1
w, ks, e {(wymiary ok. 230x230x100 cm)
7. Wanna do masazu wirowego (wymiary ok. 90 x 80 x 90 cm) 2
konczyn gérnych — w, ks., e
8. Wanna do masazu wirowego (wymiary ok, 80 x 80 x 75 cm) 2
konczyn dolnych — w, ks, e
58. | Podno$nik na wysiggu z nosidtem R=245 cm, 1
Magazyn sprzetu sportowego
10. Szafka w zabudowie (zamykana) (wymiary ok. 50 x 60 x 260 cm} 7
16. | Atlas do ¢wiczen wiclofunkeyjiy - (wymiary ok. 285 x 250 x 230 cm) 1
4 stanowiskowy e ,
26. | Hustawki zawieszane (tzw. bocianie srednica 100 cm 4
gniazdo)
40. Sciezka animacyjna 3 m — stopy 50 x 300 cm 1
46. Bramki do pilki recznej 200 x 300 x 120 ecm 2
2 bramki do pitki recznej profesjonalne,
aluminiowe z tukami skladanymi. Zestaw
talerzykdéw do zamontowania bramek na
posadzce sali sportowe], zestaw uchwytdw
na 1 parg bramek. Siatki do pilki recznej (2
szt.) — standard z pitkochwytem, gr. splotu 3
mm PP. Montaz bramek do pitki r¢eznej na
hali na talerzykach
47. Zestaw do siatkowlki Stupki do siatkéwki aluminiowe 1
profesjonalne, wielofunkcyjne z naciggiem
wewnetrznym blokowanym mimogrodowo,
plynna regulacja wysokodel siatkd
{mozliwosé gry w tenisa lub kometke),
profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka
sktadana, chowana w stupku. Tuleja
montazowa stupka aluminiowego
profesjonalnego, z naciagiem wewnetrznym.
Rama podlogowa z deklem. Ostony stupkdw
profesjonalnych do siatkdwki (gabka o
grubodei 5 cm pokryta skadenem na
konstrukcji wzmacniajacej) zapinane na
rzepy. Siatka do siatkdwki czarna z
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antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z
czterech stron tasma, boki usztywnione
‘Wieszak na siatke. Stanowisko sedziowskie
do siatkowki z regulacja wysokoéci podestu,
oparciem i podstawlka do pisania. Montaz
tulei w podlozu boiska do siatkowki.

48.

Zestaw do badmintona

Salas

ortowa

50.

Kosze do koszykdwki zawieszane -
e

Konsirukeja dwoch szt tablic do
koszykdwki treningowych uchylna sktadana
na sufit lub w bek na §ciang, wysigg ok, 200
cm -do ustalenia na etapie realizacji robot
wykonczeniowych Tablica do koszylkdwki
prefesjonalna, szklo akrylowe ¢ wymiarach
105x180 ¢m o grubosci 10 mm, na ramie
metalowsj. Ostona dolnej krawedzi tablicy
105 x 180 cm. Obreez do koszykdwld
PRESSMATIC uchylna z sitownikami
gazowymi, Siatka do obreczy turniejowa,
sznur 5 mm. MontaZ konstrukeji uchylnej do
koszykowki.

51.

Drabinki gimnastyczne na §cianach

220 x 90 cm
Drabinki sportowe przyscienne 90 x 220 cm
Montaz drabinki tacznie z elementami
montazowymi.

16

52.

Szafa w zabudowie (z blatem)

80x60x50cm

53.

Kotara oddzielajaca boiska - e

Kotara grodzaca "tkanina + siatka" o
wymiarach 4,5 m x 10 m - [ sztuka, Do
wysokoéei 3,0 m materiat nieprzezroczysty,
powyzej siatka o oczkach 10 x 10 em. Kolor
wg kolordw siatek 1 tkanin do wyboru przez
uzytkownika. Konstrukcja do mocowania i
poziomego przesuwu kotary z napedem
elektrycznym, profil stalowy specjalny,
gystem wozkow jezdnych z rollcami
tworzywowymi, sterowanie bezprzewodowe
(2 piloty w komplecie), silnik 230V, 250 W,
sprzeglo awaryjne, mocowana bezpoérednio
do dZwigara drewnianego.

54.

Siatka ochronna na okna

Siatki ochronmne na okna :

96,0 m2 x 1,1 =106,0 m2

Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE)
o wymiarach 5 x 30 m - 1 sztuka, oczka 50 x
50 mm, gr. splotu 2 mm, kolor do wyboru
niebieski, zielony, z6lty, czerwony, biaty,
Montaz siatek ostonowych na hali sportowej
(lacznie z elementami montazowymi -
wsporniki, olinowanie, karabinczyki
teflonowe).

55.

Lapacz pitek

10,0 x 4,7 + faldowanie = 47,0 m2

Siatka ochronna na ciany szczytowe
polipropylenowa (PP) z obcigzeniem dolnej
krawedzi - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mim,
gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski,
zielony, Z0tty, czerwony, biaty. Montaz
pitkochwytdéw na sali sportowej (tacznie z
elementami montazowymi - wsporniki,
olinowanie, karabificzyki teflonowe).

-25-
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Uwaga: szczegoly elementow wyposazenia nalezy uzgodnié 1 doprecyzowaé z zamawiajacym i
uzytkownikiem.

IX. Elementy wyposazenia ruchomego nie wymagajgce montazu i instalacji
Integralna czescig tego dziatu jest rysunek pn. rzut parteru — technologia oraz zestawienie
tabelaryczne z linkami dla wybranych pozycji. Na rysunku naniesiono wyposazenie
technologiczne z przypisang numeracja i usytuowaniem urzadzenia, Dla prawidtowego
funkcjonowania sali sportowej konieczny jest jedynie zakup i dostawa nastepujgeych elementow
wyposazenia:

Nr Element wyposazenia Podstawowe parametry | Ilo&é
2. Lawka korytarzowa 40,5 x 200 x 37cm 1
3, Szafki szatniowe z tawka (4 schowki) 209 x 60 x 81,5cm 4
11. Stojak na pitki [40 x 140 x 40cm 1
12. Stojak na pitki rehabilitacyjne 140 x 140 x 40cm 1
13. Bieznia 153,5x 216 x 88cm 2
14. Rower treningowy 139x 71 x 161cm 2
15. Steper 178 x 166 x 88cm I
17. Podesty / stepy 22 x 70 x28cm 2
18. Stoty do tenisa stotowego 76x 274 x 184 cm 2
19. Skrzynia sportowa 5 czesciowa brak 1
20. Lawki gimnastyczne 21 x 200 x 34cm 4
21. Materace 10 x 200 x 100cm 10
22, Pilki do siatkowki typowe 7
23. Pilki do koszykowki typowe 7
24, Pilki do pitki nozne; typowe 7
25. Pitki do rehabilitacji dmuchane typowe 7
27. ~ Pachotki wysoko$¢ 30 cm 20
28. Woreczki typowe 20
29. Rakietki do tenisa stolowego typowe 20
30. Rakietki do badmintona typowe 20
31. | Zestawy do malej motoryki (pitki jezyk) typowe 20
32. Tasmy do ¢wiczen zestaw 5 rodzajow 6 kpl
33. | Obcigzniki na nadgarstki i kostki 0,5 kg typowe 10
34. | Obcigzniki na nadgarstki i kostki 1,0 kg typowe 10
36. Szarfy 3 kolory typowe 30
37. Hula hop gumowe duze rednica 100 em 10
38. Hula hop gumowe mate srednica 50 cm 10
39. Klanza (chusta) §rednia 300 cm 2
42. Lina do przeciggania dlugosé¢ 700 cm 1
43, Trenazer dtoni (rowerek duzy) typowy 2
44, Karimaty grube 1,5x 61 x 140 cm 10
45, Laski gimnastyczne dtugosc 120 cm 20
49, Pitki lekarskie zestaw S rodzajow 1 kpl
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56. |  Wielofunkcyjne urzadzenie sprzatajace | Parametry - moc silnika |
szezotki; 1500 W, moc silnika

ssawy: 1000 W, obroty: 150
obr./min,, szerokoéé szezotki:
450 mm, szerokosé pad: 400
min, zasieg pracy: 42 m, poziom
hatasu: 68 dB, wydajnodé
teoretyczna: ~1600 m?/h,
pojemnos&é zbiomika: 40 litrow,
cigzar; ~ 60 kg,

37. Podnoénik WINNCARE Zgodnie z katalogiem | 3
model: SOLAR 185 producenta

X. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

X.1. Dane o obiekcie — powierzchnia, wysokosé i kwalifikacja pezarowa

Tabela nr 4

Lp.| Parametr. . Wartesé

A. | Powierzchnia zabudowy 337,6,0 m?

B. |Powierzchnia wewnetrzna 3054 m?

C. | Wysoko$é obiekiu 9,58 >12,0m

D. | Illos¢ kondygnacii 1

E. | Strefa pozarowa jedna dla catosci obiektu

F. | Klasyfikacja pozarowa ZL 1T

Sala sportowa bez widowni, z zapleczem szatniowym i sanitarnym — cato$¢ o jednej kondygnacji
nadziemnej. Konstrukcja budynku - murowana tradycyjna. Konstrukcja dachu — wiazary kratowe
~ drewniane, pokrycie z blachodachdéwki. Ocieplenie dachu z zastosowaniem welny mineralne;.

X.2. Lokalizacja obiektu

Budynek sali sportowej o wysoko$ei 9,6 m bedzie oddalony od istnigjacego budynku
dydaktycznego szkoty, usytuowanego od strony pétnocno — wschodniej o 8,0 m oraz o 10,0 m od
budynku mieszkalnego sasiada, od strony potudniowo — zachodniej o 19,0 m od budynku
administracyjnego szkoty, od strony pdétnocno - zachodnigj — obszar nie jest zabudowany
obicktami kubaturowymi.

X.3. Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych
W obickcie wystepowac beda typowe materialy palne stanowiace jego wyposazenie i wystroj.
Ponizej przedstawiono charakterystyke wystgpujacych materiatow palnych w budynku:

Lp. | Substancja - material Charakterystyka

LI tatwo zapalne,
M temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
— cieplo spalania; 18,MJ/kg

drewno,
drewnopochodne

_ latwo zapalny,

_ temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
Z cieplo spalania: 16 MJ/kg

2. | papier, karton
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Lp. | Substancja - material Charakterystyka

~ latwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sig sam; zotty $wiecacy, w §rodku niebieski
plomien; po krdtkim paleniu spadaja krople stopionego

folia polietylenowa materialu, przy czym plomicfl utrzymuje sig na kroplach;

(PE),) — podezas palenia wydzielaja duze ilodei dymoéw i gazdw
toksycznych, podezas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski
dym o zapachu parafiny i

- ciepto spalania; 42MJ/kg

X.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla sali sportowej wraz z zapleczem, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ggstosci
obciazenia ogniowego nie oblicza sie. Pomieszczenie magazynu sprz¢tu sportowego posiada
powierzchnig ponizej 100 m? i jego obciazenie ogniowe nie przekracza 500 MJ/m?,

X.5. Kwalifikacja pozarowa — kategoria zagrozenia ludzi

Z uwagi na specyfike szkoty i jej uczniow jako osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sig
projcktowang salg sportowa wraz z jej zapleczem sanitarnym i szatniowym kwalifikuje sig do
kategorii zagroZenia ludzi ZL II.

X.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewngtrznych
W projektowanym obiekcie nie bgda wystepowaly pomieszczenia a w jego bezposrednim
otoczeniu przestrzenie zewnetrzne i strefy kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

X.7. Podzial budynku na strefy pozarowe
Caty budynek tj. sala sportowa i jej zaplecze szatniowe oraz sanitarne zostaje zakwalifikowany
jako jedna strefa pozarowa Sp.L. i

X.8. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej

X.8.1. Odpornosé pozarowa budynku

Budynek projektuje sie w klasie "D” odporno$ci pozarowej.

X.8.2. Odpornosé ogniowa elementéw budowlanych

Elementy budowlane w budynkach klasy D’ odpornosci pozarowej nalezy wykona¢ z
materiatdw nie rozprzestrzeniajacych ognia o nastepujacej minimalnej klasie odpornosci
ogniowej:

—  gldéwna konstrukcja noéna -R 30
—  konstrukcja dachu - (=),

- przekrycie dachu “ (=),

— Sciany zewnetrzne - EI 30,
—  $ciany wewngtrzne - (),

— przekrycie dachu - (-).

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej 1 |
ogrzewcze] powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przepusty instalacyjne o §rednicy powyzej 4 cm w §cianach 1 stropach niebedacych elementami

oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej

El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (EI) tych elementdw.
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X.9. Wykonczenie wnetrz
X.9.1. Wykonczenie wnetrz
W zakresie wykonczenia wnetrza budynku nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

s w strefach pozarowych ZL zabronione jest stosowanie do wykofAczenia wnetrz materiatow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce,

e na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuaciji nie dopuszcza sie stosowania
materiatow 1 wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych,

o okladziny sufitdéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wpltywem ognia,

e w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
stosowanie {atwo zapalnych przegréd, stalych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz jest
zabronione,

e w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob
zabronione jest stosowanie tatwo zapalnych wykladzin podtogowych,

» palne elementy wystroju wngtrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

X.10. Warunki ewakuacji
W projektowanym obiekcie dlugosci drég ewakuacyjnych nie przekraczaja wartoci wymaganych
dla pomieszczen kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 tj.:
- 10 m w przypadku jednego dojscia,
- 40 m w przypadku dwoch dojsé.
Zapewniono nastgpujace parametry poZarowe:

— szeroko$¢ wyjs¢ w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszezen, przeznaczonych na

pobyt ludzi > 0,9m,

— dtugos¢ dojsc¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku dojscia 10,0 m,

—  dhugo$é dojéé ewakuacyjnych przy dwéch kierunkach < 40,0 m

— szeroko§¢ drog ewakuacyjnych > 1,40m,

—  wszystkie drzwi rozwierane.
Analiza: sala sportowa — na sali zaprojektowano dwa wyjécia ewakuacyjne — glowne o szerokosci
120 cm 1 drugie o szeroko$ei 90,0 cm. Dlugosé przejécia do drzwi na komunikacjg ogdlna wynosi
19 m. Z sali droga dojscia ewakuacyjnego do gtdwnego wejscia do obiektu wynosi 8,0 m.
Zaplecze szatniowe i sanitarne — najdalej odsunigtym pomieszczeniem od wyjscia ewakuacyjnego
jest sala hydromasazu. Odlegto$¢ dojscia ewakuacyjnego od drzwi korytarza (szer. 90 cm) wynosi
5,0 m do wyjscia gtownego (szerokos¢ drzwi 1,2 m) 2,4 m.
Obiekt wymaga wyposaZzenia w §wiatta ewakuacyjne, dziatajace przez co najmniej 2 godziny od
zaniku odwietlenia podstawowego. O$wietlenie to powinno zaltaczaé sig samoczynnie w ciagu 2s.
Natezenie oswietlenia co najmnigj 11.x.
Catly budynek — przed oddaniem do uzytkowania — wymaga wyposazenia w znaki ewakuacyjne i
znaki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Polskimi Normami.

X.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wody i kanalizacji)
zaprojektowane zostaly wg projektéw branzowych. Musza one spetnia¢ wymogi przewidziane dla
srodowiska, w ktorym beda uzytkowane. Przejécia instalacyjne przez Sciany i stropy o klasie
R(EI) co najmniej 60, nalezy uszczelni¢ technologia zapewniajaca odpornosé¢ ogniowa EI 60 (np.
system HILTI, PROMAT, itp.). Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych. Budynek sali
nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wyltacznik pradu usytuowany w poblizu gléwnego wejscia
do budynku.
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X.12, Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

System sygnalizacji pozarowej — nie wymagany.

Dzwigkowy system ostrzegawczy — nie wymagany.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

W obiekcie zaprojektowano instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantem wewnetrznym
z wezem polsztywnym (,,hydrant 257). Zasieg dziatania hydrantu 25 wynosi, 33 m (przy
zastosowaniu odeinka 30 m). Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ na wysokoscei 1,35 £ 0,1 m od
poziomu podtogi.

Przed hydrantem wewnetrznym jest zapewniona dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii
gasniczej. Minimalna wydajnos$é poboru wody mierzona na wylocie pradownicy dla hydrantu 25
powinna wynosié: 1,0 dm3/s. Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego
powinno zapewni¢ wyzgj okreslona wydajnosé, Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej 25 nie powinno przekraczac 1,2 MPa. Przewody instalacyjne, z
ktérych pobiera sig¢ wodg do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow palnych, powinny by¢
obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odporno$ci ogniowej wynoszacej co najmaiej
EI 60. Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajacych, na ktérych instaluje sig hydranty
wewnetrzne, powinny wynosié dla hydrantéw 25 — co najmniej: DN 25.

Hydrant zostal umieszczony na drodze komunikacji ogélnej w obrebie korytarza wejsciowego.

X.13. Gasnice przenos$ne i urzadzenia ratownicze

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg $rodka

gasniczego), w ilosci wedtug ponizszej zasady:

— jedna jednostka masy $rodka gadniczego 2 kg zawartego w gasnicach przypadaé powinna na
kazde 100 m? powierzchni,

— w miejscach wystgpowania urzadzen technicznych (silnikéw elektrycznych) - gasnica
Sniegowa (COy) Skg,

—  maksymalna odleglosc z kazdego miejsca w budynku, w ktorym moze przebywaé cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekraczac 30 m,

— minimalna szerokoS¢ dojscia do granicy - 1,0 m.

Szezegdtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego 1 jego rozmieszezenie powinno by¢ ustalone

w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla obiektu na etapie

uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

X.14. Zaopatrzenie wodne do zewne¢trznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 10
dm?/s. Powyzsza ilo$¢ wody powinna zapewnic istniejaca sie¢ wodociagowa z hydrantem
zewnetrznym o srednicy 80 mm usytuowanym w odleglosci 28,0 m od projektowanego budynku.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana w wodg, zapewniajaca wymagang,
wydajnosé 1 ci$nienie na najbardziej niekorzystnie polozonych hydrantach zewnetrznych, przez co
najmniej 2 godziny. Nominalna wydajnoé¢ hydrantu DN 80 na sieci obwodowej 100 lub
rozgaleznej 125 wynosi 10 dm?/s.

X.15. Drogi pozarowe i place manewrowe

Dostep do budynku oraz do punktdéw poboru wody do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnia
wewnetrzna droga pozarowa zakoficzona placem manewrowym o wymiarach 20,0x20,0 m
umozliwiajacym manewr dojazdu i wycofania pojazdu. Dojazd pozarowy do dziatki zapewnia
istniejaca ulica oraz obszar dojécia do wyjécia ewakuacyjnego o szerokoSci minimum 1,5 m i
dhugosci nie wickszej jak 30 m.

Zaktad Projektowania mgr inz. arch. Piotr Brychcy, Nowy Tomysl, ul. Wypoczynkowa Sa,
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XI. UWAGI KONCOWE 1 ZALECENIA REALIZACYJNE

Podstawg dla wykonania rob6t budowlanych jest projekt budowlany.

W przypadku zamiaru zmian, przed ich wykonaniem nalezy je uzgodnié z autorem projektu i
zatwierdzié przez organ wydajacy decyzjg o pozwoleniu na budowg (w przypadku gdy te zmiany
sa kwalifikowane jako istotne odstepstwo od projektu budowlanego),

>

»

roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej 1 prawomocne;j
decyzji 0 pozwoleniu na budowe. Decyzja taka wygasa jezeli budowa nie zostata
rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia, w ktorym decyzja stala sig ostateczna lub budowa
zostata przerwana na czas dtuzszy jak 3 lata,

rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy tj. wytyczenie geodezyjne obiektu, wykonanie niwelacji, zagospodarowanie
terenu, wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
wszystkie roboty budowlano- montazowe nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami w zakresie budownictwa oraz ,, Warunkami technicznymi,
wykonania, i odbioru robot”,

wszystkie materiaty zastosowane do realizacji musza posiadaé atesty i1 certyfikaty CE,
wszystkie uzyte materialy budowlane musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie
RP,

w cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszystkich zasad 1
warunkdw technicznych wykonania i prowadzenia robot budowlanych,

prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP,

o wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowa¢ obshugg techniczna budowy w celu unikniccia blgdéw w wykonaniu lub
zastosowania rozwiazan zamiennych,

wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem 0séb uprawnionych.

Zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega sie prawa autorskie i
zakazuje wykorzystania tego projektu do celow handlowych oraz wprowadzania w nim zmian bez

wiedzy 1 zgody autorow,

Opracowat:

Zakltad Projektowania mgr inz. arch. Piotr Brychey, Nowy Tomysl, ul. Wypoczynkowa 5a,




