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Oznaczenie | Opis Tlos¢
rysunku
1 Kociol kondensacyjny wiszacy VU 466/5-5 firmy Vaillant 1 szt.
2 Zawor odcinajacy dn32 PN10 firmy Socla typ 3000 5 szt.
3 Zawor odcinajacy dn50 PN10 firmy Socla typ 3000 2 szt.
4 Pompa obiegu c.o0. o parametrach V =4,8m3/h H =6mstw. 1 szt.
5 Pompa obiegu c.w.u. 0 parametrach V =4,8m3/h H =6mstw. | 1 szt.
6 Pompa obiegu ciepta tachnologicznego o parametrach 1 szt.
V =4,8m3/h H =6mstw.
7 Zawor zwrotny dn32 PN10 firmy Socla typ 601 2 szt.
8 Zawor zwrotny dn50 PN10 firmy Socla typ 601 1 szt.
9 Zawor rownowazacy z kro¢cami pomiarowymi i nastawa 2 szt.
wstepna DN32 STAD Kve 14,2 m3/h
10 Zawor rownowazacy z kro¢cami pomiarowymi i nastawa 1 szt.
wstepna DN40 STAD Kve 19,2 m3/h
11 Zawor ze zhaczka do weza DN25 11 szt.
12 Automatyczny odpowietrznik 1/2" 2 szt.
13 Pompa Star-Z 25/6-3 firmy Wilo 1 szt.
14 Zawor zwrotny dn25 PN10 firmy Socla typ 601 1 szt.
15 Zawor odcinajacy dn25 PN10 firmy Socla typ 3000 4 szt.
16 Zawor antyskazeniowy BA 1 szt.
17 Membranowy zawOr membranowy 1 szt.
Uwaga:

1. Armature odcinajgca, sterujgcg oraz
pomiarowg umiesci¢ na wysokosci nie
przekraczajgcej wysokosci 1,80m
2. Rurociggi na szlakach komunikacyjnych
umiesci¢ na wysokos$ci min. 2,00m
3. W najwyzszych punktach nalezy zapewni¢
odpowietrzenie, a w najnizszych odwodnienie.
4. Oznakowa¢ strzatkami kierunki przeptywu
wody.
5. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody
oddzielenia p.poz. nalezy zabezpieczyé
przepustami ognioochronnymi o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

Legenda:

-——m—m————m———— przewdd zasilajgcy
— - —— przewdd powrotny
zimna woda

instalacja gazu

Manometr z kurkiem manometrycznym i
rurkg syfonowg

WIKA 111.10 + 910.10 + 910.15
Zakres pomiarowy 0-400bar

Termometr bimetaliczny
WIKA Model 50
Zakres temperatury 0-200°C

Nr zlec. Nrrys. Skala

8/2018 14/is

Nazwa obiektu

Sala sporfowa z zapleczem szafniowo sanitarnym

Adres obiektu

Zbaszyh, ul. Zbaskich 7
Jednostka: Zbaszyn 301506_4 Obreb 0001, dz. 1281/6

Inwestor Powiat Nowotomyski, 64-300 Nowy Tomysl, ul. Poznanska 33
Specjalnos¢ Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Instalacie mgr inz. Stawomir Wolny WKP/0213/PWOS/15
sanitarne
Instalacje sanit. .. ]
sprawdzajacy mgr inz. Krystian Menet ZAP/0088/POOS/10
Asystent inz. Tomasz Nowak WKP/0156/220S/16
Branza Data
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