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Opalenica luty 2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlanaviadczam,ze projekt
budowlany przydcza wodocigowego, przycza kanalizacji sanitarnej wraz z
wewretrzng instalac§ wodocagowo - kanalizacyjp, gazows oraz c.o. dla
zadania inwestycyjnego "Sala sportowa z zapleczeatn®wo sanitarnym®
zlokalizowanego w miejscowoi Zbaszyn, ul. Zlgskich 7 Jednostka: 4bzyn
301506 _4 Olb 0001, dz. 1281/6 zostat wykonany zgodnie z ohowacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projechniczny jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu mazgéu

PROJEKTANT:
mgr inz. Stawomir Wolny
Uprawniony do projektowania bez
ograniczé w specjalnéci sanitarne;j
nr upr. WKP/0213/PWQOS/15
SPRAWDZAMCY:

mgr inz. Krystian Menet
Uprawniony do projektowania bez
ograniczé w specjalnéci sanitarne;j
nr upr. ZAP/0088/POOS/10
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-272/14/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1i2, art.12 ust. 2, 3 i
4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Stawomir Wolny

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 marca 1984 r. w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0213/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d nini¢jszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/éat,& Ae

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Sala sportowa z zapleczem szatniowo sanitarnynyszgh ul. Zlyskich 7

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.2.3.4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Stawomir Wolny jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i  urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoséci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wustl rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z  obiektem  budowlanym = takim  jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyijne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Wolny

64-330 Opalenica, Porazyn 48
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Stawomir Wolny o numerze ewidencyjmym WEP15/0334/15

adres zamieszkania m. Poraiyn 48, 54-330 Opalenica

jest czionkiem wislkopolskis] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne|.

Miniejsze zaswiadcrenie jest waine do dnia 2017-10-31.

Zaswindoienie postalo wygenerowsne eleitronicorie | opatrzone bezpiecznym podpisem slsktronicznym
weryfitowanym groy pomocy weinega kwalitikowsnesgo certyfiketu w dniu 2016-03-22 roku proez:
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-7132/10s/10 Szczecin, dnia 10 czerwca 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Krystianowi Menetowi
urodzonemu dnia 28 lipca 1979 r. w Dukli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0088/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Otrzymuja:
1. Pan Krystian Menet

S’\ OKK ZOIIB
Q, /’\,Kj 0 o
ul. Bosmafiska 16¢/9 .

75-257 Koszalin ¥ SV, ) 1 0 gl j
2. Okregowa Rada ZOIIB N mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlaneg \ N ——

4. OKK ZOIIB -aa

dr inz. hab. Wiadystaw Szaflik
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Szczegoélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), w zakresie objetym
wyZzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 23 ust. 11 § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

Zachodnigpomorska Ckregowa
Izba inzynieréw Budowniciwa
Przewodni¢zacy Okregowej Komisji
Qiwalifikacyjnej

A Qe

mgr inz. Mieczystaw 5f?;§ecf{ski
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| OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany fgczg wodocigowego oraz
przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z wepnzng instalacj wodocggowo - kanalizacyjg
gazowy oraz C.O. dla sali sportowej z zapleczem szatni@aoitarnym w miejSCowoi
Zbaszy, ul. Zlmskich 7; Jednostka: 4bzyh 301506_4 Oletb 0001, dz. 1281/6.

2. Podstawa opracowania projektu
Projekt niniejszy opracowano na podstawie zlecemistora. Wykonujc opracowanie
dokumentacji projektowej wykorzystano ngmijagce materiaty

- projekt budowlany obiektu

- wytyczne techniczne projektowania instalacji wetkanych wod.-kan.

- obowgzujace normy

- obowgzujace normatywy techniczne

- uzgodnienia projektowe z inwestorem

3. Opis techniczny projektowanych rozwazan
a) Przytacze wodoaagowe

Woda zimna dostarczona zostanie do obiektu z pmjednego przycza
wodochgowego PE100 PN16 SDR11 32x3 mm, ktére wprowadzdrdzie do
pomieszczenia technicznego. Projektowane pczg wodocigowe whczy¢ do istniejcej
sieci wodocigowej @80 przy #yciu nawiertaki NWZ (nr kat. 3250). Na pragku
zamontowa zasuw odcinagca firmy Hawle (nr kat. 2630) wyposang w obudowe
teleskopow do zasuw (nr kat. 9601) w zakresie dimol,30m - 1,80m oraz skrzyak
uliczmng do zasuw mat(nr kat. 1750). Zastosowane rury PE musasiadé odpowiedni atest
dopuszczaky je do stosowania w budownictwie . Zaprojektowarebokasci i spadki
rurociggdbw dostosowano do istnigego uksztattowania terenu,elgbkasci posadowienia
istniegcych uradzen podziemnych oraz ¢bokasci wodochgu w punktach wdczenia.
Glebokas¢ posadowienia ruroggu wynosi sredniol,50 m i naley ja bezwzgédnie
przestrzega ze wzgbdu na granice przemarzania gruntu. SzczegOly datgczrasy

przebiegu projektowanego pragka wodocigowego zostaly przedstawione nagzabnym

11
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do niniejszego opracowania planie sytuacyjno-wysoikevym, profilu podiinym przyhcza
i innych rysunkach szczegétowych. Pepoge wodocigowe po ut@eniu, w stanie odkrytym
nalezy zgtost do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do dostawcy wed celu dokonania
odbioru technicznego. Rurag naleyy przeptuka, zdezynfekowé& a nastpnie wod zbada

laboratoryjnie w celu okétenia jej przydatn&ci do spaycia.

b) kanalizacja sanitarna

Odprowadzeniéciekéw sanitarnych z projektowanego budynkuealdie s¢ poprzez
wykonanie przykanalika z rur PVC@160x4,7mm klasyv@aczeniem go do projektowanej
studni S2 na istniggym kanale sanitarnym DN160 (zgodnie z mapsadnicz). Projektuje
si¢ studzienk przykczeniows typu Tegra DN425 (S1) o ¢dnych 54,82/52,70 z ktorych
scieki bedg odprowadzone do studni inspekcyjnej DN600 (S2) kamale o rzdnych
54,82/52,90. Trasa przykanalika sanitarnego praadsha zostata na planie sytuacyjnym.
Rury uktad& na podsypce piaskowej gridoo 15 cm. Przed zasypkvykopu naley dokon&
odbioru technicznego wykonanego przykanalika semggo w obecnii przedstawiciela

uzytkownika kanalizaciji

c) kolizje wodocihgowo - kanalizacyjne

Zgodnie z planem sytuacyjnym dla projektowane] lwyglsali sportowej w Zigszyniu
naleey usury¢ kolizje z istniegcg instalacy wodochgows oraz kanalizagj sanitarm.

Instalacg wodochgowg nalezy rozcgé w punktach KW1, KW2 zgodnie z planem
sytuacyjnym i wykoné& obegcie rug PE100 PN16 SDR11 25x2,3 mm. #enia
istniejgcych rur ocynkowanych natg wykona& poprzez uniwersalne ggzki zaciskowe do
rur stalowych oraz ksztattki zaciskowe do rur PR &kas przebudowy nale wytaczye
zasilanie w wog omawianego odcinka poprzez zgenie zasuwy lub poprzez zameoie
istniejpcych rur DN25. Gdbokdsci i spadki rurocigbw dostosowano do istniggego
uksztattowania terenu, gfiokasci posadowienia istniggych uradzea podziemnych oraz
gtebokasci wodochggu w punktach wgczenia. G¢bokas¢ posadowienia ruroggu wynosi
sredniol,50 m i naley ja bezwzgédnie przestrzegaze wzgédu na granice przemarzania
gruntu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - projektujez siabudowanie dwoch studzienek
DN425 typu Tegra z kingtprzeptywows 60st z krécem SW200. Studzienki projektuje sv
miejscu 4czenia nowoprojektowanego (KS1, KS2) odcinka zZiegog kanalizacy sanitars.

Wysoka¢ zwienczenia studzienek dostosaivdo projektowanego poziomu terenu poprzez
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zastosowanie rury teleskopowej oraz zwmenia wilazem zeliwnym Al15. Trasa
nowoprojektowanej przektadki kanalizacji sanitarngjzedstawiona zostata na planie
sytuacyjnym. Zastosowarury PCV@200x5,9mm klasy S o jednolitej strukeiézianki i
uktad& na podsypce piaskowej gridoo 15 cm ze spadkiem 0,5 %.

Przed przyspieniem do robot miejsca skemywan 2z innym uzbrojeniem
zaznaczonym na planie sytuacyjnym ngleccznie wykondé przekopy kontrolne w celu
wyznaczenia ich rzeczywistych ednych. Roboty ziemne wykotamaozna kopark z
odktadem urobku 1 m od krgdzi wykopu, z wyréwnaniem dnaaznie. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustatansi poziomie okoto 20cm wgzym od
rzednej projektowanej, niezaleie od rodzaju gruntu a naphie pogtbi¢ recznie do
wiasciwej gkbokasci. Wykonugc wykopy przy pomocy spg¢iu zmechanizowanego nie

wolno dopyci¢ do przekroczenia projektowaneghbkasci.

d) instalacja wody zimnej i p.pa

Woda zimna dostarczona zostanie do obiektu =z [ij@nego przycza
wodociggowego DN32 ktore wprowadzona jest do budynku d@dysinstalacyjnej wekowej
W pomieszczeniu technicznym. Woda zostanie dopdamaa do wszystkich przyboréw
sanitarnych w poszczegdllnych pomieszczeniach. Remaizenie pionéw i poziomow
prowadz¢ zgodnie z cgcig rysunkows z zachowaniem podanyéhednic. Instalagj wody
zimnej wykona z rur tworzywowych PP-R zgrzewanych.

Dla projektowanego obiektu zaprojektowano jederdragt wewwrtrzny DN25
wewretrznym z wzem poOtsztywnym. Zasg dziatania hydrantu 25 wynosi, 33 m (przy
zastosowaniu odcinka 30 m). Zawor hydrantowy halemiecic na wysokéci 1,35 od
poziomu podtogi. Minimalna wydajsé poboru wody mierzona na wylociegdownicy dla
hydrantu 25 powinna wynasi 1,0 dni/s. Cknienie na zaworze hydrantowym hydrantu
wewnretrznego powinno zapewhiyzej okrelong wydajnac.

Poniewa zastosowano rury z tworzyw sztucznych, konieczest jograniczenie
mozliwosci stopienia s tych rur w przypadku ewentualnegozpou co powodowa by
mogto obnkenie cénienia w instalacji hydrantowej. W zgwku z tym zaprojektowano na
instalacji socjalno bytowej zawor piergstwa ktory sterowany presostatem odcina doptyw
wody do uradzen socjalnych powodygg wzrost cinienia w instalacji p.po Schemat wzta
pomiarowego oraz instalacji hydrantowej przedstawina rysunkach.

Przewody rozprowadzgje naley izolowa otulinami z pianki polietylenowej typu

Thermaflex FRZ o grubBgiach zgodnych z poisz tabeh

13



Sala sportowa z zapleczem szatniowo sanitarnynyszgh ul. Zlyskich 7

Wymagania izolagji cieplnej przewodéw 1 komponentdw

Podejcia do przyboréw nafy wykona podtynkowo przy jednoczesnym zachowaniu

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacy cieplne;j
(material 0.035W/m-K) D
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna érednicy wewnetrznej mury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez <ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4. | 2 wymagan z poz. 1-4
ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszezeniami rownych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6mm

normatywnych odlegkei od instalacji elektrycznej, lub naa rozprowadZi za sciankami

instalacyjnymi jéli inwestor lzdzie sobie tegayczyt. Jako armatgrodcinagca przyjeto

zawory kulowe gwintowane. Do zaworéw najezapewnd dostp. Armatura czerpalna

standardowa posgitzona za pomacwezykow w oplocie stalowym z odgtiem zaworami.

Jako urzdzenie pomiarowe dobrano wodomierz skrzydetkowy ABPR-JS10-14

Master+ DN25 lub réwnoway zgodnie z porszymi obliczeniami.

Nazwa gn |9 Wymagane | Pomieszczenia
przyboru podejscia | cisnienie sanitarne
llosé XQn
urzadzen
l/'s | mm [MPa] Szt. /s
Umywalka 0,07| 15 0,1 5 0,35
Prysznic 0,15] 15 0,1 2 0,30
Wanna do 0,15| 15 0,1 1 0,15
hydromasazu
Sedes 0,13| 15 0,05 3 0,39
Zlewozmywak | 0,07 | 15 0,1 1 0,07

Suma normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych 1,26
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Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-92/B-01706:

Wymiarowania przewodu wodagowego dokonano metggrzeptywu obliczeniowego wg
PN-92/B01706. Ze wzgtlu na charakter projektowanego budynku oraz przgzeaiu,
iz wyptyw jednostkowy punktow czerpalnych gn<0,53%Bn0,1<Xqn<20 dn¥/s, przeptyw
g okrelono wg wzoru:

q = 0,682 x ¥gn)\*°— 0,14 [dnVs]

q=0,682 x (1,26)*—- 0,14 = 0,62 dits x 3,6 = 2,2 drith.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele j.utha sali sportowej. Instalacppar.
wyposaono w jeden hydrant wewtrzny dn25. Wydajn& nominalna hydrantu
wewretrznego wynosi - 1 dm3/s.

Przeptyw obliczeniowy na cele ppovynosi: Gpe. = 1,0 dni/s = 3,6 n¥h

Wodomierz dobrano na przeptywakiszy tj. dla celéw ppt Gppa.. = 3,6 ni/h

Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowegdm®/h] ze wzoru:

Ow = 2 X q [n¥/h]

gdzie:

w - umowny przeptyw obliczeniowy [fh],

q - przeptyw obliczeniowy dla budynku ffh].

Ow = 2 x 3,6 [n¥/h] = 7,2 [n¥/h].

Dla obliczonego przeptywu dobrano wodomierz skrikoley APATOR - JS 10-GH*
Master+ o g=10 [m¥/h] o $rednicy nominalnej 25 mm. Maksymalny strumiebijetosci
Omax = 12,5 [ni/h].

Sprawdzenie warunkow prawidtowe doboru wodomierza :
qmax 3
a) g< > [m®/h]

b) DN<d [mm]

gdzie :

DN - nominalnarednica dobranego wodomierza DN25 mm,

d - érednica przewodu na ktérym zamontowano wodomierz32nm,

Omax - maksymalny roboczy strunfi@bjetosci dobranego wodomierza dla wodomierza JS 10-
G1Y4— gmax = 12,5 [rfih].

q - przeptyw obliczeniowy dla budynku, q = 3,6%hj

Oee _ 125
2 2

3,6 [m3/h] < 6,25 [m3/h]

a) =625 [m¥h]
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b) DN25 mm< DN32 mm
Warunki prawidtowdci doboru wodomierza zostaty spetnione.
Prowadzenie przewodow wodggowych wody zimnej pokazano na rzutach budynku i

na rysunku szczego6towym rozwgoia aksonometrycznego instalacji wodgmwe;.

e) instalacja cieptej wody wytkowej i cyrkulacyjnej

Na podstawie przeprowadzonej analizy zapotrzebmwvanw.u. dla podanego
standardu wypogania punktéw czerpalnych oraz przewidywanejsdlouzytkownikow,
zaprojektowano przygotowanie cieptej wodyytkowej za pomog podgrzewacza C.w.U.
VIH R 200/6M firmy Vaillant lub rownowzny o pojemnéci 200 |. Zaprojektowano
cyrkulacg cieptej wody uytkowej przy pomocy pompy Star-Z 25/6-3 firmy Wil@la
regulacji hydraulicznej na przewodzie cyrkulacyjnyma kacowce zastosowano zawor
termostatyczny firmy Danfoss typ MTCV. Do pedtenia zaworu z instalacpalery da
zlaczki redukcyjne, w ktorych zabudowany jest zawotolwy, co umaliwia demonta
zaworu podczas ewentualnego czyszczenia. Fabryddlli€V posiada nastay 50°C.
Ewentuala zmiarg nastawy nakey wykona po kontroli temperatury wody wyptywgjej z
ostatniego punktu czerpalnego usytuowanego nanastatode§ciu. Zawory zamontowac w
skrzynce wgkowe] umaliwiajaca dostp oraz czynngéci eksploatacyjne. Instalaciieptej
wody wytkowej oraz wody cyrkulacyjnej wykota rur tworzywowych PP-R zgrzewanych
zgodnie z cgscig rysunkowva.
Przewody rozprowadzge naley izolowa otulinami z pianki polietylenowej typu

Thermaflex FRZ o grubgiach zgodnych z poisz; tabeh

Wymagania izolagji cieplnej przewodéw 1 komponentdw

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacy cieplne;j
(material 0.035W/m-K) D
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna érednicy wewnetrznej mury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez <ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4. | 2 wymagan z poz. 1-4
ulozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszezeniami rownych uzytkownikow
Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6mm

Podejcia do przyboréw nafsy wykona podtynkowo przy jednoczesnym zachowaniu
normatywnych odlegkei od instalacji elektrycznej, lub naa rozprowadZi za sciankami
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instalacyjnymi jéli inwestor kpdzie sobie tegayczyt. Jako armatgrodcinajca przyjcto
zawory kulowe gwintowane. Do zaworéw najlezapewnd dostp. Armatura czerpalna

standardowa pogzona za pomacwezykOw w oplocie stalowym z odgtiem zaworami.

f) instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja ogrzewania pomieszaag czsci szatniowo sanitarnej odbywaic bedzie
z kotta gazowego zlokalizowanego w wydzielonym pesaczeniu technicznym. Wentylacja
pomieszczenia, w ktérym zostanie zainstalowany dtogiusi zapewnia ciaggta wymiare
powietrza w ildci niezlednej do zabezpieczenia przed przekroczeniemzerst
dopuszczalnych.

Nowg instalacja centralnego ogrzewania projektugejako instalagj rozdzielaczow.
Instalacg wykona z rur PEX/AL/PEX o parametrach wody grzewczej B0(. Regulacja
temperatury w pomieszczeniach odbyv&e bedzie za pomag zawordéw termostatycznych.
W pomieszczeniach projektuje¢smonta grzejnikdw kompaktowych firmy Cosmo lub
réwnowanych o podiczeniu dolnym. Jako zawory odcineg projektuje si zawory kulowe
i zawory zwrotne. Zabezpieczenia pk&gejprzez przegrody p@arowe rur z materiatow
niepalnych wykon& np. w technologii HILTI CP 601S. Po wykonaniu dok® préby
szczelnéci ukiadu po uzyskaniu pozytywnego efektu mgl@rzewody zaizolowa otuling
Thermoflex gr 25 mm

Jako elementy grzejne dobrano stalowe grzejnikioptg Cosmo NOVA typu KV z
wbudowanymi termostatycznymi zaworami grzejnikowyrasilanych od dotu. Na powrocie
montowa& zawory odcingce typu RLV ,Danfossa” co unibwia odcigcie grzejnika w
przypadku awarii. Grzejniki montowav ptaszczynie rownolegtej do powierzchsciany lub
wneki. Grzejniki naley montow& po wykonaniu prac tynkarskich i wykczeniowych w
miejscu gdzie &dzie montowany grzejnik. Zalecagsmonta grzejnikdbw w opakowaniu
fabrycznym, ktére powinno I8y zdejmowane dopiero po zalazeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

- Gahzki grzejnika powinny b tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i
skreceniu zhczek w grzejniku i gakzce przygczeniowej nie nagpowatyzadne napyzenia.

- Niedopuszczalna jest deformacja grzejnika oragzzmenie powtoki lakierniczej.
Polczenie rur z armatari grzejnikami wykona przy pomocy specjalnych ksztaltek. Na
pionach i zakaczeniu poziomoéw inst. c.0. oraz w najpsyych punktach instalacji montogva

odpowietrzniki automatyczne @ 15 mm.
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Instalacg po zakaéczeniu montau przeptukd dwukrotnie i podda prébie
szczelnéci. Wartags¢ cisnienia przy probie powinna byl,5 razy wgksza nk cisnienie
robocze ale nie mniej hi0,4 MPa. Po pongnym wyniku proby dnieniowej na zimno
nalecy wykona prébe na gogco z rownoczespregulacy instalacji c.o. poprzez odpowiednie

wyregulowanie nastaw zaworow termostatycznych.

g) instalacja ciepta technologicznego

Jako element grzejny sali sportowej w celu utrzyimaniezlgdnej temperatury
projektuje st 2 nagrzewnice wodne Volcano VR Mini o mocy 3-20 kW
o temp. obliczeniowej czynnika/tt=80/60 °C lub rownowane. Przewody doprowadaap
czynnik grzewczy wykonaz rur PP-R csrednicach przedstawionych na rysunku. W celu
uzyskania wymaganych przeptywéw na poszczegOlnyabraewnicach zaprojektowano
zawory rownowaace oraz zawor trojdrogowy.

Projektuje si rowniez podefcie czynnika grzewczego do nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej zlokalizowanej nad stropem wegz szatniowo sanitarnej. Od rozdzielacza w
kottowni prowadzone jest zasilanie rurami PP-R egranych zgodnie z ¢gcig rysunkows o
srednicy DN25x3,5.

Przewody prowadzi nad stropem pomieszazeszatniowo sanitarnych i nad sal
sportows. W najwyzszych punktach instalacji nale zapewnd odpowietrzenie, a w
najnzszych odwodnienie. Odpowietrzenie instalacji wykwmaxda zgodnie z PN-91/B-
02420. Przewody ciepta technologicznego maleaizolowa izolacg z wetny mineralnej w
ptaszczu z PCW o gruba zgodnej z Rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie:
"Warunkéw technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie wraz z

pézniejszymi zmianami”

h) instalacja wewretrzna kanalizacji sanitarnej

Instalacg wewretrzng kanalizacji sanitarnej projektujeesiz rur PCV frednice w
czesci graficznej opracowania). gczenie rur w kielichach przy pomocy uszczelek
gumowych. Przewody kanalizacyjne powinny ¢bykiadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywidciekow. Srednice pods&f pod poszczegolne przybory sanitarne
wykona w zalenosci od rodzaju przyboru (zgodnie z nggyrRN-92/B-01707), przy czym
srednice podég nie mog by¢ mniejsze arieli srednice wylotéw z przyboréw sanitarnych.
Podejcia do poszczegodlnych przyborow sanitarnych iyalprowadzé w $cianach lub

posadzkach. Odptyw z kdego przyboru sanitarnego, powinien ¢byaopatrzony w
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zamknecie wodne — syfon — dobrany specjalnie do tego.ddh kadym pionie powyej
posadzki zamontowarewizje umaliwiajace czyszczenie kanatéw. Piony powinny¢by
wyprowadzone ponad dach na wysékod 0,5m do 1,0m zakezone rug wywiewrng. Jako
armatug zastosowa elementy bialego monta oraz baterie. Poglizenie urzdzen ma
pozwala& na tatwy demontawyposaenia i by na tyle elastyczne, aby z jednej strony
dylatacje nie wywotywaly ¢gknige¢ ceramiki, z drugiej aby nitiwa byta wymiana urgdzenia,
gdyby wysgpita taka potrzeba.

i) wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna z odziem ciepta

Wydajnag¢ systemu wentylacyjnego: Przy projektowaniu systewentylacyjnego
hali sportowej zatoono: 50 os6b strumbepowietrzaswiezego na 0sap30m3/h co daje ike
wentylowanego powietrza na poziomie 1500 m3/h. pigrawienia komfortu, strumie
powietrza wentylacyjnego zgkszono do 1800 m3/h

Wentylacja mechaniczna wykonana zostanie w oparcilcentrale nawiewno-
wywiewna produkcji VTS Polska Sp. z 0.0. 0o wydapiol800 m3/h z krzyowym
wymiennikiem odzysku ciepta. Centrala posiada fymkdiltrowania powietrza oraz
ogrzewania montgg opcjonalnie nagrzewnice. Centrala umieszczonatam®s w
pomieszczeniu nad stropemeéa szatniowo-sanitarnej. Dobrana centrale powinosigulg
certyfikat Eurovent - potwierdzgy wiarygodné¢ doborow. W kwestii jak najuszych
kosztoéw eksploatacji dodatkowo obudowa central poaj co najmniej posiadaastpujace
cechy:

- przenikanie ciepta przez obudeWwlasy: T2 wg PN-EN 1886: 2007,

- wptyw mostkow ciepta klasy TB2 wg PN-EN 1886070

- wytrzymata¢ mechaniczna obudowy klasy D1 wg PN-EN 1886: 2007;

-szczelné¢ obudowy klasy L1 wg PN-EN 1886: 2007

- zaleca s, aby odporn& obudowy na korozje to, co najmniej -Blacha Alucykk
150, panel obudowy: izolacja -poliuretan-eliminaasorpcji wilgoci;

- w celu minimalizacji strat energii preferowananktrukcja szkieletowa wewtizna
ograniczajca do minimum mostki ciepta.

Dla centrali systemowo dobrany zostaizet pompowy WPG-25-070-6,3 jako gotowe
do podjczenia hydrauliczne. W skladeta pompowego wchodzi pompa obiegowa wodna,
trojdrogowy zawor regulacyjny wyposany w sitownik sterowany sygnatlem analogowym,
filtr siatkowy oraz dwa termometry. Caly uktad zdbwany jest w obudowie wykonanej z
EEP.
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Materiaty z ktorych wykonywane svyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada warunkom stosowania w instalacji. z8&@ nie ma zadnych
przeciwwskaza (wymagania przeciwp@arowe,srodowisko agresywne, temperatura, itd.) to
przewody nalgy wykona z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody prosto& hczye za
pomog kotnierzy. Przewody olggte (spiro) §czy¢ za pomog polaczen wtykowych (nypel,
mufa). Jako uszczelnienia stosd@walastyczna tane klejaca z tworzywa sztucznego,
pierscienie samouszczelnigie z gumy EPDM, itp.

J) kottownia

Zrodiem ciepta dla projektowanego budynku jest lidogazowy kondensacyjny
wiszacy 0 mocy 44 kW zasilany gazem ziemnym. W kottovmaiprojektowano dwa
rozdzielacze kottowe na 4 obiegi. Wydzielono jeddmneg dla ogrzewania centralnego w
postaci grzejnikdw, drugi obieg jako ciepto teclogitzne do nagrzewnic dla sali sportowej,
trzeci obieg grzewczy dla centrali wentylacyjnyicfeden obieg podgrzewu cieptej wody
uzytkowej. Wszystkie urgdzenia kda zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni. Przewody
w obrebie kottowni po stronie grzewczej najewykona z rur stalowych czarnych ze szwem
wedtug PN-73/H-74244,3¢zonych przez spawanie lub rowngimych. Przepusty przez
przegrody w kottowni naley wykona w tulejach ochronnych a wypetnieniegaizy rug a
tuleja wypelnic ogniochrong peczniepca mas uszczelnigjca. Wszystkie przewody i
armatug instalacji naley zaizolowa termicznie zgodnie z nomn PN-B-02421.
Zabezpieczenie instalacji zaprojektowano za pa@maaworoéw bezpieczstwa oraz
przeponowego naczyniasnieniowego.

Kottownia zasilé bedzie obieg grzewczy Nr 1 do grzejnikbw z zaworami
mieszajcymi z max. temperatgrzasilania 70/5%, obieg grzewczy c.t. Nr 2 do 2-ch
nagrzewnic z max temperaguzrasilania 80/6%C, Nr 3 nagrzewnicy agregatu wentylacyjnego
max temperaturzasilania 70/550C oraz obieg grzewczy c.w.u. al s¢mperatuy zasilania
70/58C dla podgrzewu wymiennika cieptej wodyytkowej. Uktad cieplny przedstawiony
jest na schemacie technologicznym kottowni.

Przewody w olgbie kottowni wykon& z rur stalowych przewodowych czarnych ze
szwem ze stali gatunku 10 BX wg PN-74/ktZzonych przez spawanie oraz za pognoc
kotnierzy lub rur miedzianychy¢zonych za pomacksztattek lutowanych. Armatura kulowa
na cknienie 6 Dbar. Izolacje cieptochronne powinny ¢bywykonane zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008mieniajce rozporzdzenie w

sprawie warunkow technicznych budynkow Dz.U. Nrpé&z. 690, z 2003r. 1zolacjvykona
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z izolacji typu ,Steinonorm 300" w powtoce tward§ruba¢ izolacji taka jak wewetrzne
srednice rurogigéw. Dla ufatwienia identyfikacji przewodoéw po zstalowaniu izolacji
termicznych na zewttrznych powtokach izolacji zamiei¢ strzatki w kolorach jak tej:

- woda zimna — zielony
- instalacja c.o. zasilanie — czerwony
- instalacja c.o powrot - niebieskim

W miejscach przéf przewody nalgy prowadzé tak, aby wysok& przegcia wynosita nie
mniej nz 2m. W najwyszych punktach instalacji nakezapewnt odpowietrzenie, a w
najnizszych odwodnienie.
Na rozdzielaczu zasikggym obiegi C.O. i ciepta technologicznego rgle
zamontowa:
* Na rurze zasilarey:
= Zawory odcingjce dn50, dn32 PN10
= 3 pompy obiegowe elektroniczne o parametrach Vma/8
H =6mstw. Praca pomp w charakterystyce statnieniowej.
= Zawory zwrotne dn50, dn32, PN10
= Zawory 3-drogowe mieszajgce dn25 Kvs =5 z sitownikami 0-10V
* Na rurze powrotnej:
= Zawory odcingjce dn50, dn32 PN10
= ZawOr rownowaacy dn25 PN16 z nastawwskpng i kréccami
pomiarowymi
W celu uzyskania wymaganych przeptywOw na poszwpggh obiegach po
wykonaniu kottowni nalgy wykona& réwnowaenie hydrauliczne na zaworach
rownowaacych typ STAD przy #@yciu urzdzenia pomiarowego i spadzi¢ protokodt z
pomiarow.
Poszczegolne ugdzenia jak kociot kondensacyjny, pompy obiegowezgaia
Reflex winny by zamontowane wg instrukcji fabrycznych DTR. Gatoobdét
budowlanomontaowych kottowni, jako obiektu specjalnego z zakresergetyki, powinna
by¢ wykonana przez przedbiorstwa wyspecjalizowane zgodnie z obggujgcymi
przepisami i normami. Ruragi i armatura powinny hymontowane z materiatow
okreslonych w projekcie i odpowiadavymaganiom okrdonym w normie PN-70/M-34031.
Zabezpieczenie instalacji grzewczej nglevykona& wg PN-B-02414:1999. W tym

celu zaprojektowano jedno przeponowe naczynie web& o ddnieniu maksymalnym 6 bar
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maksymalnej temperaturze roboczej 343K (70°C) iimainej pojemnéci czynnej 120dma3.
Cisnienie ws¢pne w naczyniu naky ustawt na poziomie 1,5bar. Jako zabezpieczenie kotta
projektuje s§ membranowy zawdr bezpiedatwa o cénieniu otwarcia 3 bar DN20/DN25.

k) instalacja gazowa

Projekt wewntrznej instalacji gazowej dla projektowanej budowydynku sali
sportowej z zapleczem szatniowo sanitarnym, mananeelu doprowadzenie gazu ziemnego
do wiszcego kotta gazowego kondensacyjnego firmy Vailldt466/5-5 44kW.

Punkt pomiarowy z gazomierzem miechowym G-4 unuesay zostanie w skrzynce
zgodnie z warunkami technicznymi gazowni oraz zjgktem przyhcza gazowego
wykonanego w odbnej dokumentacji.

a) Przewody instalacji gazowej doprowadeajgaz do palnika kotta oraz innych
urzadzen gazowych w budynku przewidujegsivykona z rur stalowych czarnych bez szwu
wg St 37 wg PN-80/H-74219dzonych przez spawanie, w lokalu dopuszcgzastisowanie
rur miedzianychgczonych za pomadutu twardego.

b) Przewody gazowe powinny néispadek 5% w kierunku wdzeh gazowych

c) Na podhczeniu do urzdzen oraz przed kottem natg zamontowa Kkurki
odcinapce doptyw gazu - kulowe przelotowesmednicy réwnej wylotowi przewodu gazu z
urzadzenia, kurki te mugszznajdowa si¢ w tym samym pomieszczeniu co guizenia gazowe

d) Polczenia gwintowane natg ograniczy do minimum

e) Przewody instalacji gazowej krayjace s¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by od nich oddalone co najmniej 2 cm

f)  Przewody gazowe nalg prowadzé min. 10 cm powyej innych instalacji w
budynku

g) Dtugos¢ przewodu od gazomierza do najskiego aparatu gazowego w
rozwinigciu nie mae by mniejsza ni w rozwinicciu 3m., a odlegi® w rzucie poziomym
im.

h) Przy przejciach przez przegrodydiany, stropy) przewody prowadziv rurach
ochronnych uszczelnianych materiatem elastycznygpowodugcym korozji rur gazowych

i) Przewody naley mocow#& do scian za pomag niepalnych uchwytow w
odlegtaci, co ok. 1,5 m

]) Po zamontowaniu przewody naje oczysci¢, odthsci¢, a nasgpnie po
wykonaniu gtéwnej proby szczelfm pomalowa dwukrotnie farh nawierzchniow koloru

z0ktego
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k) Urzadzenia gazowe oraz przewody gazowe gnbge montowane przez osoby
posiadajce odpowiednie | wane uprawnienia.
[) Przy montau uradzen gazowych naley przestrzegazalecé zawartych w ich
DTR
m) Montowane urgdzenia gazowe powinny posiadaktualne i wane atesty i
dopuszczenia eksploatacyjne na kraj Polska.
* W pomieszczeniu z kottem gazowym:
» kociot gazowy kondensacyjny zamontowanyeddie w pomieszczeniu nie
przeznaczonym na staty pobyt ludzi
« Minimalna kubatura pomieszczenia kottowni: 8(85n7 dla kotta TURBO)
» kociot gazowy- 44000 W — kanat turbo wyprowadzonysdachtu kominowego
» Sprawdzenie warunku maksymalnego gbenia cieplnego pomieszczenia :
W przypadku zastosowania gdzen gazowych z zamkgia komow spalania z
kanatem Turbo wyprowadzonym bezpednio w szacht kominowy nie wyliczagsi
obcigzenia cieplnego od tych wdzen w pomieszczeniu kotla gazowego
Wentylacg wywiewrng i nawiewry wykona zgodnie ze wskazaniem w projekcie.
Bezpdrednio pod sufitem naly osadzé kratke wentylacyj wywiewrg bez zaluzji
o wymiarach 14x21 cm do przewodu w szachcie komymowvyprowadzonym na
min. 1 m ponad potadachu budynku o wymiarach min. 14x14cm.
 Zaleca st by szacht kominowy wyprowadzony byt min. 1 m pokaténic.
» Wszystkie przewody przechagtz przez strefzimng i majgce tak mazliwosé¢ nalery
dociepl wetrg mineraln,.
* W przypadku zbyt matych ggow zaleca si monta na wylocie przewodow
wentylacyjnych nasad kominowych obrotowyckrednicy 150 mm

UWAGA !l W pomieszczeniach typu lazienka i innetérych wystpujg przybory

sanitarne zachowanormatywne odlegfzi kotta gazoweqgo od przyboréw sanitarnych, ze

wzgkdu na meéliwosé wystpienia poraenia pizdem. Kociot gazowy pagtzony jest do

zasilania w ener@i elektryczg 220 V. Normatywna odleglé krawedzi kotta gazowego

od krawedzi przyboru sanitarnego wynosi min, 0,6 m. Zalsea zachowanie min.

odleglaci wynoszcej 1 m i wgcej.

Podhczenie do przewodu spalinowego kotta gazowego @raewodow wentylacji
nawiewnej i wywiewnej od kotta gazowego wykéna sposob zgodny z zaleceniami na

rysunkach w projekcie.
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Do podiczenia kottow gazowych z kanatem spalinowym maleastosowa przewody
pionowe (prostki) o diugei min. 0,22 m oraz przewody poziome o disgaie wickszej ni
2,0m ze spadkiem do odbiornika gazowego.

Pomieszczenia, w ktorych zainstalowanedab odbiorniki gazowe, mugz miet
Zzapewniog wymiare powietrza wystarczagg do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed
przekroczeniem dopuszczalnyckzsth gazu i spalin. Dodatkowo pomieszczenia te powinny
mie¢ odpowiedni kubatug tj min. 8m3 dla urzdzea z otwary komomg spalania i 6,5 m3 dla
urzadzen z zamkngta komom spalania, a ich min. wysok® powinna wynosi 1,9 m w
starym budownictwie i 2,2 m w nowym budownictwie.

Kominiarz, ktéry ledzie zatwierdzat poprawne padkenie urzdzen gazowych do
kanatéw spalinowych winien bezwzghie sprawdz dziatlanie wentylacji wywiewnych
przypisanych oddzielnie do k@ego z urgdzen gazowych oraz doprowadzenie dad#ego z
urzadzen gazowych doptywuwiezego powietrza o odpowiedniej wydafoo oraz powinien
posiadé stosowne i wzne uprawnienia do odbioréw przewodoéw kominowyclalispwych,
nawiewnych i wentylacji wywiewnych oraz do odbigradiczer odbiornikéw gazowych do
w/w przewodow.

Po wykonaniu instalacji natg sprawdzt jej szczelné. Parametry gtownej proby
szczelnéci: Bez odbiornikéw: 50 kPa (0,5 atm.), czas 30 ;mim przypadku prowadzenia
przewodow gazowych przez pomieszczenia mieszkad@ekPa (1,0 atm.), czas 30 min. Z
odbiornikami: cénienie 5 kPa, czas 30 min..

Przed zamontowaniem gazomierza PrzedstawicieléadakGazowniczego powinni
wykona tzw. skrocon probe szczelnéci na cknienie 1,5 razy wikszego od max fmienia
roboczego (MOP).

Catas¢ prac naley wykona zgodnie z niniejszym projektem, z obagaujacymi w
tym zakresie przepisami , a w szczegébn@ Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 132062 r.) oraz innymi.

4. Dezynfekcja przewodow

Rurochgi przed ich oddaniem do eksploatacji ngldoktadnie przeptukawody, oraz
dokona dezynfekcji. Dezynfekejinstalacji przeprowadzinalezy wodg chlorowg powstas z
rozpuszczenia zwkkow chloru - podchlorynu wapnia lub sodu, zawigrajco najmniej

50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wyngsan 24 godziny. Dezynfekgj nalery

24



Sala sportowa z zapleczem szatniowo sanitarnynyszyh ul. Zlyskich 7

przeprowadza dawkupc roztwor srodka dezynfekucego przy powolnym napetnianiu
instalacji. Pozostakd chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wwhos
10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji,alaste nalezy ponownie przeptuka

czyst wodg . Po dezynfekcji i ptukaniu powinna &ydokonana analiza bakteriologiczna

wody w laboratorium stacji SANEPID-u.

5. Warunki montazowe.
Catas¢ robot naley wykona zgodnie z norm

- instalacje naley wykona z materiatdbw dopuszczonych i atestowanych przez
wiasciwe instytucje do tego upowaione,

- instalacje sanitarne powinny wykonyivasoby posiadage odpowiednie
uprawnienia wykonawcze,

- przed przekazaniem do eksploatacji instalaajezg doktadnie wyregulowg

- poszczegollne instalacje poddgrobie cénienia wg. obowjzujacych
przepisow i wytycznych producentéw materiatéw,

- catég¢ robot wykoné zgodnie z wytycznymi budowlanymi wraz z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétidowlano-montzowych cz. Il -

Roboty instalacyjne".

6. Zagadnienia BHP

Podczas monta i eksploatacji instalacji natg zwrac& bezwzgédnie uwag na

przestrzeganie przepiséw BHP i pzpoowych.
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