Przyjete obcigzenia.

Element Rodzaj obcigzenia Wartos¢
wigzara charakterystyczna (N/m2)
PAS GORNY |-pokrycie dachu (blachodachowka, taty i 250
kontrfaty, membrana dachowa)
-$nieg (II strefa) 900
-wiatr (I strefa) 690
-czlowiek (obc. punktowe na 1 wigzar) 1000
PAS DOLNY |- sufit podwieszany (welna mineralna, ptyta 500
g-k na ruszcie)
- obcigzenia technologiczne 500

Dane materiatowo-konstrukcyjne.

Elementy konstrukcyjne projektuje si¢ z drewna klasy C24, suszonego do wilgotnos$ci ponizej 22%,
czterostronnie struganego. Grubos$¢ elementéw wynosi 45mm lub 60mm, wysoko$¢ od 95mm do
240mm. Elementy konstrukcyjne nalezy zaimpregnowac zanurzeniowo s$rodkiem stuzacym do
ochrony drewna przed dziataniem grzybéw domowych, plesniowych, szkodnikoéw oraz ognia (np.
Fobos M-4), co powoduje uzyskanie wlasciwosci nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dla drewna
budowlanego.

Potaczenia elementow konstrukcyjnych (pasy, stupki, krzyzulce) projektuje si¢ z ptytek kolczastych
firmy MiTek typu GNA20, T150 oraz M14.

Wigzary mocowane sg do wienca/murtaty za pomoca katownikéw ciesielskich wzmacnianych (na
jeden punkt podparcia wigzara przypadaja 2 szt. katownikow). Mocowanie katownika z wigzarem
wykonuje si¢ za pomocg gwozdzi pierscieniowych 4,0 x 40mm.

Stabilizacje konstrukcji oraz skrécenie dtugosci wyboczeniowych elementow otrzymuje si¢ przez
zastosowanie stg¢zen deskowych. Projektuje je si¢ jako przekroje drewniane 40x80mm (lub podobny
przekrdj). Stezenia nalezy nabija¢ poziomo do pasow goérnych i dolnych wigzarow, dodatkowo
kratujac je w kazdym polu pomiedzy wigzarami. Dodatkowych stezen uko$nych wymagaja
oznaczone stupki/krzyzulce $ciskane.

Catkowite usztywnienie polaci dachu otrzymuje si¢ po zalatowaniu wszystkich potaci dachu.

Wytyczne wykonawstwa.

a) Montaz wigzaréw rozpoczag¢ od dwoch wigzaré6w usztywnionych poprzecznie stezeniem
montazowym.

b) Nastepne wigzary montowac, taczac je stezeniami poprzecznymi.

¢) W miejscu styku elementéw drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi nalezy
utozy¢ jedng warstwe papy podktadowe;.

d) W chwili rozpocze¢cia montazu konstrukcji dachu, elementy stanowiace podpore dla tej
konstrukeji musza mie¢ petng wytrzymato$¢ przewidziang w projekcie calego obiektu.



e) Nalezy zapewni¢ prawidtowa wentylacj¢ przestrzeni konstrukcji dachowe;.

f) Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy 1 sztuki
budowlanej oraz przepisami szczegotowymi, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac na
wysokosciach.

Uwagi.

a) Wigzary ze wzgledu na sposob prefabrykacji i wymagania aprobaty technicznej nalezy wykonac
w specjalistycznym zaktadzie produkcyjnym autoryzowanym przez firm¢ ,,MiTek Industries
Polska” (np. BLACH-DEK z Wolsztyna).

b) Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wigzaréw lub ich czesci bez
konsultacji z projektantem. Cigcie, wiercenie, wykonywanie naci¢¢ lub inne ostabianie przekroju
ktoregokolwiek z elementow konstrukcyjnych moze doprowadzi¢ do zniszczenia konstrukcji.



