Projekt Budowlany

Czes¢ I — Przebudowa drogi dojazdowej wzdtuz budynkow Kopernika 2 i 4 w Jeleniej Gorze
Czes¢ Il — Budowa tgcznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna — Kopernika w Jeleniej Gorze
w ramach zadania
"Budowa lacznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi
dojazdowej wzdluz budynkow Kopernika 2 i 4 przebudowa nawierzchni ciagu pieszo -
jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Gory"

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa lacznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa
drogi dojazdowej wzdluz budynkéow Kopernika 2 i 4 przebudowa nawierzchni
ciagu pieszo - jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Gory

2. Nazwa inwestora, adres:
Miasto Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra

3. Imi¢ nazwisko projektanta:
mgr inz. Bartosz Waéjciakowski, ul. Malinnik 2a/9, 58-560 Jelenia Gora

Jelenia Gora, 30.09.2021 r.



A. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

W zakres robot budowlanych calego zmierzenia wchodzi :

wykonanie nawierzchni jezdni ulicy z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z
podbudowa,

wykonanie chodnika 1 zjazdow z mieszanki mineralno-asfaltowe; wraz z
podbudowa,

wykonanie opaski skrajniowej z kostki kamienne;,

wykonanie obwiedni ulicy w postaci kraweznika betonowego nowego,
wykonanie o$wietlenia ulicznego,

wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej wraz z

przykanalikami

wykonanie oznakowania oraz montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu.

Kolejnos¢ realizacji robot :

roboty rozbidérkowe, wykopy pod kanalizacj¢ deszczowg oraz kabel zasilajacy
oswietlenie uliczne,

wykonanie o§wietlenia ulicznego,

wykonanie kanalizacji deszczowej,

wykonanie koryta a nastgpnie nawierzchni jezdni oraz chodnikéw i zjazdow,
roboty wykonczeniowe w tym oznakowanie pionowe, poziome i elementy

bezpieczenstwa ruchu.

B. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Do istniejacych obiektow nalezy zaliczy¢ przede zabudowe¢ mieszkalng jedno i

wielorodzinng oraz obiekty publiczne i ustugowe potozong wzdtuz ulicy. Ponadto do

istniejacych obiektow nalezy zaliczy¢ cate uzbrojenie podziemne, na ktore sktadaja sig;

— kanalizacja sanitarna,

— wodociag,

— gazociag,

— kable teletechniczne,



— kable energetyczne.

C. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczaja takie zagospodarowanie terenu, ktore
stwarzatoby zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczegolnosci bezpieczenstwa

ruchu drogowego.

D. Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystapienia.

W trakcie prowadzonych robdot budowlanych moga pojawié si¢ zagrozenia przy robotach
odwodnieniowych (wykopy) 1 elektrycznych (wykop) oraz w trakcie pozostatych robot.
W trakcie robot nalezy przewidywac zagrozenia z tytutu niespodziewanej lokalizacji
infrastruktury podziemnej oraz zagrozenie bezpieczefstwa ruchu drogowego jak i
pracownikow zatrudnionych na budowie z tytutu obowigzywania na czas robdt w tym

rejonie tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Zagrozenia podczas robot:

—  upadki z wysokosci pracownikow;

—  potracenie pracownika przez srodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub
przenoszony element,

—  przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane
elementy,

—  ruchome czgsci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzi moggace powodowaé
urazy,

—  upadki przedmiotéw z wysokosci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.

— upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu,

—  porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

Sktadowanie materiatéw budowlanych oraz tych z rozbiorki i gruzu powinno odbywac
sie tylko w wyznaczonych miejscach, w sposdb zabezpieczajacy przed przewrdceniem,

zsunieciem lub rozsunieciem sie stosOw materialow.



Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy 1 higieny zgodne

ze szczegOtowymi aktualnymi przepisami.

E. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ codziennie przed rozpoczgciem robdt, w miejscu ich
wykonywania z wskazaniem czynno$ci szczegdlnie niebezpiecznych, miejsc ich
wystepowania oraz konieczno$ci stosowania odziezy roboczej oraz sprz¢tu ochrony

osobistej.

F. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Miejsce robdt musi by¢ bezwzglednie zabezpieczone i oznakowane. W trakcie robot
nalezy sprawdza¢ oznakowanie i utrzymywac je w nalezytym stanie. Nalezy sporzadzi¢
projekt organizacji ruchu zastgpczego na czas prowadzenia robot i na jego podstawie
oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot. Projekt organizacji ruchu musi spetnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem.

Podczas robot budowlanych robotnicy kierujacy ruchem na drodze (zgodnie z art. 6, ust.
1, pkt. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym) powinni by¢ przeszkoleni i posiada¢ wazne
zaswiadczenie do kierowania ruchem drogowym okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem
drogowym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologia dla danej branzy, przy uzyciu wtasciwych
1 sprawnych maszyn i narzedzi, zgodnie z wymogami ponizszych przepiséw BHP:

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy w zakresie

uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Opracowal : mgr inz. Bartosz Wojciakowski



