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I. CZESC FORMALNO - PRAWNA



OPINIA

Projekt organizacji ruchu dla zadania pn.:

Czesé I — Przebudowa drogi dojazdowej wzdtuz budynkow Kopernika 2 i 4 w Jeleniej Gorze
Czes¢ Il — Budowa lgcznika drogowego ulic Jelenia - Forteccha — Kopernika
w Jeleniej Gorze

w ramach zadania:

"Budowa lgcznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi
dojazdowej wzdtui budynkow Kopernika 2 i 4 przebudowa nawierzchni ciggu pieszo -
jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Gory"

uzyskal opini¢

okreslong w § 7, ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku,
w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 784 z 2017 r.), jak réwniez rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegdblowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j.).

Miejski Zarzad Drog i Mostow
ul. Ptasia 2a
58-500 Jelenia Gora

Jelenia Gora, dnia ........ccoeeuuveeeeeee..



II. CZESC OPISOWA



Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie zmiany docelowej organizacji ruchu dla
zadania pn.: Budowa lacznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika,
przebudowa drogi dojazdowej wzdluz budynkow Kopernika 2 i 4 przebudowa
nawierzchni ciagu pieszo - jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Gory.

Celem opracowania niniejszego projektu jest wprowadzenie statej organizacji ruchu,
ktora bedzie okresla¢ zasady dla uczestnikow ruchu pieszego, rowerowego i1 samochodowego.

2. Podstawa opracowania:

— ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2021.1376 t.j.),

— ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2021.450
t.j.),rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie
szczegOdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku, w sprawie
szczegOdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2019.2311 t.j.),

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.).

3. Analiza ruchu:

Ulica Kopernika, Forteczna 1 Jelenia w Jeleniej Gorze w zakresie analizy ruchu posiada
nastepujace parametry:
— natg¢zenie pojazdow jest mate,
— SDR = nie okreslono [E/doba],
— natezenie ruchu w godzinie szczytu — nie okreslono [P/h],
— poziom swobody ruchu (PSR) na odcinku miedzy weztowym — nie okreslono,
— kategoria ruchu (KR) — zalozono KR-1.

4. Charakterystvka drogi i ruchu na drodze:

Opracowanie obejmuje obszar dla ulic Kopernika, Fortecznej i Jeleniej w Jeleniej Gorze.
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w $cistym centrum miasta Jelenia Gora. Jest
to teren o charakterze mieszkalnym oraz ustugowym. Wzdtuz ulic zlokalizowane sg gldwnie
wielorodzinne domy mieszkalne oraz obiekty publiczne i ustugowe.

Na calej ulicy brak jest kanalizacji deszczowej. Wzdluz catego odcinka, na ktorym
projektuje si¢ ulicg¢ wystepuje uzbrojenie podziemne, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, gazowe;j,



sie¢ wodociggowa, energetyczna oraz sie¢ energetyczna i teletechniczna. Na odcinku objetym
projektem nie odbywa si¢ ruch komunikacji zbiorowe;.
W chwili obecnej ulice objete projektem posiadaja nastepujace parametry techniczne:
- klasa drogi —,,L.”,
- ruch — dwukierunkowy,
- szeroko$¢ istniejgca jezdni — od 4,30 m do 5,50 m,
- nawierzchnia jezdni — mieszanka mineralna,
- szeroko$¢ dodatkowych paséw ruchu — nie posiada,
- szeroko$¢ chodnika — wzdtuz ul. Fortecznej i Jeleniej — zmienna do 2,00 m,
- szeroko$¢ pasa zieleni — nie posiada.

Zalozenia projektowe:
Czesc I:
Projekt zaklada wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokos$ci 5,00
m w $wietle, ktora obramowana bedzie:
— od strony lewej $ciekiem kamiennym o szer. 0,50 m,
— od strony prawej opornikiem betonowym w poziome jezdni.
Po stronie prawej, z uwagi na fakt, ze w skrajni¢ jezdni wchodzg wystawy sklepowe
projektuje si¢ opaske z kostki kamiennej 9/11 o szer. do 2,00 m.
Projekt przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni o spadku poprzecznym
jednostronnym 2% w kierunku $cieku i wpustow.
Spadek podtuzny =zaprojektowany zostat po istniejgcym terenie zgodnym z
projektowang niweleta w kierunku projektowanych wpustow deszczowych.

Czes¢ II:

Projekt zaktada wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci 6,00
m w §wietle, ktora obramowana bedzie kraweznikiem betonowym 15x30. Jezdnia stanowic
bedzie tacznik migdzy ul. Kopernika a Forteczna.

Dodatkowo w etapie II projekt obejmuje:

— wykonanie nowych chodnikéw z mieszanki mineralno-asfaltowej o szer. 2,00
m,

— remont kamiennych donic poprzez uzupetnienie elementow kamiennych wraz z
uzupehieniem spoin oraz lawkami (catkowita wymiana elementow
drewnianych)— 8,00 szt.

— wykonanie nowych terendw zielonych w miejscu rozbidrek istniejacych
ciggow pieszych.

Projekt przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni o spadku poprzecznym
daszkowym 2% w kierunku wpustow.

Spadek podtuzny =zaprojektowany zostat po istniejgcym terenie zgodnym z
projektowang niweleta w kierunku projektowanych wpustow deszczowych.

Poza cze$cig drogowa projekt obejmuje rowniez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz
oswietlenia ulicznego.

5. Przewidvwany termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu:

Na podstawie § 5, ust. 1, pkt. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 784 z 2017 r.) okreslono



przewidywany termin wykonania przedmiotowego oznakowania w okresie do 30 listopada
2022 1.

6. Inwentaryzacja istniejacego oznakowania:

Na ulicy Kopernika, Fortecznej oraz Jeleniej w Jeleniej Gorze w miejscu projektowane;j
ulicy wystepuje oznakowanie pokazane na Rysunku Nr 2.

7. Projektowane oznakowanie pionowe:

Z uwagi na projektowany lacznik drogowy projekt zaklada zmian¢ dotychczasowe;j
organizacji ruchu poprzez:

— ze wzgledu na fakt, ze zmiany odbywac si¢ beda w strefie ograniczonej predkosci
do 30 km/h odstepuje si¢ od znakéw D-6 (w tym réwniez znakow poziomych P-
10), D-1 oraz A-7,

— przejscia dla pieszych begda mialy charakter sugerowany poprzez zanizony
kraweznik oraz plytki betonowe ostrzegawcze,

— skrzyzowania beda miaty charakter réwnorz¢dny oznakowany znakiem A-5,

— wlot/wylot w ul. Pionieréw Jeleniej Gory oraz Boczng beda oznakowane znakami
D-40/D-41 oraz znakiem B-1 wraz z tabliczkami o tresci pokazanej na Rysunku
Nr 2,

— wzdluz ulicy Kopernika projektuje si¢ znaki B-35 wraz z tabliczkami o tresci
pokazanej na Rysunku Nr 2 oraz znaki B-36,

— pozostate oznakowanie pokazane na Rysunku Nr 2 stanowi dowigzanie do
istniejacego (projektowanego) wg odrebnego opracowania.

W zakresie oznakowania pionowego projektuje si¢ oznakowanie przedstawione na
Rysunku nr 2. Projektuje si¢ wykonanie znakéw pionowych srednich. Wszystkie znaki nalezy
wykona¢ na folii 2 typu.

Projekt nie zaklada wymiany informacji SIM.

Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak aby odleglo$¢ znaku od krawedzi korony drogi byta
nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegtos¢ znaku od drogi mierzy si¢ w poziomie od krawedzi drogi
(wystajacy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kola,
kwadratu, prostokata), zgodnie z ponizszym schematem:
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Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac tylko materialy atestowane. Ponadto
znaki posiada¢ muszg certyfikat bezpieczenstwa oraz aprobate techniczng Instytutu
Badawczego Drog i1 Mostow. Szczegdélowe warunki techniczne okresla Zatacznik do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.11.2019 roku, w sprawie szczegdétowych
warunkoéw technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2311.2019).

8. Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W trzech lokalizacjach sugerowanych przejs¢ dla pieszych projektuje sie ptytki betonowe
chodnikowe ostrzegawcze 30/30/8 zotte - prefabrykowane ze specjalnie uksztalttowang gérna
powierzchnig z wypustkami w ksztalcie stozka §cigtego stosowane w celu zasygnalizowania
strefy decyzji. Stuza do poinformowania osoby niedowidzacej, niewidomej, ze w miejscu ich
wystepowania jest mozliwos¢ (lub konieczno$¢) zmiany kierunku, lub za miejscem ich
wystepowania znajduje si¢ przej$cie dla pieszych przez jezdni¢ wg ponizszego schematu:
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W zakresie urzadzen bezpieczenstwa ruchu projektuje sig:

— shlupek blokujacy U-12¢ przy schodach (2 szt.) oraz na ul. Jeleniej w rejonie
stanowisk parkingowych (14 szt.); dopuszcza si¢ wykonanie stupka tylko z
metalu. Dopuszcza si¢ inny kolor niz pokazany na ponizszym schemacie po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
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W zakresie urzadzen bezpieczenstwa ruchu projektuje sie:
— Dbalustrade U-11a wzdhuz skarpy drogowej wg ponizszego schematu:
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9. Nazwisko i podpis Projektanta:

mgr inz. Bartosz Wojciakowski
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