SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

"Budowa lacznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika,
przebudowa drogi dojazdowej wzdluz budynkow Kopernika 2 i 4
przebudowa nawierzchni ciagu pieszo - jezdnego w zabytkowym centrum
Jeleniej Gory"

I. KARTATYTULOWA PROJEKTU
II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Uzgodnienia branzowe
Uzgodnienie MZDiM w zakresie KD z dnia 16.11.2021 r.
Uzgodnienie MZDiM w zakresie EL z dnia 15.11.2021 r.
Decyzja Woj. Kons. Zabytkow z dnia 23.11.2021 r.
Opinia ZRID MZDiM z dnia 22.11.2021 r.
Opinia ZRID UMWD z dnia 02.12.2021 r.
. Opinia ZUDP z dnia 16.12.2021 r.
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY (BRANZA DROGOWA)
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY (BRANZA SANITARNA)

. Rysunek nr 5.0/S Studnia wpustu ulicznego DN500 osadnikowa
. Rysunek nr 6.0/S Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
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V. PROJEKTARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY (BRANZA ELEKTRYCZNA)
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CZESC OPISOWA

I. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.:
— Cze$¢ I — Przebudowa drogi dojazdowej wzdhuz budynkéow Kopernika 2 1 4 w
Jeleniej Gorze
— Cze¢s$¢ 11 — Budowa tacznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna — Kopernika w
Jeleniej Gorze
w ramach zadania: ""Budowa lacznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika,
przebudowa drogi dojazdowej wzdluz budynkow Kopernika 2 i 4 przebudowa
nawierzchni ciggu pieszo - jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Gory', na
nastgpujacych dziatkach:
—  Cze$¢ I: jedn. ewiden. 026101 1, Dz. Nr 1/4, 3, 9/4 AM-58, obreb 0028
— Czgs¢ II: jedn. ewiden. 026101 1, Dz. Nr 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6,
140/8, 139/5 AM-1 obrgb 0018, Dz. Nr 198 AM-2 obregb 0018

II. Podstawa opracowania

1. Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomie¢dzy Zaktadem Inzynierii
Ladowej i Wodnej AB-Projekt a Miastem Jelenia Gora,

2. Mapa zasadnicza DCP w skali 1:500,

Wiasne pomiary geodezyjne inwentaryzujace szczegoty istniejacego stanu terenu ,

4. Aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowigzujagce normy 1 katalogi

zwigzane z przedmiotem projektu,

Uzgodnienia z Inwestorem, w tym zaakceptowana koncepcja zagospodarowania

terenu,

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2020.470 t.j.),

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2020.110 t.j.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku, w sprawie

szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.),

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124).
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III. Zagospodarowanie terenu

1. OKkreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym
informacje¢ o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:

Opracowanie obejmuje obszar dla ulic Kopernika — Fortecznej i Jeleniej w Jeleniej
Gorze. Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w $cistym centrum miasta Jelenia
Gora. Jest to teren o charakterze mieszkalnym oraz ustugowym. Wzdhuz ulic
zlokalizowane sg gldwnie jedno i wielorodzinne domy mieszkalne oraz obiekty publiczne 1



ustugowe.

Na catej ulicy brak jest kanalizacji deszczowej. Wzdhuz catego odcinka, na ktorym
projektuje si¢ ulice wystepuje uzbrojenie podziemne, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej,
gazowej, sie¢ wodociggowa, energetyczna oraz sie¢ energetyczna i teletechniczna.

W chwili obecnej ul. Kopernika posiada nastepujace parametry techniczne:

- klasa drogi —,,L.”,

- ruch — dwukierunkowy,

- szeroko$¢ istniejaca jezdni — od 4,30 m do 5,50 m,
- nawierzchnia jezdni — mieszanka mineralna,

- szeroko$¢ dodatkowych paséw ruchu — nie posiada,
- szeroko$¢ chodnika — nie posiada,

- szeroko$¢ pasa zieleni — nie posiada.

2. Projektowane zagospodarowani terenu:

Uklad komunikacyjny:
Czesc I:
Projekt zaktada wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokos$ci
5,00 m w $wietle, ktoéra obramowana bedzie:
— od strony lewej $ciekiem kamiennym o szer. 0,50 m,
— od strony prawej opornikiem betonowym w poziome jezdni.

Po stronie prawej, z uwagi na fakt, ze w skrajni¢ jezdni wchodza wystawy
sklepowe projektuje si¢ opaske z kostki kamiennej 9/11 o szer. do 2,00 m.

Projekt przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni o spadku poprzecznym
jednostronnym 2% w kierunku $cieku i wpustow.

Spadek podtuzny zaprojektowany zostat po istniejagcym terenie zgodnym z
projektowang niweleta w kierunku projektowanych wpustow deszczowych.

Czesc¢ II:

Projekt zaktada wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci
6,00 m w $wietle, ktéra obramowana bedzie krawgznikiem betonowym 15x30. Jezdnia
stanowi¢ bedzie tacznik migdzy ul. Kopernika a Forteczna.

Dodatkowo w etapie Il projekt obejmuje:

— wykonanie nowych chodnikéw z mieszanki mineralno-asfaltowej o szer.
2,00 m,

— remont kamiennych donic poprzez uzupehlienie elementow kamiennych
wraz z uzupehlieniem spoin oraz tawkami (catkowita wymiana elementéw
drewnianych)- 8,00 szt.

— wykonanie nowych terendw zielonych w miejscu rozbidrek istniejacych
ciggdw pieszych.

Projekt przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni o spadku poprzecznym
daszkowym 2% w kierunku wpustow.

Spadek podtuzny zaprojektowany zostal po istniejacym terenie zgodnym z
projektowang niweleta w kierunku projektowanych wpustow deszczowych.



Sposdb dostepu do drogi publiczne;j:

W trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdow dotychczas
istniejacych nalezy do zarzadcy drogi. Wobec powyzszego Wykonawca robdt winien
skalkulowa¢ wszystkie niezbedne roboty, aby dostosowac istniejgce zjazdy do nowej
geometrii 1 niwelety ulicy.

Kanal technologiczny:

W trybie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w pasie
drogowym przebudowywanej drogi zostata juz zlokalizowana kanalizacja kablowa dlatego
niniejszy projekt nie obejmuje projektu kanatu technologicznego.

Kanalizacja deszczowa:

Projekt zaklada budowe, S$cieku przykraweznikowego, odcinka kanalizacji
deszczowe] wraz z wpustami ulicznymi, poprzez ktére odprowadzana bedzie woda
opadowa i roztopowa z projektowanego odcinka drogi.

Zakres opracowania obejmuje budowe:

» odcinka sieci kanalizacji deszczowej DN315mm, PP, SN8, o dlugosci

L=25,5m;
» 4 wpustow drogowych wraz z przylagczami DN200, PP, SN8 o tacznej dtugosci
L=21,Im

Projektowana kanalizacja deszczowa zostala zaprojektowana tak by omijacé

naturalne oraz istniejace uzbrojenie infrastruktury naziemnej i podziemne;.

Oswietlenie ulicy:

Dla o$wietlenia drogi wzdhuz ul. Kopernika zaprojektowano stupy oswietleniowe
dekoracyjne aluminiowe anodowane w kolorze czarnym (C-35) o wysokosci 4m np. SAL
DP-42 (lub rownowazny) posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych
B-50, dedykowanych do rodzaju stupa.

Zasilanie projektowanego obwodu oswietlenia ulicznego przewidziano z
projektowanej z szafki o§wietleniowej o numerze SO-98 zlokalizowanej przy budynku nr 2
przy ul. Kopernika zgodnie z PZT.

3. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeSci zagospodarowania terenu, w
tym powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow, powierzchni
biologicznie czynnej, powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

Czesc I:
— Dhugo$¢ odcinka A-B-C-D — 170,0 mb
— Powierzchnia jezdni — 912,0 m?
— Powierzchnia chodnika — 155,0 m?
— Powierzchnia opaski skrajniowej z kostki kamiennej — 235,0 m?
— Dlugos¢ opornika betonowego 12x25 — 175,00 mb
— Dlugos¢ kraweznika betonowego 15x30 — 22,00 mb



— Dtugos¢ $cieku z kostki kamiennej — 180,00 mb
— Shup oswietleniowy — 9,00 szt.

Czesc¢ II:
— Dlugos¢ odcinka E-B — 33,0 mb
— Powierzchnia jezdni — 335,0 m?
— Powierzchnia chodnika — 388,0 m?

— Powierzchnia chodnika remontowanego wokot kamiennych donic — 330,0

1’1’12

— Kamienne donice do remontu wraz z fawkami — 8,00 szt.
— Dlugos¢ obrzeza betonowego 8x30 — 216,00 mb

— Dlugosc¢ kraweznika betonowego 15x30 —170,00 mb
— Tereny zielone — 95,0 m?

— Balustrada U-11a wzdhuz skarpy — 17,00 mb

— Znaki pionowe

— Kanat KD DN315 - 25,5mb

— Kanat KD DN200 — 21,1mb

— Studnie betonowe DN1000- 2,0 szt.

— Studnia betonowa osadnikowa DN500 — 4,0 szt.

—  Shup oswietleniowy — 3,00 szt.

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy.

Dane informujgce, czy teren, na ktorym jest remontowany obiekt budowlany,
jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren, na ktérym projektowana jest budowa tgcznika drogowego ulic Jelenia -

Forteczna — Kopernika oraz przebudowa drogi dojazdowej wzdhuz budynkéw Kopernika 2
1 4 1 przebudowa nawierzchni ciggu pieszo - jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej
Gory znajduje sie strefie konserwatorskiej.

6.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialk¢ lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz  higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi:

Projektowane zamierzenie — roboty budowlane zwigzane z budowa lacznika



drogowego ulic Jelenia - Forteczna — Kopernika oraz przebudowa drogi dojazdowej
wzdtuz budynkéw Kopernika 2 i 4 1 przebudowa nawierzchni ciggu pieszo - jezdnego w
zabytkowym centrum Jeleniej Gory w nowym charakterze i celach nie spowoduje
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw ulic i ich otoczenia.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

W trybie art. 20 ustawy Prawo budowlane okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
nalezy do podstawowych obowigzkow Projektanta.

Zakres oddzialywania na otoczenie inwestycji bedzie ograniczal si¢ do granic
zajmowanych dziatek tj.:

— Cze$¢ I: jedn. ewiden. 026101 1, Dz. Nr 1/4, 3, 9/4 AM-58, obreb 0028,
—  Czes¢ II: jedn. ewiden. 026101 1, Dz. Nr 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6,
140/8, 139/5 AM-1 obrgb 0018, Dz. Nr 198 AM-2 obreb 0018.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa ustalono na podstawie przepisow:

— art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie.

Przeprowadzona inwestycja wptynie korzystnie na otoczenie. Przebudowa drogi
zmniejszy emisj¢ hatasu, drgan, ilo$ci spalin oraz usprawni ruch i poprawi gospodarke
wodami opadowymi.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.

9. Ochrona przyrody:

Niniejszy projekt nie obejmuje wycinki drzew. Ponadto zamierzenie projektowe
nie jest prowadzone w obszarze Natura 2000, parku narodowym, rezerwacie przyrody,
parku krajobrazowym.

10.  Ocena oddzialywania na Srodowisko:

W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko niniejsze przedsigwzigcie nie podlega procedurze
uzyskania decyzji sSrodowiskowe;j.

11. Pozwolenie wodno-prawne:

W trybie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne niniejsze przedsigwzi¢cie nie
podlega procedurze uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

12.  Zagospodarowanie przestrzenne:
Niniejsze zamierzenie projektowe posiada miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego przyjetego Uchwatg nr 365.XXXVI1.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z
dnia 19 marca 2013 r.



Jednoczes$nie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegbdlnych zasadach
przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych w sprawach
dotyczacych zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej nie stosuje sie¢ przepisow o
planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisOw ustawy z dnia 9
pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji.

13. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu:

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw
uzgadniania dokumentacji projektowe] niniejsze przedsigwzigcie podlega procedurze
uzyskania opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane podlega w calo$ci geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

14. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi:

Nie dotyczy.
15. Informacja w zakresie zgodnos$ci z ustawg o transporcie kolejowym:
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wpisuje si¢ w wymagania w sprawie
wymagan w zakresie odleglosci 1 warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i
krzewow, elementoéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie
linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow

przeciwpozarowych.

16. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych:

Nie dotyczy.



