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1. DZIAtKI EWIDENCYJNE OBJETE NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Ulica (orientacyjna

Zadanie | NrSOK R Identyfikator dziatki Obreb Arkusz Dziatka Witasnos¢
lokalizacja)
Parafia Rzymsko katolicka pod
026101_1.0018.142/3 0018 AR_1 142/3 . . .
wezwaniem Sw. Erazma i Pankracego
Gmina Jelenia Géra
026101_1.0028.AR_58.1/4 0028 AR_58 1/4 Miejski Zarzad Drég i Mostéw
ul. Ptasia 2A, 58-500 Jelenia Goéra
23 S098 Kopernika 1/ Boczna
Gmina Jelenia Géra
026101_1.0028.AR_58.9/4 0028 AR_58 9/4 Miejski Zarzad Drég i Mostéw
ul. Ptasia 2A, 58-500 Jelenia Goéra
Parafia Rzymsko katolicka pod
026101_1.0028.AR_58.10 0028 AR_58 10

wezwaniem Sw. Erazma i Pankracego




2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
Lp Wyszczegolnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1. |Montaz szaf oswietleniowych z zasilaniem kpl. 1
2. |Wyprowadzenie obwodéw o$wietlenia ulicznego (YAKXs 4x35mm?) szt./m 2/30
3. |Wykonanie uziemienia Rus<10Q kpl. 1
4. |Demontaz istn. szafy o$w. z aparaturg kpl. 1




3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.: Przytgcze kablowe ponizej 1kV wraz z

aparaturg do sterowania oswietleniem ulicznym w ramach zadania pn. ,Przebudowa szaf oswietlenia ulicznego

na terenie miasta Jelenia Gora - czes¢ 2 — Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe 50 szaf

oswietleniowych z powigzaniem kablowym”.

Zgodnie z obowiqzujgcym Prawem budowlanym budowa przylqgczy nie wymaga pozwolenia ani

zgloszenia (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, art. 29a).

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje montaz szafy oswietlenia ulicznego, wytrasowanie kabla, dobdr zabezpieczen,

ochrone przeciwporazeniowg. Szczegdtowa lokalizacja urzgdzen zostata przedstawiona na zatgczonym projekcie

zagospodarowania terenu.

3.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Aktualny podktad mapowy
Uzgodnienie z inwestorem,
Warunki przytaczenia do sieci
Opinia z narady koordynacyjnej

Obowigzujgce przepisy i normy

3.4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

3.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajaca:

Miejsce dostarczania energii elektrycznej oraz miejsce rozgraniczenia witasnosci urzadzen

elektroenergetycznych sg zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w

zestawie ztgczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Istniejgce ztgcze kablowe ZK-3 nr SR-JGJ107897, zlokalizowane na budynku nr 1 ul. M. Kopernika, wymieni¢

na zestaw ztgczowo-pomiarowy. Wyniesienie licznika energii elektrycznej z szafki osSwietlenia ulicznego.

Opracowanie oraz postepowanie po stronie TAURON Dystrybucja S.A zgodnie z WARUNKI PRZYLACZENIA nr

WP/143661/2021/001R01.



3.4.2. Stan istniejacy oraz projektowany

Przy budynku Mikotfaja Kopernika 1 znajduje sie szafka z uktadem pomiarowo sterowniczym z dwoma
obwodami oswietlenia ulicznego zasilajgce ulice Kopernika, Boczng oraz teren placu kosciota. Szafka
przeznaczony jest do demontazu.

Wybudowaé uktad sterowniczy SOK 98 z dwoma obwodami. Obwdd | zasil nowo wybudowane oswietlenie
realizowane w ramach odrebnego opracowania "Przebudowa drogi dojazdowej wzdtuz ulicy Kopernika". Obwadd
Il kierunek stup nr 27143 zasili Plac Koscielny zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wszystkie kable
istniejgce dotychczas zasilajgce obwody oswietleniowe unieczynnié. Konce kabli (w ST, ztgczach, wnekach

stupowych) po odtgczeniu zabezpieczy¢ oraz opisac ,kabel nieczynny, nie podtgczac”.

3.4.3. Szafy oswietlenia ulicznego

Szafka z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego w Il klasie izolacji o stopniu ochrony 1P44, malowana
farbg anty UV oraz miejscem na kompensacjg mocy biernej pojemnosciowej lub indukcyjnej. W szafie zabudowac
gniazdo serwisowe zabezpieczone wylgcznikiem nadprgdowym o pradzie 16A. Do zataczania oswietlenia
zastosowacd styczniki modutowe wyposazone w lampke sygnalizujacg stan pracy. Prgd znamionowy stycznika
wynosi¢ powinien min. 63A przy napieciu 230V. Napiecie sterowania cewki 230V. Urzadzenie powinno by¢
wyposazone w min. 4 styki zwierne. llo$¢ stycznikdw zgodna z mocg zainstalowanych opraw, z zastrzezeniem, ze
jeden stycznik moze obstugiwa¢ maksymalnie 2 obwody oswietleniowe. Zabezpieczenie obwodow
oswietleniowych wykona¢ wktadkami bezpiecznikowymi. Obwody oswietleniowe wpig¢ w ztgczki szynowe.

a. Do sterowania zegar astronomiczny o parametrach nie gorszych niz wskazane:

* programowanie sterownika zblizeniowo za pomocg smartfona, lub tabletu z poziomu aplikacji

e komunikacja: bluetooth lub NFC

e automatyczna zmiana czasu lato/zima

e mozliwo$¢ zaprogramowania co najmniej 4 przedziatdw zatgczen/wytaczen w statych godzinach
z uwzglednieniem zataczen i wytgczen astronomicznych

® co najmniej 4 tryby pracy wyjscia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis

¢ diody LED na panelu czotowym sygnalizujgce stan wejs¢ i wyjs¢, stan zasilania

¢ mozliwo$é wgrania dowolnej tabeli astronomicznej

* mozliwos$¢ ustawienia odrebnych poprawek dla lata i zimy

e rejestracja zdarzen

e praca w trybie astronomicznym na podstawie pozycji GPS lub na podstawie danych z tabeli astronomicznej
* napiecie zasilajgce: 90-264 VAC, 40-63 Hz

¢ szerokosc¢ urzadzenia: nie wiecej niz 6 modutéw

e ilos¢ wyjsé: minimum 2

¢ obcigzalno$¢ prgdowa wyjsé: nie mniej niz 5 A/230V

e ilos¢ wejsc: minimum 1

e temperatura pracy: od —30°C do +80°C



e stopien ochrony: IP20
e montaz na szynie DIN

b. Przetacznik auto/reka do prac serwisowych oraz sterowania awaryjnego:

Urzadzenie stuzgce do awaryjnego sterowania oswietleniem ulicznym. W przypadku awarii podstawowego
systemu sterowania przejmuje kontrole nad pracg oswietlenia. Dzieki takiemu rozwigzaniu uzytkownik ma czas

na zlokalizowanie, zdiagnozowanie i usuniecie usterki.

c. Kompensacja mocy biernej pojemnosciowej:

Urzadzenia sg przeznaczone do pracy w obwodach oswietlenia ulicznego wyposazonych w lampy LED.

Przewidzie¢ miejsce w szafce oswietleniowej do montazu kompensatoréw oraz ogranicznikow pradu

rozruchowego. Podstawowe parametry urzgdzenia, ktére zostanie zainstalowane w przypadku wystgpienia mocy
biernej pojemnosciowej:

® optymalizacja mocy biernej w obwodach oswietleniowych LED

¢ nadazna kompensacja mocy biernej w zakresie do 230%

* mozliwo$é odczytu parametrow zasilania i kompensacji

e mozliwos¢ zastosowania w sieciach kablowych, liniach napowietrznych, do oswietlenia wewnetrznego i
zewnetrznego w rozdzielniach zasilajacych obiekty

* napiecie zasilajgce: 230V

¢ zakres mocy do 1,5 kVAr w wersji modutowej, mozliwe rozszerzenie do 7,5 kVAr w budowie hybrydowej

e temperatura pracy: od —20°C do +55°C

e stopien ochrony: IP20

* montaz w szafie oswietleniowe;j

Moc kompensatoréw mocy biernej dobrac¢ po wykonaniu pomiarow.

Oznakowanie szafy (nr szafy, dane wtasciciela) wg uzgodnien z Zamawiajgcym.

3.4.4. Obwody przytacza:

Projektowane obwody wykona¢ kablem YAKXs 4x50mm? (zasilanie szafki SOK) oraz YAKXs 4x35mm?
(zasilanie obwoddw oswietleniowych). Wzdtuz projektowanego kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.

Kable zasilajace szafke SOK uktadac w ziemi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na gtebokosci min. 0,7m
w rurze ostonowej gietkiej @75. Kable oswietleniowe w ziemi uktadad z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na
gtebokosci min. 0,7m w rurze ostonowe;j gietkiej ®50. Na utozone kable nasypaé 0,25 warstwy gruntu rodzimego,
a nastepnie przykry¢ tasma w kolorze niebieskim i uzupetnié¢ gruntem rodzimym.

Linie kablowe oznakowac¢ w czytelny i trwaty sposéb w charakterystycznych miejscach (w stupach, szafce).
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:

- symbol i nr ewidencyjny linii (nr obwodu),

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika kabla,



- rok utozenia kabla.

Przejscia pod drogami kabla energetycznego wykonac¢ bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przeciskiem
w rurze ostonowej sztywnej. Przecisk wykona¢ na catej szerokosci pasa zewnetrznego na gtebokosci min. 0,9m
od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy
rozebrac, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku wystarczajgcej dtugosci kabli zalecane jest bezposrednie przetozenie istn. obwoddéw
oswietleniowych do projektowanej szafki.

Powiadomi¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

3.4.5. Ochrona odgromowa i uziemienia
Czesci podlegajace uziemieniu potgczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm. Uziemienie wykonac jako szpilkowe
typu TP 2x10. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q. W szafkach SO zainstalowac ochronniki przepieciowe

typu 1+2 (klasa B+C).

3.5. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewoddw i kabli, oraz
ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach stupa i

oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtaczy¢ przewodem ochronnym z bednarka.

3.6. DEMONTAZ

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki sposdb, aby elementy urzagdzern demontowanych
nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajacym ich demontaz. W przypadku braku mozliwosci
zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomié o tym Inwestora i
uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem powinny
by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.
Nawierzchnie po robotach demontazowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Prace demontazowe nalezy
wykonywaé przy odtgczonym napieciu i obustronnie uziemionej sieci elektroenergetycznej. Miejsce prac
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Wszystkie elementy po demontazu nalezy zutylizowaé zgodnie z zasadami wtasciwego gospodarowania
odpadami zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 797 z pdin.

zm.)

4. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania wszelkich informacji,

ktére mogg miec istotny wptyw na obliczenie ceny.

Zakupi i dostarczy na swéj koszt materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu zamdéwienia.



Catos¢ Instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegélnosci ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Prace przy
sieciach istniejgcych wykonywacé pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Nalezy
dbaé¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét. Po zakonczeniu robét instalacyjno-

montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

sprawdzic ciggtosc¢ zyt kabli zasilajacych,

wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardw.

dostarczy¢ do zamawiajgcego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego obwodu w celu dostosowania

zamawianej mocy do obcigzen po modernizacji. Generalny wykonawca jest zobowigzany do opracowania
dokumentacji powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone i zatwierdzone w trakcie
wykonywania robét instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzeé: protokoty pomiarowe instalacji elektrycznych wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-
rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatéw, urzadzen, elementédw osprzetu zastosowanych

w obiekcie,

Zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw z
zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.
Wszelkie zmiany materiatow nalezy uzgodni¢ przed zamodwieniem z Zamawiajgcym oraz
Projektantem przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne, probki materiatow
w postaci wzoréw oraz inne dokumenty gwarantujagce niepogorszenie parametréw

wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdlne zwigzane z wykonaniem robdt montazowych
zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa:

1. Roboty budowlane oraz prace montazowe musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,
bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepisow BHP;

2. W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktérymkolwiek z elementéw wchodzgcych w
sktad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu
wyjasnienia problemu lub niescistosci;

3. Generalny wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw, uchybien, opuszczen w
niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci konieczne jest bezzwioczne
powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

4. Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementéw i urzadzen instalacyjnych oraz
robot montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposdb zapewniajacy prawidiowe

dziatanie i petng funkcjonalnosc instalacji elektrycznej;
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W fazie poprzedzajgcej gtdwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowigzek doktadnego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowa, szczegdlnie w kwestii miejsc wspdlnych styku réznych
instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementdw rdznych instalacji konieczne jest
powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantéow w celu wyjasnienia powstatych problemow,
samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez stworzenia planu koordynacyjnego
oraz zgtoszenia problemu obcigzaja finansowo generalnego wykonawce;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie robot na
placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakorfczeniu procesu projektowego, rdznice
wynikajagce z uszczegétowienia poszczegdlnych rozwigzan  uzytkowo-funkcjonalnych oraz
technologicznych;

Ewentualna mozliwos¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegétowych zawartych w
niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji elektrycznych oraz
zatwierdzona w sposéb pisemny;

Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robdt muszg posiada¢ znak CE,
deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;

Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materiatéw gtéwnych) nalezy traktowac jako wzorcowe; préba ewentualnej zmiany na réwnowazne
odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zostaé zaakceptowana przez
projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny odpowiedniej
dokumentacji technicznej zamiennikow wraz z probkami materiatowym, konieczna jest szczegétowa
weryfikacja parametréw oraz ewentualne wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie
elektryczna.;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét w kwestii prowadzenia tras lub
przebiegu sieci nie majgce wptywu na parametry techniczne zastosowanych elementéw nalezy uzgodnié¢
jedynie z inspektorem nadzoru;

W sytuacji rozpoczecia wykonywania robét instalacyjnych na placu budowy w okresie 12 miesiecy od
daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych
materiatéw, osprzetu, urzadzen oraz rozwigzan technicznych.

Na czas prac zwigzanych z przebudowag nalezy wykonaé projekt organizacji ruchu.

Prace ujete w niniejszym projekcie muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wtasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie ich z
zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedza
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robdt
mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochoddw w rejonie prowadzonych
robot.

Wszelkie napotkane urzgdzenia traktowac jako czynne. Zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy

zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonac przekopy
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17.

kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace
w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac sprzetem recznym. Istniejgcg sie¢ energetyczng nN
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable ostania¢ rurami dwudzielnymi.

Po zakonczeniu wykonywania robét nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i
zielone) do stanu pierwotnego oraz uporzgdkowac teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji

ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

11



5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. OBLICZENIE CALKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ (BILANS MOCY)

Do obliczen przyjeto najwiekszg moc umowng szafki oswietlenia ulicznego
P, =k, -k, P =33kw

gdzie:
- ki — wspdtczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspdtczynnik rozruch (przyjeto=1)

5.2. DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

® Sprawdzenie doboru kabla:

Popi

Ig = ———
B V3-U - cos¢

Projektowany kabel YAKXS 4x50mm? (zasilanie SOK) musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
< <
[B - [n - [Z
<
I,=145],
gdzie:
]B- prad obliczeniowy
In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
- prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacyc
1, - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych

IZ - obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewoddw

Dopuszczalna obcigzalno$é diugotrwata kabla YAKXS 4x50mm? wynosi ]Z=158A. Linia zasilajgca szafke
oswietleniowg zabezpieczona jest wktadka bezpiecznikowg 63A.

52<63= 158

100,8=< 229,1
W celu zasilenia obwoddw o$wietleniowych zastosowano kabel YAKXS 4x35mm?. Przekrdj oraz moc istniejacych
obwoddw oswietleniowych nie ulega zmianie. Nalezy zainstalowaé¢ wktadki bezpiecznikowe o wartosciach
identycznych co w starych szafach oswietleniowych. Potwierdzi¢ prawidtowos¢ zabezpieczenia wszystkich

obwoddw poprzez wykonanie odpowiednich pomiaréw oraz sporzgdzenie protokotu zgodnie z PN.

Warunki sg spetnione
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5.3. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKOW NAPIEC

Spadek napiecia okresla sie wg wzoru:

200
AU, =—>» Pl
% ys-U? Z 1

gdzie:
AU% - procentowy spadek napiecia
y - konduktywnos¢ przewodu

s — przekroj przewodu
Pi—moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

li—i-ty odcinek obwodu

AU, =AU, 0 + AU

% projS

Przekréj, dtugosc oraz moc istniejgcych obwoddéw oswietleniowych nie ulega zmianie. Pomieto obliczanie spadku
napiecia.

Warunki sg spetnione

5.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

YAKXS 4x50mm? YAKXS 4x35mm? istn. stup istn. oprawa

[so |
T—=

A B

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla zabezpieczenia obwodu
oswietleniowego okresla sie za pomocg ponizszych wzordéw.
Z, =+ R?*+X?

08U
k — Zk

I, =1,

Nalezy zainstalowa¢ wktadki bezpiecznikowe o wartosciach identycznych co w starych szafach oswietleniowych.
Potwierdzi¢ prawidtowos¢ zabezpieczenia wszystkich obwodéw poprzez wykonanie odpowiednich pomiarow
oraz sporzgdzenie protokotu zgodnie z PN.

Warunki sg spetnione
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6.

ZESTAWIENIE MATERIALOWE

=2}
(<2}
X
(o]
o »n
L.p.|Materiaty: Jdm.| %
[2x¢)
N
o
©
N
ELEMENTY PRZYLACZA
1[Szaftka oswielteniowa SOK wg rys E kpl | 1
2|Folia niebieska m 55
5|Kabel YAKXs 4x50mm? 53
(zasilanie SOK)
4|Rura ostonowa gietka 75 49
5|Kabel YAKXs 4x35mm? 30
(zasilanie obw. 0sw.)
6|Rura ostonowa gietka ®50 m |26
7|Bednarka FeZn25x4mm m |61
UZIEMIENIE
8|Pret5/8" o dt.1,5m szt (12
9|Glowica szt | 4
10|Ztgczka 5/8” szt | 8
11|Grot stalowy 5/8" szt |4
12|Uchwyt kohcowy 5/8" szt |4
13|Uchwyt krzyzowy5/8" szt |4
Demontaz
14[Demontazistn. szafy osw. zaparaturg |kpl | 1 |

14



7.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przytacze kablowe ponizej 1kV wraz z aparaturg do sterowania oswietleniem
ulicznym w ramach zadania pn. ,,Przebudowa szaf oswietlenia ulicznego na
terenie miasta Jelenia Gora - czes¢ 2 — Opracowanie dokumentacji
projektowej na przebudowe 50 szaf oswietleniowych z powigzaniem
kablowym”.

m. Jelenia Géra, ul. Kopernika, ul. Boczna
dz. nr 1/4 AR_58, 9/4 AR_58, 10 AR_58, obreb 0028, dz. nr 142/3 AR_1 obreb
0018, j. ewid. 026101_1 m. Jelenia Gora

Miasto Jelenia Gora
Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Marek Maksymowicz

Nr. upr. PDL/0090/PBE/19
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Cieszyn, wrzesien 2021 — grudzien 2021
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Przytacze kablowe ponizej 1kV wraz z aparaturg do sterowania oswietleniem ulicznym w ramach zadania pn.

»Przebudowa szaf oswietlenia ulicznego na terenie miasta Jelenia Gora - czes¢ 2 — Opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudowe 50 szaf oswietleniowych z powigzaniem kablowym”.

Projektowany zakres robot.

1.1 Przytacze kablowe ponizej 1kV wraz z aparaturg do sterowania oswietleniem ulicznym w ramach zadania

2.1
2.2

3.1

3.2

33

4.1

6.2

6.3

pn. ,Przebudowa szaf o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Jelenia Gdra - czes¢ 2 — Opracowanie

dokumentacji projektowej na przebudowe 50 szaf oswietleniowych z powigzaniem kablowym”.

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.
Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.
Drogi publiczne.
Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.
Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i wysiegnikdw na stupach
nn.
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w pasie drogowym.
Instruktaze bhp na budowie.
Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z
brygada w celu omoéwienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujgcych na budowie.
Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdélnym monterom, sprawdzenia stanu
narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mieé zapewniony
nadzér przez wykwalifikowanych monterdw i nie mogg wykonywadé prac samodzielnie.
Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet
ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.
Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu napiecia, termin i
czas wyltgczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikéw energetyki zawodowe] ww.
wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.

d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow praddéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody
obliczania.

e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czesc 0:
Obliczenia pradow.

f)  PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

g) ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepiec" - opracowanie pod patronatem PTPIiREE Poznan 2005
rok

h) Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

6.5 Praceisposodb zabezpieczenia terenu robdt w pasie drogowym uzgodnic¢ we wtasciwym Zarzgdzie Drég.
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Cieszyn, wrzesien 2021 — grudzien 2021
8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333
z pbézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oSwiadczam jako projektant, ze dokumentacja pt.:
Przytacze kablowe ponizej 1kV wraz z aparaturg do sterowania o$wietleniem ulicznym w ramach zadania pn.
»Przebudowa szaf oswietlenia ulicznego na terenie miasta Jelenia Géra - cze$¢ 2 — Opracowanie dokumentacji
projektowej na przebudowe 50 szaf oswietleniowych z powigzaniem kablowym”. w m. Jelenia Géra, ul.
Kopernika, ul. Boczna, dz. nr 1/4 AR_58, 9/4 AR_58, 10 AR_58, obreb 0028, dz. nr 142/3 AR_1 obreb 0018, j.
ewid. 026101_1 m. Jelenia Géra , wykonanej dla Miasto Jelenia Géra ,Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra
sporzgdzono zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie

wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis- pieczatka
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9.

SPIS RYSUNKOW

L.p. Nazwa Nr rysunku
1 Orientacja lokalizacji szaf oswietlenia ulicznego RYSO
2 Projekt zagospodarowania terenu RYS 23
3 Schemat elektryczny szafki oswietleniowej Ea
4 Widok szafki oswietleniowej Eb
5 Schemat jednokreskowy E23
6 Schemat obwodow oswietleniowych (udostepnione przez Inwestora) |  -------
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LEGENDA:

— — —— proj. kabel nN z bednarka FeZn 25x4mm:

- relacja "SOK - o$w. uliczne" - YAKXs 4x35mm? w rurze ochronnej @50mm
- relacja "ZKx-1P - SOK" - YAKXs 4x50mm? w rurze ochronnej @75mm

— — —— proj. kabel nN relacja "ST/ZK - ZKx-1P" - wg. warunkéw przytgczenia,

oprac. po stornie TD S.A. (kolor zielony)

2" proj. rura ochronna sztywna do przeciskow @110 mm
=) proj. szafka o$wietleniowa SOK na fundamencie (800mm x 320mm)
o proj. ZKx-1P - wg. warunkow przytgczenia, oprac. po stornie TD S.A. (kolor zielony)
oznaczenie dziatki objetej opracowaniem
Wyknnawca: Inwestor: Miasto Jelenia Géra

ECO ENERGY POLAND

.| MARIUSZ STANIEK

GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL:33444 73 23

PIl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra

Adres: m. Jelenia Gora, ul. Kopernika / ul. Boczna

j. ewid. 026101_1 m. Jelenia Géra

dz. nr 1/4 AR_58, 9/4 AR_58, 10 AR_58, obreb 0028, dz. nr 142/3 AR_1 obreb 0018,

www.ecoenergypoland.pl
Nazwa Przytacze kablowe ponizej 1kV wraz z aparaturg do sterowania oswietleniem ulicznym w ramach zadania pn.
inwestvcii ,Przebudowa szaf o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Jelenia Géra - cze$¢ 2 — Opracowanie dokumentacji

i yCJ projektowej na przebudowe 50 szaf oswietleniowych z powigzaniem kablowym”

|Nazwa . ‘ . Skala
rysunku Projekt zagospodarowania terenu - zadanie 23 1500

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis [Data Nrrys.
Projektant . PDLI00SOIPBE/19 w specialnosci instalacyjnej w
) Marek Maksymowicz zalesie sieci, instalaq[;i?]rzqdzeh eIektry\cUzn)!ch 09.11.2021
elektroenergetycznych 23

Wspétpraca| R. Kuczynski, M. Kupryciuk, N. Kijas-Spernol
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Samoczynne
wytgczenie zasilania

System sieci: TN-C

WV“""“E"’Eb [nwestor: Miasto Jelenia Géra
B ik o Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora
ECO ENERGY POLAND Adres:
MARILISZ STANIEK —— m. Jelenia Gdra,
Tessaarazs o j. ewid. 026101_1 m. Jelenia Géra
www.ecoenergypoland.pl
Nazwa Przytacze kablowe ponizej 1kV wraz z aparaturg do sterowania oswietleniem ulicznym w ramach zadania pn.
inwestycii Przebudowa szaf o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Jelenia Géra - cze$¢ 2 — Opracowanie dokumentacji
yC projektowej na przebudowe 50 szaf oswietleniowych z powigzaniem kablowym”
Nazwa Co . Skala
rysunku Schemat elektryczny szafki oswietleniowe;
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis |Data Nr rys.
Projektant . PDLI0090/PBE/19 w specialnoci instalacyjnej w
arek ViakSymowicz zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych 1.
) Marek Mak i o 09.11.2021
elekiroenergetycznych Ea
Wspotpraca| R. Kuczynski, M. Kupryciuk, N. Kijas-Spernol
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WYNIESIENIE LICZNIKA Z SZAFKI OSW.

Opracowanie po stronie TD S.A.
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Samoczynne
wytaczenie zasilania

System sieci: TN-C
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Projektowane urzadzenia oznaczono kolorem czerwonym

- eCo Inwestor: Miasto Jelenia Géra
o Lk N Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra
;iglﬁ'gi"simg?“f’ Adres: m. Jelenia Géra, ul. Kopernika / ul. Boczna
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otk B j. ewid. 026101_1 m. Jelenia Gora
Nazwa Przytgcze kablowe ponizej 1kV wraz z aparaturg do sterowania oswietleniem ulicznym w ramach zadania pn.
inwestyciji L+Przebudowa szaf o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Jelenia Géra - cze$¢ 2 — Opracowanie dokumentacji
) projektowej na przebudowe 50 szaf oswietleniowych z powigzaniem kablowym”
Nazwa : . Skala
rysunku Schemat jednokreskowy - zadanie 23
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis |Data Nrrys.
Projektant . PDLIO090/PBE/19 w specialnosci instalacyjne] w
) Marek Maksymowicz zakresie sieci instalacjpﬁcl]lrzqdzer’l eIektr‘y:YIanlech 09.11.2021
elekiroenergetycanych E23
Wspdipraca | R. Kuczynski, M. Kupryciuk, N. Kijas-Spernol
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WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/143661/2021/001R01 z dnia 2021-12-06

Obiekt: Oswietlenie uliczne - przebudowa przytgcza na wniosek klienta

Adres przytaczanego obiektu: ul. Mikofaja Kopernika / Boczna
58-500 Jelenia Géra
numery dziatek: 9/4, obreb 28, AR 58

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-11-15, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA

i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 23,0 kW (przebudowa przytgcza bez zmiany mocy przytagczeniowej) dla zasilania podstawowego,
w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytagcze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: linia kablowa nN, obwod nr JGJ15502/2 T2, zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN
JGJ15502.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kKierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Istniejgce ztgcze kablowe ZK-3 nr SR-JGJ107897, zlokalizowane na budynku nr 1
ul. M. Kopernika, wymieni¢ na zestaw zlgczowo-pomiarowy. Zdemontowa¢ istniejgcg szafke oswietlenia
ulicznego.

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wykonaé wewnetrzng linie zasilajacg (WLZ) z projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego o przekroju
dobranym do szczytowego obcigzenia obiektu.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 3x32 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
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* przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Kapral Rafat

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

Y .
: (.ulLe I.'Jf.'J H

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkéw przytgczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych
sposobow:
e zadzwon na naszg infolinie 32 606 0 616,
¢ wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba.
W kazdym zgloszeniu powotaj sie na numer swojej sprawy WP/143661/2021/001R01.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przytagczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakldécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okre$lony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we witasne, niezalezne
zrodto energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigebiorstwa
energetycznego.

. Warunki przytgczenia zostaty okredlone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedag rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocic¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzenh.

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat

prgdotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
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Jelenia Goéra dn. 02.12.2021

Urzad Miasta Jelenia Géra

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Géra

tel. 75 754 9845, fax. -

email: zudp@jeleniagora.pl, www: geodezja.jeleniagora.pl

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 18.11.2021 — 25.11.2021

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990) i Zarzgdzeniem nr 0050.1099.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Gory z dnia 28 lipca
2017 r. w sprawie koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Géra z pézn. zm.
uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materialy paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron. :

Znak sprawy: RGD.6630.271.2021

Przedmiot narady:
PZT - Przebudowa szaf o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Jelenia Géra - cz. 2 - zadanie nr 23 (Kopermika) ,
nr 24 (1 Maja) , nr 25 (Bohaterow Getta) , nr 28 (Zamenhofa)

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki

M. Jelenia Géra 0018 JELENIA GORA 1 1 142/3

M. Jelenia Géra 0028 28 NE 36 14/2

M. Jelenia Géra 0028 28 NE 57 28/1, 29, 43

M. Jelenia Géra 0028 28 NE 58 10, 1/4, 9/4

M. Jelenia Géra 0028 28 NE 59 12/1, 1/4, 28/1, 28/2

Whioskodawca: Eco Energy Poland Mariusz Staniek
ul. Gérna 29B, 43-400 Cieszyn

Stanowiska uczestnikéw narady:
Urzad Miasta Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru , Osoba reprezentujaca: Stawomir Tecza
Bez uwag.
Miejski Zarzad Drég i Mostéw w Jeleniej Gorze, Osoba reprezentujaca: Jacek Fortuna

Projekt w zakresie projektowanej infrastruktury uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Drog i Mostéw w Jeleniej Gorze.
Netia S.A. , Osoba reprezentujgca: Krystian Wateha

Obowigzuje opinia robocza - zatacznik do narady koordynacyjnej nr 271/2021 z dnia 18.11.2021 .
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z 0.0., Osoba reprezentujgca: Mitosz Stuzewski
Bez uwag.
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Gazownia w Jeleniej Gorze, Osoba reprezentujgca: Jan Purzycki

Obowigzujg uwagi zawarte w uzgodnieniu nr PSG.0142.763/JP/09/11.2021 z dnia 24.11.2021 . wydanym przez Polskag
Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. - Gazownia w Jeleniej Gorze.

ECO Jelenia Géra Sp. z o0.0. , Osoba reprezentujgca: Tadeusz Szymko
Bez uwag.
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej G6rze, Osoba reprezentujaca: Piotr Andruchéw

Plan zagospodarowania terenu pod wzglgedem kolizji z urzgdzeniami Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze
uzgadniam z nastepujgcymi uwagami:

1. W miejscach zblizer i skrzyzowar projektowanych obiektéw z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,




nalezy zachowaé normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wszelkie prace w poblizu i na istniejgcych urzadzeniach energetycznych wtasnosci TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w Jeleniej
Gorze, Region Jelenia Gora (kontakt Pan Fatat Krzysztof tel. 75 889 1521), a nastgpnie zglosi¢ do dokonania odbioru robot
zanikowych.

3. W przypadku prowadzenia prac w obrebie dziatki wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapi¢ do dziatu MER
Oddziat Jelenia Géra z wnioskiem o udostepnienie nieruchomo$ci.

4. Dla zadan do ktérych byly wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. techniczne warunki przytaczenia dokumentacje
nalezy zatwierdzié¢ w Dziale Przytgczerh OMP za zgodno$¢ z warunkami przytgczenia.

5. Na istniejace kable nN, SN, bedace w kolizji poprzecznej z projektowang siecig zaprojektowac i zatozy¢ dwudzielne rury
osfonowe o $rednicy minimum:- 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN, - 160 mm koloru czerwonego dla kabli SN,
wychodzace 0,5 m poza projektowang o$ obiektu liniowego.

6. Doktadne pofozenie istniejacych linii kablowych SN, Nn, nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw kontrolnych wykonanych
recznie (bez uzycia sprzgtu mechanicznego).

7. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 3,5 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych.

8. Z uwagi na mozliwo$¢ natrafienia na terenie objetym zakresem robét na linie kablowe nN i SN, ktorych trasa nie jest
znana z uwagi na brak inwentaryzacji, prace nalezy prowadzic¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

9. Informuje, ze na danym terenie znajdujg sig linie elektroenergetyczne oswietlenia drogowego niebgdace wilasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze, ktorych obecno$é nalezy uzgodni¢ z wiascicielem i uwzglednic przy
prowadzeniu robét, zachowujgc szczegdlne srodki ostroznosci i stosujgc bezpieczne metody pracy.

10. W przypadku braku mozliwo$ci spetnienia ww. wymagan, dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapi¢ do Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze z wnioskiem o okreslenie technicznych warunkéw usunigcia kolizji i zatgczy¢
do niego propozycje przebudowy urzadzer elektroenergetycznych. Przebudowa ww. urzadzen moze zostac zrealizowana
jedynie po zawarciu i wypetnieniu zapisow stosownej umowy lub porozumienia.

11. O nadzor stuzb energetycznych nalezy wystapic pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Géra
ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Gora na minimum 30 dni przed rozpoczgciem robot budowlanych. Do pisma nalezy
zalgczyé mape ze wskazanym miejscem do nadzoru oraz projekt zabezpieczenia ww. linii kablowych przed uszkodzeniem
na czas prowadzenia robét.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Urzedu Miasta JG WAUIB Referat Budownictwa

2. Operatora Gazociggdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu
3. Orange Polska S.A.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:
1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przylgczy podlegajg ponownemu uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjne;.
2. Stosownie do przepiséw prawa budowlanego projekt nalezy opracowac geodezyjnie uwzgledniajgc normatywne odlegtosci
od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektéw budowlanych. :
3. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiaréw powykonawczych obiektow budowlanych
przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywaé przed ich zakryciem.
4. Prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem ich wiascicieli.
Skrzyzowania i zblizenia wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
5. Kopie niniejszego odpisu wraz z zatgcznikami nalezy przekaza¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
ktéra bedzie wytyczac sieci i obiekty w terenie. 7 up. PREZVINT

(podpis’przewodniczacego'narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest cze$¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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Adres do korespondencji:
NETIA SA. Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wroclaw

Jelenia Géra 18-11-2021

OPINIA ROBOCZA
zatgcznik do narady koordynacyjnej 271/2021

Dotyczy: PZT - Przebudowa szaf o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Jelenia Gora - cz.
2 - zadanie nr 23 (Kopernika) , nr 24 ( 1 Maja) , nr 25 (Bohateréw Getta) , nr 28
(Zamenhofa)

Dokumentacja projektowa uzgodniona z ponizszymi uwagami:

1.

2.

Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot ( PVC ) wielootworowa i moze byé nie
oznaczona tasma ostrzegawcza.

Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywaé recznie, ostroznie, obowiazuje strefa ochronna
urzgdzen telekomunikacyjnych po 1 metrze z kazdej strony.

Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ oszalowane ( zabezpieczone ) przed obsuni¢ciem sie
ziemi.

Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzen -z urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacg normg ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.

W miejscach zblizeri zachowaé odstep ( zgodnie z normg ) w poziomie od zewnetrznych krawedzi
studni kablowych i ciaggéw kanalizacji teletechnicznej.

W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bedacych wlasnoscia NETIA S.A.
kosztami naprawy i poniesionych strat obciazony zostanie wykonawca rob6t wraz z inwestorem.

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia przedmiotowych robot nalezy
zlozy¢ pisemne powiadomienie na adres ul. Strzegomska 142a 54-429 Wroclaw; wysyla¢ faxem
pod nr (71 781-16-00) lub mailem: nadzory@netia.pl

Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegaja przed zasypaniem sprawdzeniu przez
przedstawiciela NETIA S.A. i podlegaja odbiorowi. Nadzér oraz odbiér prac jest odplatny.
Odpisy niniejszego pisma Adresat dotaczy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robét
okreslonych w nagtéwku.

Uwagi dodatkowe: Prace wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela NETIA SA.

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia przedmiotowych robot nalezy zlozyé
powiadomienie na mail: nadzorv@netia.pl oraz pisemnie.

KABLE SWIATLOWODOWE W KANALIZACJI !!!

Imig i nazwisko osoby wystawiajacej uzgodnienie: Krystian Wateha

Tel 601 181 246

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa + NIP 526-02-05-575  REGON 011566374 » Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 + Kapital zakladowy: 391.042.968 PLN. Kapital oplacony w calosci
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00, faks 71 336 78 17

Gazownia w Jeleniej Gérze Urzad Miasta - Jelenia Géra
ul. Lubariska 23A Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastrg
58-560 Jelenia G6 Referat Dokumentacji
i ity Geodezyjnej i Kartograficznej

tel. 75 772 23 24, 609 473 268 ul. Ptasia 2-3
jan.purzycki@psgaz.pl

Wasz znak:

Nasz znak: PSG.0142.763/JP/09/11.2021 Jelenia Goéra , 24.11.2021

Dot.: uzgodnienia do projektu: 277/2021 - PZT - Przebudowa szaf o$wietlenia ulicznego na terenie miasta
Jelenia Gora - cz. 2 - zadanie nr 23 (Kopernika) , nr 24 ( 1 Maja) , nr 25 (Bohateréw Getta) , nr 28
(Zamenhofa)

zatgczeniu przesytam uzgodnienia odnos$nie w/w projektu z nastepujacymi uwagami:

W obrebie opracowania projektowego zlokalizowana jest sie¢ gazowa eksploatowana i zarzadzana przez Oddziat Zakiad we Wroctawiu.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktére z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaty zainwentaryzowane na
mapie, jak réwniez nie wyklucza sig rozbieznosci pomiedzy trasa sieci gazowej zainwentaryzowanej na mapie, a jej rzeczywistym
przebiegiem.

W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci gazowej nalezy o tym zawiadomi¢ natychmiast kierownika Gazowni w Jeleniej Gorze.
Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych jak regulacja szerokosci jezdni, chodnikéw itp. nalezy sie liczy¢ z
odchyleniami na planie, dlatego przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé wykopy prdbne w celu okreslenia rzeczywistego
przebiegu sieci gazowe;j.

Skrzyzowania z siecig gazowa wykonac¢ zgodnie z norma (1). W przypadku wykonywania przecisku ( przewiertu) na skrzyzowaniu
z siecig gazowa, wykonaé wykop kontrolny nad siecia gazowa.

W przypadku uszkodzenia istniejacych gazociagow w trakcie prowadzenia robét, oprécz kosztow naprawy uszkodzenia P S G.z 0.0.-Oddziat
Zaktad we Wroctawiu bgdzie dochodzit odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytutu: przekroczenia mocy umownej na stacjach
zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. pokrycia strat odbiorcow, w przypadku przerwy w dostawie
gazu.

W przypadku konieczno$ci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen gazowych, Inwestor opracuje dokumentacje techniczna, uzyska jej
uzgodnienie w Oddziale Zakladzie we Wroctawiu oraz wykona roboty na wiasny koszt.

W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych gazociggéw o nadci$nieniu do 0,5 MPa nalezy przed przystapieniem do prac
przestac zlecenie do Gazowni w Jeleniej Gérze z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za
wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, oéwiadczenia platnika podatku VAT.

Zachowac bezpieczne odlegto$ci poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporzadzeniem (2) i (3) lub zarzagdzeniem (4).

10. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia gazowego prowadzic recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

12.

. Sposob rozwigzania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni w Jeleniej
Gorze.

Wszelkie zmiany na sieci gazowej zwigzane z inwestycjg po wczeéniejszym uzgodnieniu i pisemnym zleceniu wykonuje Gazownia w Jeleniej
Gorze na koszt zleceniodawcy.

13. O terminie rozpoczgcia prac powiadomic nalezy Gazownie w Jeleniej Géorze z wyprzedzeniem 7 dniowym.
Opinia wazna jest 1 rok od daty wystawienia

Obowiagzujace przepisy i normy:

(1) PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi;
(2) Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. [Dz. U. Nr 139, poz. 686] w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac sieci gazowe;

(3) Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe [Dz.

U.z04.06.2013r. 2013.640]

(4) Zarzadzenie Ministra tacznoéci z dnia 02.09.1997 roku [M. P. Nr 59, poz. 567] w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ linie i

urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania plynéw lub gazéw w razie ich skrzyzowania lub zblizenia;

Z powazaniem

« Elektronicznie podpisany przez

Jan.Purzycki s

Data: 2021.11.24 09:58:23 +01'00"

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

ul

33-100 Tarnéw

. Wojciecha Bandrowskiego 16 . XIl Wydziat Gospodarczy KRS
M4 Zigbicks 44, 80607 Wikickw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdzniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z2018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan MAREK MAKSYMOWICZ

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 9 sierpnia 1992 r. w Sokoélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0090/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z péZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrg¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iZ stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec e

Otrzymuja:

1. Pan Marek Maksymowicz AN

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego —
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4. aa.




Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARKOWI MAKSYMOWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 9 sierpnia 1992 r. w Sokélce -

numer ewidencyjny PDL/0090/PBE/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym

kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.
Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi
zmianami).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-PTR-ENG-EGG *

Pan Marek Maksymowicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0059/19

adres zamieszkania Jacowlany Jacowlany 31, 16-124 Sidra

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-20 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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