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Urzad Miasta Jelenia Géra

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Gora

tel. 75 754 9845, fax. -

email: zudp@)jeleniagora.pl, www: geodezja.jeleniagora.pl

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 02.12.2021 — 09.12.2021

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990) i Zarzgdzeniem nr 0050.1099.2017.VIl Prezydenta Miasta Jeleniej Gory z dnia 28 lipca
2017 r. w sprawie koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Géra z pézi. zm.
uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzgdzono projekt, materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
uzgodnienia jednostek zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: RGD.6630.292.2021

Przedmiot narady:
PZT - Budowa tgcznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdtuz budynkow
Kopernika 2 i 4, przebudowa nawierzchni ciagu pieszo - jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Géry

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki

M. Jelenia Géra 0018 JELENIA GORA 1 1 139/5, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 140/8
M. Jelenia Goéra 0018 JELENIA GORA 1 2 198

M. Jelenia Goéra 0028 28 NE 58 1/4, 3, 9/4

Whioskodawca: Bartosz Wéjciakowski
ul. Malinnik 2A/9, 58-560 Jelenia Géra

Stanowiska uczestnikéw narady:

Urzad Miasta Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru , Osoba reprezentujgca: Stawomir Tecza
Bez uwag.
Netia S.A. , Osoba reprezentujaca: Krystian Wateha
Obowigzuje opinia robocza - zatgcznik do narady koordynacyjnej nr 292/2021 z dnia 02.12.2021 .
Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z 0.0., Osoba reprezentujgca: Mitosz Stuzewski

1. Nalezy pisemnie zawiadomi¢ Przedsigbiorstwo o planowanym terminie rozpoczecia robét budowlanych, z co najmniej
14 dniowym wyprzedzeniem od wyznaczonego terminu rozpoczecia prac.

2. Rzgdne wtazéw kanalizacyjnych na istniejacej kanalizacji og6lnosptawnej DN150/200mm i na przytgczach dostosowaé

do projektowanej rzednej terenu — niwelety drogi. Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazéw kanalizacyjnych stosowaé
wylgcznie betonowe pierscienie dystansowe wykonane z betonu klasy C35/45.

Na istniejgcych studniach kanalizacyjnych zastosowa¢ wiazy kanatowe zgodnie z PN-EN 124:2000 bez rygli, z wypetnieniem
betonowym wtazu. Na studniach kanalizacyjnych w drodze i na terenach utwardzonych przeznaczonych dla ruchu kotowego
montowac¢ wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego w klasie D400.

3. Rzedne skrzynek zasuwowych wodociagowych na istniejagcym wodociggu DN200mm, na przytaczach i hydrantach ppoz.,
dostosowac do projektowanej rzednej terenu — niwelety drogi. W trakcie prowadzenia robét budowlanych zwigzanych

z budowg tgcznika drogowego nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznoscé, aby cigzkim sprzetem budowlanym nie uszkodzié
skrzynek i sztyc zasuwowych. Uszkodzone i zniszczone elementy uzbrojenia jw. wymienié na nowe.

4. Zachowa¢ minimalne wymagane normatywne odlegtosci zewnetrznej krawedzi fundamentu projektowanych stupéw
oswietlenia ulicznego od istniejgcej sieci wodociggowej DN200mm.

5. Budowa tgcznika drogowego, w zwigzku z punktem 2 i 3 powyzej, podlega odbiorowi technicznemu ze strony
Przedsigbiorstwa po wykonaniu rob6t budowlano-montazowych.




Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Gazownia w Jeleniej Gérze, Osoba reprezentujgca: Jan Purzycki

Obowigzujg uwagi zawarte w uzgodnieniu nr PSG.0142.763/JP/07/12.2021 z dnia 15.12.2021 r. wydanym przez Polskg
Spoétke Gazownictwa sp. z 0.0. - Gazownia w Jeleniej Gorze.

ECO Jelenia Géra Sp. z 0.0. , Osoba reprezentujgca: Tadeusz Szymko

1. PZT usytuowania sieci uzbrojenia podziemnego ul. Kopernika - z uwagi na brak przeniesienia uzbrojenia poza obszar
istniejgcej magistralnej sieci cieptowniczej uzgadnia si¢ pozytywnie zaproponowane rozwigzania. Na etapie wykonawstwa
ECO Jelenia Géra Sp. z 0.0 WYMAGA $cistej wsotpracy z firmg wykonawczg w celu ewentualnych korekt zaproponowanych
rozwigzan z kolizjg podziemnych urzadzen cieptowniczych. Wszystkie kolizje podlegajg PROTOKOLARNEMU

odbiorowi przez upowaznionego przedstawiciela ECO JG.

2. Sposéb rozwigzania utozenia warstwy zewnetrznej i rodzaju uzytych materiatow do budowy ulicy musi by¢ bezwzglednie
uzgodniony z ECO JG.

Operator Gazociagéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu, Osoba reprezentujgca: Tomasz
Godilejewski

Bez uwag.
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze, Osoba reprezentujaca: Piotr Andruchéw

Plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z urzadzeniami Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze
uzgadniam z nastgpujgcymi uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych obiektéw z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, nalezy
zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wszelkie prace w poblizu i na istniejacych urzadzeniach energetycznych wtasnosci TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywag z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w Jeleniej
Gorze, Region Jelenia Gora (kontakt Pan Fatat Krzysztof tel. 75 889 1521), a nastgpnie zgtosi¢ do dokonania odbioru robot
zanikowych.

3. W przypadku prowadzenia prac w obrebie dziatki wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢ do dziatu MER
Oddziat Jelenia Géra z wnioskiem o udostepnienie nieruchomosci.

4. Na istniejgce kable nN, bedgce w kolizji poprzecznej z projektowana siecig zaprojektowac i zatozy¢ dwudzielne rury
ostonowe o $rednicy minimum: - 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN, wychodzgce 0,5 m poza projektowang o$ obiektu
liniowego.

5. Doktadne potozenie istniejgcych linii kablowych Nn, nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw kontrolnych wykonanych recznie
(bez uzycia sprzetu mechanicznego).

6. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 3,5 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych.

7. Z uwagi na mozliwo$¢ natrafienia na terenie objetym zakresem robét na linie kablowe nN i SN, ktérych trasa nie jest
znana z uwagi na brak inwentaryzacji, prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia.

8. Informuje, ze na danym terenie znajdujg si¢ linie elektroenergetyczne o$wietlenia drogowego niebedgce wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze, ktérych obecnosé nalezy uzgodni¢ z wiascicielem i uwzglednic przy
prowadzeniu robot, zachowujgc szczegodlne srodki ostroznosci i stosujac bezpieczne metody pracy.

9. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagan, dla kolidujacych urzadzen nalezy wystgpi¢ do Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze z wnioskiem o okreslenie technicznych warunkéw usuniecia kolizji i zatgczy¢
do niego propozycje przebudowy urzadzen elektroenergetycznych. Przebudowa ww. urzgdzen moze zostac zrealizowana
jedynie po zawarciu i wypetnieniu zapiséw stosownej umowy lub porozumienia.

10. O nadzér stuzb energetycznych nalezy wystgpi¢ pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Géra
ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra na minimum 30 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych. Do pisma nalezy
zatgczyé mape ze wskazanym miejscem do nadzoru oraz projekt zabezpieczenia ww. linii kablowych przed uszkodzeniem
na czas prowadzenia robét.

W naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Miejskiego Zarzadu Drog i Mostéw w Jeleniej Goérze
2. Urzedu Miasta JG WAUIB Referat Budownictwa

3. Orange Polska S.A.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:
1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przytgczy podlegaja ponownemu uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej.




2. Stosownie do przepisow prawa budowlanego projekt nalezy opracowa¢ geodezyjnie uwzgledniajgc normatywne odlegtosci
od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektéw budowlanych.
3. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiaréw powykonawczych obiektéw budowlanych
przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac przed ich zakryciem.
4. Prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem ich wiascicieli.
Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
5. Kopie niniejszego odpisu wraz z zatacznikami nalezy przekazaé jednostce wykonawstwa geodezyjnego

ktéra bedzie wytyczac sieci i obiekty w terenie.

(pbdbis przéwodniczacego harady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czesé graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.




