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Wytyczne dla opraw oswietleniowych typu LED, stupéw oswietleniowych oraz szafki sterujacej

Wytyczne dla opraw o$wietlenia ulicznego typu LED

Moc minimalna: 37,6 W.

Minimalny strumien swietlny zrédet $wiatta: 5700Im.

Barwa swiatta: 4000K (neutralny biaty).

Rozsyt swiatta: symetryczny.

Napiecie znamionowe: 220-240V 50-60Hz.

Wspétczynnik mocy: 0,9.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe: 10kV.

Zintegrowany zasilacz.

Obudowa aluminiowa - malowana proszkowo.

Klosz: szkto hartowane.

Obudowa i wykonczenie: poliestrowa farba proszkowa.

Kolor: czarny, matowy.

Szczelno$¢ oprawy: IP66.

Odpornoé¢ na uderzenia: IK0O8.

Test na wstrzasy: zgodny ze zmodyfikowanym IEC 68-2-6 (0.5G).

Bezposredni dostep do uktadu zasilajgcego poprzez poluzowanie srub na gérnej pokrywie.
Temperatura pracy: -30°C + 35°C.

Wskaznik $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR): 0%.

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Montaz: na stupie o Srednicy 60mm.

Wytyczne dla sterowania opraw oswietleniowych

sterowniki do opraw muszg bezposrednio komunikowac¢ sie z serwerami systemu (chmura)
oprawa oswietleniowa ma umozliwia¢ zaprogramowanie harmonogramow  pracy
dostosowanych do miejsca instalacji i aktualnego natezenia ruchu. Jednoczes$nie Zamawiajgcy
bedzie miat mozliwos$¢ bezprzewodowej zmiany parametrow w catym czasie eksploatacji,
oprawa oswietleniowa ma umozliwia¢ pomiar catkowitego czasu pracy, catkowitej zuzytej mocy
elektrycznej, pomiaru pradu, napiecia, wspoétczynnika mocy,

kazdy pojedynczy sterownik w oprawie ma mie¢ mozliwos¢ pracy jako czujnik zmierzchowy —
witgczanie i wylgczanie oprawy bedzie sie odbywalo w oparciu o pomiar oswietlenia
otaczajgcego,

zainstalowane sterowniki w kazdej oprawie muszg mie¢ réwniez wbudowany zegar
astronomiczny, ktéry w razie awarii czujnika zmierzchowego, bedzie wigczat i wytgczat oprawe,
oprawa oswietleniowa ma umozliwi¢ zdalne odczytanie potozenia geograficznego w systemie
informatycznym zamawiajgcego (wyposazona w modut GPS),

bezposrednia komunikacja sterownikdw z serwerami systemu, z pominieciem dodatkowych
elementoéw posredniczacych w przesyfaniu sygnatu,

automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz
z automatycznym okresleniem potozenia oprawy na mapie,

zdalny nadzor przez sie¢ internetowg z poziomu przegladarki internetowej — bez koniecznosci
instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostep do interfejsu uzytkownika jest mozliwy
z dowolnego urzgdzenia wyposazonego w dostep do Internetu i przegladarke internetowa,
graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapg, na ktérej za pomocg ikon
reprezentowane sg wszystkie punkty nalezgce do systemu,

automatyczna redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw lub wszystkich
opraw, zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji,
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zatgczanie i wytgczanie pojedynczej oprawy,

mozliwos¢ recznego ustawienia poziomu Swiecenia lub zdalnego wytgczenia oprawy na
okreslony czas,

mozliwos¢é generowania raportu o zuzyciu energii elektrycznej dla zdefiniowanego przez
Uzytkownika obszaru na mapie,

mozliwos¢ zdalnej zmiany ustawien redukcji mocy w dowolnym momencie;

mozliwosé przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi Swietinemu lub grupie opraw
wskazanej na mapie przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki redukcji mocy,
zaprogramowanie wyjatkéw np. dni $wigtecznych, podczas ktérych oswietlenie powinno mie¢
inng charakterystyke,

pomiar pradu, napiecia, mocy, wspofczynnika mocy, czasu pracy zrédta Swiatta dla
pojedynczego punktu swietlnego,

dostep do historycznych parametrow pracy systemu,

uwzglednienie wspodtczynnika utrzymania — utrzymanie statego strumienia swietinego w czasie,
mozliwosé zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy,

sygnalizowanie uszkodzonego zrédta Swiatta lub zasilacza, btedéw komunikacji,
przekroczonego poziomu mocy oprawy,

generowanie raportéw zuzycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw oraz raportéw
bteddéw,

dodawanie nowych punktow swietlnych bez konieczno$ci przebudowy istniejgcej instalacji (np.
prowadzenia dodatkowych przewodéw, fgczenia obwodow itp.), tworzenie kont uzytkownikéw
z r6znorodnymi poziomami dostepu,

mozliwosé wspédtpracy z systemami nadrzednymi za posrednictwem interface’u programisty
API,

graficzna prezentacja zuzycia energii w formie wykresow,

128 bitowa enkrypcja dla zabezpieczenia potgczenia pomiedzy sterownikami i serwerem.
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Woytyczne dla stupéw oswietleniowych
e Wysokos$¢ 4m.
e  Srednica zakonczenia: 60mm.
o Srednica przy podstawie: 120mm.
e  Podstawa: 224/180/8mm.
e Grubosc¢ scianki stupa: 4,3mm.
e  Materiat: aluminium.
e  Anodowany.
e  Kolor: czarny.
e  Zabezpieczony elastomerem od podstawy do wysokosci: 0,5m.
e  Elastomer w kolorze stupa.
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Wytyczne dla szafy oswietleniowej

Szafka oswietlenia ulicznego:

Szafka z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego w Il klasie izolacji o stopniu ochrony P44,
malowana farbg anty UV z osobng komorg na licznik energii elektrycznej zgodna z aktualng
standaryzacjag TAURON Dystrybucja S.A., dedykowana na 5 obwodéw oraz z miejscem na uktad
kompensacji mocy biernej. W szafie zabudowaé gniazdo serwisowe zabezpieczone wytacznikiem
nadpradowym o pradzie 16A. Do zatgczania o$wietlenia zastosowac styczniki modutowe wyposazone
w lampke sygnalizujgca stan pracy. Napiecie sterowania cewki 230V. Urzadzenie ma by¢ wyposazone
w min. 4 styki zwierne. llo$¢ stycznikéw dobra¢ do mocy zainstalowanych opraw, z zastrzezeniem, ze
jeden stycznik moze obstugiwaé maksymalnie 2 obwody oswietleniowe. Zabezpieczenie obwodéw
oswietleniowych wykona¢ jednofazowymi wytacznikami nadpragdowymi, dobranymi do potrzeb. Dla
kazdego obwodu oswietleniowego przewidzie¢ 3 szt. wytgcznikdéw nadpradowych. Obwody
oswietleniowe winny by¢ wpiete w ztaczki szynowe dobrane do przekroju kabla.

Do sterowania zegar astronomiczny o parametrach nie gorszych niz wskazane:

o programowanie sterownika zblizeniowo za pomocg SMARTFONU, lub tabletu z poziomu aplikacji
komunikacja: BLUETOOTH

automatyczna zmiana czasu lato/zima

mozliwo$¢ zaprogramowania co najmniej 4 przedziatoéw zataczen/wytaczen w statych godzinach
z uwzglednieniem zataczen i wytaczen astronomicznych

co najmniej 4 tryby pracy wyjscia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis

diody LED na panelu czotowym sygnalizujgce stan wej$¢ i wyj$¢, stan zasilania

mozliwo$¢ wgrania dowolnej tabeli astronomicznej

mozliwo$¢ ustawienia odrebnych poprawek dla lata i zimy

rejestracja zdarzen

praca w trybie astronomicznym na podstawie pozycji GPS lub na podstawie danych z tabeli
astronomicznej

napiecie zasilajace: 90-264 VAC, 40-63 Hz

szeroko$c¢ urzadzenia: nie wiecej niz 6 modutow

ilo$¢ wyjsé: minimum 2

obcigzalnos$¢ pradowa wyjsé: nie mniej niz 5 A/230 V

ilos¢ wejs¢: minimum 1

temperatura pracy: od -30°C do +80°C

stopien ochrony: IP20

o montaz na szynie DIN

Przetacznik auto/reka do prac serwisowych oraz sterowania awaryjnego:

Urzadzenie stuzace do awaryjnego sterowania oswietleniem ulicznym. W przypadku awarii
podstawowego systemu sterowania przejmuje kontrole nad pracg oswietlenia. Dzieki takiemu
rozwigzaniu uzytkownik ma czas na zlokalizowanie, zdiagnozowanie i usuniecie usterki.
Kompensacja mocy biernej:

Urzadzenia sg przeznaczone do pracy w obwodach oswietlenia ulicznego wyposazonych w lampy
LED. Podstawowe parametry urzadzenia:

O O O

O O O O O O
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o optymalizacja mocy biernej w obwodach o$wietleniowych LED

o nadazna kompensacja mocy biernej w zakresie do 230%

o mozliwos¢ odczytu parametréow zasilania i kompensacji

o mozliwos¢ zastosowania w sieciach kablowych, liniach napowietrznych, do o$wietlenia

wewnetrznego i zewnetrznego w rozdzielniach zasilajgcych obiekty

napiecie zasilajace: 230 V

o zakres mocy do 1,5 kVAr w wersji modutowej, mozliwe rozszerzenie do 7,5 kVAr w budowie
hybrydowej

o temperatura pracy: od -20°C do +55°C

o stopien ochrony: IP20

o montaz w szafie o$wietleniowej

O
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