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NETIA SA. Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
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Strzegomska 142a, 54-429 Wroclaw
Jelenia Gora 02-12-2021

OPINIA ROBOCZA
zalgceznik do narady koordynacyjnej 292/2021

Dotyczy: PZT - Budowa lgcznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika,
przebudowa drogi dojazdowej wzdluz budynkéw Kopernika 2 i 4, przebudowa
nawierzchni ciggu pieszo - jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Gory.

Dokumentacja projektowa uzgodniona z ponizszymi uwagami:

1.

2

Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot ( PVC ) wielootworowa i moze by¢ nie
oznaczona tasmg ostrzegawcza.

Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywaé recznie, ostroznie, obowigzuje strefa ochronna
urzadzen telekomunikacyjnych po 1 metrze z kazdej strony.

Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ oszalowane ( zabezpieczone ) przed obsunigciem sig
ziemi.

Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujaca normg ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.

W miejscach zblizefi zachowaé odstep ( zgodnie z normg ) w poziomie od zewngtrznych krawedzi
studni kablowych i ciagéw kanalizacji teletechniczne;.

W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bedacych wilasnoscia NETIA S.A.
kosztami naprawy i poniesionych strat obcigzony zostanie wykonawca rob6t wraz z inwestorem.

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpocze¢cia przedmiotowych robot nalezy
zlozyé pisemne powiadomienie na adres ul. Strzegomska 142a 54-429 Wroclaw; wysyla¢ faxem
pod nr (71 781-16-00) lub mailem: nadzory@netia.pl

Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegaja przed zasypaniem sprawdzeniu przez
przedstawiciela NETIA S.A. i podlegaja odbiorowi. Nadzér oraz odbi6r prac jest odplatny.
Odpisy niniejszego pisma Adresat dolaczy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robot
okreslonych w nagtéwku.

Uwagi dodatkowe: Prace wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela NETIA SA.

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia przedmiotowych rob6t nalezy zlozy¢
powiadomienie na mail: nadzorv@netia.pl oraz pisemnie.

KABLE SWIATEOWODOWE W KANALIZACJI !!!

Imig i nazwisko osoby wystawiajacej uzgodnienie: Krystian Wateha

Tel 601 181 246
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00, faks 71 336 78 17

Gazownia w Jeleniej Gorze Urzad Miasta - Jelenia Géra
ul. Lubariska 23A Bl o afored Bokumontac]
58-560 Jelenia Gora ]

Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 75 772 23 24, 609 473 268 ul. Ptasia 2-3

jan.purzycki@psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak: PSG.0142.763/JP/07/12.2021 Jelenia Gora , 15.12.2021

Dot.: uzgodnienia do projektu: 292/2021 - PZT - Budowa fgcznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna -
Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdtuz budynkdéw Kopernika 2 i 4, przebudowa
nawierzchni ciggu pieszo - jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Gory.

W zatgczeniu przesytam uzgodnienia odnosnie w/w projektu z nastepujacymi uwagami:

1. W obrebie opracowania projektowego zlokalizowana jest sie¢ gazowa eksploatowana i zarzadzana przez Oddziat Zaktad we Wroctawiu.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktére z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaty zainwentaryzowane na
mapie, jak rowniez nie wyklucza sie rozbieznosci pomiedzy trasa sieci gazowej zainwentaryzowanej na mapie, a jej rzeczywistym
przebiegiem.

3. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci gazowej nalezy o tym zawiadomi¢ natychmiast kierownika Gazowni w Jeleniej Gorze.

4. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku roznych robot nawierzchniowych jak regulacja szerokoséci jezdni, chodnikow itp. nalezy sie liczy¢ z
odchyleniami na planie, dlatego przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ wykopy prébne w celu okreslenia rzeczywistego
przebiegu sieci gazowej.

5. Skrzyzowania z siecig gazowg wykonac zgodnie z norma (1).

6. W przypadku uszkodzenia istniejacych gazociggéw w trakcie prowadzenia robét, oprocz kosztow naprawy uszkodzenia P S G. z 0.0.~Oddzial
Zaktad we Wroctawiu bedzie dochodzit odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytutu: przekroczenia mocy umownej na stacjach
zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociagow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. pokrycia strat odbiorcow, w przypadku przerwy w dostawie
gazu.

7. W przypadku konieczno$ci przebudowy lub przemieszczenia urzadzeni gazowych, Inwestor opracuje dokumentacje techniczng, uzyska jej
uzgodnienie w Oddziale Zakfadzie we Wroctawiu oraz wykona roboty na whasny koszt.

8. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych gazociggéw o nadci$nieniu do 0,5 MPa nalezy przed przystgpieniem do prac
przestac zlecenie do Gazowni w Jeleniej Goérze z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za
wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego. o$wiadczenia ptatnika podatku VAT.

9. Zachowac bezpieczne odlegtos$ci poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporzadzeniem (2) i (3) lub zarzgdzeniem (4).

10. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia gazowego prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

11. Sposéb rozwigzania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni w Jeleniej
Gorze.

12. Wszelkie zmiany na sieci gazowej zwigzane z inwestycja po wczesniejszym uzgodnieniu i pisemnym zleceniu wykonuje Gazownia w Jeleniej
Gorze na koszt zleceniodawcy.

13. O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ nalezy Gazownie w Jeleniej Gorze z wyprzedzeniem 7 dniowym.

Opinia wazna jest 1 rok od daty wystawienia .

Obowiazujace przepisy i normy:

(1) PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi;

(2) Rozporzadzenie Ministra Przemysiu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. [Dz. U. Nr 139, poz. 686] w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe;

(3) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe [Dz.
U.z 04.06.2013 . 2013.640]

(4) Zarzadzenie Ministra kacznosci z dnia 02.09.1997 roku [M. P. Nr 59, poz. 567] w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiadac linie i
urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynoéw lub gazéw w razie ich skrzyzowania lub zblizenia;

Z powazaniem
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