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Zakres rzeczowy podstawowych materialow i urzadzen realizowanej inwestycji

1. Budowa linii kablowej nN YKXS 5x50mm?, dlugo$¢ kabla = 145 m
2. Budowa stacji fadowania pojazdéw elektrycznych EVB POWER DC 2x40kW + AC 22kW
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (DZ.U. 2016 poz. 290 z zatacznikiem)
o$wiadczam, Ze projekt: ,,Budowa przylacza elektroenergetycznego do zasilania stacji ladowania
pojazdow elektrycznych w Jeleniej Gorze, ul. Jelenia, dz. nr 139/5”, zostat sporzadzony zgodnie z

zalozeniami, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

projektant



Opis techniczny rozwigzania projektowego:

Budowa przyltacza elektroenergetycznego do zasilania stacji tadowania pojazdow elektrycznych
Jelenia Gora, ul. Jelenia, dz. nr 139/5.

1. Podstawa opracowania

uzgodnienia z inwestorem,

mapa sytuacyjno- wysokosciowa,
warunki techniczne przylaczenia
uzgodnienia z wlascicielami dzialek,
protokot z narady koordynacyijne;.

zgloszenie budowy nie wymagajacego pozwolenia na budowe

2. Zasilanie

Zgodnie z umowg przylaczenia stacji tadowania pojazdéw elektrycznych do sieci
elektroenergetycznej przedsigbiorstwa sieciowego, zasilanie obiektu projektuje sig:

W celu przytaczenia stacji tadowania pojazdoéw elektrycznych do sieci elektroenergetycznej,
nalezy na granicy dz. nr 139/5 na nowo projektowanym miejscu parkingowym zabudowac
wolnostojaca stacje tadowania pojazdow EVB POWER DC 2x40kW + AC 22kW, ktorg zasili¢
przytaczem kablowym typu YKXS 5 x 50 mm?, wyprowadzonym z projektowanego wg odrebnego
opracowania zestawu ztagczowo-pomiarowego ZK3a-1PP (zakres TAURON Dystrybucja S.A.).

Stacje tadowania nalezy umiesci¢ na srodkowym stanowisku postojowym na fundamencie.,
Przez fundament przeprowadzi¢ rure ostonowa @75 umozliwiajaca wprowadzenie kabli zasilajacych
oba punkty fadowania w stacji.

Przed stacja od strony miejsc parkingowych nalezy wykonaé elementy ochronne stacji przed
uszkodzeniem mechanicznym — odbojnice w postaci dwoch stupkoéw stalowych o wysokosci min.
800mm, $rednicy zewngtrznej min. 76,1mm, grubosci materialu min. 3mm, ktérych podstawa jest
montowana na 4 $ruby. Powierzchnia stupkow lakierowana w kolorze 9003 SIGNAL WHITE wg
palety RAL.

Obudowa wolnostojaca EVB POWER DC jest wykonana z aluminiowych profili o grubosci od 1 do
2 [mm], pokryta jest lakierem proszkowym, taczonych ze specjalnie wykonanym bezpiecznym,
hartowanym lakierowanym szklem o grubos$ci 5 [mm].

Wymiary obudowy (W x SZ x G): 2055 x 580 x 750 [mm]

Obudowa jest odporna na oddziatywanie S$rodowiska zewnetrznego, w szczegolnosci na
promieniowanie UV (wskaznik 0), kwasne deszcze, wysokie temperatury. S wykonane zgodnie z
odpowiednig normg badan starzeniowych PN-EN 61439-1:2011.



Kabel w rurze ostonowej Arot fi 75 uktada¢ na glebokosci min. 0,7m w wykopie linig falistg
z zapasem dla uwzglednienia mozliwych ruchow gruntu (do 3% dtugosci wykopu). Promien zgigcia
nie mniejszy niz 10 krotna $rednica kabla. Kabel oznaczy¢ na catej dlugosci oznacznikami co 10 m
oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych (przy rurach ostonowych). Konce kabla
zabezpieczy¢ przed penetracjg wilgoci poprzez montaz palczatek oraz wezy termokurczliwych
produkcji Radpol Cztuchéw lub rownowaznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas realizacji projektowanych robot:

Wszelkie prace montazowe wykonywac przy wylaczonym zasilaniu w energi¢ elektryczna.
Wszystkie roboty zwigzane z realizacja projektowanych prac wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng, z zachowaniem nalezytych srodkow ostroznos$ci oraz wymogow BHP, przestrzegajac
obowigzujacych przepisow budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych, pod
odpowiednim nadzorem os6b do tego celu uprawnionych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
norm branzowych oraz standardami technicznymi 1 instrukcjami wykonywania prac
elektroenergetycznych obowigzujagcymi w Miasto Jelenia Gora.

Odstepstwa od dokumentacji projektowej

Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w realizacji zadania w stosunku do dokumentacji
projektowej, ktore nie bedg stanowily istotnego odstepstwa od projektu budowlanego. W mysl
obowigzujacych przepisow (Rozp. MRRiB w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej z dnia 2 kwietnia 2001 1.), przy
realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstepstwo od uzgodnionego projektu
nieprzekraczajgce 0.30 m dla gruntow zabudowanych lub 0.50 m dla gruntéw rolnych i lesnych,
przy zachowaniu przepiséw regulujacych odlegto$¢ migdzy poszczegdlnymi obiektami
budowlanymi.

Odtworzenia nawierzchni

Po zakonczeniu robot kablowych nalezy przywroci¢ nawierzchnie, naruszone podczas
realizacji zadania, do stanu pierwotnego. Przeprowadzi¢ zaggszczenie warstwo-mechaniczne
podioza z zachowaniem istniejgcej gestosci. Odbudowe nawierzchni wykonac z
petnowarto$ciowych materialow zgodnie ze sztukg budowlang. Tereny zielone nalezy przywrocié
do stanu sprzed prowadzonych prac, warstwe wierzchnig gruntu, zebra¢ i zabezpieczy¢ przed
przystapieniem do prac zwigzanych z wykonaniem wykopu kablowego.



4. Uwagi koncowe do instalacji zewnetrznych

1.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych zasadniczych nalezy:

a) zlokalizowa¢ i oznaczy¢ kolizje z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
b) zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowac, za$ roboty w ich obrebie wykonywac

2.

3.

recznie;

Linia kablowe nN przed oddaniem do eksploatacji podlegaja odbiorowi technicznemu przez
Przedstawicieli Miasta Jeleniej Gory.

Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia w przedsigbiorstwie geodezyjnym wybudowanych
linii energetycznych do wykonania powykonawczego pomiaru inwentaryzacyjnego w celu
przejecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

Wszystkie ww. pomiary inwetaryzacyjne i elektryczne wraz atestami urzadzen i
powykonawczg dokumentacjg techniczng nalezy przedstawi¢ na koncowym odbiorze
technicznym.



INFORMACJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Miasto Jelenia Gora
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Gora

Obiekt: Budowa przytacza elektroenergetycznego do zasilania  stacji
tadowania pojazdow elektrycznych Jelenia Gora, ul. Jelenia,
dz. nr 139/5, obreb 0018.

Mitkow — pazdziernik 2022r.



1. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot budowlano- montazowych

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla robot budowlano-
montazowych polegajacych na budowie przylacza elektroenergetycznego do zasilania stacji
tadowania pojazdéw elektrycznych Jelenia Gora, ul. Jelenia, dz. nr 139/5.

Roboty budowlano- montazowe objete w/w zamierzeniem inwestycyjnym nalezy wykonywac
w nastepujacej kolejnosci:
- przyjecie placu budowy od inwestora,
- oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
- wykonanie rowow kablowych,
- utozenie projektowanych kabli energetycznych oraz zasypanie rowow
kablowych,
- wywo6z nadmiaru ziemi,
- pomiary powykonawcze oraz inwentaryzacja geodezyjna,
- przekazanie zamawiajagcemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

W obrgbie prowadzonych robot wystepuja n/w sieci infrastruktury:
- wodne 1 kanalizacyjne

- gazowe

- telefoniczne

- elektroenergetyczne

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:
- nie wystepuja

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlano-

montazowych

Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce i czas wystepowania

Wpadniecie do rowu Niska W miejscu prowadzenia wykopdw, od rozpoczecia
wykopdéw do zasypania

Porazenie prgdem elektrycznym Srednia Praca przy urzadzeniach i sieciach
elektroenergetycznych znajdujacych sie pod napieciem

Potrgcenie pojazdem Niska Droga publiczna, podczas wykonywania prac w pasie
drogowym

Upadek z wysokosci Srednia Stupy linii napowietrznych, podczas montazu osprzetu i
kabli na stupach.




. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ na terenie budowy przed przystapieniem do
robot budowlanych. Sposéb prowadzenia instruktazu:

- Wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegdlnie niebezpieczne
wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.

- Okres$lenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczego6lnie niebezpiecznych.

- Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowigzujacych w
tym zakresie przepisow BHP.

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

- Wskazanie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
- Charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegoblnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robodt w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia

Catos¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci
wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr
80, poz. 912)

W czasie prowadzenia rob6ot budowlanych zapewni¢ wlasciwg organizacje robot oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

- Zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych 1
ucigzliwych,

- Zapewni¢ nadzor wlascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w
poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

- Wyposazy¢ pracownikoéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualne;j,

- Zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

- Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych.

- Zapewni¢ wlasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewodzkich,
powiatowych i gminnych na czas prowadzenia rob6t budowlanych,

- Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace
szybka ewakuacje pracownikOw w razie powstania zagrozenia,

- W poblizu miejsc prowadzenia rob6t szczegdlnie niebezpiecznych umiescic¢ niezbedny
sprzgt ratunkowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
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11.
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PRZEPISY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 129.poz. 844 z podzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29
listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych st¢zen 1 nat¢zen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr217, poz. 1833)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY 1 POLITYKI
SPOLECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2002 roku w sprawie szczegdélowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.
U. nr89. Poz. 828 z p6zniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr 80. poz. 912)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz401)

ROZPORZADZENIE MINISTROW PRACY I OPIEKI SPOLECZNEJ oraz
ZDROWIA 7z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze
zurawi (Dz. U. nr 15. poz. 58)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. nr 26 poz.313)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr118.poz1263)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40. poz. 470)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia28 maja
1996 r. w sprawie rodzaju prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. nr 62. poz. 287)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia28 maja
1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. nr 62. poz. 288)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn prze pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr 191. poz. 1596)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120. poz. 1126).



