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PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO NA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Aranżacja laboratorium
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Urządzenia P8.1, P8.2 oraz P8.3 należy
ustawić na podestach o wysokości 30cm
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LABORATORIUM PRĄTKA GRUŹLICY
 1. Stanowisko komputerowe
 7. Mikroskop
 8. Wirówka
 9. Waga
 10. Lodówka na odczynniki
 11. Cieplarka
 13. Komora laminarna
 15. Miejsce na odpady
 17. Śluza podawcza

ROZDZIELNIA PRÓBEK
 1. Stanowisko komputerowe
 18. Szafa
 19. Gazometr
 20. Poczta pneumatyczna
POZOSTAŁE
 
 21. Wieszak na ubrania brudne
 22. Umywalka bezdotykowa
 23. Wieszak na ubrania czyste
 24. Kurtyna powietrzna
 25. Autoklaw
 26. Okienko podawcze
 27. Gaśnica
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LEGENDA
B1 - Stół laboratoryjny przyścienny

Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych
malowanych proszkowo farbą epoksydową
chemoodporną
Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm
Wymiary: H:75cm, szer.: 150cm,  gł.: 75cm
Stopki: zakres regulacji 0-15mm

B2 - Stół laboratoryjny przyścienny
Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych
malowanych proszkowo farbą epoksydową
chemoodporną
Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm
Wymiary: H:75cm, szer.: 170cm,  gł.: 75cm
Stopki: zakres regulacji 0-15mm

B3 - Stół narożny przyścienny
Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych
malowanych proszkowo farbą epoksydową
chemoodporną
Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm
Wymiary: H: 75cm, szer. 125x120cm, gł.: 75cm
Stopki: zakres regulacji 0-15mm

B4 - Stół laboratoryjny wyspowy
Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych
30x60mm malowanych proszkowo farbą
epoksydową chemoodporną
Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm
Wymiary: H:75cm, szer.: 156cm,  gł.: 126cm
Stopki: zakres regulacji 0-15mm

B5 - Biurko
Konstrukcja: profile stalowe malowane
proszkowo
Materiał blatu: płyta melaminowana gr. 20mm
Wymiary: H:75cm, szer.: 138cm,  gł.: 60cm
Stopki: zakres regulacji 0-15mm

B6 - Biurko
Konstrukcja: profile stalowe malowane
proszkowo
Materiał blatu: płyta melaminowana gr. 20mm
Wymiary: H:75cm, szer.: 150cm,  gł.: 60cm
Stopki: zakres regulacji 0-15mm

B7 - Stół
Konstrukcja: profile stalowe malowane
proszkowo
Materiał blatu: plyta melaminowana gr. 20mm
Wymiary: H:75cm, szer.: 120cm,  gł.: 70cm

LEGENDA
S1 - Szafka podblatowa szufladowa

Konstrukcja: Płyty laminowane z obrzeżami
zabezpieczonymi klejem wodoodpornym,
montowane do konstrukcji stalowej stołu
Wymiary: H: 60cm 13cm nad podłogą,
szer. 40cm, gł.: 75cm
Liczba szuflad: 4

S2 - Szafka podblatowa
Konstrukcja: Płyty laminowane z obrzeżami
zabezpieczonymi klejem wodoodpornym,
montowane do konstrukcji stalowej stołu
Wymiary: H: 60cm 13cm nad podłogą,
szer. 85cm, gł.: 75cm
Drzwi podwójne na zawiasach do 110∞, zamykane
zamkiem zwykłym z wymienną wkładką
Liczba półek: 4

S3 - Szafka stojąca szufladowa
Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych
malowanych proszkowo farbą epoksydową
chemoodporną. Ścianki z płyt laminowanych z
obrzeżami zabezpieczonymi klejem
wodoodpornym, montowane do konstrukcji
stalowej
Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm
Wymiary: H: 60cm+ 2cm blat, 13cm nad podłogą
szer. 65cm, gł.: 75cm
Liczba szuflad: 3
Stopki: zakres regulacji 0-15mm

S4 - Szafka podblatowa szufladowa
Konstrukcja: Płyty laminowane z obrzeżami
zabezpieczonymi klejem wodoodpornym,
montowane do konstrukcji stalowej stołu
Wymiary: H: 75cm +2cm blat, 13cm nad podłogą,
szer. 60cm, gł.: 60cm
Liczba szuflad: 4

S5 - Szafka podblatowa
Konstrukcja: Płyty laminowane z obrzeżami
zabezpieczonymi klejem wodoodpornym,
montowane do konstrukcji stalowej stołu
Wymiary: H: 60cm + cokół 13cm,
szer. 85cm, gł.: 70cm
Drzwi podwójne na zawiasach do 110∞, zamykane
zamkiem zwykłym z wymienną wkładką
Liczba półek: 4

S6 - Szafka stojąca
Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych
malowanych proszkowo farbą epoksydową
chemoodporną. Ścianki z płyt laminowanych z
obrzeżami zabezpieczonymi klejem
wodoodpornym, montowane do konstrukcji
stalowej
Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm
Wymiary: H: 60cm + cokół 13cm +2cm blat,
szer. 90cm, gł.: 75cm
Drzwi podwójne na zawiasach do 110∞, zamykane
zamkiem zwykłym z wymienną wkładką
Liczba półek: 4
Stopki: zakres regulacji 0-15mm
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