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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektéw

Roboty budowlane bedg prowadzone w zakresie i kolejnosci:
- przygotowanie terenu pod budowe

- rozbidrka elementéw kolidujacych

- roboty ziemne

- roboty zbrojarskie

- roboty betonowe

- roboty dekarskie

- instalacja okien i drzwi

- roboty wykonczeniowe wnetrz

- roboty instalacyjne

- renowacja elewag;ji

- roboty brukarskie

- uprzatniecie placu budowy

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Teren inwestycji jest zabudowany, w ramach przedsiewziecia planuje sie przebudowe
istniejacego budynku.

2. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogag stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

- osuniecie sie wykopow: w czasie prowadzenia prac ziemnych. Ze wzgledu na
gtebokos¢ wykopow i zakres prac ziemnych zagrozenie nalezy uznac za niewielkie.

- kolizje z ciezkim sprzetem: czasie prowadzenia rob6t ogéinobudowlanych. Ze
wzgledu na charakter prowadzonych robét nalezy uzna¢ za powazne.

- upadek z wysokosci: w czasie prowadzenia prac dekarskich i wykonczeniowych w
wyzszych partiach budynku. Ze wzgledu na wysokos$c¢ projektowanej inwestycji i
zakres rob6t zagrozenie nalezy uznac za powazne.

- zawalenie sie konstrukcji: w czasie prowadzenia robét betoniarskich i murarskich.
Ze wzgledu na skomplikowanie konstrukcji i wysokos$¢ nalezy uznac za srednie.

- urazy mechaniczne: w czasie prowadzenia robét ogélnobudowlanych. Ze wzgledu
na cigzar elementdw i technologie nalezy uznac¢ za srednie.

- zagrozenia zwigzane z wdychaniem pytdéw i oparéw: w czasie prowadzenia robot
ogolnobudowlanych (pyty) i wykonczeniowych (opary). Ze wzgledu na charakter rob6t
i mozliwos¢ swobodnego przewietrzania terenu robét nalezy uznaé za niewielkie.

- zagrozenie oczu: w czasie prac tynkarskich, ciecia elementow itp. Zagrozenie
nalezy uznac za Srednie.

- porazenie prgdem elektrycznym: w czasie prowadzenia robét ogéinobudowlanych.
Ze wzgledu na zakres robdt nalezy uznac za srednie



- zagrozenie wybuchem: w czasie prowadzenia rob6t w poblizu istniejacych sieci
uzbrojenia terenu. Ze wzgledu na wykonywanie prac przy wewnetrznej sieci gazowe;j
nalezy uznac na istotne

- zagrozenie pozarowe: W catym czasie prowadzenia robot. Ze wzgledu na zakres
robét, rodzaj materiatow i warunki ewakuacji nalezy uznac¢ za niewielkie.

- zagrozenie hatasem i wibracjami: w czasie prowadzenia rob6t ogéinobudowlanych.
Ze wzgledu na ograniczony zakres robét nalezy uznaé za srednie

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

W zakres projektowanych robdt wechodzg prace na wysokosci, zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 uznane
za szczegOlnie niebezpieczne. Przed przystapieniem do tych prac nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodny z przepisami szczegdlnymi
obejmujgcy w szczegoblnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- zapewni¢ bezpieczng i bezkolizyjng organizacje miejsca pracy

- ogrodzic¢ teren budowy i zabezpieczy¢ przed wstepem o0s6b postronnych

- zabezpieczy¢ wykopy przed osunieciem

- wyznaczy¢ drogi komunikacji pieszej i kotowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- sktadowa¢ materiaty i narzedzia w miejscach wyznaczonych, Materiaty dostarczaé
bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego przechowywania
wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem sie osdb postronnych.
Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o sprzet poruszajgcy sie po
wyznaczonych ciggach. Dokumentacje budowy, DTR maszyn i urzgdzen
przechowywac w Biurze Budowy.

- zaplanowac sposéb powiadomienia i ewakuacji budowy w razie koniecznosci

- Wydzieli¢, oznakowac i w razie potrzeby zabezpieczy¢ strefy wystepujgcych
zagrozen

- zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia prac na wysokosci (rusztowania i
podesty). Unika¢ korzystania z drabin przenosnych

- uzywac wytgcznie sprawnego sprzetu, wyposazonego w fabryczne ostony i
zabezpieczenia

- stosowac indywidualne srodki ochrony (kaski, kamizelki, okulary ochronne,
nauszniki, uprzeze itd.) zgodne z rodzajem wykonywanej pracy

- zapewnic¢ przewietrzanie miejsca pracy

- rozpoznac¢ i oznakowac przebiegi istniejgcych instalacji i sieci, zachowac szczeg6ing
ostroznos¢ w czasie prowadzenia prac w poblizu instalacji i sieci.

- wyposazy¢ plac budowy w podreczne srodki gasnicze
- oznakowac wyjscia ewakuacyjne

- pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP z uwzglednieniem
specyfiki robot, w oparciu o obowigzujace przepisy



