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SST-01
ROBOTY W ZAKRESIE WYPOSAZENIA

Kody CPV-39000000 Meble
Kody CPV-39300000-5 Rozny sprzet

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace dostarczenia i odbioru mebli oraz wyposazenia w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
Dostawg 1 montazem wyposazenia holu;
Dostawg i montazem wyposazenia pomieszczenia technicznego;
Dostawg i montazem wyposazenia pomieszczenia szatni brudnej;
Dostawg i montazem wyposazenia pomieszczenia szatni czystej;
Dostawg 1 montazem wyposazenia pomieszczen sanitarnych;
Dostawg 1 montazem wyposazenia pomieszczenia jadalni;
Dostawg 1 montazem wyposazenia pomieszczenia laboratorium biochemicznego;
Dostawg 1 montazem wyposazenia pomieszczenia archiwum;
Dostawg 1 montazem wyposazenia pomieszczenia zmywalni;
Dostawg 1 montazem wyposazenia pomieszczenia porzadkowego;
Dostawg 1 montazem wyposazenia pomieszczenia rozdzielni probek/punkt przyjec;
Dostawg 1 montazem wyposazenia pomieszczen do dekontaminacji;
Dostawg i montazem wyposazenia pomieszczenia $luzy U/F;
Dostawg i montazem wyposazenia pomieszczenia laboratorium pratka gruzlicy;
Dostawg 1 montaz wyposazenia medycznego;
Dostawg i montazem wyposazenia laboratoryjnego;
Dostawg i montazem wyposazenia sanitarnego;
Dostarczenia karty gwarancyjnej na dostarczone elementy wyposazenia.
Szczegotowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiar6w oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatura Polskich Norm 1 aprobat technicznych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.



2. MATERIALY.
2.1. MEBLE I WYPOSAZENIE.

2.1.1. Szafa na dokumenty Al
Prostokatna szafa do przechowywania dokumentacji.
Dane techniczne:
— Drzwi, polki, korpus: ptyta melaminowana gr. 18mm
— Wieniec gérny: plyta melaminowana gr. 25mm
— Tyl szafy: ptyta HDF 3mm
— Zamek zwykly z wymienng wktadka
— Zawiasy 110 stopni
— Wymiary: H: 185cm, szer.: 80cm, gt.: 40cm

2.1.2 Szafa na dokumenty A2
Prostokatna szafa do przechowywania dokumentacji.
Dane techniczne:
— Drzwi, poiki, korpus: plyta melaminowana gr. 18mm
— Wieniec gérny: plyta melaminowana gr. 25mm
— Tyl szafy: ptyta HDF 3mm
— Zamek zwykly z wymienng wktadka
— Zawiasy 110 stopni
— Wymiary: H: 185cm, szer.: 50cm, gt.: 40cm

2.1.3 Szafka wiszaca A3
Prostokatna szafa do przechowywania dokumentacji.
Dane techniczne:
— Drzwi, polki, korpus: ptyta melaminowana gr. 18mm
— Wieniec gérny: plyta melaminowana gr. 25mm
— Tyl szafy: pltyta HDF 3mm
— Zamek zwykly z wymienng wktadka
— Zawiasy 110 stopni
— Wymiary: H: 75cm, szer.: 70cm, gt.: 40cm, 150cm nad podtoga

2.1.4 Szafki pracownicze A4
Szafki dla pracownikow do przechowywania ubran.
Dane techniczne:
— Drzwi, polki, korpus, wieniec gorny: blacha malowana proszkowo z otworami
wentylacyjnymi
— Zamek zwykly z wymienng wktadka
— Zawiasy 110 stopni
— Liczba szafek: 6 z pojedynczymi drzwiczkami
— W kazdej szafce potka gorna oraz 2x haczyk metalowy na $ciance
— Wymiary: H: 190cm, szer.: 90cm, gt.: 50cm,

2.1.5 Stél laboratoryjny B1
Stot laboratoryjny przyscienny
Dane techniczne:



— Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych malowanych proszkowo farba epoksydowa
chemoodporng

— Materiat blatu: Zywica fenolowa SPC gr. 20mm

— Wymiary: H:75cm, szer.: 150cm, gt.: 75cm

— Stopki: zakres regulacji 0-15mm

2.1.6 Stol laboratoryjny B2
Stot laboratoryjny przyscienny
Dane techniczne:
— Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych malowanych proszkowo farba epoksydowa
chemoodporng
— Materiat blatu: Zywica fenolowa SPC gr. 20mm
—  Wymiary: H:75cm, szer.: 170cm, gh.: 75cm
— Stopki: zakres regulacji 0-15mm

2.1.7 Sto6l laboratoryjny narozny B3
Stot narozny przyscienny
Dane techniczne:
— Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych malowanych proszkowo farba epoksydowa
chemoodporng
— Materiat blatu: Zywica fenolowa SPC gr. 20mm
— Wymiary: H: 75cm, szer. 125x120cm, gt.: 75cm
— Stopki: zakres regulacji 0-15mm

2.1.8 Stot B4
Stot laboratoryjny wyspowy
Dane techniczne:
— Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych 30x60mm malowanych proszkowo farba
epoksydowa chemoodporna
— Materiat blatu: Zywica fenolowa SPC gr. 20mm
— Wymiary: H:75cm, szer.: 156cm, gh.: 126cm
— Stopki: zakres regulacji 0-15mm

2.1.9 Biurko BS

Stét do wykonywania prac biurowych
Dane techniczne:
Konstrukcja: profile stalowe malowane proszkowo
Materiat blatu: ptyta melaminowana gr. 20mm
Wymiary: H:75cm, szer.: 138cm, gh.: 60cm
Stopki: zakres regulacji 0-15mm

2.1.10 Biurko B6
Stét do wykonywania prac biurowych
Dane techniczne:
— Konstrukcja: profile stalowe malowane proszkowo
— Materiat blatu: ptyta melaminowana gr. 20mm
—  Wymiary: H:75cm, szer.: 150cm, gt.: 60cm
— Stopki: zakres regulacji 0-15mm



2.1.11 Stot B7

Sto6t do jadalni

Dane techniczne:

Konstrukcja: profile stalowe malowane proszkowo
Materiat blatu: plyta melaminowana gr. 20mm
Wymiary: H:75cm, szer.: 120cm, gt.: 70cm

2.1.12 Szafka podblatowa szufladowa S1

Szafka montowana do biurka z szufladami

Dane techniczne:

Konstrukcja: Ptyty laminowane z obrzezami zabezpieczonymi klejem wodoodpornym,
montowane do konstrukcji stalowej stotu

Wymiary: H: 60cm 13c¢m nad podioga,

szer. 40cm, gt.: 75cm

Liczba szuflad: 4

2.1.13 Szafka podblatowa S2

Szafka montowana do biurka z poétkami

Dane techniczne:

Konstrukcja: Plyty laminowane z obrzezami zabezpieczonymi klejem wodoodpornym,
montowane do konstrukcji stalowej stotu

Wymiary: H: 60cm 13cm nad podioga,

szer. 85cm, gt.: 75cm

Drzwi podwojne na zawiasach do 110zamykane zamkiem zwyktym z wymienng wkiadka
Liczba poétek: 4

2.1.14 Szafka stojaca szufladowa S3

Szafka stojaca z szufladami

Dane techniczne:

Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych malowanych proszkowo farba epoksydowa
chemoodporng. Scianki z ptyt laminowanych z obrzezami zabezpieczonymi klejem
wodoodpornym, montowane do konstrukcji stalowe;j

Materiat blatu: Zywica fenolowa SPC gr. 20mm

Wymiary: H: 60cm+ 2cm blat, 13cm nad podloga

szer. 65cm, gh.: 75cm

Liczba szuflad: 3

Stopki: zakres regulacji 0-15mm

2.1.15 Szafka podblatowa szufladowa S4

Szatka montowana pod blatem z szufladami

Dane techniczne:

Konstrukcja: Ptyty laminowane z obrzezami zabezpieczonymi klejem wodoodpornym,
montowane do konstrukcji stalowej stotu

Wymiary: H: 75¢cm +2cm blat, 13cm nad podtoga,

szer. 60cm, gh.: 60cm

Liczba szuflad: 4

2.1.16 Szafka podblatowa S5

Szafka montowana pod blatem z potkami
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Dane techniczne:

— Konstrukcja: Ptyty laminowane z obrzezami zabezpieczonymi klejem wodoodpornym,
montowane do konstrukcji stalowej stotu

— Wymiary: H: 60cm + cokét 13cm,

— szer. 85cm, gl.: 70cm

— Drzwi podwdjne na zawiasach do 110zamykane zamkiem zwyktym z wymienng wkiadka

— Liczba poétek: 4

2.1.17 Szafka stojaca S6
Szafka stojaca z potkami

Dane techniczne:

— Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych malowanych proszkowo farba epoksydowa
chemoodporna. Scianki z ptyt laminowanych z obrzezami zabezpieczonymi klejem
wodoodpornym, montowane do konstrukcji stalowe;j

— Materiat blatu: Zywica fenolowa SPC gr. 20mm

—  Wymiary: H: 60cm + cokét 13cm +2cm blat,

— szer. 90cm, gt.: 75cm

— Drzwi podwojne na zawiasach do 110 zamykane zamkiem zwyklym z wymienna
wktadka

— Liczba potek: 4

— Stopki: zakres regulacji 0-15mm

2.1.18 Blat ze zlewem Z1
Blat ze zlewem jednokomorowym
Dane techniczne:
— Zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat
— Bateria stojaca z elastyczng wylewka, rurka z tworzywa w oplocie stalowym
— Blat z ptyty HPL, Drzwi, potki, korpus: ptyta melaminowana gr. 18mm, Drzwi podwdjne
na zawiasach do 110 zamykane zamkiem zwyklym z wymienng wktadka
— Tyl szafy: ptyta HDF 3mm
—  Wymiary: H: 90cm, szer. 150cm, gt.: 60cm

2.1.19 Blat ze zlewem Z2
Blat ze zlewem jednokomorowym
Dane techniczne:
— Zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat
— Bateria stojaca z elastyczng wylewka, rurka z tworzywa w oplocie stalowym
— Blat z ptyty HPL, Drzwi, p6iki, korpus: ptyta melaminowana gr. 18mm, Drzwi podwdjne
na zawiasach do 110 zamykane zamkiem zwyklym z wymienng wktadka
— Tyl szafy: pltyta HDF 3mm
—  Wymiary: H: 90cm, szer. 116,5cm, gt.: 60cm

2.1.20 Blat ze zlewem Z3
Blat ze zlewem jednokomorowym
Dane techniczne:
— Zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy, wpuszczany w blat
— Bateria stojaca z elastyczng wylewka, rurka z tworzywa w oplocie stalowym
— Blat z ptyty HPL, Drzwi, potki, korpus: ptyta melaminowana gr. 18mm, Drzwi podwdjne
na zawiasach do 110 zamykane zamkiem zwyklym z wymienng wktadka
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— Tyl szafy: ptyta HDF 3mm
— Wymiary: H: 90cm, szer. 116,5cm, gt.: 60cm

2.1.21 Blat ze zlewem Z4
Blat ze zlewem jednokomorowym
Dane techniczne:
— Zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy, wpuszczany w blat, blat z ptyty HPL,
— Bateria stojaca z elastyczng wylewka, rurka z tworzywa w oplocie stalowym
—  Wymiary: H: 2cm blat 88cm nad podloga, szer. 140cm, gt.: 60cm

2.1.22 Blat ze zlewem w laboratorium Z5
Blat ze zlewem jednokomorowym

Dane techniczne:

— Zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z ociekaczem, wpuszczany w blat

— Bateria stojaca z elastyczng wylewka, rurka z tworzywa w oplocie stalowym

— Scianki z ptyt laminowanych z obrzezami zabezpieczonymi klejem wodoodpornym,
montowane do konstrukcji stalowej

— Materiat blatu: Zywica fenolowa SPC gr. 20mm

— Drzwi podwdjne na zawiasach do 110 zamykane zamkiem zwyklym z wymienng
wktadka

—  Wymiary: H: 90cm, szer. 90cm, gt.: 60cm

2.1.23 Fotel biurowy

Dane techniczne:

Mechanizm:

- regulacja wysokosci siedziska
- synchroniczna zmiana katéw oparcia 1 siedziska z mozliwo$cig manualnego ustawienia
napigcia sprezyn

podiokietniki:

- regulacja szerokosci

- regulowany gora- dot
Siedzisko tapicerowane
Zaglowek staty, tapicerowany

2.1.24 Krzeslo
Dane techniczne:
—  Wysoko$¢ siedziska: 460mm
— Glebokos¢ siedziska: 420mm
— Szerokos¢ siedziska: 390mm
— Szerokos¢: 580mm
— Pelna wysoko$¢: 860mm
— Materiat siedziska: sklejka laminowana
— Materiat podstawy: Stal
2.1.25 Lodéwka
Lodoéwka spozywcza na potrzeby socjalne pracownikow
Dane techniczne:
Lodowka jednodrzwiowa kompaktowa z zintegrowanym zamrazalnikiem
Wymiary: H: 150cm, szer. 60cm, gt.: 60cm
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2.3. WYPOSAZENIE UZUPELNIAJACE.

2.3.1. Stanowis
Stanowisko ko

2.4. Gasénica z proszkiem. «<——do pomieszczenia kottowni GP6X ABC 6 kg - 1szt

Gas’nica z proszkiem przeznaczona jest do gaszenia poZar’

w zarodku Szczegélnie

Gasnica do gaszenia urzgdzen
elektronicznych UGS-2X (GSE-2X) - 2szt

Czynnik robocz Azot N 2
Min czas dziatania 15s
Ci$nienie probne zbio 26 bar
Ci$nienie robocze 238 15 bar
6,7 kg

245000 V
-30°C

ysokos¢ gasnicy
Srednica zbiornika

2.5. BADANIE W MIEJSCU DOSTAWY.

Kazda partia mebli z wyposazeniem przed jej montazem musi uzyskaé akceptacje
inwestora 1 inspektora nadzoru. Wszystkie elementy wyposazenia korytarzy
ogolnodostepnych musza nosi¢ cechy i spetnia¢ wymagania trudno zapalnosci.

Kazdy element dostarczony do pracowni podlega odbiorowi pod wzglgdem:
e jakosci dostarczonych mebli i wyposazenia

e zgodnosci z atestami wytworcy

e jakosci wykonania z uwzglednieniem montazu

Pelng odpowiedzialno$¢ i ryzyko zwigzane z transportem, roztadunkiem i ustawieniem
zamowionych mebli 1 wyposazenia ponosi Wykonawca. Przedmiot zamoéwienia musi
posiada¢ zgodnos$¢ z Polskimi Normami lub innymi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
dopuszczenia wyrobu do obrotow towaréw, odpowiadaé wymogom przeciwpozarowym,
spetnia¢ warunki BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot oraz srodowisko.

4. TRANSPORT.
Transport wyposazenia zasadniczego nalezy zamowic u dostawcy wyposazenia.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoélne.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robodt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Roboty powinny by¢
wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.

5.2. Wykonanie robdét.

Niezbednym jest po zakonczeniu robot wykonczeniowych w pomieszczeniach
kuchennych dokonanie inwentaryzacji pomieszczen i przy ewentualnych odchytkach od
wymiardw projektowych przeanalizowanie czy nie wplyna one na wymiary wyposazenia
technologicznego. Przed montazem mebli nalezy uwzgledni¢ dostosowanie wymiaréw mebli
do rzeczywistej powierzchni wykonanych pomieszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. Oraz 1 kpl. (sztuka oraz komplet) zakupionego
wyposazenia. Wielko$ci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze. Szczeg6lowe zasady obmiaru podane sa katalogach okre$lajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania Ogoélne.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot
e Dziennik budowy
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Odbioér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
1 specyfikacja techniczng, uzycia wilasciwych materialow, prawidlowosci montazu oraz
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. Specyfikacji Technicznej. Odbidr czesciowy
dotyczy robdt zanikajacych.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace materiaty :
e  Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
e  Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych
e  Protokot wszystkich prob 1 badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. SST.
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Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji techniczne;j
Protokoly z odbiorow czegsciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia
usterek
Aktualno$¢ dokumentacji  projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehienia
Protokoétly z przeprowadzonych prob i badan

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej

»Wymagania Ogolne”. Zasady platnosci za ich wykonanie okre§la umowa pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z p6zn. zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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