
PROJEKTANT:

REW.NR:BRANŻA:

SKALA: FORMAT: DATA:

TYTUŁ RYSUNKU:

STADIUM:

INWESTOR:

INWESTYCJA:

KREŚLIŁ:

OPRACOWAŁ: NR PROJEKTU:

NR STRONY:

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

dz. nr. 826/48, ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

Krzysztof Stetkiewicz Oświęcim ul. CHEMIKÓW 1B/406
 518 948 155, http://archiks.com biuro@archiks.com

Sebastian Hubert

 09 2024PW SHA3

PROJEKTANT: PODPIS:NR:UPRAWNIENIA.
DO PROJ. B.O.
W SPECJALN.
ARCH. 034/2003Krzysztof Stetkiewicz

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO NA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Stacja nadawcza- parter
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KORYTARZ

pomieszczenie w bardzo złym
stanie, wyburzone ścianki działowe,
odpadający tynk, zniszczona
posadzka, zapchane otwory
wentylacyjne
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A A

Stacja dwukierunkowa
poczty pneumatycznej

Punkt nadawczy

rurociąg poczty pneumatycznej
prowadzony w gruncie

rurociąg poczty pneumatycznej prowadzony
w kanale technologicznym

rurociąg poczty pneumatycznej prowadzony pod
posadzką budynku

UWAGA!!! rurociągi prowadzone pod poziomem
posadzki, w gruncie oraz w kanale
technologicznym należy ocieplić

LEGENDA

dbieniek
Pole tekstowe
Uwagi do rysunku P-01 oraz związanych opisów lub przedmiarów

Urządzenie nadawcze musi posiadać gabaryty umożliwiające jego ulokowanie w projektowanym pomieszczeniu nowej Izby Przyjęć wraz z ergonomiczną obsługą urządzenia i przynależnych akcesoriów.

Aranżację nowej Izby Przyjęć przedstawiono na rysunku:
"P-01a Przewidywana aranżacja nowej Izby Przyjęć"
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Linia
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Linia

dbieniek
Pole tekstowe
błędny podkład rysunkowy
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