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PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO NA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Przekroje
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+5,82

+4,57

żaluzje elewacyjne ze stali ocynkowanej w kol. grafitowym RAL 7024

stelaż ze stali ocynkowanej

żaluzje elewacyjne ze stali ocynkowanej w kol. grafitowym RAL 7024

0 cm  Wykładzina winylowa
0 cm  Wylewka samopoziomująca
7 cm  Posadzka cementowa
0 cm  2x folia PE

15 cm  Styropian EPS
0 cm  2x folia PE

15 cm  Płyta żelbetowa
3 cm  Piasek

15 cm  Podbudowa z kruszywa łamanego

Membrana TPO
Warstwa oddzielająca
Płyta OSB
Wiązar wg proj. kosntrukcji. 3x wełna mineralna 10cm
Folia paroszczelna
Łaty 6x4cm w rozstawie co 30cm
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stelaż ze stali ocynkowanej

żaluzje elewacyjne ze stali ocynkowanej w kol. grafitowym RAL 7024

żaluzje elewacyjne ze stali ocynkowanej w kol. grafitowym RAL 7024

0 cm Wykładzina winylowa
0 cm Wylewka samopoziomująca
7 cm Posadzka cementowa
0 cm 2x folia PE

15 cm Styropian EPS
0 cm 2x folia PE

15 cm Płyta żelbetowa
3 cm Piasek

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego

2 cm Płytki podłogowe
5 cm Posadzka cementowa
0 cm 2x folia PE

15 cm Styropian EPS
0 cm 2x folia PE

15 cm Płyta żelbetowa
3 cm Piasek

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego

belka wg proj. konstrukcji

Membrana TPO
Warstwa oddzielająca
Płyta OSB
Wiązar wg proj. kosntrukcji. 3x wełna mineralna 10cm
Folia paroszczelna
Łaty 6x4cm w rozstawie co 30cm Membrana TPO

Warstwa oddzielająca
Płyta OSB
Wiązar wg proj. kosntrukcji. 3x wełna mineralna 10cm
Folia paroszczelna
Łaty 6x4cm w rozstawie co 30cm
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