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CZESC OPISOWA

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku

administracyjnego na laboratorium diagnostyczne oraz rozbudowe pozabudynkowej

instalacji gazowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg. Projekt obejmuje:

- przebudowe istniejacego budynku administracyjnego

- zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego budynku administracyjnego na laboratorium
diagnostyczne

-rozbidrke istniejacych instalacji wewnatrzbudynkowych, w tym instalacji wody, C.O. oraz

instalacji elektrycznej

-budowe instalacji wewnatrzbudynkowych, w tym instalacje elekiryczng, niskopradowg (w

tym instalacje alarmowa), teletechniczng (w tym swiattowodowg oraz telefoniczng), wod- kan,

centralnego ogrzewania, gazowa, wentylacji mechanicznej oraz poczty pneumatycznej

- montaz schodéw zewnetrznych oraz pochylni dla 0séb niepetnosprawnych
2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;j.

2.2. Ustalenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w
Pilchowicach.

2.3 Konsultacje z Zamawiajgcym

2.4. Zatwierdzona koncepcja architektoniczna

2.5. Robocze uzgodnienia z Inwestorem.

2.6. Obowigzujgce normy, warunki techniczne i przepisy prawne

2.7. Inwentaryzacja dostarczona przez inwestora

2.8. Dokumentacja fotograficzna

2.9. Wizja lokalna w terenie

3. Wskazniki techniczne projektowanego i istniejacego obiektu:

istniejgcef projektowane;j ogotem po realizacji
inwestycji

Pow. Zabudowy 159,00m? 0,00m? 159,00 m?
Pow. Uzytkowa 93,60m? 94,10m? 90,32 m?
Pow. Catkowita 159,00m? 0,00m? 159,00 m?
Kubatura 864,10m? 0,00m? 864,10 m3

* Maksymalna wysokos$¢ obiektu: 5,78 m

* Kat nachylenia dachu ~3,5°




4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowane zamierzenie miesci budynek laboratorium diagnostycznego. Wyzsza czesé

budynku zawiera laboratorium biochemiczne, genetyki oraz pratka gruzlicy, rozdzielnie

probek, zmywalnie, pomieszczenie do dekontaminacji oraz jadalnie. Nizsza czes$¢ budynku

zawiera pom. techniczne, szatnie brudng i czystg oraz pom. higieniczno - sanitarne. Holl

znajduje sie pomiedzy czescig wysoka, a czescig niska.

Szczegotowy program uzytkowy wg czesci rysunkowe).

5. Zestawienie pomieszczen (czes¢ projektowana)

SPIS POMIESZCZEN

Nr strefy Nazwa strefy Wyk. posadzki Obliczona
powierzchnia [m?]

0/01 HOLL Ptytki gresowe 5,29
0/02 POM. TECHNICZNE Ptytki gresowe 4,08
0/03 SZATNIA BRUDNA Plytki gresowe 4,75
0/04 POM. HIG.- SANIT. Ptytki gresowe 6,23
0/05 SZATNIA CZYSTA Ptytki gresowe 4,75
0/06 JADALNIA Plytki gresowe 5,29
0/07 LABORATORIUM Wyktadzina winylowa homogeniczna 18,64

BIOCHEMICZNE
0/08 ARCHIWUM Wyktadzina winylowa homogeniczna 4,17
0/09 POM. DO DEKONTAMINACJI Plytki gresowe 2,01
0/10 ZMYWALNIA Plytki gresowe 2,01
0/11 KOMUNIKACJA Wyktadzina winylowa homogeniczna 19,02
0/12 ROZDZIELNIA PROBEK/ Wyktadzina winylowa homogeniczna 5,59

PUNKT PRZYJEC
0/13 SLUZA U/F Ptytki gresowe 3,03
0/14 LABORATORIUM GENETYKI Wyktadzina winylowa homogeniczna 15,62
0/15 SLUZA U/F Ptytki gresowe 2,93
0/16 LABORATORIUM PRATKA Wyktadzina winylowa homogeniczna 11,22

GRUZLICY

SUMA: 114,63

6. Forma architektoniczna (bez zmian)

Obiekt ztozony jest z dwéch bryt - wyzsza w ksztatcie prostopadtosciany oraz nizsza
przypominajaca ksztattem litere ,L” . Obie bryly zwienczone sa dachami jednospadowymi, ze
spadem w kierunku potnocnym.




7. Przygotowanie placu budowy

Teren budowy ogrodzi¢ w sposob trwaty, oznakowac zgodnie z przepisami i wyposazy¢ w
niezbedne urzadzenia socjalne i higieniczno-sanitarne wraz z przytgczami energii
elektrycznej, wody i odbioru $ciekéw na czas budowy. Wykonaé sztuczne oswietlenie placu
budowy, w razie potrzeby zapewni¢ odpowiednig wentylacje mechaniczng. Na dziatce
znajduje sie zjazd z drogi publicznej (ul. Partyzantéw) na obszar dziatki.

Uwaga! W trakcie prac budowlanych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé podczas
uzywania ciezkiego sprzetu budowlanego badz transportowego w sgsiedztwie drzew oraz ich
czesci korzennej (caty obszar objety istniejgcym ogrodzeniem jest wpisany do rejestru
zabytkow i podlega ochronie).

Wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca sktadowania materiatdbw. Zapewni¢ opracowanie planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wyposazy¢ i oznakowaé punkt udzielania pierwszej
pomocy. Wydzieli¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne, w razie potrzeby odpowiednio
zabezpieczy¢. Wykona¢ zabezpieczenia krawedzi przejs¢ (np. ktadek nad wykopami) w
postaci balustrad z poreczg na wysokosci 1,10m, kraweznikiem o wysokosci 0,15m i
wypetnieniem srodkowym. Przejscia o nachyleniu powyzej 15% wyposazy¢ w listwy
poprzeczne w rozstawie co min. 0,4m lub schody. Zapewni¢ wyposazenie pracownikow w
odpowiednie obuwie, odziez roboczg, ochrone gtowy, kamizelki odblaskowe oraz sprzet
zabezpieczajgcy odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy. Rusztowania, pomosty,
urzgdzenia wyciggowe i daszki zabezpieczajgce montowa¢ zgodnie z wymaganiami
producenta, na podtozach o co najmniej wymaganej przez producenta nosnosci, w
odlegtosciach od napowietrznych linii energetycznych okreslonych przepisami. Rusztowanie
wyposazy¢ w instalacje piorunochronng. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych i
rozbiérkowych wykonaé¢ przektadki kolidujacej infrastruktury na warunkach podanych przez
zarzadce sieci.

8. Ogodlny opis gtownej konstrukcji nosnej

Gtéwng konstrukcje nosng stanowi¢ bedg istniejgce $ciany zewnetrzne murowane z cegty
oraz drewniane wigzary dachowe, kratownicowe wg projektu konstrukcji. Sciany wewnetrzne

dziatowe w konstrukcji z bloczkow silikatowych.
9. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budynku bedg polegaty na odstonieciu istniejgcych fundamentéw w
sposOb odcinkowy i wykonanie zabezpieczenia za pomocg zarapowania (przy uzyciu
obrzutki piaskowo- cementowej) i na tym wykonaé¢ do poziomu gruntu izolacje bitumiczng

wodng o grubosci 3mm naktadang przez smarowanie.



Usung¢ betonowg opaske wokot budynku. Wykonaé obejscie w postaci opaski zwirowej z
obrzezami betonowymi. Opaske wykona¢ ze zwiru o frakcji 10-16 mm. Na dnie opaski
wykonac¢ drenaz opaskowy z rur drenarskich 7 100mm.

Roboty ziemne w poblizu budynku oraz istniejgcych sieci reczne, w pozostatych miejscach
dopuszcza sie mechaniczne. W przypadku bliskiego sgsiedztwa bryty korzeniowej starych
drzew, wykopy liniowe wykonac przewiertem kierowanym. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Opracowac sposob zabezpieczenia scian wykopdw przed osunieciem i na biezaco
kontrolowac stan zabezpieczen. Wykona¢ odwodnienie wykopdw. Nadmiar ziemi wywiezc¢ i

przekazac uprawnionemu odbiorcy.

10. Fundamenty

Pozostawi¢ istniejgce fundamenty oraz zabezpieczy¢ poprzez zarapowanie (przy uzyciu
obrzutki piaskowo- cementowej oraz wykona¢ do poziomu gruntu izolacje bitumiczng wodng

o grubosci 3mm naktadang przez smarowanie.
11. Podloga na gruncie

Istniejgcg podtoge na gruncie rozebrac. Po zdjeciu warstw posadzki nalezy dokonaé oceny
stanu wewnetrznych powierzchni scian zewnetrznych i rozwazy¢ zasadnos¢ wykonania
iniekcji przeciwwilgociowych dla $cian zewnetrznych od wewnatrz na poziomie nowej
posadzki.

Nowe podtogi wykona¢ do pozioméw oznaczonych w projekcie budowlanym. Przed
wykonaniem warstw posadzki wykonac podejscia kanalizacyjne oraz przejscia rurowe
przytaczy zgodnie z projektami branzowymi. Wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego
frakcji 0-31,5mm grubosci 15cm. Podbudowe uktadac¢ warstwami o maksymalnej grubosci
kazdej z warstw 10cm. Warstwy zageszcza¢ mechanicznie, za pomocg wibratora ptytowego
0 masie co najmniej 500kg. Na podbudowie utozy¢ podsypke z piasku drobnego grubosci
3cm. Na podsypce utozy¢ zbrojenie ptyty w postaci siatek typu Q188 dn6 #15¢cm gérg i
dotem i wylac ptyte zelbetowg grubosci 15cm. Na ptycie roztozy¢ izolacje przeciwwilgociowg
z dwdch warstw foli PE grubosci 0,3mm. Warstwy folii uktada¢ pod katem 90 stopni, z
zaktadami miedzy pasami folii co najmniej 15cm. Pasy folii klei¢ ze sobg tasmg
samoprzylepng. Na folii utozy¢ termoizolacje w postaci ptyt styropianowych EPS 15cm. Na
termoizolacji wykona¢ wylewke cementowo- piaskowa o grubosci 6cm wzmocniong siatkg

zbrojeniowg z pretow o dn 3mm # 10 cm. Wykonczenie podtogi wg specyfikacji pomieszczen.



12. Sciany zewnetrzne

Istniejgce $ciany zewnetrzne poddac renowacji poprzez:

- usuniecie cementowych nawarstwien (zachlapan, zacierek) i uzupetnien metodg
mechaniczna.

- usuniecie - skucie zaprawy cementowej z wysunietej powierzchni partii cokotowe;j.

- usuniecie glonéw, mchow i porostow mechanicznie po uprzednim spryskaniu odpowiednim
preparatem

- wstepng impregnacje najbardziej zniszczonych cegiet (dotyczy gt. partii cokotowej)
odpowiednim preparatem

- zabezpieczenie cegiet z podpisami — przystoniecie w czasie czyszczenia elewaciji,
zastosowanie delikatniejszych metod czyszczgcych.

- odczyszczenie powierzchni cegty metoda rotacyjnego strumieniowania scierniwem lub
hydrodynamiczng, wspomagang czyszczeniem chemicznym, preparatami

przeznaczonymi do usuwania miejskich zabrudzen z zabytkowych elewacji w czesci
cokotowej, na attyce oraz w najbardziej zanieczyszczonych fragmentach pozostatej czesci
elewaciji. Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy wykonaé proby.

- usuniecie spoin do gtebokosci ok. 2 cm z czesci cokotowej oraz zwietrzatych

i zdegradowanych spoin w wyzszych partiach scian. Spoiny zostang naciete tarczami
diamentowymi, a nastepnie usuniete przy uzyciu mtotkbw pneumatycznych.

- osadzenie na zaprawie obluzowanych cegiet. Do ponownego wymurowania zostanie uzyta
niskoalkaliczna zaprawa z dodatkiem trasu renskiego.

- przemurowanie attyk — usuniecie tynkoéw z tylnych czesci attyk i kominoéw, usuniecie
dachéwki oraz dwéch wtérnych warstw cegiet tak, aby pozostata jedna warstwa cegiet
wysunietych przed lico watku.

- rozebranie komindéw na obu czesciach budynku

- zabezpieczenie attyki opierzeniem z blachy cynk-tytan prepatynowany w kolorze brgzowym.
do przemurowan zostanie uzyta niskoalkaliczna zaprawa z dodatkiem trasu renskiego

- impregnacja wzmacniajgca cegiet o ostabionej strukturze, np. Preparatem
krzemoorganicznym (dotyczy gtdéwnie partii cokotowej).

- uzupetnienie ubytkow cegty barwiong w masie zaprawg mineralng. Mozna uzy¢ gotowych
zapraw renowacyjnych w odpowiednim kolorze.

- uzupetnienie spoin zaprawg wapienno-trasowg

- ewentualne scalenie kolorystyczne uzupetnien

- zabezpieczenie elewaciji (attyki, cokoét) preparatem przeciwko porastaniu przez glony, mchy
i porosty

- zabezpieczenie wysunietej czesci cokotu elastyczng zaprawg odporng na wode,

w odpowiednim kolorze



Sciany zewnetrzne zostang ocieplone od strony wewnetrznej za pomocg bloczkéw
pianobetonowych o grubosci 16 cm i wykonczone tynkiem gipsowym naktadanym
mechanicznie o gr. 1cm.

Wszelkie orurowanie oraz oprzewodowanie prowadzi¢ w bruzdowaniu wykonanym w

powierzchni scian.
13. Dachy

Usuna¢ z obu dachéw pape oraz deskowanie. Usung¢ z dachu elementy drewnianej
konstrukcji wraz z podbitkg. W miejsce zdjetych elementéw konstrukcji wstawi¢ drewniane
wigzary kratownicowe wg projektu konstrukcji. Do wigzaréw, w czesci wystajgcej poza lico
budynku zamontowac obustronnie deski o gr. 2,5cm w taki sposéb aby wigzar nawigzywat
swoja szerokoscig do rozmiarow oryginalnych krokwi, szczegoty w projekcie konstrukciji.

Na wigzarach utozy¢ ptyte OSB 3 o grubosci 2,2 cm, na niej utozy¢ membrane TPO

gr. 1,5mm w kolorze szarym. Do ptyty OSB, na fragmencie wystajgcym poza lico budynku
zamocowac od spodu deski modrzewiowe w taki sposdb aby imitowaty oryginalng podbitke.
Deski pomalowac¢ bejca.

Kat nachylenia pozostawi¢ taki sam jak istniejacy tj. ~3,5°.

Ocieplenie dachu matami z wetny mineralnej 3x10cm. Plyty potozone na tatach
zamontowanych do konstrukcji dachu od spodu. Pomiedzy tatami a termoizolacjg
zamocowac folie paroszczelna.

Istniejgce kratki w otworach wentylacyjnych w attyce wymontowaé, oczysci¢ z produktow
korozji, zabezpieczy¢ preparatem antykorozyjnym i farba do metalu w kolorze grafitowym, np.
Lowigraf oraz ponownie zamontowac¢ na elewacji. Przed ponownym montazem kratek
zabezpieczy¢ otwory wentylacyjne przed dsotawaniem sie gryzoni i owadow. Kratki bedg
wykorzystywane do wentylowania przestrzeni dachu ponad warstwg ocieplenia.

Z attyki usung¢ dachowke — karpiéwke oraz warstwe Scietych cegiet. Kazdg z attyk
zakonczy¢ poprzez pozostawienie jednego rzedu istniejgcych cegiet wysunietych przed lico
watku. Na attykach wiekszej czesci budynku wystarczy usunaé dwie nadmurowane warstwy
cegiet. Trzecia najnizsza warstwa jest oryginalna i powinna pozostac¢ jako wienczaca attyke.
Na attykach mniejszej czesci budynku usunieto w przesztosci wysuniety watek. Jednak w
dwéch miejscach na attykach, w zatamaniach budynku, widoczne sg pozostatosci
wysunietych cegiet, co pozwala okresli¢ ostateczng wysokos¢ attyk. W tych miejscach nalezy
zrekonstruowac wysuniety watek ceglany.

Ze wszystkich attyk nalezy usunaé wtérne tynki. Powierzchnie $cian attykowych od storny
dachu nalezy zaizolowa¢ membrang TPO w kol. szarym, nastepnie membrane nalezy

podwing¢ pod obrébke blacharskg wienczaca attyke.



Attyki nalezy zabezpieczy¢ obrébkg blacharskg aluminiowg w kolorze brazowym, w sposob
analogiczny jak na budynku kostnicy.

Jednoczesnie nalezy dokonaé niezbednych przemurowan i napraw poluzowanych cegiet w
obrebie attyk.

14. Zadaszenie wejs¢

Z istniejacego zadaszenia gtdbwnego wejscia usunac¢ pape oraz podbitke. Wymienié
drewniang konstrukcje dachu na nowa, na konstrukcje potozy¢ ptyte OSB3 o gr.2,2cm, na
nig utozy¢ membrane TPO o gr. 1,5mm w kolorze szarym. Do ptyty OSB, na fragmencie
wystajgcym poza lico budynku, zamocowac do catej widocznej powierzchni deski
modrzewiowe od spodu ptyty, w taki sposob aby imitowaty oryginalng podbitke. Deski
pomalowac bejca.

15. Rynny i rury spustowe

Usung¢ rynny istniejgce i zamontowaé nowe.

Rynny potokraggte o srednicy 14 cm, aluminiowe, w kolorze brgzowym, mocowac do deski
czotowej, zamontowanej do konstrukcji dachu za pomoca uchwytéw systemowych. Rynny w
spadku co najmniej 1%, przy czym maksymalna dtugos¢ spadku rury wynosi 12m.

Rury spustowe o $rednicy 10cm, zewnetrzne aluminiowe w kolorze brgzowym, wyposazone
W rewizje z wyjmowanym koszem osadczym.

Czyszczak zamontowac na rurze spustowe;j.
16. Okna

Wymontowac wszystkie kraty z okien.

OKNO PRZEZNACZONE DO RENOWACJI - SWIADEK EPOKI:

Jedno z istniejgcych okien, opisane na rzutach i elewacjach czesci architektonicznej jako
.Swiadek epoki” jest przeznaczone do petnej konserwacji technicznej i estetycznej oraz
ponownego montazu. Konserwacja bedzie polegata na:

- wymontowaniu okna i przeprowadzeniu prac w pracowni konserwatorskiej

- usunieciu wtérnych nawarstwien z powierzchni

- odstonieciu oryginalnego fladrunku na skrzydtach wewnetrznych

- na skrzydtach zewnetrznych gdzie nie odnaleziono warstw fladrunku, odczysci¢
powierzchnie, usung¢ farbe olejng w kolorze biatym

- usunieciu wtérnego nawarstwienia z elementow metalowych: oku¢ (zakretek, zamykaczy
i gatek) oraz dekoracyjnych kratek w przeswitach drzwi do powierzchni metalu metodami
mechanicznymi badz chemicznymi

- ewentualnej miejscowej impregnacji uszkodzonych partii drewna

- pozostawieniu mozliwosci otwierania okna



- uzupetnieniu ubytkéw i otworéw po owadach masag epoksydowa, bgdz wstawkami z drewna
- uzupetnieniu ubytkéw i rekonstrukcji podktadu pokostowego w kolorze szarym

- uzupetnieniu ubytkéw i rekonstrukcji fladrunkéw

- w skrzydtach wewnetrznych okna na wymianie szyb na jednokomorowy pakiet szybowy

- w skrzydtach zewnetrznych okna na ewentualnej wymianie uszkodzonych szyb na nowe.

- ponownym montazu okna na state, bez mozliwosci otwierania.

- uszczelnieniu okien

OKNA ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO WYMIANY
Wszystkie istniejace okna, z wyjatkiem ,Swiadka epoki”, nalezy wymontowac i zastgpi¢

nowymi oknami - zamiennikami wykonanymi z drewna.

- okna w systemie jednoszybowym - czesc¢ okien istniejgcych jest wykonana w systemie
jednoszybowym - wszystkie z nich nalezy wymontowac i zastgpi¢ zamiennikami wykonanymi
z drewna, z odwzorowaniem oryginalnej formy okien wraz z detalem. Szyby wykona¢ w

technologii zespolone;.

- okna w systemie skrzynkowym - czesc¢ okien istniejgcych jest wykonana w systemie
skrzynkowym - wszystkie z nich z wyjatkiem ,$wiadka epoki” nalezy wymontowac i wykonac
rekonstrukcje skrzydet zewnetrznych z odwzorowaniem ich oryginalnej formy i detalu. Szyby
wykonac¢ w technologii zespolonej. Skrzydta wewnetrzne okien skrzynkowych nie bedag

rekonstruowane.

Nowe okna obustronnie pomalowac¢ w kolorze odwzorowujgcym kolor oryginalnego fladrunku.

17. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego. Bloczki o grubosci 7,5
cm bgdz 10cm w zaleznosci od oznaczenia na rys. architektury.

Sciany z bloczkéw o gr. 7,5 cm nie powinny mieé rozpietosci wiekszej niz 3,3 mb, w
przeciwnym wypadku $ciane nalezy wzmocni¢ trzpieniem zelbetowym.

Wszystkie sciany dziatowe nalezy wzmowcni¢ za pomocag wienca posredniego na wysokosci
nadprozy drzwiowych (2,0 m).

Wszelkie orurowanie oraz oprzewodowanie prowadzi¢ w bruzdowaniu wykonanym w

powierzchni scian.

10



18. Przewody wentylacyjne

Wentylacja mechaniczna wedtug projektu branzowego, w systemie nawiewno- wywiewnych
central wentylacyjnych obstugujgacych pomieszczenia. Centrale zlokalizowane na dachu.
Kanaty prowadzone pod konstrukcjg dachu budynku. Czerpnie i wyrzutnie umieszczone na
dachu.

19. Urzadzenia higieniczno-sanitarne

Ceramika sanitarna zgodnie ze specyfikacjg w czesci instalacyjnej. W sanitariatach miski wc

wiszgce oraz umywalki wiszgce z pétpostumentem.
20. Wykonczenie elewacji

Usung¢ niepotrzebne elementy metalowe zamocowane w scianach budynku oraz
pozostatosci dawnej instalacji elektrycznej i oswietlenia oraz uporzgdkowac pozostate
elementy. Wymieni¢ obrébki blacharskie na gzymsach na blache cynk- tytan prepatynowany
w kolorze brgzowym o grubosci 0,7mm. Zabezpieczy¢ parapety blachg cynk- tytan
prepatynowany w kolorze brgzowym. Kratki w otworach wentylacyjnych wymontowac,
oczyscic¢ z produktow korozji, zabezpieczy¢ preparatem antykorozyjnym i farbg do metalu w
kolorze brgzowym, ponowny montaz na elewacji w miejscu pierwotnego usytuowania.
Rozebrac istniejgce elementy instalacji odgromowej i zastgpi¢ je nowg instalacjg odgromowg
wg. projektu elektryki.

21. Wykonczenie wnetrz

Posadzki wykonczone zgodnie ze specyfikacja pomieszczen. We  wszystkich
pomieszczeniach wykonac¢ cokoty z materiatu analogicznego do posadzki o wysokosci 15¢cm.
Sciany wewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego wykonczy¢ obustronnie tynkiem
gipsowym naktadanym maszynowo o grubosci max. 1,0 cm. Sciany zewnetrzne ocieplone
bloczkami pianobetonowymi wykonczy¢é od wewnatrz tynkiem gipsowym naktadanym
maszynowo o grubosci 1cm. Wszystkie sciany wewnetrzne wykonczy¢ farbami akrylowymi,
zmywalnymi.

W pomieszczeniach 0/04 pom. hig.- sanit., 0/09 pom. do dekontaminacji oraz 0/10
zmywalnia wykonczy¢ sciany ptytkami ceramicznymi do wysokosci sufitu.

Wszystkie elementy zabudowy statej wykonywac wytacznie z materiatow NRO.

Wszelkie orurowanie oraz oprzewodowanie prowadzi¢ w bruzdowaniu wykonanym w

powierzchni scian.
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22. Sufity podwieszane

W pomieszczeniach 0/13 Sluza U/F, 0/14 Laboratorium genetyki, 0/15 Sluza U/F, 0/16
Laboratorium pratka gruzlicy zamontowac sufity podwieszane w systemie szczelnego
montazu.

W pozostatych pomieszczeniach wykonaé¢ standardowy sufit podwieszany kasetonowy.

Wysokosci sufitow wg rys. czesci architektonicznej.
Sufit zamontowaé od spodu do konstrukcji dachu, zgodnie z wymaganiami producenta.
UWAGA! Wszystkie elementy sufitow muszg by¢ wykonane z materiatébw odpornych na

dziatanie koroz;ji.
23. Drzwi wewnetrzne

Wymiary drzwi zgodnie z rysunkami architektury. Drzwi wewnetrzne wykonane z PVC.

W dole drzwi do tazienek wykona¢ otwory o sumarycznej powierzchni 0,022m2. W
pomieszczeniach 0/08 archiwum, 0/10 zmywalnia, 0/13 $luza U/F, 0/15 S$luza U/F
zastosowacC kratke transferowg o powierzchni efektywnej 0,016m2. Wszystkie drzwi
wyposazone w klamki oraz zamki zamykane na klucz. Zaréwno klamki jak i zamki musza by¢
wykonane z materiatu odpornego na korozje. Drzwi do kabin WC wyposazyé w zamki

tazienkowe.
24. Drzwi zewnetrzne

Drzwi do budynku sg zabytkowe i nalezy je zachowaé. Z uwagi na dostosowanie obiektu do
wymogow przeciwpozarowych drzwi nalezy scali¢ z dwoch skrzydet w jedno. Drzwi ponadto
nalezy poddac¢ petnej konserwaciji technicznej i estetycznej polegajgcej na:

- wymontowaniu drzwi i przewiezieniu do pracowni konserwatorskiej.

- usunieciu wtornej warstwy w kolorze brgzowym z powierzchni drewna srodkami oraz
metodami

wybranymi po przeprowadzeniu préb

- usunieciu wtornych nawarstwien z dekoracyjnych kratek w przes$witach drzwi do
powierzchni

metalu metodami mechanicznymi lub chemicznymi.

- ewentualnej miejscowej impregnacji wzmacniajgcej uszkodzone partie drewna

- uzupetnieniu ubytkoéw i otworéw po owadach masg epoksydowg. Dopuszcza sie
ewentualne uzupetnienie wstawkami z drewna.

- potozeniu podktadu w kolorze szarym.

- rekonstrukcji fladrunkow

- zabezpieczeniu kratek w przeswitach preparatem antykorozyjnym oraz farbg do metalu

w kolorze grafitowym np. Lowigraf
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- wymianie klamek i zamkow na nowe, pasujace do zabytkowych drzwi.

- wymianie z6tej szyby w nadswietlu drzwi gtdbwnych na nowa szybe. Szkto powinno by¢
biate albo mleczne i jednakowe dla nadswietla i przeswitow.

- montazu elementédw w miejscu pierwotnego usytuowania z dostosowaniem do wymogéw
przeciwpozarowych poprzez scalenie dwoch skrzydet w jedno oraz montaz sitownikow
wspomagajgcych otwieranie drzwi.

Alternatywnym rozwigzaniem dla scalenia drzwi moze by¢ montaz na obu skrzydtach drzwi
sitownikéw elektrycznych ppoz, samoistnie otwierajgcych drzwi w przypadku wystgpienia

pozaru.
25. Schody zewnetrzne

Z istniejgcych schodéw usunaé obecne ptytki ceramiczne. Potozy¢ nowe ptytki ceramiczne
pasujgce kolorystycznie do ceglanej elewacji. Usung¢ istniejacg porecz. Przed wejsciem
wykonac stalowag rampe dla niepetnosprawnych wg. rysunkéw architektury.

26. Projektowane instalacje

26.1 Instalacja wodociggowa
W budynku zaprojektowano instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej, zasilajaca umywalki i
zlewy. Miski WC zaopatrzone w instalacje wody zimnej. Instalacja wody zimnej zasilana z
projektowanego przytacza wodociggowego. Szczegdty instalacji wodociggowej w czesci
instalacyjnej projektu budowlanego.

26.2 Instalacja kanalizacyjna

Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki bytowe z umywalek,
misek WC i wpustéw podtogowych. Odprowadzenie $ciekdw do istniejgcej kanalizaciji
sanitarnej poprzez istniejgcg pozabudynkowg instalacje kanalizacji. Szczegéty instalacji
kanalizacyjnej w czesci instalacyjnej projektu budowlanego.

26.3 Instalacja wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania
W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng wyposazong w
odzysk ciepta. Urzadzenia wentylacyjne zamontowaé¢ w centralnej czesci dachu. Kanaty
wentylacyjne zaprojektowano w przestrzeni otwartej zaraz pomiedzy konstrukcjg dachu, a
sufitem podwieszanym. Szczegoty instalacji wentylacji mechanicznej w czesci instalacyjnej

projektu budowlanego.

26.4 Instalacja elektryczna

Budynek wyposazono w instalacje elektryczng, sktadajgca sie z oswietlenia podstawowego,
ewakuacyjnego oraz zewnetrznego, gniazd wtyczkowych, zasilania urzadzen wentylacyjnych
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oraz instalacji odgromowej. Szczegdty instalacji elektrycznej w czesci instalacyjnej projektu
budowlanego.

27. Przystosowanie obiektu dla potrzeb os6b niepetnosprawnych

Wejscie do projektowanego budynku jest dostepne z poziomu terenu, nachylenie podjazdéw
nie przekraczajgce 6%. Wszystkie drzwi z wyjgtkiem drzwi do wydzielonego ustepu majg
min. 90cm szerokosci w Swietle oscieznicy. Wszystkie drzwi sg bezprogowe. Wysokos¢

wytgcznikéw elektrycznych 1,10 nad posadzka.
28. Warunki ochrony przeciwpozarowej

28.1 Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji
Powierzchnia catkowita budynku wynosi 159,00 m2, wysokos¢ maksymalna 5,78 m
(budynek niski N), budynek jest parterowy bez podpiwniczenia.

28.2 Odlegtosc¢ od budynkow sasiadujacych
Od pétnocy budynek sasiaduje z budynkiem kostnicy. Sciany obu budynkéw majg na
powierzchni co najmniej 65% klase odpornosci E okreslong dla Scian zewnetrznych.
Odlegtos¢ miedzy scianami od strony pétnocnej wynosi co najmniej 19,15 m przy minimalnej
wymaganej 8,00 m.
Od zachodu budynek sgsiaduje z budynkiem szpitala. Sciany obu budynkéw majg na
powierzchni co najmniej 65% klase odpornosci E okreslong dla Scian zewnetrznych.
Odlegtos¢ miedzy scianami od strony zachodniej wynosi co najmniej 12,87 m przy
minimalnej wymaganej 8,00 m.
Od strony potudniowo- wschodniej budynek sgsiaduje poprzez droge publiczng z zabudowg
mieszkaniowo- ustugowa. Sciany obu budynkéw majg na powierzchni co najmniej 65% klase
odpornosci E okreslong dla scian zewnetrznych. Odlegtos¢é miedzy Scianami od strony
potudniowo-wschodniej wynosi co najmniej 25,12 m przy minimalnej wymaganej 8,00 m.

28.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W technologii budynku nie przewidziano substancji palnych.

28.4 Przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie ustala sie dla ZL.

28.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach;
W budynku przewiduje sie lokalizacje laboratorium diagnostycznego. Nie przewiduje sie
przebywania os6b z zewnatrz, z wyjatkiem sporadycznych wizyt w celach administracyjnych
lub w celu wykonania dorywczych czynnosci technicznych. Maksymalna przewidywana
liczba os6b w budynku wynosi 5 os6b. Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL 111.

14



28.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje
28.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek skitada sie z jednej strefy pozarowej, obejmujgcej pomieszczenia socjalne,
techniczne oraz pomieszczenia laboratoriow ZLIII. Kottownia gazowa znajdujgca sie w
strefie ZL 11l zostata wydzielona pozarowo od pozostatych pomieszczen przegrodami EI60

oraz zamykana drzwiami EI30.

28.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci

ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;
Budynek zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej z elementow konstrukcyjnych
nierozprzestrzeniajgcych ognia przy dopuszczalnej klasie ,D”

Nazwa elementu budowlanego - Klasa odpornosci ogniowej.

nazwa materiatu budowlanego. Stopien rozprzestrzeniania ognia.
Gtowna konstrukcja nosna — $ciany R 30; nie rozprzestrzeniajgce ognia.
zewnetrzne

Konstrukcja dachu — drewniane wigzary | (-); nie rozprzestrzeniajgce ognia.

kratownicowe

Sciany zewnetrzne — murowane El 30; nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Sciany wewnetrzne — murowane (-); nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Przekrycie dachu — stropodach (-), nie rozprzestrzeniajgce ognia.

wentylowany przekryty ptytg OSB

28.9 warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)
oraz przeszkodowe

Dla strefy ZL IlI:

- maksymalna ilos¢ os6b mogacych przebywac jednoczesnie w strefie — 5 0sdéb,

- ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych ze strefy — 1,

- drzwi budynku otwierane do wewnatrz budynku o skrzydle czynnym o szerokos$ci 1.24 m

- maksymalna dtugos¢ przejscia 8,00 m - dopuszczalna dtugo$¢ 40 m,
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- maksymalna dtugos¢ dojscia — 16,00 m (w tym 16,00 m na poziomej drodze ewakuacyjnej)
przy dopuszczalnej 30 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej)

Wyijscia i drogi ewakuacyjne wyposazone w podswietlane znaki wskazujgce wyjscia i
kierunki ewakuaciji. Kierunki ewakuaciji i wyjscia ewakuacyjne oznakowac tablicami

informacyjnymi wg obowigzujgcych norm.

28.10 sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, odgromowej;
28.10.1 Instalacja wentylacyjna

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng, przewody wentylacyjne niepalne, kanaty
rozprowadzajgce podwieszone do konstrukcji dachu. Instalacja wentylacyjna zostata
zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690/. Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez
sciany wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ za pomocg klap odcinajgcych o parametrach
odpowiadajacych przegrodzie.

28.10.2 Instalacja grzewcza

Przewidziano ogrzewanie w postaci ogrzewania podtogowego zasilanego z kottowi gazowej

wydzielonej pozarowo. Przewody instalacji grzewczej niepalne.

28.10.3 Instalacja elektroenergetyczna

Instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane w uktadzie TN-S lub TN-C-S, zgodnie z
warunkami technicznymi normy: PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Obowigzuje wyposazenie obiektu w:

- gtébwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony przy wejsciu do obiektu

- oSwietlenie ewakuacyjne

- oSwietlenie awaryjne

28.10.4 Instalacja odgromowa

Budynek chroniony bedzie przed skutkami wytadowan atmosferycznych instalacja
odgromowg o zwodach poziomych niskich - instalacje odgromowa zaprojektowano zgodnie z
warunkami technicznymi normy - PN-IEC 61024 — 1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych. Zasady ogélne. Projektowang instalacje odgromowg nalezy wykonac zgodnie
z normg PN-EN 62305 cz. 1 - 4.
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28.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych

25.11.1. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa

Nie jest wymagana

25.11.2. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa

Nie jest wymagana
25.11.3. Oswietlenie awaryjne

Korytarze wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce natezenie oswietlenia na
poziomie co najmniej 1 luksa i 5 Ix przy sprzecie przeciwpozarowym (gasnice-hydranty)
Dopuszcza sig oprawy z  indywidualnym zrédtem zasilania (akumulatorek NiCd) podtaczone
na state do obwodéw elektrycznych oswietlenia podstawowego - czas dziatania min. 1 godz.
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1838,
PN-EN 60598-2-22.

25.11.4. Urzgdzenia oddymiajgce

Nie sg wymagane
25.11.5. State gasnicze urzadzenia wodne

Nie sg wymagane
25.11.6. Dzwiekowy system ostrzegawczy

Nie jest wymagany

28.12 Wyposazenie w gasnice
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z ponizszym normatywem :
1 gasnica (4 kg) proszkowa typ GP-4/A,B,C, lub gasnica ptynowa,
Gasnice nalezy ustawi¢ wg zasad okreslonych w §29 rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/. State miejsca
ustawienia gasnic oraz hydranty wewnetrzne nalezy oznakowac¢ zgodnie z postanowieniami
obwigzujgcej normy

28.13 zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione w
ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10
dm3/s.

28.14 drogi pozarowe

Nie jest wymagana

UWAGA!

1. Przed oddaniem obiektu do uzytkowania opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z &6.1. /Dz. U. nr 109, poz. 719/.

2. Do prac uzywa¢ materiatow posiadajgce stosowne dopuszczenia ITB, CNBOP itp.
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