ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW KOTLOWNI Tabela nr 3
Symbol, nazwa, . i
Nr punkt opisu robot Opis Parametry Typ Jedn. llosé
1 2 3 4 5 6 7
OBIEG KOTLOWY
Kociot 0 mocy znamionowej 49,0 kW o sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy cieplnej na
poziomie 30% i w rezimie niskotemperaturowym wynoszgcym 98 %.
Kociot posiada wbudowang automatyke z regulacjg pogodowg oraz czujnikiem temperatury
zewnetrznej.
Parametry kotta:
- Sprawnos$¢ nominalna przy 75/60°C (Hi/Hs) gaz ziemny: 106/95,5 %
- zuzycie energii elektrycznej przy petnym obcigzeniu: 0,083 kW
- Dtugos$¢ 447 mm
1 KG1 - Szeroko$¢ 480 mm kpl. 1
- Wysokos¢ 851 mm
- Masa: ok. 61 kg
- Dop. ci$n. robocze: 6 bar
- Przytagcze spalin ($rednica): 110/160 mm
- Sprawnos$¢ znorm.: do 87,7%
- Ogranicznik poziomu wody w kotle
- Stacja uzdatniania wody
Pionowy stojacy podgrzewacz ciepte] wody uzytkowe] ze zintegrowang
wezownicg grzejng. Wykonany ze stali (St37-2) dla zabezpieczenia przed
korozjq wewnatrz pokryty powierzchnig emaliowang Ceraprotect. Dodatkowo
dla ochrony przed korozjg wyposazony w ochrong anode magnezowa.
Zbudowany wedtug norm EN 12897 iDIN 4753. Spetnia wymagania arkusza
roboczego DVGW W 551. Do podgrzewu wody uzytkowej w potaczeniu z
2 PW kottami grzewczymi i ogrzewaniem z sieci cieptownicze;.. 2001 szt. 1
» Dopuszczalna temperatura wody uzytkowej do 95°C
» Dopuszczalne nadci$nienie robocze wody uzytkowej do 10 bar
» Dopuszczalna temperura wody na zasilaniu wodg grzewcza do 160 °C
« Dopuszczalne nadci$nienie robocze wody grzewczej do 25 bar
Armatura . .
3 Lo Zawor odcinajgcy DN32 szt. 6
odcinajgca
4 Arnlwat.ura Zawor zwrotny DN32 szt. 1
odcinajgca
Naczynie wzbiorcze [Naczynie wzbiorcze membranowe wraz materiatami uszczelniajgcymi i montazem, 6 bar +
5 . NG50 szt. 1
+szybkoztaczka _ |Szybkoztaczka do naczyn
Zawor kulowy kotpakowy
6 Zawor kotpakowy MK1 68.30.200 szt. 1
7 Sprzegto SPRZEGtO HYDRAULICZNE BLH 2" 2" szt. 1
Rozdzielacze (zasilanie, powr6t) z rur stalowych bez szwu, przewodowych, czarnych, spawanych,
wg PN-80/H-74219, na temp. do 150°C i ci$nienie do 2,5 MPa, zakorczone dennicami, z
8 Rozdzielacz kottowy |przytaczami wg schematu, zaworami spustowymi oraz wpaleniami pod armature "drobng", DN150 kpl. 2
materiatami montazowymi, zamocowaniami, punktami statymi w wykonaniu ocynkowanym,
odwodnieniami, odpowietrzeniami, montaz. L= 1,20m kazdy.
9 Zawoér spustowy | Zawor spustowy kulowy z demontowang kofncowka do weza DN 15 szt. 3
10 Manometr Manometr ( 0-0,4)MPa + kurek manometryczny M 100-R kpl. 4
11 Armatura Zawér bezpieczenstwa DSV H DN25 - 3.0 bar | szt. 1
zabezpieczajgca
OBIEGI GRZEWCZE
Armatura Zawoér odcinajacy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, $rubami, nakretkami, uszczelkami i
21 L N . R . DN25 szt. 4
odcinajgca materiatami montazowymi
2/2 Zawor zwrotny Zawodr zwrotny gwintowany PN 10, z uszczelnieniami i materiatami montazowymi DN25 szt. 3
Zawor réwnowazacy z przeciwkotnierzami, srubami, nakretkami, uszczelkami i materiatami
2/3 | Armatura regulacyjna |montazowymi DN25 szt. 2
Pompa obiegowa pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, fgcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporcza, regulowana elektronicznie, zabezpieczeniem przed
. suchobiegiem:
2/4 Pompa obiegowa |~ przeptyw wody: V = 0,86 m3/h PN 10 kpl 1
- ci$nienie dyspozycyjne: dp = 30 kPam
- Nel = 0,026 kW; U =230 V
Armatura Zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, $rubami, nakretkami, uszczelkami i
2/5 L y . X . DN20 szt. 4
odcinajaca materiatami montazowymi
2/6 Zawor zwrotny Zawor zwrotny gwintowany PN 10, z uszczelnieniami i materiatami montazowymi DN20 szt. 2
Pompa obiegowa pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, tgcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporcza, regulowana elektronicznie, zabezpieczeniem przed
. suchobiegiem:
217 Pompa obiegowa |~ przepyw wody: V = 0,98 m3/h PN 10 kpl 1
- ci$nienie dyspozycyjne: dp = 30 kPa m
- Nel = 0,02 kw; U =230V
Pompa obiegowa pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, tgcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporcza, regulowana elektronicznie, zabezpieczeniem przed
. suchobiegiem:
2/7a Pompa obiegowa |~ przeplyw wody: V = 0,568 m3/h PN 10 kpl 1
- ci$nienie dyspozycyjne: dp = 15 kPam
- Nel = 0,02 kW; U =230 V
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Zawor tréjdrogowy mieszajgcy z sitownikiem elektrycznym, mosigzny, gwintowany, z materiatami Kvs=25 DN25 +
2/8 Zawor trédrogowy jdrogowy ajacy z yeznym, azny. g Y. sitownik (wg branzy kpl 2
uszczelniajgcymi i montazowymi .
automatyki)
2/9 Wymiennik Wymiennik ptytowy przeciwprgdowy z uszczelnieniami i materiatami montazowymi 10kW, dp = 25kPa szt. 1
2/9a Wymiennik Wymiennik ptytowy przeciwpradowy z uszczelnieniami i materiatami montazowymi 19,2kW, dp = 25kPa szt. 1
2/10 Armatura Zawor bezpieczenistwa DN25, 2115, 6 bar | szt. 1
zabezpieczajaca
211 Naczynie wzbiorcze [Naczynie wzbiorcze membranowe wraz materiatami uszczelniajgcymi i montazem, 6 bar + DD25 + R1" szt 1
+szybkoztaczka | Szybkoztaczka do naczyn SU R1x1 i
Pompa obiegowa pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, tgcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporczg, regulowana elektronicznie, zabezpieczeniem przed
. suchobiegiem:
2/12 Pompa obiegowa |~ przepyw wody: V = 0,44 m3/h PN 10 kpl 2
- ci$nienie dyspozycyjne: dp = 30 kPa m
- Nel = 0,012 kW; U =230 V
2/13 Manometr Manometr ( 0-0,4)MPa + kurek manometryczny M 100-R kpl. 9
2/14 Termometr Termometr bimetaliczny 0-120°C, T100/50 F100 szt. 8
2/15 Qdpowietrznik Odpowietrznik automatyczny z zaworami stopowymi %" szt. 2
2116 | Zawer trédrogowy Zawor trqérogov.vy mleszgjacy z sitownikiem elektrycznym, mosiazny, gwintowany, z materiatami DNZQ + sitownik (Wg kpl 1
uszczelniajgcymi i montazowymi branzy automatyki)
Armatura Zawor odcinajacy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i
2017 - X R . . DN20 kpl 1
odcinajgca materiatami montazowymi
2/18 Zawor zwrotny Zawor zwrotny gwintowany PN10, z uszczelnieniami i materiatami montazowymi DN20 kpl 1
2/19 | Armatura regulacyjna [montazowymi DN20 kpl 1
Naczynie wzbiorcze [Naczynie wzbiorcze membranowe wraz materiatami uszczelniajgcymi i montazem, 3 bar +
2/20 . N25 szt. 1
+szvbkoztaczka _ [Szvbkoztaczka do naczvn
2/21 Zawor kotpakowy |Ztgcze samoodcinajgce SuU 1" szt. 1
WENTYLACJA KOTLOWNI
31 System nawiewny |Kratka nawiewna 200x120 szt. 1
3/2 Przewdd prostokatny 200x120 mb. 2
3/3 Kolano 90° 200x120 szt. 2
3/4 Wilot powietrza z siatkg z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi 200x120 szt. 1
3/5 System wywiewny |Kratka prostokatna z materiatami montazowymi i uszczelniajigcymi 100x120 szt. 1
3/6 Kolano 90° 100x120 szt. 1
317 Przewdd prostokatny 100x120 mb. 2
3/8 Wyrzutnia dachowa 100x120 szt. 1
UKLAD SPALINOWY
4/1 |Elementy systemu Plyta dachowa z kotnierzem SPUk 160 160 szt. 1
4/2 |spalinowego Rura dwuscienna 1000 TURBO 110/160 110/160 szt. 3
4/3 Rura dwuscienna 500 TURBO 110/160 110/160 szt. 2
4/4 Kolano 90 dwuscienne TURBO 110/160 110/160 szt. 1
4/5 Obejma konstrukcyjna TURBO 160 160 szt. 10
4/6 Ustnik dwuscienny TURBO 110/160 110/160 szt. 1
4/7 Podpora przejsciowa koncentryczna TURBO 110/160 110/160 szt. 2
4/8 Wspornik TURBO szt. 2
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ORUROWANIE KOTLOWNI
Rury stalowe ze szwem walcowane na gorgco ogélnego zastosowania wraz z ksztattkami, PN-79/H-
5/1 Rury stalowe, kotnierzami, materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami 74244 DN 32 mb 8
(obejmy)
Rury stalowe ze szwem walcowane na gorgco ogélnego zastosowania wraz z ksztattkami, PN-79/H-
5/2 Rury stalowe, kotnierzami, materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami 74244 DN 25 mb 10
(obejmy)
Rury stalowe ze szwem walcowane na gorgco ogélnego zastosowania wraz z ksztattkami, PN-79/H-
5/3 Rury stalowe, kotnierzami, materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami 74244 DN 20 mb 11
(obejmy)
Rury stalowe ze szwem walcowane na goraco ogdlnego zastosowania wraz z ksztattkami, PN-79/H-
5/4 Rury stalowe, kotnierzami, materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami 74244 DN 15 mb 6
(obejmy)
5/5 Préby Proba szczelnosci wraz z protokotem odbioru Pl;l4%23/i\/l : ---- kpl. 1
5/6 Ptukanie Ptukanie instalacji wraz z protokotem odbioru ---- ---- kpl. 1
5/7 Czyszczenie Czyszczenie rurociggéw ---- ---- kpl. 1
. . . . - . PN-H-97053
5/8 Malowanie Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow i ksztattek wraz z protokotem odbioru PN-H-97070 ---- kpl. 1
5/9 Napetnianie Napetnianie instalacji woda uzdatniong ---- ---- kpl. 1
5/10 Rozruch Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem charakterystycznych parametréw wraz z protokotem odbioru ---- ---- kpl. 1
5/11 Regulacja Regulacia instalaciji atestowanym przyrzadem z protokotem odbioru ---- ---- kpl. 1
5/12 Odbiory UDT - - - kpl. 1
5/13 Instrukcja eksploatacii ---- ---- kpl. 1
AUTOMATYKA, INSTALACJA ELEKTRYCZNA
| 6/1 | Automatyka zasilajgco sterownicza z okablowaniem dla kottowni R - kpl. 1

UWAGA: Brak w specyfikacji elementow ujetych w czesci rysunkowej

lub niezbednych do prawidiowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania




