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CZESC OPISOWA

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku

administracyjnego na laboratorium diagnostyczne oraz rozbudowe pozabudynkowej

instalacji gazowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Projekt obejmuje:

- przebudowe istniejgcego budynku administracyjnego

- zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego budynku administracyjnego na laboratorium
diagnostyczne

-rozbiérke istniejgcych instalacji wewnatrzbudynkowych, w tym instalacji wody, C.O. oraz

instalacji elektrycznej

-budowe instalacji wewnagtrzbudynkowych, w tym instalacje elektryczng, niskopragdowg (w

tym instalacje alarmowg), teletechniczng (w tym swiattowodowg oraz telefoniczng), wod- kan,

centralnego ogrzewania, gazowg, wentylacji mechanicznej oraz poczty pneumatycznej

- montaz schodéw zewnetrznych oraz pochyini dla oséb niepetnosprawnych
2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.

2.2. Ustalenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w
Pilchowicach.

2.3 Konsultacje z Zamawiajgcym

2.4. Zatwierdzona koncepcja architektoniczna

2.5. Robocze uzgodnienia z Inwestorem.

2.6. Obowigzujgce normy, warunki techniczne i przepisy prawne

2.7. Inwentaryzacja dostarczona przez inwestora

2.8. Dokumentacja fotograficzna

2.9. Wizja lokalna w terenie

3. Wskazniki techniczne projektowanego i istniejagcego obiektu:

istniejgcej projektowane;j ogéfem po realizacji
inwestycji
Pow. Zabudowy 159,00m? 0,00m? 159,00 m?
Pow. Uzytkowa 93,60m? 114,90m?2 114,90 m?
Pow. Catkowita 159,00m?2 0,00m?2 159,00 m?
Kubatura 1003,50m? 0,00m?® 1003,50 m?
*  Maksymalna wysokos¢ obiektu: 578 m
* Kat nachylenia dachu ~3,5°



4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowane zamierzenie miesci budynek laboratorium diagnostycznego. Wyzsza cze$é
budynku zawiera laboratorium biochemiczne, genetyki oraz pratka gruzlicy, rozdzielnie
probek, zmywalnie, pomieszczenie do dekontaminacji oraz jadalnie. Nizsza czes¢ budynku
zawiera pom. techniczne, szatnie brudng i czystg oraz pom. higieniczno - sanitarne. Holl
znajduje sie pomiedzy czescig wysoka, a czescig niska.

Szczegotowy program uzytkowy wg czesci rysunkowe.

5. Zestawienie pomieszczen

Zestawienie
pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki Powierzchni
a
0/01 | HOLL Ptytki gresowe 4,9
0/02 | POM. TECHNICZNE | Ptytki gresowe 4,1
0/03 | SZATNIA BRUDNA Plytki gresowe 47
0/04 | POM. HIG.- SANIT. Ptytki gresowe 6,2
0/05 | SZATNIA CZYSTA Ptytki gresowe 4,8
0/06 | JADALNIA Plytki gresowe 53
0/07 | LABORATORIUM Wyktadzina winylowa | 18,6
BIOCHEMICZNE
0/08 | ARCHIWUM Wyktadzina winylowa | 4,6
0/09 | POM. PORZADKOWE | Ptytki gresowe 1,9
0/10 | ZMYWALNIA Ptytki gresowe 1,9
0/11 | KOMUNIKACJA Wyktadzina winylowa | 15,7
0/12 | ROZDZIELNIA Wyktadzina winylowa | 5,7
PROBEK/ PUNKT
PRZYJEC
0/13 | SLUZA U/F Wyktadzina winylowa | 3,0
0/14 | POM. DO | Wykfadzina winylowa | 2,6
DEKONTAMINACJI
0/15 | POM. DO | Wykfadzina winylowa | 2,9
DEKONTAMINACJI
0/16 | LABORATORIUM Wyktadzina winylowa | 28,0
PRATKA GRUZLICY
114,9 m?

6. Forma architektoniczna (bez zmian)

Obiekt ztozony jest z dwodch bryt - wyzsza w ksztatcie prostopadiosciany oraz nizsza
przypominajgca ksztattem litere ,L” . Obie bryty zwienczone sg dachami jednospadowymi, ze

spadem w kierunku poétnocnym.



7. Przygotowanie placu budowy

Teren budowy ogrodzi¢ w sposéb trwaty, oznakowac zgodnie z przepisami i wyposazy¢ w
niezbedne urzgdzenia socjalne i higieniczno-sanitarne wraz z przylgczami energii
elektrycznej, wody i odbioru $ciekow na czas budowy. Wykona¢ sztuczne oswietlenie placu
budowy, w razie potrzeby zapewni¢ odpowiednig wentylacje mechaniczng. Na dziatce
znajduje sie zjazd z drogi publicznej (ul. Partyzantéw) na obszar dziafki.

Uwaga! W trakcie prac budowlanych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas
uzywania ciezkiego sprzetu budowlanego badz transportowego w sgsiedztwie drzew oraz ich
czesci korzennej (caly obszar objety istniejacym ogrodzeniem jest wpisany do rejestru
zabytkéw i podlega ochronie).

Wydzieli¢ i oznakowaé miejsca sktadowania materiatdw. Zapewni¢ opracowanie planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wyposazy¢ i oznakowaé punkt udzielania pierwszej
pomocy. Wydzieli¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne, w razie potrzeby odpowiednio
zabezpieczy¢. WykonaC zabezpieczenia krawedzi przejs¢ (np. ktadek nad wykopami) w
postaci balustrad z poreczg na wysokosci 1,10m, kraweznikiem o wysokosci 0,15m i
wypetnieniem Srodkowym. Przejscia o nachyleniu powyzej 15% wyposazyé w listwy
poprzeczne w rozstawie co min. 0,4m lub schody. Zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w
odpowiednie obuwie, odziez roboczg, ochrone gtowy, kamizelki odblaskowe oraz sprzet
zabezpieczajgcy odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy. Rusztowania, pomosty,
urzgdzenia wyciggowe i daszki zabezpieczajgce montowaé zgodnie z wymaganiami
producenta, na podiozach o co najmniej wymaganej przez producenta nosnosci, w
odlegtosciach od napowietrznych linii energetycznych okreslonych przepisami. Rusztowanie
wyposazy¢ w instalacje piorunochronng. Przed przystgpieniem do robdot ziemnych i
rozbiérkowych wykona¢ przekfadki kolidujgcej infrastruktury na warunkach podanych przez

zarzadce sieci.
8. 0Ogolny opis gtéwnej konstrukcji nosnej

Gtowng konstrukcje nosng stanowi¢ bedg istniejgce Sciany zewnetrzne murowane z cegly
oraz drewniane wigzary dachowe, kratownicowe wg projektu konstrukcji. Sciany wewnetrzne
dziatowe w konstrukcji z bloczkéw z betonu komérkowego.

Wewnatrz budynku, nalezy wyburzy¢ fragment Sciany nosnej, na odcinku tagczgcym wysoka
cze$¢ budynku z niskg do wysokosci co najmniej 2,95 m nad poziomem posadzki. Nad
powstatym otworem nalezy wstawi¢ belke stalowg w postaci dwdch ceownikéw. Szczegoty

wykonania belki wg projektu konstrukciji.
9. Roboty ziemne

Wokét budynku wykonac opaske z grysu dekoracyjnego grubosci 10 cm i szerokosci 60 cm.



Opaske poszerzyé w miejscu potozenia rampy, w taki sposéb, aby zakrywata caty obrys
rampy (szczegéty wg. Rys. PZT-01 oraz PZT 0-2. Opaske ograniczy¢ obrzezem betonowym
wysokosci 30 cm uktadanym na tawie z betonu B12/15 o wymiarach 40 x 40 cm.

Roboty ziemne w poblizu budynku oraz istniejgcych sieci reczne, w pozostatych miejscach
dopuszcza sie mechaniczne. W przypadku bliskiego sgsiedztwa bryty korzeniowej starych
drzew, wykopy liniowe wykonaé przewiertem kierowanym. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Opracowa¢ sposob zabezpieczenia $cian wykopdw przed osunieciem i na biezgco
kontrolowac stan zabezpieczen. Wykonac¢ odwodnienie wykopow. Nadmiar ziemi wywiez¢ i

przekazaé uprawnionemu odbiorcy.
10. Fundamenty

Pozostawi¢ istniejgce fundamenty kamienne bez zmian. Nie wykonywac izolacji
powierzchniowej ani drenazu fundamentéw ze wzgledu na potrzebe zachowania bez zmian
warunkéw wilgotnosciowych fundamentéw oraz gruntu w ich rejonie. W dolnej czeéci Scian
zewnetrznych, bezposrednio nad odsadzkg muru wykonac¢ hydroizolacje iniekcyjng

o warunkach minimalnych:

= iniekcja cisnieniowa min. 5 bar

» aplikacja jednostronna od wewnetrznego lica $ciany po rozebraniu istniejgcej posadzki
= zywice na bazie poliuretanu lub akrylu

= kontrola réwnolegtosci i glebokosci otworéw (odchytki nie przekraczajace 1°i 2 %)

= odpylenie otwordow iniekcyjnych

= kontrola réwnolegtosci i glebokosci otworéw (odchytki nie przekraczajace 1°i 2 %)

Hydroizolacja iniekcyjna musi zosta¢ potgczona z hydroizolacjg poziomag podtogi na gruncie,

opisang w ptk. 11.
11. Podloga na gruncie

Istniejgcg podtoge na gruncie rozebra¢. Nowe podtogi wykonaé do pozioméw oznaczonych
w projekcie budowlanym. Przed wykonaniem warstw posadzki wykona¢ podejscia
kanalizacyjne oraz przejscia rurowe przytgczy zgodnie z projektami branzowymi. Wykonaé
podbudowe z kruszywa famanego frakcji 0-31,5mm grubosci 15cm. Podbudowe ukfadaé
warstwami o maksymalnej grubosci kazdej z warstw 10cm. Warstwy zageszczac
mechanicznie, za pomocg wibratora ptytowego o masie co najmniej 500kg. Podbudowa

spetniaC powinna nastepujgce wymagania:

» zageszczanie mechaniczne warstwami grubosci maksymalnie 10cm

=  grubosé podbudowy: 15cm



= stopien zageszczenia podbudowy Is= 1,0

Na podbudowie utozyé podsypke z piasku drobnego grubosci 3cm. Podsypka powinna

spetniaé nastepujgce wymagania:

= wskaznik réznoziarnistosci U = d60/d10 = 3,0

= wilgotnos¢: optymalna zgodnie z PN-B-04481

Na podsypce wykonac ptyte zelbetowg o grubosci 15cm. Plyta zelbetowa powinna spetniac

nastepujace wymagania:

=  zbrojenie w postaci siatek typu Q188 dn6 #15cm gorg i dotem
*  beton C30/37
= wytrzymatos¢ powierzchni co najmniej 30 MPa

= réwnosc: 3mm na odcinku 2m w dowolnym kierunku

Na ptycie roztozyé izolacje przeciwwilgociowg poziomg w postaci foli PE. Folia powinna

spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

= co najmniej dwie warstwy uktadane wzgledem siebie pod katem 90 stopni
= grubos¢ pojedynczej warstwy: min. 0,3mm

= gramatura: min. 280 g/m?

= odpornos¢ na rozcigganie: min. 150 N/5cm

= szerokos¢ zaktadow: min. 15cm

= zaklady klejone tasmg o parametrach nie gorszych od folii PE

Na folii utozyé termoizolacje w postaci ptyt styropianowych EPS spetniajacych nastepujgce
wymagania:

*  CO najmniej 2 warstwy 0 fgcznej grubosci 15cm

= warstwy uktadane z przesunieciem krawedzi ptyt co najmniej 30cm w obu kierunkach

* A p dla grubosci 100mm maksymalnie 0,036 W/mK

=  10% odksztatcenia przy Sciskaniu sitg: min. 100 kPa

»  gesto$¢ styropianiu: min. 22 kg/m3

Na termoizolacji wykona¢ wylewke cementowo- piaskowg uktadang maszynowo, spetniajgca

nastepujgce wymagania:

=  przed wylewka, potozy¢ na termoizolacji folie do uktadania ogrzewania podtogowego
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= grubosé¢ warstwy, w zaleznosci od wykonczenia podtogi:
- dla wykfadziny winylowej: 7cm
- dla ptytek gresowych: 5 cm
= wzmocnienie siatkg zbrojeniowg z pretéw o dn 3mm # 10 cm.
= wytrzymatos¢ co najmniej 15 Mpa
= réwnosé: 2mm na odcinku 2m w dowolnym kierunku i Smm na catej dtugosci

pomieszczenia
12. Sciany zewnetrzne

Istniejgce Sciany zewnetrzne poddac renowacji poprzez:

- usuniecie cementowych nawarstwien (zachlapan, zacierek) i uzupetnien metodag
mechaniczna.

- usuniecie - skucie zaprawy cementowej z wysunietej powierzchni partii cokotowe;j.

- usuniecie glonéw, mchéw i porostéw mechanicznie po uprzednim spryskaniu odpowiednim
preparatem

- wstepng impregnacje najbardziej zniszczonych cegiet (dotyczy gt. partii cokotowej)
odpowiednim preparatem

- zabezpieczenie cegiet z podpisami — przystoniecie w czasie czyszczenia elewacii,
zastosowanie delikatniejszych metod czyszczacych.

- odczyszczenie powierzchni ceglty metodg rotacyjnego strumieniowania $cierniwem lub
hydrodynamiczng, wspomagang czyszczeniem chemicznym, preparatami przeznaczonymi
do usuwania miejskich zabrudzen z zabytkowych elewacji w czesci cokotowej, na attyce oraz
w najbardziej zanieczyszczonych fragmentach pozostatej czesci elewacji. Przed
rozpoczeciem czyszczenia nalezy wykonac préby.

- wystepujgce pekniecia muru wypetnié¢ elastyczng masg do wypetniania ubytkow do
stosowania na zewnatrz a nastepnie wykonaé spoine zaprawg wapienno-trasowg jak dla
pozostatej czesci spoin.

- usuniecie spoin do gfebokosci ok. 2 cm z czesci cokotowej oraz zwietrzatych i
zdegradowanych spoin w wyzszych partiach $cian. Spoiny zostang naciete tarczami
diamentowymi, a nastepnie usuniete przy uzyciu mtotkbw pneumatycznych.

- osadzenie na zaprawie obluzowanych cegiet. Do ponownego wymurowania zostanie uzyta
niskoalkaliczna zaprawa z dodatkiem trasu renskiego.

- przemurowanie attyk — usuniecie tynkdéw z tylnych czeéci attyk i komindw, usuniecie
dachéwki oraz dwoch wtérnych warstw cegiet tak, aby pozostata jedna warstwa cegiet
wysunietych przed lico watku.

- rozebranie komindw na obu czesciach budynku

- zabezpieczenie attyki opierzeniem z blachy tytan-cynk prepatynowany. Do przemurowan

zostanie uzyta niskoalkaliczna zaprawa z dodatkiem trasu renskiego



- impregnacja wzmacniajgca cegiet o ostabionej strukturze, np. Preparatem
krzemoorganicznym (dotyczy gtdwnie partii cokotowej).

- uzupetnienie ubytkow cegly barwiong w masie zaprawg mineralng. Mozna uzy¢ gotowych
zapraw renowacyjnych w odpowiednim kolorze.

- uzupetnienie spoin zaprawg wapienno-trasowg

- ewentualne scalenie kolorystyczne uzupetnien

- zabezpieczenie elewacji (attyki, cokét) preparatem przeciwko porastaniu przez glony, mchy
i porosty

- zabezpieczenie wysunietej czesci cokotu elastyczng zaprawg odporng na wode,

w odpowiednim kolorze

Sciany zewnetrzne zostang ocieplone od strony wewnetrznej za pomoca bloczkéw
pianobetonowych, spetniajgcych nastepujgce wymagania:

= grubos¢ 16 cm

= wspotczynnik przewodzenia ciepta nie wiekszy niz 0,040 W/(mK)

= wspotczynnik paroprzepuszczalnosci: g = 2

= gesto$¢ ==> 95 kg/m3

= nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym kontakcie: 3 kg/m2

= wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie suchym: 200 kPa

Sciany wykonczyé od wewnatrz tynkiem gipsowym nakfadanym mechanicznie o gr. 1cm,
spetniajgcym nastepujgce wymagania:

= Uziarnienie nie wieksze niz 1cm

=  Przyczepno$¢ minimalna: 0,1 N/mm2

=  Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej: p = 10

Wszelkie orurowanie oraz oprzewodowanie prowadzi¢ w bruzdowaniu wykonanym w

powierzchni Scian.
13. Dachy

Usung¢ z obu dachéw pape oraz deskowanie. Usung¢ z dachu elementy drewnianej

konstrukcji wraz z podbitka.

W miejsce zdjetych elementéw konstrukcji wstawi¢ drewniane wigzary kratownicowe wg
projektu konstrukcji. Do wigzaréow, w czesci wystajgcej poza lico budynku zamontowaé
obustronnie deski o gr. 2,5cm w taki sposoéb aby wigzar nawigzywat swojg szerokoscig do
rozmiarow oryginalnych krokwi, szczegoty wg projektu konstrukcji. Wigzary oraz deski

zabezpieczy¢ lakierem ochronnym do NRO.
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Na wigzarach utozy¢ ptyte OSB 3, spetniajgcg nastepujgce wymagania:
= grubos¢ 2,2 cm
=  Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte minimalnie 0,30 N/mm2

= Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego: p = 200

Na ptycie OSB utozy¢ witdknine szklang o gramaturze co najmniej 150 g/m?, na ktdrej utozyé

membrane TPO, spetniajgca nastepujgce wymagania:

=  wytrzymato$¢ na rozdarcie: min. 280 N
= grubosé: min. 2,0 mm
»  Kolor: szary

*  Mozliwos¢ chodzenia po catej powierzchni dachu

Do ptyty OSB, na fragmencie wystajagcym poza lico budynku zamocowa¢ od spodu deski
modrzewiowe w taki sposéb aby imitowaty oryginalng podbitke. Deski pomalowac¢ bejcg w

kolorze brgzowym zblizonym do RAL 8008.

Kat nachylenia pozostawié¢ taki sam jak istniejgcy tj. ~3,5°.

Do wigzaréw od spodu przymocowac taty o wymiarach 6x4 cm w rozstawie wg. rysunkéw
architektury.

Pomiedzy tatami, a termoizolacjg zamocowa¢ folie paroszczelng, spetniajgcg nastepujgce
wymagania:

= Grubosé¢ 0,2 mm

=  Wytrzymatos¢ na rozdzieranie: minimum 50 N

»  Gramatura: 80 g/m?

Na fatach, pomiedzy wigzarami potozy¢ ocieplenie dachu w postaci mat z wetny mineralnej,
speftniajgcej nastepujgce wymagania:

= ilos¢ warstw: minimum 3

= grubos¢ warstwy: minimum 10cm

= wspdtczynnik przenikania ciepta: max. 0,038 W/mK

= wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 1

= klasa reakgcji na ogien: A1

Istniejgce kratki w otworach wentylacyjnych w attyce wymontowaé, oczysci¢ z produktéw
korozji, zabezpieczy¢ preparatem antykorozyjnym i farbg do metalu w kolorze grafitowym,

zblizonym do RAL 7024, np. Lowigraf oraz ponownie zamontowaé na elewacji. Przed
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ponownym montazem kratek zabezpieczy¢ otwory wentylacyjne przed dostawaniem sie
gryzoni i owadow. Kratki bedg wykorzystywane do wentylowania przestrzeni dachu ponad
warstwg ocieplenia.

Z attyki usungé¢ dachdéwke — karpidbwke oraz warstwe Scietych cegiet. Kazdg z attyk
zakonczy¢ poprzez pozostawienie jednego rzedu istniejacych cegiet wysunietych przed lico
watku. Na attykach wyzszej czesci budynku wystarczy usungé dwie nadmurowane warstwy
cegiet. Trzecia najnizsza warstwa jest oryginalna i powinna pozostac jako wienczgca attyke.
Na attykach mniejszej czesci budynku usunieto w przesztosci wysuniety watek. Jednak w
dwoch miejscach na attykach, w zatamaniach budynku, widoczne sg pozostatosci
wysunietych cegiet, co pozwala okresli¢ ostateczng wysokos¢ attyk. W tych miejscach nalezy

zrekonstruowac wysuniety watek ceglany.

Ze wszystkich attyk nalezy usung¢ wtérne tynki. Do powierzchnie $cian attykowych od strony
dachu nalezy przykreci¢ ptyte OSB wodoodporng grubosci 22 mm a nastepnie zaizolowaé
membrang TPO (spetniajgcg wymagania dla TPO opisane w punkcie ,Dachy”), nastepnie
membrane nalezy potozy¢ na poziomej czesci attyki przed potozeniem obrobki blacharskiej

wienczgcej attyke.

Attyki nalezy zabezpieczy¢ obrdobkg blacharskg, w sposdb. Obrébka blacharska powinna

spetniaé nastepujgce wymagania:

=  materiat: tytan- cynk prepatynowany
= grubosé: 0,7 mm

* wysuniecie kapinosa: 5cm

Jednoczesnie nalezy dokonac¢ niezbednych przemurowan i napraw poluzowanych cegiet w

obrebie attyk.

W miejscu okreslonym w czesci rysunkowej do strony wewnetrznej attyki przymocowaé

ocynkowany ogniowo hak to zawieszania drabiny.
14. Dachowa konstrukcja wsporcza

Na dachu wykonac¢ konstrukcje wsporczg urzadzen wentylacyjnych, sktadajgcag sie z belek,
stupkow oraz wspornikow (stop), na ktérych posadowione bedg urzadzenia wentylacyjne na
dachu. Cato$¢ konstrukcji wsporczej musi by¢ elementami jednego systemu i by¢é w stanie
przenosi¢ obcigzenia z urzadzen i instalacji a takze dziatanie Sniegu i wiatru. Konstrukcje

posadowi¢ na wspornikach (stopach) zaopatrzonych w gumowg podktadke w celu ochrony
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membrany dachowej przed uszkodzeniem mechanicznym. Minimalne wymagania dla
systemu:

= rozwigzanie systemowe

=  brak penetracji hydroizolacji dachu

= materiat: stal ocynkowana ogniowo

= odpornos¢ na korozje do klasy C5

=  wezty wykonane w sposob sztywny

= profile zamkniete z dopuszczeniem scianek profili azurowych

»  kolorystyka: ocynk

= Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan indywidualnych np. Konstrukcji z profili

walcowanych

Konstrukcje wsporczg nalezy kotwi¢c do wewnetrznej strony Sciany attykowej za pomoca lin
stalowych o gr. 16mm ocynkowanych, srub rzymskich oraz kotew mechanicznych M16 z
dtugoscig kotwienia min. 200 mm. Kotwy nalezy wierci¢ w trzecim lub nizszym watku cegty,

w miejscach oznaczonych w czesci rysunkowe;j.

UWAGA: catkowity ciezar konstrukcji wsporczej wraz z urzgdzeniami i instalacjami nie moze

przekroczy¢ 2 kN/m?.
15. Zaluzje fasadowe

Do stupkéw konstrukcji wsporczej przykreci¢ zaluzje fasadowe, wykonanie z systemowych
profili z blachy stalowej ocynkowanej, malowane na kolor grafitowy. Minimalne wymagania
dla zaluzji:

= odpornos¢ na korozje do klasy C4

» izolacyjnos¢ akustyczna Rw min. 10 dB

=  swobodny przeptyw powietrza miedzy lamelami

»  uktad lameli poziomy

= kolor grafitowy (RAL 7024 lub zblizony)

Zaluzje fasadowe montowaé do stupkow o przekroju 8,0 x 14,0cm ze stali ocynkowane;.
Stupki te sg przedtuzeniem podkonstrukcji centrali dachowych. Nie dopuszcza sie

stosowania rozwigzan indywidualnych np. Konstrukcji z profili walcowanych.
16. Zadaszenie wejsé

Z istniejgcego zadaszenia gtdwnego wejscia usung¢ pape oraz podbitke. Wymienié
drewniang konstrukcje dachu na nowg, na konstrukcje potozy¢ ptyte OSB3 o gr.2,2cm
(spetniajgcg wymagania dla OSB opisane w punkcie ,Dachy”), na nig utozy¢ membrane TPO

o gr. 1,5mm w kolorze szarym (spetniajgcg wymagania dla TPO opisane w punkcie ,Dachy”).
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Do ptyty OSB, na fragmencie wystajgcym poza lico budynku, zamocowaé do catej widoczne;j
powierzchni deski modrzewiowe od spodu ptyty, w taki sposob aby imitowaty oryginalng

podbitke. Deski pomalowac bejcg w kolorze brgzowym zblizonym do RAL 8008.
17. Rynny i rury spustowe

Usungg¢ rynny istniejgce i zamontowac¢ nowe.

Rynny pétokragte o srednicy 14 cm, z blachy tytan- cynk prepatynowany, mocowac do deski
czotowej, zamontowanej do konstrukcji dachu za pomocg uchwytéw systemowych. Rynny w
spadku co najmniej 1%, przy czym maksymalna dtugos$¢ spadku rury wynosi 12m.

Rury spustowe o $rednicy 10cm, zewnetrzne z blachy tytan- cynk prepatynowany,
wyposazone w rewizje z wyjmowanym koszem osadczym.

Czyszczak zamontowac na rurze spustowe;j.
18. Okna

Wymontowa¢ wszystkie kraty z okien.

OKNO PRZEZNACZONE DO RENOWACJI - SWIADEK EPOKI:

Jedno z istniejgcych okien, opisane na rzutach i elewacjach czesci architektonicznej jako
.Swiadek epoki’ jest przeznaczone do petnej konserwacji technicznej i estetycznej oraz
ponownego montazu. Konserwacja bedzie polegata na:

- wymontowaniu okna i przeprowadzeniu prac w pracowni konserwatorskiej

- wymianie oscieznicy, kolorystyke oscieznicy dopasowac do kolorystyki okna

- usunieciu wtérnych nawarstwien z powierzchni

- odstonieciu oryginalnego fladrunku na skrzydtach wewnetrznych

- na skrzydtach zewnetrznych gdzie nie odnaleziono warstw fladrunku, odczyscié¢
powierzchnie, usung¢ farbe olejng w kolorze biatym

- pomalowaniu powierzchni okien po stronie zewnetrznej lakierobejcg w kolorze brgzowym

- usunieciu wtornego nawarstwienia z elementéw metalowych: oku¢ (zakretek, zamykaczy

i gatek) oraz dekoracyjnych kratek w przeswitach drzwi do powierzchni metalu metodami
mechanicznymi bgdz chemicznymi

- ewentualnej miejscowej impregnacji uszkodzonych partii drewna

- uzupetnieniu ubytkéw i otworéw po owadach masg epoksydowg, bgdz wstawkami z drewna
- uzupetnieniu ubytkéw i rekonstrukciji podktadu pokostowego w kolorze szarym

- uzupetnieniu ubytkow i rekonstrukcji fladrunkow

- w skrzydfach wewnetrznych okna na wymianie szyb na jednokomorowy pakiet szybowy

- w skrzydfach zewnetrznych okna na ewentualnej wymianie uszkodzonych szyb na nowe.

- ponownym montazu okna na state, bez mozliwo$ci otwierania.

- uszczelnieniu okien
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OKNA ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO WYMIANY
Wszystkie istniejgce okna, z wyjgtkiem ,Swiadka epoki”, nalezy wymontowac i zastgpic

nowymi oknami - zamiennikami wykonanymi z drewna.

- okna w systemie jednoszybowym - cze$¢ okien istniejgcych jest wykonana w systemie
jednoszybowym - wszystkie z nich nalezy wymontowacd i zastgpi¢ zamiennikami wykonanymi
z drewna, z odwzorowaniem oryginalnej formy okien wraz z detalem. Szyby wykona¢ w

technologii zespolone;.

- okna w systemie skrzynkowym - czes$¢ okien istniejgcych jest wykonana w systemie
skrzynkowym - wszystkie z nich z wyjgtkiem ,$wiadka epoki” nalezy wymontowac i wykonaé
rekonstrukcje skrzydet zewnetrznych z odwzorowaniem ich oryginalnej formy i detalu. Szyby
wykona¢ w technologii zespolonej. Skrzydta wewnetrzne okien skrzynkowych nie bedg

rekonstruowane. Szprosy zewnetrzne na wzor podziatdw w oknach istniejgcych.
Oscieznice wszystkich okien z materiatu jak skrzydta.
Okucia wszystkich okien wykonac¢ jako stalowe ocynkowane.

Nowe okna nalezy wykona¢ z drewna w kolorze brgzowym zblizonym do RAL 8008 oraz
obustronnie zabezpieczy¢ wysokiej jakosci bejcg w kolorze brgzowym zblizonym do RAL

8008. Wszystkie oscieznice wykonac jako przylgowe.

W nowych oknach zapewnié mozliwos¢ otwierania skrzydet prostokgtnych z poziomu podtogi
pomieszczenia, zastosowaé klamki na kluczyk.
Od strony wewnetrznej zamontowac parapety wykonane z PVC.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla projektowanych okien nie moze przekracza¢ 0,9W/(m?K)
19. Sciany wewnetrzne

Istniejgce sciany wewnetrzne przeznaczone sg do wyburzenia.
Sciany wewnetrzne wykona¢ w technologii szkieletowej na stelazu aluminiowym i

wypetnieniem z wetny mineralnej:

=  Catkowita grubo$¢ scian: 10cm

= |zolacyjnos¢ akustyczna Ra1: 48db

=  Wetna mineralna miekka grubosci min. 5 cm
= Stelaz typu CW 75

= Poszycie pojedynczg ptytg GK grubosci 12,5 mm montowang obustronnie do stelazu
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Gorne profile Scian mocowac do tat drewnianych przybijanych do spodniej strony wiezarow

dachowych.

Sciana oddzielajgca pomieszczenie 0/02 pom. techniczne od reszty budynku projektowana
jest jako Sciana wydzielenia pozarowego EIG0. Pilytowanie sciany El 60 wykonac¢ z ptyty
GKF/typDF. Szkielet, wypeinienie oraz izolacyjnos¢ akustyczna wg wymagan dla

pozostatych scian dziatowych.
20. Przewody wentylacyjne

Wentylacja mechaniczna wedtug projektu branzowego, w systemie nawiewno- wywiewnych
central wentylacyjnych obstugujgcych pomieszczenia. Centrale zlokalizowane na dachu.
Kanaty prowadzone pod konstrukcjg dachu budynku. Czerpnie i wyrzutnie umieszczone na

dachu.
21. Urzadzenia higieniczno-sanitarne

Ceramika sanitarna zgodnie ze specyfikacjg w czesci instalacyjnej. W sanitariatach miski wc

wiszgce oraz umywalki wiszgce z poétpostumentem.
22. Wykonczenie elewacji

Usungé niepotrzebne elementy metalowe zamocowane w S$cianach budynku oraz
pozostato$ci dawnej instalacji elektrycznej i oswietlenia oraz uporzgdkowaC pozostate
elementy. Wymienic¢ obrébki blacharskie na gzymsach na blache tytan- cynk prepatynowany
o grubosci 0,7mm. ZabezpieczyC parapety blachg tytan- cynk prepatynowany. Kratki w
otworach wentylacyjnych wymontowac, oczysci¢ z produkiéw korozji, zabezpieczyc
preparatem antykorozyjnym i farbg do metalu w kolorze brgzowym zblizonym do RAL 8008,
ponowny montaz na elewacji w miejscu pierwotnego usytuowania.

Rozebra¢ istniejgce elementy instalacji odgromowe;j i zastgpi¢ je nowg instalacjg odgromowg

wg. projektu elektryki.

23. Wykonczenie wnetrz

Dla pomieszczen laboratoryjnych tj.:

- 0/07 laboratorium biochemiczne,

- 0/09 pom. Porzadkowe,

- 0/10 zmywalnia,
- 0/13 sluza U/F,

- 0/14 pom. do dekontaminacii,

- 0/15 pom. do dekontaminacii,
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- 0/16 laboratorium pratka gruzlicy,

Wszystkie sciany zarowno wewnetrzne jak i zewnetrzne przygotowa¢ do wykonczenia
poprzez wykonanie tynku gipsowego naktadanego maszynowo o grubosci 1cm.

Sciany oraz podtogi wykonczy¢ wyktadzing PVC spetniajgca nastepujgce wymagania:

- grubos¢ max 2mm

- reakcja na ogien: Bfl-s2-d0 lub B-s3-d0

- pomieszczenia ,czyste” clean room: Klasa A — nie strzepigca; Klasa 4 (ISO 12644-1)
- odpornos¢ chemiczna: bardzo dobra (EN 423)

- materiat musi umozliwia¢ mycie i dezynfekcje

- wyktadzina na $cianach i podtogach w kolorze biatym (dopuszcza sie stabo widoczny wzér)

Przyktadowy kolor wyktadziny:

Pofgczenie scian z podtogami wykona¢ w sposodb umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.
Wykona¢ cokot 10cm w formie zaktadu wyktadziny podtogowej na wykfadzine scienna.
Wyktadzine montowaé bezposrednio na tynki natozone maszynowo, za pomocg kleju
spetniajgcego wymagania producenta.

Wyktadzine na Scianach wykona¢ do wysokosci 160cm.

Ponad wyktadzing PVC, tj. powyzej poziomu 1,60m, az do sufitu, $ciane nalezy wykonczy¢

farbami akrylowymi, zmywalnymi w kolorze biatym RAL 9016.

Na podfodze pod wyktadzinami wykona¢ wylewke samopoziomujgcg grubosci okoto 2 mm.

Dla pomieszczen higieniczno- sanitarnych i technicznych

W pomieszczeniach 0/02 pom. techniczne oraz 0/04 pom. Techniczne, wewnetrzne

powierzchnie $cian wykonhczy¢ tynkiem gipsowym nakiadanym maszynowo o grubosci max.
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1,0 cm nastepnie na tynk natozy¢ ptytki ceramiczne szkliwione o wymiarze 30 x 30 cm (+/-

5 %) w kolorze RAL 9010 do wysokosci sufitu.

Brodzik prysznica wykonaé w oparciu o nosnik styropianowy z kompletnym wpustem,
osadzany w wylewce. W miejscu usytuowania kabiny prysznicowej, ptytki nalezy potozy¢ na
macie MU, przyklejonej do powierzchni $cian i podtogi na dwdch warstwach folii w ptynie.
Potgczenia Scian i podtogi nalezy wykona¢ na zaktadke, a w narozach zastosowac¢ narozniki
systemowe. Wysokos¢ izolacji na scianach ok. 2,0m. Dopiero na tak przygotowang izolacje
nalezy przykleic ptytki.

W pomieszczeniu z natryskiem wykona¢ Scianke szklang ze szkia bezpiecznego,
bezramkowg, mocowang do Sciany na listwie aluminiowej, spoinowang przy podtodze
spoiwem elastycznym oraz wyposazong w aluminiowy uchwyt gérnego naroznika. Grubosc

Sciany min. 6mm.

Wszystkie elementy zabudowy statej wykonywac¢ wytgcznie z materiatéow NRO.
Wykonczenie podlogi:
Ptytki gresowe o wymiarze 30 x 30 cm (+/- 5 %). Plytki powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
= Grubosé: 1cm
» Klasa antyposlizgowosci: R9
= Odpornos¢ na scieranie: 4-6000
= RAL 1035
= nieszkliwione

Przyktadowy kolor ptytki:

Do klejenia ptytek stosowacC kleje oraz spoiny wysoko elastyczne, dostosowane do

projektowanego ogrzewania podtogowego.
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Dla pozostalych pomieszczen:

Wykonhczenie podiogi:
- Wyktadzina winylowa w rolce. Wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
= Grubosé: 2 mm
» Klasa antyposlizgowosci: R9
= Opor cieplny: okoto 0.01 m? K/W
= RAL 7032 (dopuszcza sie stabo widoczny wzor)
Przyktadowy kolor wyktadziny:

We wszystkich pomieszczeniach wykonac¢ cokoty z materiatu analogicznego do posadzki o
wysokosci 10cm.

Sciany wewnetrzne w z plyt G-K wykonczyé obustronnie tynkiem gipsowym naktadanym
maszynowo o grubosci max. 1,0 cm. Sciany zewnetrzne ocieplone bloczkami
pianobetonowymi wykonczy¢ od wewnagtrz tynkiem gipsowym naktadanym maszynowo o
grubosci max. 1,0 cm. Wszystkie Sciany wewnetrzne wykonczy¢ farbami akrylowymi,
zmywalnymi w kolorze biatym RAL 9016.

24. Sufity podwieszane

W pomieszczeniach 0/13 Sluza U/F, 0/14 Laboratorium genetyki, 0/15 Sluza U/F, 0/16
Laboratorium pratka gruzlicy zamontowac sufity spetniajgce nastepujgce wymagania:

*  wymiary ptyty: 60x60cm

= szczelny montaz

= latwo zmywalne powierzchnie

* reakcja na ogieh: B-s1,d0

=  Pokrycie warstwg bakteriobojczej farby

= klasa czystosci bakteryjnej B1
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W pomieszczeniu 0/02 Pom.Techniczne sufity stanowig przegrode wydzielenia pozarowego
EI60 oraz majg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= Materiat: 2x ptyta GKF o gr. 175mm

=  Klasa odpornosci ogniowej: EIG0

= Sposob montazu: ruszt dwupoziomowy z profili CD 60, zamocowany na wieszakach

obrotowych ze sprezyng

W pozostatych pomieszczeniach wykona¢ standardowy sufit podwieszany kasetonowy.

Wymagania dla sufitéw:

= wymiary ptyty: 60x60cm

» Reakcja na ogien: A1

=  Sposob montazu: ruszt dwupoziomowy z profili CD 60, zamocowany na wieszakach
obrotowych ze sprezyng

Wysokosci sufitow wg rys. czesci architektonicznej.

Sufit zamontowac¢ do tat 6 x 4 cm, nabijanych w rozstawie 30 cm do dolnego pasa wiezarow
dachowych. Sposob montazu sufitéw na wieszakach zgodnie z detalem producenta systemu

sufitowego.

UWAGA! Wszystkie elementy sufitbw muszg byé wykonane z materiatdw odpornych na

dziatanie korozji.

25. Drzwi wewnetrzne

Wymiary drzwi zgodnie z rysunkami architektury. Drzwi wewnetrzne wykonane z PVC z
wypetnieniem z pianki PIR.

Wykonac¢ otwory o sumarycznej powierzchni 0,022m2 w drzwiach oznaczonych na rzucie A-
01. Wszystkie drzwi wyposazone w klamki oraz zamki zamykane na klucz patentowy. Drzwi
do kabin WC wyposazy¢ w zamki tazienkowe.

W drzwiach otwierajgcych sie na droge pozarowg nalezy zamontowa¢ samozamykacze.
Drzwi do pomieszczen: 0/07 Laboratorium biochemiczne, 0/13 Sluza U/F, 0/14 Laboratorium
genetyki, 0/15 Sluza U/F, 0/16 Laboratorium pratka gruzlicy wyposazyé w szklany panel oraz
okienka podawcze.

Drzwi powinny by¢ wykonane z materiatbw odpornych na dziatanie korozji, Srodkow

dezynfekcyjnych oraz srodkéw czystosci.
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Wyposazy¢ drzwi w klamki, zamki, okucia, zawiasy, samozamykacze oraz oscieznice.
Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji do klasy minimum C4

badz wykona¢ z materiatu odpornego na korozje.

26. Drzwi zewnetrzne

Drzwi do budynku sg zabytkowe i nalezy je poddaé petnej konserwacji technicznej

i estetycznej polegajgcej na:

- wymontowaniu drzwi i przewiezieniu do pracowni konserwatorskie;.

- wymianie oscieznicy, drewno powinno imitowac kolor oryginalnego materiatu

- usunieciu wtornej warstwy w kolorze brgzowym z powierzchni drewna s$rodkami oraz
metodami

wybranymi po przeprowadzeniu préb

- usunieciu wtérnych nawarstwien z dekoracyjnych kratek w przeswitach drzwi do
powierzchni

metalu metodami mechanicznymi lub chemicznymi.

- ewentualnej miejscowej impregnacji wzmacniajgcej uszkodzone partie drewna

- uzupetnieniu ubytkéw i otworéw po owadach masg epoksydowg. Dopuszcza sie
ewentualne uzupetnienie wstawkami z drewna.

- potozeniu podktadu w kolorze szarym.

- rekonstrukcji fladrunkow

- zabezpieczeniu kratek w przeswitach preparatem antykorozyjnym oraz farbg do metalu

w kolorze grafitowym zblizonym do RAL 7024 np. Lowigraf

- wymianie klamek i zamkow na nowe, pasujgce do zabytkowych drzwi.

- wymianie zottej szyby w nadswietlu drzwi gtéwnych na nowa szybe. Szkio powinno by¢
biate albo mleczne i jednakowe dla nadswietla i przeswitow

- wymianie oscieznicy- kolorystyke oscieznicy dopasowaé do kolorystyki drzwi

- na obu skrzydtach drzwi zamontowa¢ sitowniki elektryczne ppoz, samoistnie otwierajgcych

drzwi w przypadku wystgpienia pozaru.
27. Kurtyna powietrzna

Nad drzwiami zewnetrznymi umiesci¢ od wewnagtrz kurtyne powietrzng, montowang w suficie

podwieszanym.
28. Schody zewnetrzne oraz pochylnia dla niepetnosprawnych

Z istniejgcych schoddw usungé obecne ptytki ceramiczne. Potozy¢ nowe ptytki ceramiczne
pasujgce kolorystycznie do ceglanej elewacji. Usungé istniejgca porecz.
Przed wejsciem wykona¢ stalowe schody oraz stalowg rampe dla niepetnosprawnych wg.

rysunkow architektury.
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Rampa dla niepetnosprawnych powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= nachylenie: 6%

= szeroko$c¢ ptaszczyzny ruchu: 120 cm

= Szerokos$c¢ spocznika: 150 cm (minimum 140 cm)

= Krawezniki obustronne o wysokosci 20 cm (minimum 7 cm)

= Na poczatku oraz na kohcu pochylni umiesci¢ poziomg ptaszczyzne ruchu o dtugosci
min. 150cm, znajdujgcy sie poza polem otwierania drzwi

=  Zamontowac obustronnie porecze na wysokosci 90cm oraz 75cm od poziomu pochyini,
odlegtos¢ miedzy poreczami: 100 cm

=  Zamontowac obustronnie porecze na wysokosci 110cm od poziomu pochylni, odlegtosc
miedzy poreczami: 100 cm

» Porecze na poczatku oraz na koncu ,
29. Poczta pneumatyczna

Pomiedzy projektowanym laboratorium analitycznym w budynku szpitala (na podstawie
odrebnego opracowania) a budynkiem stanowigcym przedmiot niniejszego opracowania
wykonac system poczty pneumatycznej, sktadajgcej sie z dwoch dwukierunkowych stacji,
uktadu rurociggéw, jednostki zasilajgcej oraz kapsut transportowych. Minimalne wymagania

dla systemu poczty:

= wszystkie elementy poczty stanowig rozwigzanie systemowe, posiadajgce odpowiednie
dopuszczenie

= $rednica wewnetrzna rurociggéw dn 110 mm

= obie stacje dwukierunkowe, umozliwiajgce przesyt w obu kierunkach

*  rurociggi prowadzone w ziemi oraz przestrzeniach nieogrzewanych zaizolowane przed
kondensacja

= odcinki prowadzone w gruncie zabezpieczone mechanicznie przed zgnieceniem

» spadek przewodow umozliwiajgcy odprowadzenie kondensacji

= wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg do stopnia co najmniej C3

=  zapasowe kapsuty w ilosci co najmniej 15 sztuk

= Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan indywidualnych np. Konstrukcji z profili

walcowanych

Przejscia rurociggdw poczty przez sciany zaizolowaé masami elastycznymi przed penetracjg
wody i powietrza. Rurociggi montowa¢ do przegréd budowlanych na uchwytach
systemowych, zapewniajgcych stabilnos¢ montazu. W celu przejscia przez nieuzywane
pomieszczenie piwniczne nalezy usungé zalegajgcy w nim gruz w ilosci okoto 4 m3. W

przypadku prowadzenia rurociggu metodg rozkopu pod nawierzchniami utwardzonymi i
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trawnikami odtworzy¢ stan pierwotny nawierzchni. Dopuszcza sie wykonanie odcinkow
rurociggu metodg przewiertu lub przecisku, pod warunkiem zlokalizowania i zabezpieczenia

kolidujgcej infrastruktury podziemnej.

30. Projektowane instalacje

28.1 Instalacja wodociggowa

W budynku zaprojektowano instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej, zasilajgcg umywalki i
Zlewy. Miski WC zaopatrzone w instalacje wody zimnej. Instalacja wody zimnej zasilana z
projektowanego przytgcza wodociggowego. Szczegdty instalacji wodociggowej w czesci
instalacyjnej projektu budowlanego. W kottowni zaprojektowano kolumne jonowymienng
stuzgcg do produkcji wody demineralizowanej. Woda demineralizowana jest pofgczona

rurami z urzgdzeniami w laboratoriach.

28.2 Instalacja kanalizacyjna

Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki bytowe z umywalek,
misek WC i wpustéw podtogowych. Odprowadzenie sciekdw do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej poprzez istniejacg pozabudynkowa instalacje kanalizacji. Szczegdty instalacji

kanalizacyjnej w czesci instalacyjnej projektu budowlanego.

28.3 Instalacja wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng wyposazong w
odzysk ciepta. Urzgdzenia wentylacyjne zamontowa¢ w centralnej czesci dachu. Kanaty
wentylacyjne zaprojektowano w przestrzeni otwartej zaraz pomiedzy konstrukcjg dachu, a
sufitem podwieszanym. Szczegoty instalacji wentylacji mechanicznej w czesci instalacyjnej

projektu budowlanego.

28.4 Instalacja elektryczna

Budynek wyposazono w instalacje elektryczng, sktadajgca sie z zasilania oswietlenia, gniazd
wtyczkowych, urzgdzen wentylacyjnych oraz instalacji odgromowej. Budynek zostat
wyposazony rowniez w instalacje systemu sygnalizacji pozaru potgczonego z sitownikami
owtierajgcymi automatycznie drzwi zewnetrzne. Szczegdly instalacji elektrycznej w czesci

instalacyjnej projektu budowlanego.
31. Przystosowanie obiektu dla potrzeb os6b niepetnosprawnych

Wejscie do projektowanego budynku jest dostepne z poziomu terenu, nachylenie podjazdéw
nie przekraczajgce 6%. Wszystkie drzwi z wyjatkiem drzwi do wydzielonego ustepu majg
min. 90cm szerokosci w Swietle oscieznicy. Wszystkie drzwi sg bezprogowe. Wysoko$é

wytacznikéw elektrycznych 1,10 nad posadzka.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994. r. (Dz. U. 2019
poz. 1186) oswiadczam, ze dokumentacja Projektu Wykonawczego Branzy Architektonicznej
Przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku administracyjnego na laboratorium
diagnostyczne w miejscowosci Pilchowice na dziatce o nr ewid. 826/48, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

OPRACOWANIE:

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:

Mgr inz. Arch. Krzysztof Stetkiewicz
Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
Nr uprawnien: MPOIA 034/2003
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