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l. SPIS rysunkow

LP NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
Zasilanie
1. |PZT-INSTALACJE ELEKTRYCZNE rys. E-01
2. |RZUT PARTERU-INSTALACJA OSWIETLENIA rys. E-02
3. |RZUT PARTERU-INSTALACJE ZASILAJACE rys. E-03
4. |RZUT I PRZEKROJE DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA T ys. E-04
| UZIOMU ’
5. |SCHEMAT GLOWNY ZASILANIA rys. E-05
6. |SCHEMAT ROZDZIELNICY RGL rys. E-06
2 |ELEWACJA I ROZMIESZCZENIE APARATOW rys. E-07
* |ROZDZIELNICY RGL
8. | SCHEMAT ROZDZIELNICY TK rys. E-08
g, |ELEWACJA TROZMIESZCZENIE APARATOW rys. E-09
* |ROZDZIELNICY TK ,
10. | ELEWACJA I ROZMIESZCZENIE APARATOW PWP rys. E-10
11. |RZUT PARTERU-INSTALACJA LAN rys. E-11
12. | SCHEMAT INSTALACII LAN I TELEFONICZNEJ rys. E-12
13. |RZUT PARTERU-INSTALACJA SSWIN rys. E-13
14. | SCHEMAT INSTALACII SSWIN rys. E-14
15. |RZUT PARTERU — INSTALACIJE PPOZ rys. E-15
16. | SCHEMAT INSTALACIJI PPOZ rys. E-16
17. |SCHEMAT INSTALACJI DETEKCJI GAZU MDG rys. E-17
18. | SCHEMAT IDEOWY POLACZEN WYROWNAWCZYCH rys. E-18
19. |RZUT DACHU-INSTALACJE ZASILAJACE rys. E-19




Il. SPIS ZALACZNIKOW

e Zatgcznik nr 1 — Bilans mocy,
e Zatgcznik nr 2 — Dobdr kabli,
e Zalgcznik nr 3 — Zestawienie materiatow,

¢ Rysunki wg spisu,

UWAGA:

1. Projekt rozpatrywa¢ facznie z projektami wykonawczymi/technicznymi innych
specjalnosci (technologiczno-maszynowej, budowlanej, instalacyjnej).

2. Wszystkie czesci dokumentacji specjalnosci elektrycznej nalezy rozpatrywac tgcznie.
Projekt specjalnosci elektrycznej nalezy rozpatrywaé w catosci tj. opis techniczny,
rysunki, zatgczniki. Ewentualne rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.

4. Przed podtgczeniem urzgdzeh elektrycznych (klimatyzatory, centrale wentylacyjne,
instalacja poczty powietrznej i inne) na podstawie dostarczonych DRT zweryfikowac
wydane elementy zasilania (wartodci i typy zabezpieczen, przekroje kabli itd.)
i dostosowac je do aktualnych warunkow.

5. Zestawienie materiatdbw nalezy traktowaé jako orientacyjne. Doktadne iloSci

materiatéw nalezy zweryfikowa¢ na montazu i ustali¢ z Inwestorem.

Uwaga. Przed zamoéwieniem materiatdw dtugosci kabli potwierdzi¢ z uwzglednieniem

rzeczywistego przebiegu tras kablowych.



Ill. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy elektrycznej dla zamierzenia:

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
administracyjnego na laboratorium

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢

tukasz Pyka
SLK/5674/POOE/14

Magdalena Kowalczyk
SLK/7722/PWBE/18



1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem nin. opracowania jest Projekt Techniczny instalacji elektrycznych dla
budynku laboratorium biochemicznego zlokalizowanego Pilchowicach przy ul.
Dworcowe;j.

Niniejsza dokumentacja obejmuje:

¢ [nstalacje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

¢ Instalacje o$wietlenie zewnetrznego

¢ Instalacje gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia

¢ [nstalacje sitowe

e Zasilanie instalacji wentylacyjnej i urzgdzen potrzebnych do
funkcjonowania budynku,

¢ Instalacje piorunochronne/odgromowe i uziemienia

Instalacje sieci LAN i telefonicznej

Instalacja Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu

1.2 Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany w oparciu o0 nastepujgce materiaty:
e Podktady branzowe
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Standardy uzytkownika
e Obowigzujgce Zarzagdzenia, Przepisy i PN/E

1.3 Charakterystyka inwestycji.

Inwestycja ma na celu przeksztatcenie dotychczasowego budynku administracyjno-
biurowego w budynek laboratorium biochemicznego. W budowli pozostanie jedna
kondygnacja. Wewnatrz bedg sie znajdowaty pomieszczenia laboratoriéw,
pomieszczenie rozdzielni probek, pomieszczenie archiwum, pomieszczenia
komunikacyjne oraz zespot pomieszczen sanitarnych, socjalnych oraz technicznych.

1.4 Zasilanie obiektu.

Zasilanie zostanie doprowadzone proj. kablem z rozdzielnicy gtéwnej budynku
szpitalu, ktéry znajduje sie w poblizu laboratorium. Odptyw nalezy zabezpieczyé
roztgcznikiem bezpiecznikowy wyposazonym we wkitadki odpowiednie dla mocy
odbioru.

1.5 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W przebudowywanym obiekcie przewidziano wylgczenie pozarowe zasilania
realizowane roztgcznikiem izolacyjnym, ktéry nalezy zabudowaé przy elewacii
budynku. Wytgcznik nalezy wyposazy¢é w naped reczny oraz w wyzwalacz
umozliwiajgcy zdalne wytgczanie przyciskiem. Wytgcznik umieszczony w obudowie
termoutwardzalnej nalezy ostoni¢ ptytg izolacyjng z mozliwoscig plombowania.



Obudowe nalezy oznaczyé trwatym czytelnym napisem ,PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU”.

1.6 Instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

Cato$¢ instalacji oswietlenia zaprojektowano w oparciu 0 nowoczesne oprawy
wyposazone w zrodta swiatta LED. Przewidziano oswietlenie przy pomocy opraw do
wbudowania lub nastropowych. Rozmieszczenie opraw zastosowanych w
poszczegolnych pomieszczeniach zostato zaprojektowane tak, aby umozliwi¢
osiggniecie wymaganych normg PN-EN 12464-1 natezen oswietlenia.

W  pomieszczeniach wilgotnych, laboratoriach zakaznych oraz przedsionkach
laboratoriéw zakaznych nalezy zastosowa¢ oprawy o min. stopniu ochrony 1P44.
Instalacje oswietlenia nalezy wykonac¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji
dobranej wedtug zalecen normy N SEP-E-007:2017-09. Sterowanie obwodami
odbywac sie bedzie tgcznikami zabudowanymi przy wejsciach do poszczegdlnych
pomieszczen. Zaprojektowano tgczniki: jednobiegunowe, sSwiecznikowe oraz
schodowe. Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach komunikacji odbywac sie
bedzie poprzez przyciski zwierne wyposazone w przekazniki bistabilne.

W pomieszczeniach z instalacjg wodociggowg oraz technicznych i gospodarczych
nalezy zastosowaé osprzet o stopniu ochrony min. IP44, a w pomieszczeniach
laboratoryjnych, przedsionkach oraz rozdzielni prébek dodatkowo antybakteryjny.
W pozostatych pomieszczeniach - IP20.

Zgodnie z aktualnymi przepisami w budynku zaprojektowano oswietlenie
ewakuacyjne, w ktérego sktad wchodzg oprawy kierunkowe (piktogramy) i oprawy
oswietlenia awaryjnego wyposazone w wiasne zrédta zasilania (czas pracy w trybie
awaryjnym — 3h). Oprawy wskazujgce kierunek ewakuacji wyposazy¢ w oznaczenia
piktogramowe zgodnie z zatwierdzonym ostatecznym planem ewakuacji. W
szczegolnosci oswietlenie awaryjne powinno by¢ stosowane w poblizu (czyli

w odlegtosci maksymalnie 2 m mierzac w ptaszczyznie poziomej):

e kazdych drzwi ewakuacyjnych, schodéw z uwzglednieniem bezposredniego
oswietlenia kazdego stopnia,

e kazdej zmiany poziomoéw drogi ewakuaciji,

e kazdego zewnetrznie oswietlanego znaku bezpieczenstwa, ktéry musi byé
oswietlony w warunkach o$wietlenia awaryjnego,

e przy kazdej zmianie kierunku, tak by o$wietli¢ obydwa kierunki przed i po
zmianie,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, tak by oswietli¢ wszystkie kierunki,

e przy kazdym ostatecznym wyjsciu ewakuacyjnym z budynku oraz na zewnatrz
tego wyjscia wraz z drogg prowadzgcg do miejsca zbiorki do ewakuacii,

e kazdego punktu pierwszej pomocy, by uzyskaé natezenie oswietlenia
awaryjnego na poziomie 5 Ix na pionowej ptaszczyznie skrzynki pierwszej
pomocy,

e kazdego punktu umieszczenia sprzetu przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego, aby uzyskac natezenie oswietlenia awaryjnego na poziomie 5 Ix



na ptaszczyznie pionowej przycisku alarmowego, punktu przywotawczego,
recznego ostrzegacza pozarowego oraz innego sprzetu przeciwpozarowego,

e kazdego punktu wyposazenia ratunkowego, ewakuacyjnego dla
niepetnosprawnych,

e miejsc przebywania niepetnosprawnych i punktéw przywotawczych,

Oswietlenie awaryjne powinno zapewnia¢ natezenie $wiatta na poziomie:

e 1Ix w przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m. Natezenie
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosic¢ co najmniej 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.
Szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drég o szerokosci
2m lub powinny spetnia¢ wymagania strefy otwartej. Stosunek maksymalnego
natezenia Swiatta do minimalnego nie powinien by¢ wigekszy niz 40:1.

e 0,5Ix w strefach otwartych, o nieokreslonych drogach ewakuacyjnych,

w halach lub

w obiektach o powierzchni podtogi wiekszej niz 60 m2 lub w mniejszych, jezeli
istnieje dodatkowe zagrozenie wywotane obecnoscig duzej liczby oséb.
Stosunek maksymalnego natezenia swiatta do minimalnego nie powinien byc¢
wiekszy niz 40:1.

e W strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie oswietlenia na
ptaszczyznie odniesienia nie powinno by¢ mniejsze niz 10% eksploatacyjnego
natezenia oswietlenia wymaganego dla danych czynnosci, jednakze nie
powinno by¢ mniejsze niz 15 Ix. Dodatkowo nalezy wyeliminowac efekt
stroboskopowy, a stosunek maksymalnego natezenia swiatta do minimalnego
nie powinien by¢ wiekszy niz 10:1.

UWAGA

Wykonawca przed ostatecznym zakupem opraw o$wietleniowych przedstawi
Inwestorowi propozycje wybranych urzgdzen oraz projekt obliczen i symulacji doboru
opraw oswietleniowych potwierdzajgcy uzyskanie wymaganych parametrow
natezenia oswietlenia.

1.7 Instalacje w terenie

Oswietlenie zewnetrzne bedzie realizowane na bazie opraw reflektorowych
mocowanych na elewacji budynku. Bedg to oprawy wyposazone w zrédto sSwiatta
typu LED. Projektowane obwody oSwietlenia zewnetrznego zasilane bedag
z rozdzielnicy gtéwnej laboratorium RLG. Kabel dotychczasowo zasilajgcy budynek
laboratorium nalezy usungc na catej dtugosci
i poprowadzi¢ nowy, o przekroju dostosowanym do zwiekszonej mocy odbioru. Kabel
w terenie nalezy poprowadzi¢ trasg dotychczasowego kabla zasilajgcego: najpierw
w tunelu zabezpieczajgc kabel rurg ostonowg, a nastepnie w kanale cieptowniczym
stosujgc koryta kablowe perforowane z pokrywami. Zasilanie budynku bedzie
wykonane kablami z zytami miedzianymi o izolacji dobranej wedlug zaleceh normy
N SEP-E-007:2017-09.

1.8 Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustow



Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia nalezy wykonac przewodami
z zytami miedzianymi o izolacji dobranej wedtug zalecen normy N SEP-E-007:2017-
09. Rozgatezienia obwodow w pomieszczeniach ze stropem podwieszonym nalezy
wykonac

w przestrzeni miedzystropowej stosujgc typowe puszki natynkowe. W sanitariatach,
w pomieszczeniach socjalnych i pomieszczeniach gdzie moze wystgpi¢ wilgo¢
zastosowa¢ osprzet o stopniu ochrony min. P44, a w pomieszczeniach
laboratoryjnych, przedsionkach oraz rozdzielni probek dodatkowo antybakteryjny.
W pozostatych min. IP20. Wysokos¢ montazu osprzetu okresla Inwestor. Ostateczng
wartos¢ zabezpieczen oraz przekrojow kabli nalezy dobra¢ na etapie wykonawstwa
uwzgledniajgc moc poszczegolnych urzgdzen odbiorczych.

Gniazda 230V/16A ogdlnego przeznaczenia bedg w wykonaniu podtynkowym lub
natynkowym, nalezy je montowac na wysokosci 0,3m-0,4m od poziomu podtogi.
Gniazda 230V/16A ogolnego przeznaczenia w pomieszczeniach mokrych bedg
w wykonaniu natynkowym. Gniazda 230V/IP44 przy umywalkach nalezy montowac
w odlegtosc¢ 0,6m od kranu.

W pomieszczeniach wyposazonych w urzgdzenia wentylacyjne oraz urzgdzenia
potrzebne do funkcjonowania budynku przewidziano wykonanie instalacji wypustow
do zasilania poszczegolnych urzadzen. Instalacje nalezy wykonac¢ analogicznie jak
instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych z zastosowaniem kabli i przewodow
z zytami miedzianymi. Typy kabli i przekroje zyt muszg by¢ uzaleznione od mocy
i rodzaju urzgdzen. Nalezy pamieta¢ o pozostawieniu min 1,5 m naddatku kabla na
kazdym z wypustéw, dla swobodnego podtgczenia urzgdzen.

Ostateczng forme wykonania oraz lokalizacje punktéw zasilania urzadzen ustali¢ na
etapie wykonawstwa z Inwestorem po zweryfikowaniu listy urzadzen zabudowanych
na obiekcie.

Kable i przewody powinny posiadac izolacje dobrang wedtug zaleceh normy N SEP-
E-007:2017-09.

1.9 Trasy kablowe

Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w normie
N-SEP-E-004 w szczegdlnosci:

- liczba przejs¢ przez stropy $Sciany oraz inne przeszkody powinna by¢ jak
najmniejsza,

- przewody i kable prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy ich wymiane bez naruszania
konstrukcji budynku,

- trasy kabli i przewoddéw powinny by¢ prowadzone w liniach prostych, réwnolegtych
do krawedzi scian i stropow,

- nalezy chroni¢ kable przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwymi
wptywami czynnikdw zewnetrznych, a w szczegolnosci uktadanych na wysokosci nie
przekraczajgcej 200 cm w miejscach dostepnych dla oséb nie nalezgcych do obstugi
urzgdzen elektrycznych,

- odcinki linii kablowej narazonej na dziatanie promieniowania UV powinny byc¢
ostoniete lub wykonane kablami odpornymi na ich dziatanie,

- przestrzega¢ zalecen producenta kabla (promien giecia, temperatura uktadania

itp.),



- spos6b mocowania oraz odlegtosci pomiedzy podparciami, mocowaniami kabli nie
powinny by¢ mniejsze niz:

- 80 cm — utozenie poziome lub pochyte pod kgtem < 300

- 120 cm — utozenie pionowe lub pochyte pod katem > 30
- utozone kable nie powinny (w normalnych warunkach pracy) negatywnie
oddziatywac na inne urzgdzenia i linie kablowe,
- kable sygnatowe/pomiarowe, zasilajgce 230/400V nalezy utozy¢ w osobnych
trasach,
w przypadku prowadzenia kabli we wspolnym korycie nalezy kable instalacji
niskoprgdowych oddzieli¢ od kabli zasilajgcych 230/400V za pomocg metalowej
przegrody.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewnic
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Kable i przewody powinny by¢é prowadzone
w taki sposob, aby zminimalizowa¢ mozliwos¢ indukcji przepie¢ w instalacji
elektrycznej pochodzacych od przeptywu pragdéw piorunowych w zewnetrznej
instalacji odgromowe.
W obiekcie przewody i kable prowadzi¢ w korytkach kablowych mocowanych do
konstrukcji budynku. Zejscia do odbiorow wykonaé¢ natynkowo w listwach i rurkach
elektroinstalacyjnych lub pod tynkiem w bruzdach pod min. Smm warstwg tynku.
Elementy tras kablowych powinny by¢é wykonane =z tworzyw sztucznych
niepodtrzymujgcych i nierozprzestrzeniajgcych ptomienia.

Tabela 1. Odlegtosci kabli od rurociggéw w budynkach

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé
od rurociggéw w [cm]

nie

Ip. Rodzaj rurociagu . wymagajacych

' J i wymagajacych yokregsé?ve)g
okresowe konserwaciji
konserwaciji

Rurociggi powietrza sprezonego,
1 wentylacyjne, wodociggowe, gazow 20 100
palnych o cisnieniu do 0,04MPa

Rurociggi cieplne izolowane wodne

2 50 100
oraz parowe
Rurociggi cieplne nie izolowane 120 120
wodne oraz parowe
Rurociggi z cieczami palnymi 100 150
5 Inne urzgdzenia technologiczne 100 150

Odcinki rurociggdéw z zaworami, zasuwami itp. Armaturg nalezy uwazac za
wymagajgce okresowej konserwacji

Jezeli zachowanie podanych wyzej (TABELA 1) odlegtosci nie jest mozliwe, to
nalezy zastosowac ostony mechaniczne otaczajgce na catej dtugosci skrzyzowania
lub zblizenia dodajgc min. 50cm z kazdej strony (poczatek, koniec), lub min. 100 cm
w przypadku rurociggow z ptynami palnymi.

Wytyczne dla tras kablowych instalacji bezpiecznych (pozarowych):
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- trasy kablowe montowac¢ na podtozach o klasyfikacji nie mniejszej niz klasyfikacja
kabla.

- trasy prowadzi¢ w sposob taki aby pobliskie instalacje lub konstrukcje nie
ograniczaty podczas pozaru zywotnosci instalacji

- unika¢ prowadzenia tras kablowych poprzez dylatacje

- dobra¢ kable o odpowiednich parametrach elektrycznych i transmisyjnych. Kable
o klasyfikacji E30 i EQ0 winny posiadac certyfikaty VDE.

- dobra¢ pozostate elementy prowadzenia kabli o klasyfikacji E30 lub E90
(potwierdzone raportami badan i raportami klasyfikacji tgcznie z kablami) w oparciu o
wymiary, obcigzenia mechaniczne oraz odlegtosci mocowania,

- kable uktadac¢ luzno zachowujgc zapasy, srednice uchwytow pojedynczych dobrac
CO najmniej o jeden rzad wiekszg niz Srednica rzeczywista kabla,

- do podtoza betonowego montowaé kotwy rozporowe w uprzednio wywierconych
otworach,

- kable mozna prowadzi¢ takze w tynku tradycyjnym ukfadanym na $cianach
ceglanych lub z pustakéw,

- w strefie pozarowej kable tgczy¢ odpowiednimi puszkami o klasyfikacji nie mniejszej
niz klasyfikacja kabla,

- wyjscie trasy kablowej ze strefy pozarowej wykonac¢ przy pomocy atestowanego
przepustu,

- przy prowadzeniu trasy w pionie nalezy kable do konstrukcji drabin lub koryt
mocowac co 30 cm, a co 3,5 m wykonac zapas kompensacyjny,

- po wykonaniu trasy kablowej wykonawca winien oznakowaé wykonany system oraz
wystawié Swiadectwo Zgodnosci.

UWAGI

Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wysokosc¢
montazu podyktowana bedzie dostepng przestrzenig po zakonczeniu prac branzy
instalacyjnej i wytrasowaniu najlepszej trasy przez Wykonawce. Ostateczne trasy
kablowe nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Szerokos¢ i wysoko$¢ tras kablowych pokazano w czesci rysunkowej. Wymaga sie,
aby grubos¢ tras kablowych byta nie mniejsza niz 1,5mm.

Projektuje sie trasy kablowe ocynkowane ogniowo.

1.10 Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane zgodnie z warunkami jakie okresla § 234 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami. Przewody
przeprowadzac¢ przez przegrody, uszczelnione odpowiednimi materiatami o klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody. W zaleznosci od miejsca wykonania przepustu
oraz jego wielkoéci nalezy stosowaé zaprawe lub mase uszczelniajgcg w sposob
zgodny z wymaganiami oraz zaleceniami producenta. Zabezpieczone przejscia
nalezy oznakowa¢ przy pomocy trwatych i niescieralnych etykiet zawierajgcych
nastepujgce dane:

- nazwe uszczelnienia,
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- date wykonania uszczelnienia,
- nazwe firmy wykonujgcej przejscie przez sciane oddzielenia pozarowego.
Przepusty powinny posiada¢ odpowiednie swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

1.11 Instalacja potaczen wyréwnawczych.
W budynku nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gtéwne i dodatkowe
(miejscowe), ktore bedag stuzyty ochronie przeciwporazeniowej,
przeciwprzepieciowej i ochronie odgromowej wewnetrznej. Potgczenia
wyréwnawcze dokonuje sie poprzez zastosowanie szyn uziemiajgcych
(ptaskownik FeZn, szyny zaciskowe, przewody miedziane) potgczonych
z uziemieniem budynku. Do projektowanych szyn potgczyc:

szyny ochronne PE rozdzielnic

metalowe elementy instalacji elektryczne;j

ekrany kabli i przewodow

dostepne przewodzace elementy konstrukcyjne budynku (zbrojenie
fundamentow, konstrukcja stalowa itp.)

instalacje wodociggowg wykonang z przewodow metalowych

metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej

metalowe elementy przewoddéw i wktadow kominowych

metalowe elementy przewodow i urzgdzen do wentylacji oraz klimatyzacji
instalacje grzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych
metalowe elementy obudowy urzadzen

Potgczenia powinny by¢ dostepne do kontroli. Same przewody wyréwnawcze
ochronne na catej dlugosci powinny by¢ wyrdznione zestawieniem barw zielonej
i zottej. Do potgczehn przewoddw z metalowymi elementami nalezy zastosowaé
obejmy uziemiajgce oraz zigczki oczkowe, widetkowe itp. Dla rozpatrywanego
obiektu potgczenia wyréwnawcze gtdwne nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-

4-41.

Nie sg dopuszczone w roli przewodow wyréwnawczych nastepujgce czesci
metalowe:

e rury wodociggowe ani rury zawierajgce palne gazy lub ptyny,
e elementy konstrukcji poddawane naprezeniom w czasie normalnej pracy,
w tym linki nosne,
e czesci gietkie i/lub sprezyste, jesli ich przydatnos¢ nie jest potwierdzona
przez producenta,
ekorytka i drabinki instalacyjne. Ciag metalowych korytek, drabinek lub listew
instalacyjnych nie powinien by¢ traktowany jako zastepczy przewdd
ochronny do potagczenia miedzy sobg albo z szyng wyréwnawczg czesci
przewodzgcych dostepnych lub czesci przewodzgcych obcych, ktore
podlegajg potgczeniom wyréwnawczym

Potgczenia wyrbwnawcze miejscowe nalezy wykonac¢ przewodami o przekrojach zyt
zgodnie z ponizszg tabela:

12
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czest przewodzaca obca — .
czest przewodzaca obca - See 2 6 mm- Cu
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1) Jednak co najmniej 2,5 mm2 Cu w przypadku przewoddw chronionych od
uszkodzen mechanicznych, a 4 mm2 Cu w przypadku przewodéw niechronionych od
uszkodzen mechanicznych. min(SPE) —oznacza mniejszy z przekrojow dwoch
przewodoéw ochronnych (SPE1 oraz SPE2).

Dla potgczen wyréwnawczych miejscowych mozna stosowac uproszczony sposéb
doboru przewoddéw wyréwnawczych gwarantujgcy, ze dobrany przekroj bedzie
wystarczajgcy, niezaleznie od miejsca uszkodzenia;

Przekroj przewodu wyréwnawczego od kazdej czesci przewodzgcej dostepnej
SCC do szyny wyréwnawczej nie powinien by¢ mniejszy niz przekrdj przewodu
ochronnego SPE przytgczonego do zacisku ochronnego tej czesci (urzgdzenia)
i nie moze by¢ mniejszy niz 6mm2 Cu (wytrzymatos¢ mechaniczna);

SCC> lub= SPE i SCC> lub= 6mm2 Cu

Przekroj przewodu wyréwnawczego SCC od kazdej czesci przewodzacej obcej do
szyny wyrownawczej nie powinien by¢é mniejszy niz potowa najwiekszego
z przekrojéw  przewoddéw ochronnych - 0,5*SmaxPE, urzadzen objetych
projektowanymi miejscowymi potgczeniami wyrownawczymi

SCC> lub=0,5 SmaxPEi SCC> lub= 6mm2 Cu

Wszystkie potgczenia srubowe nalezy zabezpieczy¢ przed poluzowaniem stosujgc
odpowiednie podkiadki sprezyste z nacieciami - gwarantujgce réwniez pewne
potagczenie elektryczne. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢é przed korozjg
(stosowa¢ odpowiednie masy zabezpieczajgce). Ze wzgledu na zjawisko korozji
galwanicznej unika¢ kontaktu miedzi ze stalg ocynkowang (nalezy stosowac
koncéwki ocynowane) oraz miedzi z aluminium (stosowac podkfadki kupalowe).
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1.12 Rozdzielnice i tablice zasilajagce
Obwody w obiekcie bedg zasilane z projektowanej gtéwnej rozdzielnicy laboratorium
RGL zlokalizowanej w pomieszczeniu holu. W projektowanej rozdzielnicy bedzie
zabudowany ogranicznik przepiec typu T1+T2 4+0 275V o parametrach nie gorszych
niz Up<1,5kV, Imax=40kA (8/20us) oraz lampki kontroli obecnosci napiecia
i roztgcznik izolacyjny. Zabezpieczenia poszczegdolnych obwodoéw odbiorczych
dostosowane bedg do charakteru i mocy znamionowej odbiorow. Bedg to roztgczniki
bezpiecznikowe, wytaczniki nadpragdowe i wytgczniki ochronne roéznicowoprgdowe
o pradzie zadziatania 30mA zasilajgce obwody oswietlenia, gniazd wtykowych
jednofazowych oraz pozostatych obwoddéw. Z rozdzielnicy RGL bedzie réwniez
wyprowadzony osobny wlz zasilajgcy tablice kottowni TK. Wewnagtrz tablicy
zabudowane bedg ogranicznik przepie¢ typu T2 4+0 275V o parametrach nie
gorszych niz limp=12,5kA (10/350us), Up<1,5kV, Imax=50kA (8/20us) oraz lampki
kontroli obecnosci napiecia, roztgcznik izolacyjny oraz zabezpieczenia obwodow
kottowni. Przewiduje sie zastosowanie typowych rozdzielnic przystosowanych do
zabudowy aparatury modutowej. Wszystkie zastosowane w obiekcie rozdzielnice
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie tj. powinny
posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm europejskich, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli
nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Rozdzielnice nalezy wyposaza¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjg montazowg
producenta obudowy. Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powiercic¢
niezbedne otwory a po wierceniu dokfadnie wyczysci¢ i zabezpieczy¢é krawedzie.
Aparaty mocowac zgodnie z instrukcjg producenta. Na aparatach wykonac¢ opisy
adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy. Rozdzielnice przygotowac do transportu
zabezpieczajgc przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywem warunkow
meteorologicznych.

Rozdzielnice nalezy dostarczy¢ w wykonaniu stopnia ochrony co najmniej IP 54.
Wszystkie aparaty wewnatrz rozdzielnic musza posiada¢ zwarciowg zdolnosc
taczeniowg co najmniej 10kA dla RGL oraz 6kA dla TK.

Rozdzielnice nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach oraz w/g
wytycznych producenta. Zalecane jest umieszczanie rozdzielnic na wysokosci od
1,1m do 1,85m nad podtogg. Rozdzielnice zabudowac zapewniajgc tatwy i wygodny
dostep bez koniecznosci uzywania drabin lub podestow.

Wewnetrzne oprzewodowanie rozdzielnic nalezy wykonaé na prefabrykacji
przewodami typu Lg.

Wszystkie przewody i kable w rozdzielnicach nalezy zakonczy¢ na listwach
montazowych, ztgczkach srubowych lub wtykowych.

Ostateczng forme wykonania rozdzielnic nalezy ustali¢ z Inwestorem.
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1.13 Instalacja odgromowa i uziemienia

Przebudowywany obiekt nalezy chroni¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi
instalacjg piorunochronng/odgromowg zgodnie z wymaganiami aktualnych Przepisow
i Polskich Norm. W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi
przewidziano demontaz istniejgcej instalacji odgromowej i zainstalowanie nowej,
o zwodach nieizolowanych niskich oraz zwodach wysokich rozmieszczonych na
wspornikach izolowanych h=3m. Zwody oraz przewody odprowadzajgce nalezy
wykona¢ przewodami FeZn @8mm oraz miejscowo przewodami izolowanymi
wysokonapieciowymi. Przewody odprowadzajgce nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi o dtugosci 2m (z czego 0,5 m powinno by¢ pogragzone w gruncie, a 1,5m
wyprowadzone ponad grunt i przymocowane do elewacji budynku) i potgczyé
z uziomem poprzez ztgcza kontrolne. Wykona¢ nowy uziom, otokowy (FeZn
30x4mm) utozony na gtebokosci min 0,5 m i w odlegtosci min 1 m od fundamentow
i potgczy¢ go z istniejgcym uziomem. Wypadkowa rezystancja uziemienia instalaciji
odgromowej nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q. Ztgcza kontrolne instalowane bedg
na elewacji budynku. Do ztgczy nalezy zapewni¢ dostep w celu umozliwienia
wykonywania okresowych pomiarow kontrolnych. Do instalacji odgromowej na dachu
podtgczone bedg wszystkie metalowe elementy dachu t.j. kominki, zaluzja ochronna
i inne konstrukcje stalowe. Uziom nalezy potgczy¢ w ziemi z wszystkimi metalowymi
elementami konstrukcji budynku. Elementy i urzadzenia elektryczne znajdujgce sie
na dachu wymagajgce ochrony nalezy chroni¢ masztami izolowanymi oraz
rozwieszong miedzy nimi linkg @9mm stuzgcg jako zwod poziomy wysoki. Potgczenia
na drodze przeptywu prgdu piorunowego powinny by¢ wykonane pewnie poprzez
spawanie lub skrecanie oraz powinny posiadac¢ ciggto$¢ galwaniczng. Pofgczenia
w ziemi wykonacC jako skrecane i zabezpieczy¢é masg bitumiczng. Catkowita
zmierzona rezystancja od miejsca zainstalowania iglic do poziomu ziemi nie powinna
by¢ wieksza niz 0,20]. Wszystkie potgczenia instalacji odgromowej nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Projektowang instalacje odgromowg nalezy wykonaé
zgodnie
z normg PN-EN 62305 cz. 1 - 4. W projektowanym zakresie nalezy przewidzie¢
przytgczenie uziomu fundamentowego budynku do szyn wyréwnawczych.

1.14 Instalacje sieci LAN i telefonicznej

W budynku przewiduje sie budowe sieci teletechnicznej i telefonicznej na bazie
systemu okablowania strukturalnego. Gtéwny punkt dystrybucyjny bedzie sie
znajdowat w szafie RACK zlokalizowanej w holu. Nalezy doprowadzi¢ do niej
istniejgce przytgcze telekomunikacyjne poprowadzone z budynku szpitala.
W pomieszczeniach budynku laboratorium projektuje sie podwodjne gniazda
teleinformatyczne. Kazde z gniazd bedzie zabudowane w puszce podtynkowe;
i wyposazone w wejscia RJ45 (zarbwno przesyt danych z komputerow, jak
i polaczenia telefoniczne bedg obstugiwane przez jedng siet). Potgczenie miedzy
gniazdami a szafg RACK bedzie wykonane kablami czteroparowymi, ekranowanymi
U/UTP kategorii 6a o izolacji dobranej wedlug normy N SEP-E-007:2017-09.
Krosowanie pomiedzy elementami aktywnymi sieci a panelami RJ45 przewiduje sie
wykona¢ za pomocg kabli krosujgcych kategorii 6a zakonczonych z obu stron
wtykami RJ45. Kable sieci teleinformatycznej nalezy prowadzi¢ w korytku kablowym
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przeznaczonym dla instalacji staboprgdowych. Zejscia do gniazd wykonaé
natynkowo w listwach i rurkach elektroinstalacyjnych lub pod tynkiem w bruzdach
pod min. 5mm warstwg tynku, dodatkowo chronigc przewod rurkg elektroinstalacyjng
gietka.

System okablowania strukturalnego bedzie wykonany w klasie Ea. Podstawowym
wymogiem dla instalacji jest co najmniej spetnienie wymagan stawianych systemom
kat.6a w oparciu o kable typu U/UTP.

Instalator musi zwrdci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas
montazu. Nalezy przestrzegaC bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych
i Swiattowodowych, wartosci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikaciji
technicznej danego kabla. Kable skretkowe nalezy montowa¢ w ztgczach RJ45
zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do ztgcza. Konstrukcja modutow
RJ45 musi zapewnia¢ minimalny rozplot zyt w parze. Dlugos¢ skretkowych kabli
instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami
przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m. Zastosowane w gniazdach
przytgczeniowych moduty RJ45 muszg umozliwia¢ bezproblemowy montaz

w najpopularniejszych oprawach gniazd przytgczeniowych zgodnych ze stosowanym
w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. Wszystkie metalowe czesci szaf
i stelazy dystrybucyjnych muszg zostaé uziemione. W celu ochrony przed
niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia
teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.
Preferuje sie prowadzenie kabli sieciowych w oddzielnych korytkach i drabinkach.
W przypadku prowadzenia kabli we wspdlnym korycie nalezy zachowywac ponizsze
bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajgcych:

Minimalny dystans pomiedzy kablami w
. [mm]
ety toll Brak Przegroda Przegroda
przegrody | aluminiowa stalowa
Nleekrangwany kabel zasilajgcy oraz 200 100 50
skretka nieekranowana
Nieekranowany kabel zasilajgcy oraz 50 50 5
skretka ekranowana
Ekranowany kabel zasilajgcy oraz skretka
) 30 10 2
nieekranowana
Ekranowany kabel zasilajgcy oraz skretka 0 0 0
ekranowana

Powyzsza tabela nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15m fgcza od
strony gniazda przytgczeniowego.

Okablowanie = bedzie prowadzone na korytach kablowych i rurkach
elektroinstalacyjnych w przestrzeni stropu podwieszanego, oraz podtynkowo
w rurkach elektroinstalacyjnych (pomiedzy sufitem a gniazdem).

Rozmiary (pojemnos$¢) kanatéw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyjac
zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajeto$¢ Swiatta kanatéw
kablowych przez kable nalezy obliczaé w miejscach zakretéw kanatéw kablowych.
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Przy catkowitym wypetnieniu swiatta kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie
wowczas wypetniony w 40% na prostym odcinku. Przy budowie tras kablowych pod
potrzeby okablowania nalezy wzig¢é pod uwage zapisy normy EN 50174-2:2009
dotyczgce réwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalaciji
zasilajgcej, zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy
jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.
Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosc
z innymi instalacjami i urzadzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych
rownolegtych i prostopadtych do Scian i stropow zmieniajgc swoj kierunek tylko
w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejScia do urzadzen), trasa
przebiegu powinna byc¢ fatwo dostepna do konserwacji i remontdéw, trasowanie winno
uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzegaC utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow
i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

Kable nalezy mocowaC na drabinkach kablowych srednio co 30cm, zaleca sie
rowniez w przypadku dtugich tras pionowych stosowanie stelazu zapasu kabla
instalacyjnego Srednio co 350cm w celu zmniejszenia do min naprezen
wystepujgcych w kablach instalowanych w pionie.

Nalezy wystrzegac¢ sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych
na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow kablowych.
Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy
przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie
tworzyty sie wezty ani supty.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé niezbedne pomiary, dokona¢ uruchomienia
instalacji oraz przeszkoli¢ pracownikéw obstugujgcych system.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w petni uruchomiony i przetestowany
system zapewniajgcy stabilng i nieprzerwalng prace.

W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania
strukturalnego na zgodnos¢ parametrow z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary
odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity
mierzonych parametrow powinny by¢ zgodne z tymi, ktére sg zawarte w normie
EN50173-1:2007/A1:2009 Ilub ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla odpowiedniej
klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybrac¢ typ nosnika, limit testu (klase)
oraz wspotczynnik propagaciji kabla.

Pomiary powyzszych parametrow oraz dokumentacje pomiarowg nalezy wykonac
zgodnie z PN-EN 50346:2004/A2:2010

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos$é
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczehnstwa, tj. roznicy
pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych
przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej
wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa)
musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru
transmisyjnego miedzianego.

UWAGA: Przy odbiorach nalezy przekaza¢ wszystkie klucze/licencje/kody
zrodtowe/hasta Inwestorowi.
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Okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krotszy niz
25 lat (Wymagane jest dostarczenie certyfikatu gwarancyjnego producenta-wytworcy
wszystkich elementéw okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi
koncowemu i stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta
w zakresie dotrzymania parametréw wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych
i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego systemu okablowania).
Gwarancja na okablowanie pasywne ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang
Uzytkownikowi korncowemu (Inwestorowi) przez producenta-wytwoérce okablowania.
Ma obejmowaé swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania poziomego, tj. od
gtébwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda kohcowego wraz z kablami krosowymi
i przytagczeniowymi, w tym réwniez okablowanie pionowe, zarowno dla projektowanej
czesci logiczne;.

Wszystkie konieczne prace i dziatania zwigzane z posiadaniem gwarancji lub
przywroceniem do stanu bezawaryjnosci nie mogg obcigzaé finansowo
Uzytkownika/Inwestora przez caty okres trwania serwisu gwarancyjnego.

Wszystkie powyzsze warunki majg utrzymane w ciggu catego 25-letniego okresu
gwarancyjnego, ktorego poczatek wyznacza data zarejestrowania instalacji przez
producenta.

Uzytkownik/Inwestor otrzyma od Producenta raport (w j. polskim), potwierdzajgcy
sprawdzenie catej instalacji pod katem technicznym, funkcjonalnym
i administracyjnym oraz estetycznym.

Nalezy zapewni¢ zgodnos¢ tgcza klasy Ea z normg ANSI/TIA-568-C.2 w zakresie
testu.

1.15 Instalacja Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu

Zadaniem systemu SSWIN jest ochrona wszystkich instalacji i oséb znajdujgcych sie
na terenie obiektu. Alarmowanie bedzie nastepowato po wykryciu ruchu przez czujke
lub poprzez wywotanie go przy pomocy klawiatury. Instalacje SSWIN nalezy wykonac
w klasie co najmniej Grade 2.

Centrala alarmowa.

System SSWIN bedzie opierat sie na centrali alarmowej zlokalizowanej
w pomieszczeniu komunikacji. Naruszenie ktéregos z elementdéw sktadajgcych sie na
system alarmowy, wywotuje tzw. alarm sabotazowy. Centrala reaguje na sygnaty
z poszczegolnych czujek i podejmuje decyzje o tym, czy sygnalizowa¢ alarm.
Centrala bedzie dodatkowo wyposazona w modut komunikacyjny Ethernet
umozliwiajgcy jej zdalng obstuge za posrednictwem sieci.

Czujki ruchu.

W systemie SSWIN projektuje sie czujniki ruchu jako element dozorujgcy
przestrzenie budynku. Cyfrowa czujka ruchu posiada podwdjny mechanizm
wykrywania: czujnik podczerwieni PIR z podwdjnym pyroelementem oraz czujnik
mikrofalowy. Czujka posiada funkcje kontroli poziomu napiecia zasilajgcego, ochrone
antysabotazowg przed otwarciem obudowy, dwukolorowg diode LED sygnalizujgcg
wykrycie ruchu/alarm oraz wyposazona jest w rezystory parametryczne, co utatwia
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instalacje i podtgczenie do systemu alarmowego. Czujki nalezy montowacC na
wysokosci 2,4m w miejscach okreslonych na rysunkach.

Sygnalizacja alarmu.

Sygnalizacja stanéw alarmowych odbywac sie bedzie za pomocg sygnalizatoréw
optyczno-akustycznych zainstalowanych na elewacji oraz w pomieszczeniach holu
i komunikaciji.

W wewnetrznym sygnalizatorze optyczno-akustycznym sygnalizacja akustyczna
generowana jest przy pomocy przetwornika piezoelekirycznego natomiast optyczna
przy pomocy dwoch zespotéw diod LED. Posiada ochrone sabotazowg przed
otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podtoza.

Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny generuje sygnat akustyczny przy
pomocy przetwornika piezoelekirycznego. Sygnalizacja optyczna realizowana jest
przy pomocy diod LED.

Sygnalizator posiada akumulator stanowigcy awaryjne zrédto zasilania. Ukiad
elektroniki jest zabezpieczony przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Zastosowana jest rowniez ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed
oderwaniem od podtoza.

Klawiatura strefowa.

Klawiatura strefowa przeznaczona jest do prostej obstugi systemu SSWiN. Umozliwia
sterowanie jedng strefg w systemie, wywotanie alarméw NAPAD, POZAR, POMOC.
Posiada diody LED pokazujgce stan strefy, sygnalizacja dzwiekowa wybranych
zdarzen w systemie. Klawiature nalezy montowa¢ na wysokosci 140cm od podfoza
przy wyjsciach z budynku.

Zasilanie systemu.

Wszystkie elementy systemu bedg zasilone z centrali SSWiN. W przypadku awarii
zasilania zaktada sie mozliwos¢ podtrzymania zasilania systemu SSWIN
z akumulatora centrali alarmowej.

Centrala SSWiN bedzie zasilana z rozdzielnicy RGL.

Obstuga urzadzen i konserwacja.

W celu zapewnienia poprawnej pracy nalezy przeprowadza¢ systematycznie
czynnosci konserwacyjne. Kontrola dziatania powinna by¢ dokonana w okresach nie
diuzszym niz 3 miesigce. Nalezy przeszkoli¢ wskazane przez Inwestora osoby
w zakresie uzytkowania i obstugi systemu. Uzytkownik powinien prawidtowo
reagowac na sygnaty z urzgdzen, zgtasza¢ stuzbie konserwacyjnej, badz ochronie
obiektu zauwazone w czasie eksploatacji nieprawidtowosci w dziataniach systemu.
Uzytkownik zobowigzany jest prowadzi¢ ksigzke przegladéw, napraw i kontroli
systemu SSWIN zainstalowanego na obiekcie i dba¢ o dokonywanie w nigj
rzetelnych zapisow.
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1.16 Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP

Zatozenia scenariusza pozarowego

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego obiekt
wyposazony zostanie w system sygnalizacji pozarowej. Obiekt jako cato$¢ zostanie
wyposazony w system sygnalizacji pozarowej — sktadajgcy sie z czujek, przyciskow
ROP oraz sygnalizatoréw akustycznych. Czujki pozarowe zostang zabudowane we
wszystkich pomieszczeniach za wyjagtkiem pomieszczen mokrych i toalet. System
sygnalizacji pozarowej zostanie zrealizowany zgodnie z postanowieniami PKN-
CEN/TS 54-14:2020-09. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. System
ten bedzie realizowat w przypadku powstania pozaru zadania wynikajgce
Z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, a w szczegolnosci powodujgce:
wyemitowanie dzwiekowego sygnatu ostrzegawczego (poprzez sygnalizatory
akustyczne), wyswietlenie stanu pracy na ekranie centrali.

Scenariusz pozarowy:
Wariant A — pozar w pomieszczeniach wyposazonych w czujki pozarowe:
Rozpatrujgc mozliwy scenariusz pozarowy w omawianym wariancie powstania
pozaru nalezy stwierdzi¢, iz najbardziej prawdopodobny jest pozar w jednym
z pomieszczen technicznych. W tym wariancie przewiduje sie, iz pozar bedzie sie
swobodnie rozwijat do momentu jego wykrycia i rozpoczecia akcji gasniczej.
W zwigzku z powyzszym przewiduje sie nastepujgcy scenariusz:
1. pozar sie rozprzestrzenia, dym unosi sie ku gorze;
2. czujka Systemu Sygnalizacji Pozarowej wykrywa pozar i generuje alarm
pozarowy | stopnia lub jeden z pracownikéw, osoba postronna lub pracownik wciska
najblizszy przycisk ROP, generowany jest alarm Il stopnia;
3. CSP sygnalizuje alarm pozarowy | stopnia,
a. alarm nie zostaje potwierdzony przez obstuge, po 60 sekundach centrala
automatycznie generuje alarm Il stopnia;
b. otrzymanie alarmu zostaje potwierdzone na CSP przez obstuge, obstuga
sprawdza prawdziwos¢ alarmu pozarowego, jesli pozar wystgpit — uruchamia
najblizszy przycisk ROP, generowany jest alarm Il stopnia;
4. na skutek wygenerowania alarmu |l stopnia CSP wykonuje nastepujgce
sterowania:
a. wyemitowanie przez sygnalizatory akustyczne alarmu pozarowego (dot.
catego budynku),

5. pracownik podejmuje prébe ugaszenia pozaru przy pomocy gasnic/i lub
hydrantow wewnetrznych,
6. w wyniku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w obiekcie

nastepuje odciecie doptywu pragdu do wszystkich obwodoéw instalacji elektrycznej -
wytgczeniu ulega wentylacja mechaniczna, za wyjgtkiem urzadzen stuzgcych akcji
przeciwpozarowe,.

7. nastepuje zadziatanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego -
zrédta Swiatta w oprawach osiggajg petng sprawnosc¢ po uptywie 60s.

8. nastepuje zadziatanie instalacji awaryjnego otwierania drzwi wejsciowych do
obiektu.
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Konfiguracja centrali sygnalizacji pozaru

Centrala Sygnalizacji Pozarowej jest centralg adresowalng, wyposazong w 2 linii
dozorowe adresowalne. Centrala zabudowana bedzie w pom. 0/01 holl. Centrala
CSP zostanie skomunikowana z centralg wyniesiong, zabudowang w pomieszczeniu
portierni szpitala.

Zadania centrali sygnalizacji pozarowej CSP

Projektowana centrala sygnalizacji pozarowej ma do spetnienia nastepujgce zadania:
* nadzorowac podtgczone, automatyczne sygnalizatory pozarowe — czujki pozarowe,
reczne ostrzegacze pozarowe (ROP),

* przeprowadza¢ samoczynny nadzor,

* analizowac alarmy I-go stopnia, Il-go stopnia, zgtoszenia zaktécen dla urzadzen
detekcji pozaru,

* zarzgdzac pracg urzgdzen ppoz.

Zastosowane zostang czujniki pozarowe typu:

 uniwersalna czujka optyczno-temperaturowa - wyposazone bedg w dwa sensory:
optyczne oraz temperaturowy. Czujki skonfigurowane zostang jako wielosensorowe,

* reczny ostrzegacz pozarowy - wyposazony w obudowe do montazu natynkowego,

* sygnalizator akustyczny — akustyczny ostrzegacz pozarowy,

* wskaznik zadziatania - optyczny wskaznik zadziatania, stuzgcy do wskazania
zadziatania czujek ktorych wskazniki optyczne nie znajdujg sie w miejscach
normalnie dostepnych np. przestrzenie sufitow technicznych.

Zasilanie systemu

Centrala systemu sygnalizacji pozaru zasilona zostanie z obwodoéw zlokalizowanych
przed wytgcznikiem PPOZ. Po naci$nieciu przycisku wytgczenia ppoz nie spowoduje
to wytgczenia zasilania obwodow ppoz.

Na wypadek awarii centrala zostanie wyposazona w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatorow.

Pojemnosc¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego centrali systemu bedzie
umozliwiata utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, oraz
zapewnieni alarmowanie jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatoréw nie nalezy podtgczaé innych odbiornikbw energii, niebedgcych
elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

Potaczenia elementow

Potgczenia centrali z elementami peryferyjnymi zostang wykonane ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych
koloru czerwonego typu HTKSH FE180/PH90 ekw 1x2x0. Centrala awaryjnego
otwierania drzwi COD oraz modut alarmowy instalacji gazowej MDG skomunikowane
zostang z centralg kablem JE-H(St)H E90 1x2x1 mm2. Elementy peryferyjne COD
oraz styczniki wylgczenia instalacji wentylacji potgczone zostang kablem HDGs
FE180/PH90 E90 2x1mm2.
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Wytyczne montazu urzadzen

Montaz urzadzen i wyposazenia zostanie wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg urzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzgdzen nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

* czujki wraz z gniazdami zostaty zaprojektowane na sufitach w miejscach
oznaczonych w dokumentacji projektowej,

» odlegtos¢ instalowania czujek nie jest mniejsza niz 0,5 m od przeszkdd, scian,
przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

* w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod
stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu,
odlegtos¢ instalowania czujek od tych elementéw nie jest mniejsza niz 0,5 m,

» odlegtos¢ instalowania czujek nie jest mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych
i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

* czujki nie bedg instalowane w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy

i opary zrgce oraz zapylenie,

+ dodatkowe wskazniki zadziatania zostaty zainstalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujek, w miejscach gdzie sg dobrze widoczne,

« w uzasadnionych przypadkach czujki mogg by¢ przesuniete w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Przyjeto ogdlng zasade, by odlegtos¢ pozioma
od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza
niz maksymalne zasiegi czujek punktowych dymu czyli 7,5 m oraz 5 m dla czujek
ciepta,

* reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowac na scianach, na wysokosci od 1,2 m do
1,6 m od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne

i dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga techniczna,

» przewody instalacji systemu sygnalizacji pozarowej utozy¢ w odlegto$ci minimum
0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegolnos$ci zasilajgcych

i biegngcych rownolegle.

» tgczenie przewodow wykonaé¢ tylko w gniazdach czujek oraz na zaciskach
modutdéw,

* przejscia instalacji przez sciany wykona¢ za pomocg certyfikowanych przepustow
przeciwpozarowych,

» przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy poprowadzi¢ w specjalnych
trasach kablowych lub przy uzyciu certyfikowanego uchwytu wraz z kotwa, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

» wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
zgodnej z wymagang klasg PH.

Sposoéb prowadzenia linii dozorowych

Przewody linii dozorowych majg kolor czerwony, prowadzic je przez pomieszczenia
nadzorowane przez czujki pozarowe przewodem ekranowanym elektrycznie HTKSH
FE180/PH90 ekw 1x2x0,8 mm2.

Przewody zasilajgce i sygnatowe instalacji sygnalizacji pozarowej powinny by¢ tak
prowadzone, aby unikng¢ niekorzystnych wptywow na instalacje:

» zaktdcen elektromagnetycznych o natezeniu uniemozliwiajgcym poprawng prace;
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» mozliwosci uszkodzenia przez pozar;

* mozliwosci uszkodzenia mechanicznego;

* uszkodzenia powstate przy konserwacji innych instalacji.

Nalezy unika¢ tgczenia przewodow poza urzgdzeniami i elementami systemu
sygnalizacji pozaru.

Sposo6b montazu instalacji sygnalizacji pozaru

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna by¢ zamontowana w takim miejscu, aby:
wskazniki i manipulatory byty tatwo dostepne; natezenie oswietlenie byto takie, aby
mozna byto fatwo dostrzec i odczyta¢ wskazania optyczne; poziom szuméw tta byt na
tyle niski, aby sygnaty akustyczne byly styszalne; srodowisku byto suche i czyste;
mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych sprzetu byta niewielka; ryzyko powstania
pozaru byto niewielkie.

Czujki powinny by¢ tak usytuowane, aby ich elementy detekcyjne znajdowaty sie

w granicach gornych 5 % wysokosci pomieszczenia. Ze wzgledu na mozliwosc
wystepowania zimnej warstwy granicznej, czujki nie powinny by¢ wpuszczane

w strop.

W  przypadku czujek punktowych, pozioma odlegtos¢ dowolnego punkiu na
zabezpieczonym obszarze od najblizszej czujki nie powinna przekracza¢ wartosci 7,5
m dla czujek dymu i 5 m dla czujek ciepta.

Pod kazdag czujkg powinna by¢ zachowana wolna przestrzen, co najmniej 0,5 m we
wszystkich kierunkach. Jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciggi, belki, lub
przebiegajgce pod stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 0,25 m
od stropu, lub $ciany bgdz regaty, w odlegtosci mniejszej niz 0,3 m do stropu, to
odlegtos¢ czujek od tych elementow rowniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.
Czujki powinny by¢ montowane w odlegtosci co najmniej 0,5 m od Scian

i przepierzen. Jezeli pomieszczenie jest wezsze niz 1,2 m, czujka powinna by¢
instalowana w obrebie srodkowego pasa o szerokosci 1/3 szerokosci pomieszczenia.
W przypadku pomieszczen z dachami skosnymi, dwuspadowymi, gdy nachylenie
dachu jest wieksze niz 150, czujki nalezy umieszcza¢ w ptaszczyznie pionowej
kalenicy lub najwyzszej czesci pomieszczenia.

Czujki nie powinny by¢ umieszczane bezposrednio na wlocie $wiezego powietrza

z instalacji klimatyzacyjnej, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna
odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m. Gdy doptyw powietrza
nastepuje przez sufit perforowany, to w promieniu co najmniej 0,6 m wokét kazdej
czujki perforacja powinna byc¢ zaslepiona.

W pomieszczeniach o szerokosci ponizej 3 m, odlegtosci miedzy czujkami nie
powinny przekraczac: dla czujek dymu — 15 m; dla czujek ciepta — 10 m. Odlegtosé
miedzy czujkg a sciang nie moze przekracza¢ odpowiednio: 7,5 oraz 5 m.

Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci od 1,2 m do
1,6 m nad podtoga.

Zapobieganie alarmom falszywym

Alarmy fatszywe wywotywane przez czujki dymu mogg by¢ powodowane przez dym
lub inne pary, pyty (fagcznie z powolnym gromadzeniem sie pytu lub kurzu

z powietrza), widkna, pare wodng lub kondensacje; porazenie owadami w okresie
letnim.
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Alarmy fatszywe wywotywane przez czujki ciepta mogg by¢ wywotane normalnym
wzrostem temperatury, spowodowanym przez urzgdzenia grzewcze, procesy
technologiczne lub sSwiatto stoneczne; szybkim wzrostem temperatury do normalne;j
temperatury pokojowej po wczesniejszym narazeniu na niskie temperatury

w przypadku czujek rézniczkowych.

Zalecenia dla wlasciciela/uzytkownika obiektu

Osoba sprawujgca nadzér nad tg czescig obiektu, w ktorej znajduje sie instalacja,
powinna wyznaczyC¢ co najmniej jedng osobe fizyczna, ktora bedzie odpowiedzialna
za przeprowadzenie nastepujgcych dziatan:

. zapewnienie statej, od poczatku wdrazania i przez caty okres eksploatacii,
zgodnosci systemu z zaleceniami niniejszych wytycznych;

. opracowanie procedur postepowania na wypadek wszystkich alarméw,
ostrzezen i innych zdarzen wywotywanych przez instalacje;

. przeszkolenie oséb przebywajgcych w obiekcie;

. utrzymanie instalacji w catkowitej sprawnosci;

. utrzymywanie co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni wokoét i ponizej kazdej
czujki;

. usuwanie przeszkod, ktore mogtyby ograniczy¢ przemieszczanie sie
produktow spalania do czujek;

. zapewnienie wolnego dostepu do recznych ostrzegaczy pozarowych;

. zapobieganie alarmom fatszywym przez podejmowanie odpowiednich

Srodkéw zaradczych przed zadziataniem czujek, podejmowanym np. przez
skrawanie, spalanie, pitowanie, palenie tytoniu, ogrzewanie, gotowanie, spaliny itp.;

. zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jezeli zaistniejg istotne
zmiany przeznaczenia lub konfiguracji budynkow;

. prowadzenie ksigzki pracy i rejestrowania wszystkich zdarzen wywotywanych
przez instalacje lub wptywajgcych na nig;

. zapewnienie prac konserwacyjnych we wtasciwych odstepach czasu;

. zapewnienie witasciwej obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru

lub innego zdarzenia, ktére mogtoby mie¢ szkodliwy wptyw na instalacje.

Instalacja awaryjnego otwarcia drzwi COD

W celu utatwienia ewakuacji obstudze nalezy zabudowac centrale zapewniajgca
zasilanie oraz sterowanie sitownikami oraz elektrozaczepem i elektrozamkiem drzwi
wejsciowych. Centrala wyposazona bedzie w akumulatory. Pojemnos¢ baterii
akumulatorow zasilania rezerwowego centrali otwarcia drzwi bedzie umozliwiata
utrzymanie mozliwosci otwarcia drzwi przez co najmniej 72 h, oraz zapewnieni ich
petne otwarcie.

Dla drzwi wejsciowych nalezy zabudowac dwa sitowniki o sile ciggu pozwalajgcej na
petne otwarcie drzwi (minimum 650N) oraz elektrozaczep i elekirozamek. Catos¢
musi wspétpracowac z centralg COD. Nalezy dostosowac stolarke drzwi wejsciowych
do mozliwos¢ instalacji powyzszych elementow.

Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia prawidtowej pracy ukfadu.

Instalacja detekcji gazu MDG
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W pomieszczeniu technicznym 0/02 zabudowa zostanie centrala detekcji gazu MDG.
Centrala dostarczona zostanie jako kompletna, wyposazona w detektor gazu,
sygnalizator optyczno-akustyczny oraz niezbedne elementy pozwalajgce na montaz
i prawidtowg prace ukfadu. Centrala spetnia¢ bedzie ponizsze zatozenia:

1. Centrala zasila¢ bedzie zawoér doptywu gazu do obiektu. W przypadku braku
napiecia zasilania, zawor wyposazony w sprezyne zwrotng zamknie doptyw
gazu do obiektu (zawoér wydany zostanie w projekcie branzy instalacyjnej).

2. Centrala detekcji gazu skomunikowana zostanie z centralg SSP. W przypadku
wykrycia pozaru sygnat wystawiony z centrali SSP spowoduje zamkniecie
zaworu doptywu gazu.

3. Centrala wyposazona zostanie w detektor gazu. Przekroczenie
dopuszczalnego stezenia gazu spowoduje zamkniecie zaworu doptywu gazu
do obiektu.

4. Zadziatanie pozarowego wylgcznika prgdu PWP spowoduje zamkniecie
zaworu doptywu gazu do obiektu.

UWAGI
Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Ustalenia z Inwestorem ostatecznej trasy prowadzenia okablowania PPOZ.

2. Przeprowadzi¢ analize potwierdzajgcg uzyskanie wymaganego natezenia
dzwieku sygnalizatorow optyczno-akustycznych oraz potwierdzi¢ wyniki
pomiarami.

3. Wykona¢ matryce sterowan instalacji SSP.

4. System detekcji gazu MDG nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem branzy
instalacyjne;.

1.17 Instalacja zasilania i sterowania wentylacji

Urzadzenia wentylacji bedg zasilane z rozdzielnicy gtéwnej. Rozdzielnica zostanie
wyposazona w zabezpieczenia i uktady sterowania do zasilania wentylatorow zgodnie

Zz wymaganiami branzowymi.

W zakresie dostawcy urzgdzen jest podigczenie okablowania sterujgcego pomiedzy
jednostkami gtéwnymi zewnetrznymi a jednostkami wewnetrznymi oraz z nasciennymi
jednostkami sterujgcymi (jezeli takie zostang zastosowane). Wymaga sie, aby jednostki
stanowity kompletny, kompatybilny system pochodzacy od jednego producenta.
Instalacja wentylacji wyposazona bedzie w wilasny ukiad automatyki sterujgcej,
zapewniajgcy prawidtowg prace uktadu.

Dla potrzeb ochrony pozarowej, w przypadku stwierdzenia pozaru centrala SSP za
posrednictwem stycznikow mocy KW1 i KW2 odetnie doptyw zasilania do wszystkich
urzgdzen wentylacji.

UWAGA

Poza powyzszym uktadem pozarowego odciecia zasilania, niniejszy projekt nie zaktada
osobnej automatyki sterowania instalacja wentylacji. Wymaga sie, aby urzadzenia
wentylacji dostarczone zostaty wraz z kompletng automatykg sterujgcg. W przypadku
dostarczenia urzagdzen wentylacji niewyposazonych w automatyke sterowniczg, takowg
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wykona Wykonawca.
Dodatkowo wymaga sie aby urzadzenia wentylacji wyposazone byty w kompletne
wytgczniki serwisowe.

1.17 Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowane obwody odbiorcze w obiekcie posiadajg oddzielne przewody
neutralne iochronne. Jako ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Wytgczenie nastepuje
poprzez zadziatanie wytgcznika nadprgdowego badz przepalenie wkiadki
bezpiecznikowej w uszkodzonej fazie. Dodatkowo wybrane obwody nalezy
zabezpieczy¢ wylgcznikami réznicowo-prgdowymi. Dodatkowo jako ochrone
dodatkowg bedg stanowi¢ potgczenia wyrownawcze. Przed oddaniem instalacji do
uzytku skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ stosownymi
pomiarami.

1.18 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami przepie¢ atmosferycznych
i fgczeniowych przewidziano zastosowanie urzgdzenh ochrony przeciwprzepieciowej
w projektowanych rozdzielnicach obiektu. W projektowanej rozdzielnicy RGL nalezy
zabudowac ograniczniki przepiec typ 1+2, a tablicy TW ogranicznik typ 2. Dodatkowo
do ochrony czutych odbiorow nalezy zastosowac listwy zasilajgce wyposazone
w ochrone przeciwprzepieciowg typ 3.

Rezystancja uziemienia ochronnikéw nie moze przekraczac¢ 100.

1.19 Uwagi koncowe

1) Zgodnie z Prawem Wykonawczym przy wykonywaniu prac budowlano-
montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy),
jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

- deklaracje zgodnosci produktu z wymaganiami poszczegdlnych dyrektyw Unii
Europejskiej odnoszgcych sie do produktu w postaci znaku CE

2) Wszystkie prace zwigzanie z instalacjg elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie
z aktualnymi
przepisami i Polskimi Normami.

3) Dokumentacja projektowa oraz wszystkie dodatkowe dokumenty zwigzane
stanowig spdjng catos¢, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

4) Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac¢ w powigzaniu z innymi
projektami branzowymi.
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5) Przed oddaniem do eksploatacji wykonanej instalacji elektrycznej wykonac
niezbedne sprawdzenia, uruchomienia, testy, préby i pomiary elektryczne.
Protokoty tych czynno$ci dostarczy¢ Inwestorowi.

6) Wszelkie niejasnosci lub zamiar wprowadzenia zmian w dokumentacji wynikte
w trakcie robét montazowych, nalezy konsultowac i wyjasnia¢ z projektantem
za posrednictwem Inwestora lub jego przedstawiciela w osobie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

7) Montaz, badanie i sprawdzenie dziatania poszczegolnych instalacji, dokonac
w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg producenta urzgdzen.

8) Wykonawca robot powinien posiada¢ odpowiednie doswiadczenie w zakresie
prac objetych niniejszg dokumentacjg oraz wymagane prawem uprawnienia do
wykonywania tych robét potwierdzone waznymi swiadectwami kwalifikacyjnym
odpowiedniej grupy SEP w odpowiednim zakresie.

9) Elementy instalacji oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ swiadectwo
badania i dopuszczenia CNBOP lub réwnouprawnionej instytucji w UE.
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Zatacznik nr 1 — bilans mocy dla rozdzieln

wspotczynnik

L.P. Urzadzenie llos¢ Moc Un jednoczesnosei|  SUMa
= szt kW V = kW
PWP
1 Zasilanie z Szpitala CSP 1 0,5 230 1,0 0,5
1 Centrala CSP CSP 1 0,5 230 1,0 0,5
2 Centrala COD COD 1 0,5 230 1,0 0,5
3 Rozdzielnica Gtéwna RGL RGL 1 423 400 1,0 42,3
SUMA 43,3
L.P. Urzgdzenie llosé Moc Un J:jf]‘;‘;';’g:g's"m Suma
= szt kW V = kW
Rozdzielnica gtdwna RG-230/400V
1 Zasilanie z PWP - - - - - -
2 Rozdzielnica TK 1 1 5,7 400 0,8 4,6
3 Oswietlenie zew. 1:01 1 0,17 230 1,0 0,2
Oswietlenie pom. 0/07, )
4 0/08, 0/09, 0/10 1:02 1 0,33 230 1,0 0,3
Oswietlenie pom. 0/12, )
S 0/13, 0/14, 0/15, 0/16 1:03 ' 0.60 230 0 06
Oswietlenie pom. 0/01, )
6 0/11 + dzwonek 1:04 1 0,16 230 1,0 0,2
Oswietlenie pom. 0/03, )
7 0/04, 0/05 1:05 1 0,18 230 1,0 0,2
8 Obwody gniazd pom. 0/07 2:01 1 2,00 230 0,6 1,2
Obwody gniazd Urz. A1,
9 A2, A3, A5, A6, A7 pom. 2:02 1 2,00 230 0,6 1,2
0/07
Obwody gniazd Urz. A4, )
10 A8, A9, A10 pom. 0/07 2:03 1 2,00 230 0,6 1,2
11 Obwody gniazd pom. 0/08 2:04 1 2,00 230 0,6 1,2
12 Obwody gngﬁg pom. 0/09, 2:05 1 2,00 230 0,6 1,2
13 Obwody gngﬁg pom. 0/12, 2:06 1 2,00 230 0,6 1,2
Obwody gniazd Urz. P14, )
14 P3, P10 pom. 0/16 2:07 1 2,00 230 0,6 1,2
Obwody gniazd Urz. P9, )
15 P12, P4 pom. 0/16 2:08 1 2,00 230 0,6 1,2
16 Obwody gniazd Urz. P13 2:09 4 2,00 230 0.6 12
pom. 0/16
17 Obwody gniazd Urz. P7 2:10 1 2,00 230 0,6 1,2
pom. 0/16
Obwody gniazd Urz. P5, )
18 P6, P11, P15 pom. 0/16 2:11 1 2,00 230 0,6 1,2
Obwody gniazd Urz. P8.1,
: 1
19 P8.2, P8.3 pom. 0/16 2:12 2,00 230 0,6 1,2
20 Obwody gniazd pom. 0/15 2:13 1 2,00 230 0,6 1,2
21 Obwody gngﬁ‘; pom. 0/10, 2:14 1 2,00 230 0,6 1,2
Obwody gniazd pom. 0/03, )
22 0/04, 0/05 2:15 1 2,00 230 0,6 1,2
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Zatacznik nr 1 — bilans mocy dla rozdzieln

L.P. Urzadzenie llos¢ Moc Un | eerosg | Suma
= szt kW v - kw
23 Obwody gniazd pom. 0/06 2:16 1 2,00 230 0,6 1,2
24 Rezerwa 2:17 1 0,00 230 0,6 0,0
25 Rezerwa 2:18 1 0,00 230 0,6 0,0
Obwody gniazd
: 1
26 komputerowych pom. 0/07 219 e 230 0.6 0.8
Obwody gniazd
27 komputerowych pom. 0/08, 2:20 1 1,00 230 0,6 0,6
0/12
Obwody gniazd
: 1
28 komputerowych pom. 0/16 2:21 e 230 0.6 0.8
29 Rezerwa 2:22 1 0,00 230 0,6 0,0
Zasilanie Autoklaw Urz. .
30 P1, pom. 0/14 3:01 1 11,00 400 0,6 6,6
Zasilanie Autoklaw Urz. .
31 P2, pom. 0/15 3:02 1 5,00 400 0,6 3,0
39 Zasilanie Myjki Urz. X2, 303 ; 2,20 230 0.6 13
pom. 0/10
33 Rezerwa 3:04 1 0,00 400 0,0 0,0
Centrala wentylacyjna .
34 N1/W1 3:05 1 1,00 230 1,0 1,0
35 Centrala nawiewna N2 3:06 1 0,50 230 1,0 0,5
36 Wentylator kanatowy W1 3:07 1 0,14 230 1,0 0,1
37 Wentylator kanatowy W2 3:08 1 0,10 230 1,0 0,1
38 Wentylator kanatowy W3 3:09 1 0,05 230 1,0 0,1
39 Wentylator kanatowy W3 3:10 1 0,50 230 1,0 0,5
40 Wentylator kanatowy W3 3:11 1 0,05 230 1,0 0,1
41 Wentylator kanatowy W3 3:12 1 0,05 230 1,0 0,1
42 Wentylator kanatowy W3 3:13 1 0,05 230 1,0 0,1
43 Wentylator dachowy W1 3:14 1 0,10 230 1,0 0,1
44 Wentylator dachowy WSZ 3:15 1 0,10 230 1,0 0,1
Wentylator dachowy .
45 WSOS 3:16 1 0,10 230 1,0 0,1
46 Centrala SSWIN 3:17 1 0,10 230 0,7 0,1
47 Szafa RACK 3:18 1 0,80 230 0,7 0,6
48 Stacja jonizujgca 3:19 1 0,70 230 0,7 0,5
49 Pompa cyrkulacyjna 3:20 1 0,05 230 0,7 0,0
50 Demineralizator 3:21 1 0,70 230 0,7 0,5
50 Regulator VAV 3:22 1 0,01 230 1,0 0,0
moc zainstalowana:| 65,4 SUMA 42,3
L.P. Urzgdzenie llosé Moc Un Je“(’jff;‘l'zcgzg's"m Suma
= szt kw v - kw
Rozdzielnica TK-230/400V
1 Oswietlenie pom. 0/02 1:01 1 0,10 230 0,8 0,1
2 Obwody gniazd pom. 0/02 2:02 1 2,00 230 0,7 1,4
3 Pompa obiego PC.1 2:03 1 0,02 230 1,0 0,0
4 Pompa obiego PC.1 2:04 1 0,02 230 1,0 0,0
5 Pompa obiego PC.1 2:05 1 0,05 230 1,0 0,1
6 Pompa obiego PC.1 2:06 1 0,03 230 1,0 0,0
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Zatacznik nr 1 — bilans mocy dla rozdzieln

wspotczynnik

L.P. Urzadzenie llogé Moc Un jednoczesnosci Suma
- szt kW V - kW
7 Pompa obiego PC.1 2:07 1 0,05 230 1,0 0,1
8 Pompa obiego PC.1 2:08 1 0,37 230 1,0 0,4
9 Pompa obiego PC.1 2:09 1 0,03 230 1,0 0,0
10 Kociot gazowy 2:10 1 0,01 230 1,0 0,0
11 Agregat skraplajgcy 2:11 1 3,03 400 0,8 2,4
moc zainstalowana: 5,7 SUMA 4,5
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Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku administracyjnego na laboratorium diagnostyczne. Zatgcznik nr 2

Dobér kabli ze wzgledu na spadek napiecia i obcigzalnos¢ diugotrwata oraz doboér zabezpieczen przed skutkami przecigzen

Ztacze PWP
Trasa Parametry sieci Zabezpieczenie Kable Zabezpieczenie przed skutkami przecigzen Spadki
Skad Dokad Ditugo$¢] UN Pi Ss Psi | cos¢sz| Ssz Isi Typ | Wielk. Typ S | ll. kabli | Obc. |Wspét.pbc.dod 1,1,451z lg<IN<, napigé
PRAD Z , proj. | popr.
ml | v | «wl | [kvA] | (kW] | [ | [kVA]| [A] |TABELI IN [A] [mm’Jjprac| rez.| kabla | ke | z[A] | I, 1,45k | 1 I I, | AU[%]
1 | Szpital PWP 75 | 400 | 433 | 481 | 433 | 090 | 481 | 695 e] 125 | N2xH-J [5x|350| 3 | - | 166 | 095 | 158 |200| < | 2287 | 69,5 | <|125| <| 158 | 104 |1(1[111
2| pwp csP 25 | 230 | 05 | 06 | 05 | 09 | 06 | 14 B6 6 HDGs [3x| 25| 1| -] 20 [ o095 | 19 |11|<| 269 | 14 |<| 6 |<]| 19 120 11111111
3| pwp cop 20 | 230 |05 | 06 | 05 | 090 | 06 | 24 B6 6 HDGs |3x| 25| 1| -| 20 | 095 | 19 |11|<| 269 | 24 [ <| 6 |<| 19 117 11111111
4| pwp RGL 25 | 400 | 4232 | 47,0 | 423 | 090 | 470 | 67,9 el 125 | N2XH-J [5x|350| 3 | - | 166 | 090 | 149 |200| < | 2166 | 679 | <|125| <| 149 | 137 |1(1[111
Rozdzielnica RGL 230/400V
Trasa Parametry sieci Zabezpieczenie Kable Zabezpieczenie przed skutkami przecigzen Spadki
Skad Dokad Diugosd| UN Pi Ss Psi | cos¢sz| Ssz Isi Typ | Wielk. Typ S | ll. kabli | Obc. |Wspét.Pbc.dod 1,<1,451z Ig<IN<, napigé
PRAD Z , proj. | popr.
[m] [Vl | [kW] | [KVA] [ [kwW] [1 | [KVA]| [A] | TABELI IN [A] [mm?]forac] rez.| kabla | ke Z[A] | I, 1,451z [ 1 I I, AU [%]
1| RGL | RozdziemicaTk | 25 | 400 | 57 | 63 | 57 [ 09 | 63 | 92 oG 25 | N2xH-J |5x| 40 | 3| - | 36 | 095 | 34 |40|<| 496 |92 |<|25]|<| 34| 177 (11|11
2| RGL |Oswietleniezew.| 40 | 230 | 02 | 02 | 02 | 090 | 02 | 08 B10 10 N2XH-J |3x| 15| 1| -| 25 | 095 | 24 | 19| <| 344 | 08 |<|10]|<| 24 18 1111111
Oswietlenie pom.
3| RGL | 0/07,008,009,| 40 | 230 | 03 | 04 | 03 | 090 | 04 | 16 B10 10 N2XH-J |4x| 15| 1| -| 25 | 095 | 24 | 19| <| 344 | 16 | <| 10| <| 24 197 11111111
0/10
Oswietlenie pom.
4| ReL |on2,013,014,| 40 | 230 | 06 | 07 | 06 | 090 | 07 | 29 B10 10 N2XH-J |4x| 15| 1| - | 25 | 095 | 24 | 19| <| 344 | 29 | <|10]<| 24 244 (1111111
0/15,0/16
Oswietlenie pom.
5| RGL | 001,001+ 35 | 230 | 02 | 02 | 02 | 09 | 02 | 08 B10 10 N2XH-J |4x| 15| 1| -| 25 | 095 | 24 | 19| <| 344 | 08 |<|10]<| 24 163 1111111
dzwonek
Oswietlenie pom.
6| RGL | 003 004 oj0s | 30 | 230 | 02 | 02 | 02 | 090 | 02 | 09 B10 10 N2XH-J |4x| 15| 1| -| 25 | 095 | 24 |19]|<| 344 | 09 |<|10]<| 24 162 11111111
7| RoL | OPwodvomiazd | yq | 50 | 20 | 22 | 20 | 090 | 22 | 97 B16 16 | N2xH-J [3x| 25| 1| -| 33 | 095 | 31 [30|=<| 455 | 97 |<|16|=<| 31| 353 [1[1(1/[1
pom. 0/07
Obwody gniazd
8| RoL |UBALAZAS | 55 | 030 | 20 | 22 | 20 | 090 | 22 | 97 B16 | 16 | NoxH-J |ax| 25| 1| - | 33 | o095 | 31 [30|<|455| 97 |<|16]|<| 31| 326 (11111
A5, AB, A7 pom. , ’ ’ ' ’ ' ’ : = ’ L = i
0/07
Obwody gniazd
9| RGL | Urz.A4,A8,A9, | 35 | 230 | 20 | 22 | 20 | 090 | 22 | 97 B16 16 N2XH-J |3x| 25 | 1| - | 33 | 095 | 31 [30]|<| 455 | 97 [ <|16]<| 31 326 (1111111
A10 pom. 0/07
10| RoL | OPwodygniazd | 55 | o35 | 20 | 22 | 20 | 090 | 22 | 97 B16 16 | N2xH-J |3x| 25| 1| -| 33 | 095 | 31 [30|<| 455 | 97 |<|16]<| 31 29 (1111111
pom. 0/08
Obwody gniazd
1| RoL | e o0 | 25 | 230 | 20 | 21 20 | 095 | 21 | 92 B16 16 N2XH-J |3x| 25 | 1| - | 33 | 095 | 31 [30]|<| 455 | 92 [ <|16] <[ 31 272 (1111111
Obwody gniazd
12| RoL | 2 ons | 25 | 230 | 20 | 21 20 | 095 | 21 | 92 B16 16 | N2xH-J |3x| 25| 1| -| 33 [o095 | 31 |30|<| 455 92 |<|[16]|<]| 31 272 (1111111
Obwody gniazd
13| RGL [Urz.P14,P3,P10| 30 | 230 | 20 | 21 20 | 095 | 21 | 92 B16 16 | N2xH-J |3x| 25| 1| -| 33 [o095 | 31 |30|<| 455 92 |<|[16]|<]| 31 299 (1111111
pom. 0/16
Obwody gniazd
14| RGL |Urz. P9, P12,P4| 35 | 230 | 20 | 21 20 | 095 | 21 | 92 B16 16 | N2xH-J |3x| 25| 1| -| 33 [o095 | 31 |30|<| 455 92 |<|[16]|<]| 31 326 (1111111
pom. 0/16
Obwody gniazd
15| RGL | Uz.P13pom. | 40 | 230 | 20 | 21 20 | 095 | 21 | 92 B16 16 | N2xH-J |3x| 25| 1| -| 33 [o095 | 31 |30|<| 455 92 |<|[16]|<]| 31 358 (1111111
0/16




Obwody gniazd

16| RGL | Urz.P7pom. | 40 | 230 | 20 | 21 | 20 | 095 [ 21 | 92 B16 16 | N2xH-J |3x| 25 33 | 095 | 31 |30|<| 45|92 |<|16]|<| 31| 353 (11111
0/16
Obwody gniazd
17| ReL |urz.Ps,P6,P11,| 40 | 230 | 20 | 21 | 20 | 095 [ 21 | 92 B16 16 | N2xH-J |3x| 25 33 | 095 | 31 |30|<| 45|92 |<|16]|<| 31| 353 (11111
P15 pom. 0/16
Obwody gniazd
18| RGL | Urz.Pe.1,P82, | 40 | 230 | 20 | 21 | 20 | 095 [ 21 | 92 B16 16 | N2xH-J |3x| 25 33 | 095 | 31 |30|<| 45|92 |<|16]|<| 31| 353 (11111
P8.3 pom. 0/16
19| RoL | OPwodygniazd | 45 | 30 | 20 | 21 | 20 | 095 | 21 | 92 B16 16 | N2xH-J |3x| 25 33 | 095 | 31 |30|<|455| 92 |<|16]<]| 31 380 (1111111
pom. 0/15
Obwody gniazd
20| RaL | e | 38 | 280 | 20 | 21 | 20 | 095 | 21 | 92 B16 16 | N2xH-J |38x| 25 33 | 095 | 31 |30|<| 45|92 |<|16]|<| 31| 326 (11111
Obwody gniazd
21| RoL |pom. 003,004, | 30 | 230 | 20 | 21 | 20 | 095 | 21 | 92 B16 16 | N2xH-J |38x| 25 33 | 095 | 31 |30|<| 455 |92 |<|16]|<| 31| 290 (11111
0/05
22| RoL | OPwodvgniazd |\ s | o5 | 20 | 21 | 20 | 095 | 21 | 92 B16 16 | N2XH-J [3x| 25 3 | 095 | 31 [30|<| 45| 92|<[16]<| 31| 218 |1]111]1
pom. 0/06
23| RoL Rezerwa 230 | 00 | 00 [ 00 | 095 | 00 | 00 B16 16 - - - - - -] - S I N ) - 1111111
24| RGL Rezerwa 230 | 00 | 00 | 00 [ 095 | 00 | 00 B16 16 - -] - - - B I I - - - - 1111111
Obwody gniazd
25| RGL | komputerowych | 40 | 230 | 10 | 11 | 10 | 095 | 11 | 46 B16 16 | N2xH-J |[3x| 25 33 | 095 | 31 |30|<| 455 |46 |<|16]|<| 31| 245 (111111
pom. 0/07
Obwody gniazd
26| RGL | komputerowych | 40 | 230 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 43 B16 16 | N2xH-J |3x| 25 33 | 095 | 31 |30|<| 455 |43 |<|16]|<| 31| 245 [1]111!1
pom. 0/08, 0/12
Obwody gniazd
27| RGL | komputerowych | 35 | 230 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 43 B16 16 | N2xH-J [3x| 25 33 | 095 | 31 [30|<|455| 43 |<|[16]<| 31| 232 |[1]11111
pom. 0/16
28| RGL Rezerwa 230 [ 00 | 00 | 00 [ 1,00 | 00 | 00 B16 16 - -] - - - - -1 - N - 1111111
Zasilanie
29| RGL |Autokiaw Urz.P1,| 35 | 400 | 11,0 | 11,0 [ 110 | 1,00 | 110 | 159 B20 20 | NexH-J |5x| 60 55 | 095 | 52 |32|<| 758 |159|<|20|<| 52| 200 [1]111!1
pom. 0/14
Zasilanie
30| ROL |Autokiawurz.P2,| 35 | 400 | 50 | 53 | 50 | 095 | 53 | 76 B20 20 | NexH-J |5x| 40 43 | 095 | 41 |32 <| 592 |76 |<|20]|<| 4 186 1111111
pom. 0/15
Zasilanie Myjki
31| ROL | Uz x2,pom. | 20 | 230 | 22 | 23 | 22 | 095 | 23 | 101 B16 16 | N2xH-J |38x| 25 33 | 095 | 31 |30|<| 455 |101|<|16]|<| 31| 286 (11111
0/10
32| RGL Rezerwa 400 | 00 | 00 | 00 | 095 | 00 | 00 c20 20 - -] - - - B I I - - - - 1111111
Centrala
33| RGL | wentylacyina | 20 | 230 | 10 | 11 | 10 | 095 | 11 | 46 c10 10 | N2xH-J |3x| 25 33 | 095 | 31 [19]<| 455 | 46 |<|[10]<]| 31 19 11111111
N1/W1
34| RGL Centrala 20 | 230 | 05 | 05 | 05 | 095 | 05 | 23 c10 10 | N2xH-J [3x| 25 33 [ 095 | 31 |19|<| 455 | 23 [<|10]<]| 31 164 11111111
nawiewna N2
35| RGL kwe"ty'a“’r 25 | 230 | o1 | o1 | 01 [095| 01 | 06 c10 10 | N2xH-J [3x| 15 25 [ 095 | 24 |19]|<| 344 |06 |<|10]|<| 24| 15 [1[1|1|1
anatowy W1
36| RGL kwe”’y'aw' 30 | 230 | o1 | 01 | 01 |o095]| 01 | 05 c10 10 | N2xH-J [3x| 15 25 | 095 | 24 [19]| <[ 344 |05 |<|[10]|<| 24| 150 |[1|1/1[1
anatowy W2
37| RGL kwe"ty'a“’r 10 | 230 | 01 | o1 01 | 095 | 01 | 02 c10 10 N2XH-J | 3x| 1,5 25 | 095 | 24 [19|<]| 344 | 02 |<|10]|<| 24 140 11111111
anatowy W3
38| RGL kwe”’y'aw' 20 | 230 | 05 | 05 | 05 | 095 | 05 | 23 c10 10 | N2xH-J [3x| 15 25 | 095 | 24 [19]|<| 344 |23 |<|[10]<| 24| 182 [1|1/1[1
anatowy W3
39| RGL kwe"ty'a“’r 20 | 230 | 01 | o1 01 | 095 | 01 | 02 c10 10 N2XH-J | 3x| 1,5 25 | 095 | 24 [19|<]| 344 | 02 |<|10]|<| 24 142 11111111
anatowy W3
40| RoL kwe”’y'aw' 20 | 230 | o1 | 01 | o1 | 095 | 01 | 02 c10 10 | N2xH-J [3x| 15 25 | 095 | 24 [19]|<|344 |02 |<|[10]<| 24| 142 [1|1/1]1
anatowy W3
41| RGL kwe"ty'a“” 20 | 230 | 01 | 01 | 01 | 095 | 01 | 02 c10 10 | N2xH-J |3x| 15 25 [ 095 | 24 |19 <| 344 | 02 |<|10|<]| 24 142 11111111
anatowy W3
42| RoL dwe”'y'a'°' 20 | 230 | o1 | 01 | 01 | 095 | 01 | 05 c10 10 | N2xH-J [3x| 15 25 | 095 | 24 [19]|<| 344 |05 |<|[10]|<| 24| 148 [1|1/1]1
lachowy W1
43| roL | | Weniator 20 | 230 | 01 | 01 | 01 | 095 | 01 | 05 c10 10 | N2xH-J |3x| 15 25 [ 095 | 24 |19 <| 344 | 05 |<|10|<]| 24 146 11111111

dachowy WSZ




Wentylator
aa| RGL | o weos| 20 | 280 | o1 | o1 | o1 | o095 | o1 | 05 c10 10 | N2xH-J |3x| 15| 1| -| 25 [ 095 | 24 |19]|<]| 344 | 05 |<|10]|<| 24| 146 [1]1]11
45| RGL | CentralasswiN| 10 | 230 | o1 | o1 [ o1 | 095 | 01 | 05 c10 10 | N2xHJ |3x| 15| 1| -| 25 | 095 | 24 |19]|<]| 344 | 05 |<|10]|<| 24| 142 [(1]111!1
46| RGL | szafaRACK | 10 | 230 | 08 | 08 | 08 | 095 | 08 | 37 c10 10 | N2xH-J |3x| 15| 1| -| 25 [ 095 | 24 |19]|<]| 344 |37 |<|10]|<| 24| 173 [1]1]111
47| RGL |Stacjajonizujaca| 25 | 230 | 07 | 07 | 07 | 095 | 07 | 32 c10 10 | N2xHJ |3x| 15| 1| -| 25 | 095 | 24 |19]|<| 344 |32 |<|10]|<| 24| 216 [1]1]111
48| RGL Pompa 15 | 230 | o1 | 01 | o1 | 095 | 01 | 02 c10 10 | N2xH-J |3x| 15| 1| -| 25 [ 095 | 24 |19]|<]| 344 |02 |<|10]|<| 24| 141 [1]1]111
cyrkulacyjna
49| RGL | Demineralizator [ 15 | 230 | 07 | 07 | 07 | 095 | 07 | 32 c10 10 | N2xHJ |3x| 15| 1| -| 25 | 095 | 24 |19]|<]| 344 |32 |<|10]|<| 24| 18 (11|11
50| RGL | Regulatorvav | 30 | 230 | 00 | 00 | 00 | 095 | 00 | 00 c10 10 | N2xH-J |3x| 15| 1| -| 25 [ 095 | 24 |19]|<]| 344 | 00 |<|10]|<| 24| 1390 [1]111/1
Rozdzielnica TK 230/400V
Trasa Parametry sieci Zabezpieczenie Kable Zabezpieczenie przed skutkami przecigzen Spadki
Skad Dokad Ditugo$¢] UN Pi Ss Psi | cos¢sz| Ssz Isi Typ | Wielk. Typ S | ll. kabli | Obc. |Wspét.pbc.dod 1,<1,451z lg<IN<I, napigé
PRAD Z i proj. | popr.
iml | v | W] | [kvAl | W] | [ | [kvA]| [A] | TABELI IN [A] [mm’]lprac|rez.| kabla | ke | E[A] | I, 1,45k | 1 In L | AU%]
1| T Oéw'et(';g'; Pom-1 20 | 230 | o1 | 01 | 01 | 0% | 01 | 05 B10 10 | N2XH-J [4x| 15| 3| -| 25 | 095 | 24 |19|<| 344 |05 |<|10|[<| 24| 146 [1][1]|1|1
2| Tk | Obwedvaniazd | oy | 530 | 20 | 22 | 20 | 090 | 22 | 97 B16 | 16 | N2xHJ |3x| 25| 1| - | 33 [ 095 | 31 |s0|<|4a55 |97 |<|16|<| 31| 245 [1]1]1]|1
pom. 0/02
3| T P°"“;%°1b'e9° 30 | 230 | 00 | 00 | 00 | 09 | 00 | 01 c10 10 | N2XH-J [3x| 15| 1| -| 25 | 095 | 24 |19|<| 344 |01 |[<|10|[<| 24| 140 [1]1]|1|1
4| T P°m‘;,%°1bie9° 30 | 230 | 00 | 00 | 00 | 09 | 00 | 01 c10 10 | N2xH-J [3x| 15| 1| -| 25 | 095 | 24 |19|<| 344 |01 |<|10|[<| 24| 140 [1]1]|1/1
5| Tk P°"“;%°1bie9° 30 | 230 | o1 | o1 | 01 |09 | 01 | 02 c10 10 | N2xH-J [3x| 15| 1| -| 25 | 095 | 24 [19|<| 344 [ 02 |<|10|=<| 24| 144 [1[1(1/[1
6| TK P°m‘;,%°1bie9° 30 | 230 | 00 | 00 | 00 | 09 | 00 | 01 c10 10 | N2xH-J [3x| 15| 1| -| 25 | 095 | 24 |19|<| 344 |01 |[<|10|<| 24| 141 [1]1]1|1
7| T P°"“;%°1bie9° 30 | 230 | o1 | o1 | 01 |09 | 01 | 02 c10 10 | N2xH-J [3x| 15| 1| -| 25 | 095 | 24 [19|<| 344 [ 02 |<|10|=<| 24| 144 [1[1(1/[1
8| T P°m‘;,%°1bie9° 30 | 230 | 04 | 04 | 04 | 090 | 04 | 18 c10 10 | N2xH-J [3x| 15| 1| -| 25 | 095 | 24 |19|<| 344 | 18 |<|10|<| 24| 187 [1]1|1|1
9| T P°"“;%°1bie9° 30 | 230 | 00 | 00 | 00 | 09 | 00 | 01 c10 10 | N2XH-J [3x| 15| 1| -| 25 | 095 | 24 |19|<| 344 |01 |[<|10|[<| 24| 141 [1]1|1|1
10| TK | Kociolgazowy | 5 | 230 | 00 | 00 | 00 | 09 [ 00 | 00 c10 10 | N2xH-J |3x| 15| 1| -| 25 [ 095 | 24 |19]|<]| 344 | 00 |<|10]|<| 24| 138 [1]1](11
11| TK Agregat 25 | 400 | 30 | 32 | 30 | 095 | 32 | 46 B16 16 | N2xH-J [5x| 25| 1| -| 33 | 095 | 31 [30|<| 455 46 |<|16|<]| 31 171 11111111
skraplajgcy




Zatgcznik nr 3 — Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa Jm llosé
1, Wazelina techniczna kg 2,0
2, Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 104,0
3, Drut odrgomowy FeZn ® 8mm, stal cynkowana ogniowo m 145,0
4, Linka odgromowa ® 9mm do zwodéw poziomych wysokich m 75,0
5, Sruby, podktadki, nakretki, drobne akcesoria montazowe kg 0,8
6, Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyzej 0.4-0.6 mm gat. I/1l m2 42
7, Piasek naturalny kopany m3 0,5
8, Rury ostonowe fi110 m 20,0
9, Rury ostonowe fi50 m 15,0
10 Sitownik otwierania drzwi wejsciowych, otwieranie do wewnatrz, sita ciggu min. kol 20

*_|650N, zasilanie 24VDC Pl ‘
1 Zestaw do wyposazenia drzwi wejsciowych, elektrozamek, elektrozaczep, kol 20
' |akeesoria montazowe P '
12, |Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 1,0
13, |Ztacze uniwersalne bednarka-bednarka szt 6,0
14, |Gtéwna szyna wyréwnawcza szt 1,0
15, |Szyna ekwipotencjalna szt 4,0
16, Rozdzielnica TK 400/230V, kompletna, wyposazona wg rys. E-09 szt 1,0
Pozarowy wytacznik pradu w obudowie, Obudowa termoutwardzalna
17, |wyposazona w roztacznik 125A z napedem recznym, wyzwalacz zwrostowy, szt 1,0
przetacznik faz, wytaczniki nadpradowe kompletny, wyposazony wa rys. E-10
18, |Przekaznik bistabilny instalacji oswietlenia, 16A, 230V szt 2,0
Szafa rack 12U do zabudowania wg rys. E-12, Przednie drzwi z hartowanego
19 szkia, sciany z blachy malowanej proszkowo, boczne panele zdejmowane bez szt 10
" |uzycia narzedzi. W szafie wystepujg rozne mozliwosci wprowadzenia '
przewodow w czesci tvinei (aéra, doh). Wiszaca, Wymiary : 600x640mm:
20 Router 2xRJ45, 2xRJ45/SFP, montaz w szafie RACK, standard wykonania szt 10
" |wedtug opisu '
21, |Patchpanel 24xRJ45, Cat.6a, wysokos¢ 1U, 19" szt 2,0
22, |Uchwyt kablowy 1U szt 1,0
23, |Switch 24xRJ45, standard wykonania wedtug opisu szt 2,0
24, |Listwa zasilajgca 8p szt 1,0
25, |Zasilacz UPS rack 19", 650VA/420W, 1U szt 1,0
26, |Dzwonek drzwiowy 230V szt 1,0
27, |Rozdzielnica gléwna RGL 400/230V, kompletna, wyposazona wg rys. E-07 szt 1,0
Oprawa nr. 1 typu downlight. Obudowa: poliweglan odprony na UV, pierscien
wykonany z aluminium lakierowany proszkowo. Uktad optyczny: reflektor,
aluminiowy, anodowany wysokopolerowany, atynowe wykonczenie przestony
28, |modutu LED dla redukgii ol$inenia. Oprawa wyposazona w przetgcznik szt 8,0
pozwalajgcy na wybranie barwy $wiatta oprawy, do wyboru 3000K oraz 4000K.
Mocowanie w suficie podwieszanym za pomocg systemu sprezyn. Uktad
zasilaiacy zintearowanv z aprawa nozwalaiacy na aokablowanie nrzelotowe
Oprawa nr. 4 typu downlight. Obudowa: poliweglan odprony na UV, pierscien
wykonany z aluminium lakierowany proszkowo. Uktad optyczny: dyfuzor
wykonany z poliweglanu odpornego na UV, opalowy, odporny na uderzenia.
29, |Oprawa wyposazona w przetgcznik pozwalajgcy na wybranie barwy $wiatta szt 3,0
oprawy, do wyboru 3000K oraz 4000K. Mocowanie w suficie podwieszanym za
pomoca systemu sprezyn. Ukiad zasilajgcy zintegrowany z oprawg
nozwalaiacv na okablowanie nrzelotowe 168W 1650lm 4000K P44
Oprawa nr. 7 do wbudowania w sufity modutowe o widocznych profilach
nosnych. Obudowa: stal lakierowana proszkowo. Rama: uluminium
lakierowane proszkowo. Uktad optyczny: uktad mikropryzmatyczny z
30, [niezoétkngcego PMMA. Zewnetrzny ukiad zasilajgcy pozwalajgcy na ustawienie szt 6,0
4 réznych strumieni $wiatta. Oprawa przeznaczona do pomieszczen w ktérych
odbywa sie praca przy ekranach komputerowych - zgodnie z PN EN 12464-1,
nozwala na nzvskanie LIGR<19 Przv nomacv dodatkowei ramki mozliwy
Oprawa nr 8 Dekoracyjna oprawa szczelna ze zrédtem swiatta LED do
zastosowan wewnatrz pomieszczen oraz na zewnatrz. Podstawa: odlew
ci$nieniowy aluminium, lakierowany proszkowo. Oprawa wyposazona w zawor
31 wentylacyjny zapobiegajacy kondensacji wilgosci wewnatrz. Klosz: szt 10

Poliweglano, opalowy odporny na uderzenia, mocowany na. Boczne panele:
tworzywo sztuczne, szary poliweglan, odporne na uderzenia. Klosz: tworzywo
sztuczne, poliweglan opalowy, odporny na uderzenia, mocowany bagnetowo do

nodstawy Przeznaczona do macowania na suficie lih na decianie 123




32,

Oprawa nr 2 Liniowa oprawa do pomieszczen sanitarnych. Obudowa wykonana
z biatego tworzywa sztucznego. Dyfuzor: poliweglan opalowy, odporny na
uderzenia. Podstawa posiada dwa wejscia pozwalajgce na okablowanie
przelotowe. Uktad zasilajgcy zintegrowany z oprawg. Oprawa wyposazona w
przetacznik pozwalaiacv na zmiane temperaturv barwowei Swiatta. 10W

33,

szt

2,0

Oprawa nr 6 do wbudowania w sufity modutowe o widocznych profilach
nosnych. Obudowa: stal lakierowana proszkowo. Rama: uluminium
lakierowane proszkowo. Uktad optyczny: uktad mikropryzmatyczny z
niezotkngcego PMMA. Zewnetrzny uktad zasilajgcy pozwalajgcy na ustawienie
4 réznych strumieni $wiatta. Oprawa przeznaczona do pomieszczen w ktérych
odbywa sie praca przy ekranach komputerowych - zgodnie z PN EN 12464-1,
nozwala na nzvskanie UGR<19 Przv nomaocy dodatkowei ramki mozliwy

34,

szt

2,0

Oprawa nr 9 do wbudowania w sufity modutowe o widocznych profilach
nosnych. Obudowa: stal lakierowana proszkowo. Uktad optyczny: uktad
mikropryzmatyczny z niezétkngcego PMMA. Zewnetrzny uk’fad zasuajqcy
Oprawa dopuszczona do uzvtkowania i

35,

szt

16,0

SCi |
Oprawa nr 5 Belka nasufitowa, szczelna ze zrédiem $wiatta LED. Boczne
panele: tworzywo sztuczne, szary poliweglan, odporne na uderzenia. Klosz:
tworzywo sztuczne, poliweglan opalowy, odporny na uderzenia. Klosz jest
formowany wtryskowo, pryzmatyczny wewnatrz i odporny na promieniowanie
UV. Symetryczny, jednorodny rozsyt Swiatta zapewniajgce posrednie swiatto do
oswietlenia sufitu. Wsporniki do montazu nasufitowego ze stali nierdzewne;j.
Konwerter zamkniety, zintegrowany i trwale podigczony do klosza i panelu
bocznego. Oprawa z 4- obwodowym okablowaniem przelotowym pozwalajgcym
na podtgczenie kolejnych opraw. Oprawa wyposazona w preztgcznik
pozwalajgcy na 2-poziomowe ustawienie strumienia Swietlengo. Ztgczki
kablowe pozwalajace na podpiecie przewoddw 4x 2,5mm2. Wprowadzanie
kabli przez dtawice kablowe, mocowane przez zigcza bagnetowe. Oprawa z
ogramczona temperatura pOW|erzchn| zgodme z EN 60598 2- 24 do uzytku w

szt

2,0

36,

Oprawa nr 3 P{aska oprawa typu downhght Obudowa odlew alumlnlowy
Uktad optyczny: niezétkngcy PMMA, opalowy, matowy. Mocowanie w suficie
podwieszanym za pomocg systemu sprezyn 17W. 1800Im. 4000K, IP40

szt

5,0

37,

AW1 Oprawa oswietlenia awaryjnego, zrédto Swiatta LED maksymalnie 2W,
strumien minimalny 270Im, akumulator typu LiFePO4, IP65, zrédto $wiatta oraz
uktad optyczny zabezpieczony transparentnym kloszem z wysokoudarowego
poliweglanu, uniwersalny montaz: n/t, p/t, zwiesie, spetnienie wymagan w
zakresie CNBOP oraz ENEC

szt

10,0

38,

EW1 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, zrédto $wiatta LED maksymalnie 1W,
IP65, m, zrédto Swiatta oraz uktad optyczny zabezpieczony transparentnym
kloszem z wysokoudarowego poliweglanu, spetnienie wymagan w zakresie
CNBOP oraz ENEC+piktoaram

szt

9,0

39,

EW?2 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, zrodto swiatta LED maksymalnie 1W,
IP65, m, zrédto Swiatta oraz uktad optyczny zabezpieczony transparentnym
kloszem z wysokoudarowego poliweglanu, spetnienie wymagan w zakresie
CNBOP oraz ENEC+flaaa

szt

2,0

40,

Oprawa nr. 10 Belka nasufitowa, szczelna ze zrédtem $wiatta LED. Boczne
panele: tworzywo sztuczne, szary poliweglan, odporne na uderzenia. Klosz:
tworzywo sztuczne, poliweglan opalowy, odporny na uderzenia. Klosz jest
formowany wtryskowo, pryzmatyczny wewnatrz i odporny na promieniowanie
UV. Symetryczny, jednorodny rozsyt Swiatta zapewniajgce posrednie swiatto do
oswietlenia sufitu. Wsporniki do montazu nasufitowego ze stali nierdzewne;j.
Konwerter zamkniety, zintegrowany i trwale podigczony do klosza i panelu
bocznego. Oprawa z 4- obwodowym okablowaniem przelotowym pozwalajgcym
na podtgczenie kolejnych opraw. Ztgczki kablowe pozwalajgce na podpigcie
przewodow 4x 2,5mm2. Wprowadzanie kabli przez dtawice kablowe,
mocowane przez ztgcza bagnetowe. Oprawa z ograniczong temperaturg
pOW|erzchn| zgodnle z EN 60598- 2 24 do uzytku w Srodowisku, w ktérym moze

L AZ\N_ 04001 ADOQIZ _1DCC

szt

1,0

41,

Oprawa nr.11 Oprawa typu downllght Obudowa: odlew aluminiowy
wykorzystywany jako radiator, lakierowany proszkowo. Pierscien ramki: odlew
aluminiowy, malowany proszkowo. Oprawa wyposazona zawor membranowy
zapobiegajgcy kondensac;ji wilgoci. Uktad optyczny: odbtysnik fasetowany,
czterosegmentowy paraboliczny matowe aluminium, z wysoko polerowang
komorag mieszania swiatta. Uktad optyczny przestoniety szybg hartowang,
przezroczystg. Montaz oprawy bez narzedzi dzieki systemowi mocowania
sprezynowego. Konwerter zasilajgcy zawarty w oddzielnej skrzynce, potagczony
z oprawg przewodem o dtugosci 250mm. Oprawa odporna na uderzenia

zandnia 2z DIN 1202202 NAdaig cia dn enatawania w ahezarach neadiikeii

szt

2,0

42,

Oprawa nr.12 Nasietlacz LED. Obudowa: odlew cisnieniowy aluminium,
lakierowany proszkowo. Uchwyt aluminiowy lakierowany proszkowo. Pokrywa

ze szkla. Projektor dostarczany z kablem dtugos$ci 0,.5m. 50W, 500Im, 4000K

szt

2,0




AW?2 oprawa oswietlenia awaryjnego, zrédio Swiatta LED maksymalnie 2W,
strumien minimalny 270Im, akumulator typu LiFePO4, IP65, zrédto $wiatta oraz

43, |uktad optyczny zabezpieczony transparentnym kloszem z wysokoudarowego szt 2,0

poliweglanu przeznaczony do o$wietlenia drog ewakuacyjnych, uniwersalny

montaz: n/t. o/t szm CNBOP oraz ENEC

AW3c oprawa oswietlenia awaryjnego, zrédio $wiatta LED maksymalnie 2W,

strumien minimalny 204Im, specjalny uktad optyczny, stopien szczelnosci IP65,
44, akumulator typu LiFePO4, uktad p_racuja.cy réwniez w ujemnej temperaturze szt 1,0

bez dodatkowych elementow grzejnych i termostatow, zrodto swiatta oraz uktad

optyczny zabezpieczony transparentnym kloszem z wysokoudarowego

poliwealanu. soetnienie wvmaaan w zakresie CNBOP oraz ENEC
45, |tacznik jednobiegunowy szt 0,0
46, |tacznik jednobiegunowy IP 44 szt 5,0
47, |tacznik schodowy IP44 szt 0,0
48, |Lacznik jednobiegunowy IP 44 antybakteryjny szt 6,0
49, |tacznik zwierny "$wiatto" szt 6,0
50, [|tacznik zwierny "dzwonek” szt 1,0
51, [|tacznik Swiecznikowy IP44 antybakteryjny szt 2,0
52, |tacznik schodowy IP44 antybakteryjny szt 7,0
53, |Gniazdo pojedyncze szt 9,0
54, |Gniazdo pojedyncze IP44 szt 8,0
55, |Gniazdo pojedyncze DATA szt 2,0
56, |Przycisk ppoz, zewnetrzny szt 1,0
57, |Gniazdo pojedyncze IP44 antybakteryjne szt 49,0
58, |Gniazdo pojedyncze DATA antybakteryjne szt 14,0
59, |Gniazdo komputerowe podowdjne szt 1,0
60, |Gniazdo komputerowe podowdjne IP 44 antybakteryjne szt 8,0
61, [|Puszkiizolacyjne podtynkowe szt 125,0
62, [Puszki elektoinstalacyjnej 92x92x44mm, 5 zaciskow, 4mm2, hermetyczna, n/t szt 80,0
63, |Roztgcznik bezpiecznikowy 32A z wktadkami 16A szt 1,0
64, |Rury winidurowe karbowane m 340,0
65, [Wsporniki dachowe do montazu zwodéw poziomych szt 141,0
66, |Ztacza krzyzowe drut-drut szt 35,0
67, |Skrzynka ztgcza kontrolnego szt 5,0
68, Rura odgromowa m 20,0
69, [Maszt aluminiowy na pojedynczej podstawie betonowej, wysokos¢ 3m szt. 1,0
70, Mas_zt algrniniowy na .pojedyncze!' podsta\{vie betpnowej, wysolfos'é 3m wraz z szt 8.0

drazkami izolacyjnymi, do montazu zwoddw poziomych wysokich
71, |Opaski kablowe typu Oki szt. 30,0
72, |Przewody izolowane jednozytowe NHXMH 1x2,5mm2 m 104,0
73, |Przewody izolowane jednozytowe NHXMH 1x4mm2 m 104,0
74, |Przewody izolowane jednozytowe NHXMH 1x6mm2 m 52,0
75, |Przewody izolowane jednozytowe NHXMH 1x16mm2 m 104,0
76, |Przewody kabelkowe typu HDGs 4x1,5mm2 m 40,0
77, |Przewody kabelkowe typu N2XH-J 4x1,5mm2 m 468,0
78, |Przewody kabelkowe typu N2XH-J 3x2,5mm2 m 748,0
79, |Przewody kabelkowe typu N2XH-J 5x4mm2 m 36,0
80, |Przewody kabelkowe typu N2XH-J 3x1,5mm2 m 572,0
81, [Kabel U/UTP typu linka kat.6 LSOH 4x2x23 m 395,0
82, |Przewody kabelkowe typu NHXMH 2x1,5mm2 m 384,0
83, |Przewody kabelkowe typu NHXMH 4x1,5mm2 m 15,0
84, |Przewody kabelkowe typu NHXMH 7x1,5mm2 m 420
85, |Przewody kabelkowe typu N2XH-J 5x6mm2 m 36,0
86, |Kabel NHXH FE180 PHO0/EQ0 0,6/1 kV 3x2,5 m 10,0
87, |Kabel HTKSH FE180/90 ekw 1x2x0,8 m 150,0
88, |Kable N2XH-J 5x35 m 98,0
89, |Kabel HTKSH FE180/PH90 ekw 1x2x0,8 m 312,0
90, [Kabel JE-H(St)H E90 1x2x1 mm2 m 62,0
91, |Kabel YKY 5x4mm2 m 32,0
92, |Kable N2XH-J 5x35' m 7,0




93, |Kable N2XH-J 5x35" m 10,0
94, |Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 kg 1,0
Ptyta gtéwna centrali alarmowej od 8 do 32 wejs¢+obudowa z
95, ) kpl. 1,0
zasilaczem+akumulatory, Grade 2
96, [Czujka ruchu PIR do centrali SSWiN, Grade 2 kpl. 12,0
97, [|Klawiatura strefowa kpl. 1,0
98, |Sygnalizator zewnetrzny kpl. 1,0
99, |Sygnalizator wewnetrzny kpl. 2,0
100, |Ekspander WE/WY Grade 2 kpl. 1,0
101, [Modut komunikacyjny SSWiN, Grade 2 kpl. 1,0
Korytka kablowego ze stali cynkowanej + elementy tgczeniowe, monta- zowe,
102, |wsporcze i zwieszakowe + naktadki ochronne - szeroko$¢ 100mm, wyskos$¢ m 50,0
50mm, grubo$¢ 1.5mm
Korytka kablowego ze stali cynkowanej + elementy tgczeniowe, monta- zowe,
103, |wsporcze i zwieszakowe + naktadki ochronne - szeroko$¢ 50mm, wysko$é m 180,0
50mm, grubos¢ 1.5mm
Korytka kablowego ze stali cynkowanej + elementy tgczeniowe, monta- zowe,
104, |wsporcze i zwieszakowe + naktadki ochronne - szeroko$¢ 200mm, wysko$¢ m 25,0
50mm, grubo$¢ 1.5mm
Korytka kablowego ze stali cynkowanej +pokrywa+ elementy tgczenio- we,
105, |montazowe, wsporcze i zwieszakowe + naktadki ochronne - szero- ko$¢ 50mm, m 35,0
wyskos$¢é 50mm. grubos¢ 1.5mm
Korytka kablowego ze stali cynkowanej + elementy tgczeniowe, monta- zowe,
106, |wsporcze i zwieszakowe + naktadki ochronne - szeroko$¢ 50mm, wyskosé m 40,0
50mm, grubo$¢ 1.5mm
107, [Uchwyt kabla E-90, 8mm, podwajny, stal cynkowana ogniowo, z kotkiem szt. 700,0
108, [Konstrukcje wsporcze tras kablowych szt 140,0
109, |Kolki rozporowe plastikowe szt 280,0
110, |Pianka poliuretanowa op 1,0
111, [Oznacznik Kablowy op 4,0
112 Adresowalna wielodetektorowa czujka dymu i ciepta. Napiecie zasilania 16,5- szt 340
" 124,6VDC. Pobor pradu: <170pA. ’
113, |Gniazdo adresowalnych czujek wielodektorowych szt 34,0
114, |Optyczny wskaznik zadziatania adresowalnych czujek wielodektorowych szt 17,0
ROP Konwencjonalny reczny ostrzegacz pozarowy (wewnetrzny, oznakowanie
115, ) \ szt 2,0
krajowe)
116 Tonowy, akustyczny, niskopradowy, adresowalny sygnalizator akustyczny, 16- szt 10
" |32vDC, <10mA '
Adresowalna centrala systemu sygnalizacji pozaru. 2 linie adresowalne, 14
wariantow alarmowania, 2 linie sygnatowe potencjatowe, 64 czujki na linii,
117 500mA/24V obcigzalnos¢ wyjsé, 8 programowalnych przekaznikdéw szt 10
" |bezpotencjatowych, 256 stref dozorowych, IP30, wyposazony w zestaw '
akumulatoréw rezerwowych. Zasilanie podstawowe 230VAC, rezerwowe 24V
17-38Ah
Uniwersalna centrala sterujgca 2x4A, 2 linie, do automatycznego uruchamiania
118, |urzadzen PPOZ, sterowanie dwoma sitownikami drzwi wejsciowych + szt 1,0
elektrozamkiem i elektrozaczepem
119, [Materiaty pomocnicze kpl. 1,0
120, |Przewod wysokonapieciowy izolowany m 20,0
121 Panel wyniesiony centrali CSP, kompletnym wyposazony w zasialnie szt 10

rezerwowe, kompatybilny z centralg CSP
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[ABORATORIUM BIOCHEMICZN SLUZA UF POM. DO DEKONTAMINACJI
0/07 0/13 0/14
A: 18,61 m” A:3 m A:244 m Urzadzenia P8.1, P8.2 oraz P8.3 nalezy
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2 H: 260 cm - /s — 13A 206
/. ® .
g N O © EW1 O Z % A % 03 Wykiadzing winylows
7 7 7 O = = K| / cm
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7 o e ~3001x ® ; ! Ewym=500Ix | w 2
; = 7 Skl 1 POM. PORZAALIKOWE 6 E_; umywalka i | SIS ;
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o — oprawa o$wietleniowa LED typu downlight 16 W
— — belka oswietleniowa scienna LED 10W
(o) — oprawa o$wietleniowa LED typu downlight 17 W
o — oprawa o$wietleniowa LED typu downlight 16 W
= — oprawa oswietleniowa liniowa LED 37 W
— panel LED 28 W
— panel LED 32 W
- — oprawa oswietleniowa LED typu plafoniera 13W
— panel LED 33 W, hermetyczna
— — oprawa os$wietleniowa liniowa LED 17 W
o — oprawa os$wietleniowa LED typu downlight 11 W, he
1] — oprawa projektorowa ze zrodtem s$wiatta LED S50W
AW
® — oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED

z modutem awaryjnym 3h 2W.

rmetyczna
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oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego LED
z modutem awaryjnym 3h 2W.

oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED
z modutem awaryjnym 3h, zewngtrzna 2W.

oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
z modutem awaryjnym 3h 1W.

oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego z flagg
z modutem awaryjnym 3h 1W.

dzwonek

fqcznik jednobiegunowy 16A, 230V, hermetyczny

fqcznik Swiecznikowy 16A, 230V, hermetyczny
przycisk zwierny 16A, 230V
przycisk zwierny 16A, 230V, hermetyczny

fqcznik schodowy 16A, 230V, hermetyczny

rozdzielnica

przeciwpozarowy wytqcznik prqdu (przycisk)

Przeciwpozarowy Wytqcznik Prqgdu
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PROJEKTANT:
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D) — wypust zasilajgcy 1-faz. 230V
—'% — wypust zasilajgcy 3—faz. 230/400V
|H| — rozdzielnica
pPWP

przeciwpozarowy wytqcznik prqdu (przycisk)

Przeciwpozarowy Wytqcznik Prqdu

— przewody/kable prowadzone w korytkach kablowych

SZyna wyrownawcza

potqczenie wyréwnawcze

ptaskownik uziemiajqcy FeZn 20x3mm
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e T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ] przewodu odprowadzajqcego

Przewdd odprowadzajacy
Oﬁ:/ Ztqcze kontrolne

drut FeZn #8mm

Rura ostonowa

Przewdd uziemiajqcy

RS N05
Przewdd odprowadzajqcy

izolowany, wysokonapieciowy

RS o
ro)
<)

|
|
LEGENDA: : :
— ————  — uziom otokowy | ? @ i
|
|
|
|

przewdd uziemiajqcy (FeZn 30x4)

- zwéd poziomy (drut FeZn #8mm)

o—o || =]}
~~~~~~~~~~~~~~~ — zwdd poziomy (linka #9mm) —fo—0
|ZK Uziemienie G.SZ.U.
@ - iglica odgromowa h=3m | 4
. - _ - o
05 7 L RS
@ - maszt izolowany do zwodbw podwyzszonych h=3m
(] — polqczenie galwaniczne instalacji
ﬂ@_ — ziqcze kontrolne w obudowie PVC
c—o — rura osfonowa gruboscienna

UWAGI:

1. Rezystancja uziemienia obiektu nie moze przekracza¢ 10 Q.

2. Wszystkie elementy metalowe, nie podlegajge ochronie zwodami izolowanymi,
znajdujqce sig¢ na dachu potqczy¢ ze zwodami instalacji odgromowe;j.

3. Potqczenia instalacji odgromowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4. Zachowa¢ odstgpy izolacyjne co najmniej 50cm od elementow instalacji odgromowej do urzqdzen,
aparatury i innych instalacji.

5. Przed montazem instalacji odgromowej zweryfikowa¢ rozmieszczenie urzqdzen, aparatury i innych instalaciji.

Przewsd od prowodzojqc;l -

izolowany, wysokonapigciowy
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Obszar chroniony instalacjg odgromowgq

Maszt izolowany do zwoddw
podwyzszonych h=3m

Zwdd poziomy ni

TS
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| —
Krzysztof Stetkiewicz O$wigcim ul. CHEMIKOW 1B/406
518 948 155, http://archiks.com biur{@archiks.com

INWESTOR: Szpital Choréb Pluc im. Sw. Jozefa
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

nwestycsxPRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO NA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

dz. nr. 826/48, ul. Dworcowa
44-145 Pilchowice
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tukasz Pyka

UPRAWNIENIA|NR: PODPIS:
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Magdalena Kowalczyk W SPECALN| SURE77E8 //
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Robert Wolny
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Samoczynne wyfqczenie zasilania w ukfadzie TN—S|
Wytqczniki ochronne rdznicowoprgdowe
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REW.
0

PODPIS /Z“L

PODPIS:

E-06/3

NR STRONY:

BR,

SLK/5674/
POOE/14
092024 E

[UPRAWNIENIA| NR:
DO PROJ. B.O.

SLK/7722/
PWBE/18

[UPRAWNIENIATNR:
DO PROJ. B.O.

W SPECJALN.

NR PROJEKTU:

[ELEKTR.
W SPECJALN.

[ELEKTR.
DATA:

ow ‘ KRESLIL'RW

STADIUM:

AB‘

ADMINISTRACYJNEGO NA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
SCHEMAT ROZDZIELNICY RGL

ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice
dz. nr. 826/48, ul. Dworcowa

44-145 Pilchowice
Magdalena Kowalczyk

tukasz Pyka
Robert Wolny

SPRAWDZAJACY:
FORMAT:

TYTUL RYSUNKU:

nwestvcssPRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

INWESTOR: - §zpital Choréb Pluc im. Sw. Jozefa

PROJEKTANT:
OPRACOWAL.:

SKALA:

Rozdzielnica RGL; 230/400V

Samoczynne wyfqczenie zasilania w ukfadzie TN
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PROJEKTANT:

_______________ [——)
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| Dla obwoddw projektowanych: | Kiaystiof Sttkieuicz Oswigim ul. CHEMIKOW 181406

Samoczynne wylfqczenie zasilania w ukfadzie TN=S | 18048 156 s comr@arrss con
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|_ J N ——.—. J ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

nwestvcssPRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
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44-145 Pilchowice
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PROJEKTANT:

—
Krzysztof Stelkiewicz Oswiecim ul. CHEMIKOW 18/406
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LABORATORIUM BIOCHEMICZN SLUZAUF POM. DO DEKONTAMINACJI

0/07 0/13 0/14

A: 18,61 m” A3 m A: 2,44 m Urzadzenia P8.1, P8.2 oraz P8.3 nalezy
Wyktadzina winylowa Wyktadzina winylowa| Wyktadzina winylowa ustawi¢ na podestach o wysokosci 30cm
H: 360 cm H: 260 cm H: 260 cm /
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Adresowalna wielodetektorowa czujka dymu i ciepta PROJEKTANT:

Tp

COD

Adresowalny reczny ostrzegocz pozarowy ROP

Adresowalny sygnalizator akustyczny

Adresowalna wielodetektorowa czujka dymu i ciepta
wyposazonho w optyczny wskaznik zodziatania

Adresowalna centralo systemu sygnalizac ji pozaru SSP

Centralo systemu otwierania drzwi wraz z sitownikiem
elektrozamkiem i niezbednym osprzetem

UWAGI:

1. Widok prowadzenio okoablowania pokazano orientacy jne.

Ostateczno tTrose ustaolic z Inwestorem na montazu.

2. Wszystkie prze jscia przez Ssciany uszczelni¢ do stanu przed montozem.

3. Przed montazem sygnalizatordw przeprowoadzi€ analize potwierdza joco uzyskanie
wymoaganego natezenia dzwieku.
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ROZDZIELNICA RGL

ROZDZIELNICA RGL POM. TECHNICZNE 0/02

PE

Zasilanie sprzed
wytacznika ppoz

HDGs E90 3x2,5 mm?2
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Czesc przewodzaca obkca (np. filar>

Korytko kablowe
LgYzo 10mm2

Urzodzenia z obudowo, metalowqg
i dodatkowym zaciskiem potaczeh wyrdwnawczych

LgYzo 10mm2
lub certyfikowane po(qcze7«e producenta

0000
©o0o0o0 Urzodzenia np. centrala wentylacji
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Metolowe rury wprowoadzone
do obiektu = — -

FeZn 30x4mm

emm2<0,5PE<=25mm2

LagYzo 10mme
Obe jma
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Ochrona przeciwporazeniowa:
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Samoczynne wylqczenie zasilania w ukladzie TN—-S

Wytgczniki ochronne réznicowoprqdowe
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