
Panel natryskowy 1 szt.

Bat. czerp. dla umywalki 4 szt.

Bat. czerp. dla zlewozmywaka 5 szt.

Miska ust. wisząca 1 szt.

Pł. ustępowa - spłuczka nasadzana, zbiornik natynkowy 1 szt.

Umywalka pojedyncza 5 szt.

Wpust podłogowy żeliwny 2 szt.

Zmywak 5 szt.

Bat. czerp. dla umywalki (bezdotykowa) 1 szt.

Bat. czerp. dla umywalki (bezdotykowa) dla wody 

zdemineralizowanej

1 szt.

Rura PVC 40 4 m

Rura PVC 50 6 m

Rura PVC 110 2 m

Rura PVC, SN8, podposadzkowa 110 69 m

Kolano PVC 30° o wydłużonym końcu 110 3 szt.

Kolano PVC 45° 40 4 szt.

Kolano PVC 45° 50 9 szt.

Kolano PVC 45°  SN8, podposadzkowy 110 11 szt.

Kolano PVC 88.5° 110 1 szt.

Kolano PVC 90° 50 1 szt.

Trójnik PVC prosty 88.5° 110-50-110 4 szt.

Trójnik PVC prosty 88.5° łagodny SN8, podposadzkowy 110 8 szt.

Trójnik PVC skośny 45° SN8, podposadzkowy 110 5 szt.

Zwężka niesymetryczna PVC 90-50 1 szt.

Zwężka niesymetryczna PVC 110-40 4 szt.

Zwężka niesymetryczna PVC 110-50 8 szt.

Rura PVC SN8 160 14,5 m

Rura PVC SN8 200 27 m

Rura PVC SN8 110 69 m

Studnia betonowa DN1000 1kpl.

Studnia tworzywowa DN600 1kpl.

Studnia tworzywowa - montaż w kwadratowej studni ceglnej 

(lokalizacja wg PZT)

DN600 1kpl.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KANALIZACJI SANITARNEJ I SKAŻONEJ TAB.3

Zestawienie rur i kształtek- Kanalizacja

 Kanalizacja wewnętrzna

 Kanalizacja zewnętrzna

Rury - Kanalizacja wewnętrzna

Kształtki -  Kanalizacja wewnętrzna

Zestawienie baterii i punktów czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne


