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Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Li-m. |

Poszcz. |

Razem

OBMIAR: PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA
LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE ORAZ ROZBUDOWA POZABUDYNKOWEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

z dachu

1.1 Wyburzenia i rozbiorki
1.1.1] KNR 4-01 |Rozebranie Scian z cegiet, na zaprawie m3
0349-02 |cementowo-wapiennej wraz z wyniesieniem na zewnatrz
Sciana m3 0,00
H=4,34m
gr. 8cm 3,87 *4,34* 0,08 m3 1,34
gr.13cm |4,02%4,34*0,13 m3 2,27
gr.41cm |9,19%4,34* 0,41 m3 16,35
gr.42cm | 7,74*4,34*0,42 m3 14,11
Sciana m3 0,00
H=4,40m
gr. 8cm 1,5%4,4*0,08 m3 0,53
gr.13cm |15*4,4%0,13 m3 0,86
Sciana m3 0,00
H=2,95
gr.41cm |4,35%2,95*0,41 m3 5,26
Sciana H= m3 0,00
3,10m
gr. 9cm 2,66 * 3,10 * 0,09 m3 0,74
gr.12cm |2,35*3,1*0,12 m3 0,87
gr. 14cm | 2,66 *3,1*0,14 m3 1,15
gr.16cm | 1,56*3,1*0,16 m3 0,77
gr.30cm |1,56*3,1*0,30 m3 1,45
gr.47cm | 4,35*3,1*0,47 m3 6,34
RAZEM 52,05
1.1.2] KNR 4-01 | Rozebranie kominéw m3
0350-01
2,65 m3 2,65
RAZEM 2,65
1.1.3] KNR 4-01 | Wykucie z muru drzwi i okien szt
0354-04
14 + 15 szt 29,00
RAZEM 29,00
1.1.4] KNR 4-04 | Rozebranie komér fundamentowych m3
0101-04
6,15 m3 6,15
RAZEM 6,15
1.1.5] KNR 9-29 | Rozbiérka sufitéw dotyczy rozbiérki warstw istniejgcych m2
0108-01 izolacji nadsufitowych.
122,6 m2 122,60
RAZEM 122,60
1.1.6| KNR 4-04 | Rozebranie stropow, strop Kleina m2
0106-01
16,6 m2 16,60
RAZEM 16,60
1.1.7 Usunigcie gruzu z pomieszczenia o powierzchni: 4m2 kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.1.8 utylizacje dla pozostatych elementéw elementéw rozbiorki | kpl
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.1.9 Wywoz gruzu i $mieci samochodami skrzyniowymi wraz z | m3
optatg za utylizacje
SCIANY | 52,05 m3 52,05
Okna i drzwi | 3,6 m3 3,60
kominy 2,65 m3 2,65
Szambo 6,15 m3 6,15
Sufit 122,6 * 0,03 m3 3,68
podwiszany
Strop 16,6 * 0,15 m3 2,49
RAZEM 70,62
1.2 Izolacja $cian fundamentowych metodg iniekcji
1.2.1] KNR 2-31 | Rozebranie opaski betonowej m2
0801-01
(19,52 +11,65)*2*0,8 m2 49,87
2,95*2*0,80 m2 4,72
RAZEM 54,59
1.2.2| DC 19 0510- | Wykonanie przepony poziomej metodg iniekciji m
0301 cisnieniowej w $cianaych murowanych z cegly
(19,52 + 11,65) * 2 m 62,34
RAZEM 62,34
1.2.3] KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé¢ | m2
0815-02 | dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na podsypce
piaskowej
6,5 m2 6,50
RAZEM 6,50
1.2.4] KNNRG6 | Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7 cm, podsypka m2
0503-06 | piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem
6,5 m2 6,50
RAZEM 6,50
1.3 Podtoza
1.3.1] KNR 4-01 | Zerwanie posadzki bez wzgledu na rodzaj m2
0804-07
114,63 m2 114,63
RAZEM 114,63
1.3.2 Rozbiérka podbudowy betonowej m3
114,63 * 0,20 m3 22,93
RAZEM 22,93
1.3.3] KNR 4-01 | Rozebranie izolac;ji m2
0609-01
114,63 m2 114,63
RAZEM 114,63
1.3.4] KNR 4-01 | Wybranie podbudowy gruzowo - piaskowej m3
0106-02
114,63 * 0,48 m3 55,02
RAZEM 55,02
1.3.5 Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi wraz z optatg | m3
za utylizacje
posadzka | 114,63 * 0,06 m3 6,88
beton 22,93 m3 22,93
izolacje 114,63 * 0,1 m3 11,46
RAZEM 41,27
1.3.6 Wywoz ziemi samochodami wraz z optatg za utylizacje m3

-3-
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114,63 * 0,48 m3 55,02
RAZEM 55,02
1.3.7) KNR 2-02 | Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
1101-0703 | gruntowym, kruszywo tamane frakcji 0-31,5mm grubosci
15cm
122,60 * 0,15 m3 18,39
RAZEM 18,39
1.3.8] KNR 2-02 | Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
1101-0704 | gruntowym, piasek
122,60 * 0,03 m3 3,68
RAZEM 3,68
1.3.9] KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi m3
0236-02
122,60 * 0,18 m3 22,07
RAZEM 22,07
1.3.10[ KNR 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany m3
0205-0102 | pompa
122,60 * 0,15 m3 18,39
RAZEM 18,39
1.3.11| KNR 2-02 | Zbrojenie posadzki siatkg stalowg typu Q188 dn6 #15cm m2
1106-07 | (g6ra dot)
Krotnos¢ = 2
122,60 m2 122,60
RAZEM 122,60
1.3.12] KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa - ( 2x folia m2
0604-02 | PE z wywin. na $ciany) gramatura: min. 280 g/m2
Krotnos¢ = 2
122,60 m2 122,60
RAZEM 122,60
1.3.13] KNNR 2 | Izolacje poziome z plyt styropianowych EPS gr.10 cm m2
0602-03
122,60 m2 122,60
RAZEM 122,60
1.3.14 KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS gr.5 cm m2
0602-03
122,60 m2 122,60
RAZEM 122,60
1.3.15] KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa - ( 2x folia m2
0604-02 | PE z wywin. na $ciany) gramatura: min. 280 g/m2
Krotnos¢ = 2
122,60 m2 122,60
RAZEM 122,60
1.3.16 Wylewka betonowa gr. 7 cm m2
122,60 m2 122,60
RAZEM 122,60
1.3.17| KNR 2-02 | Zbrojenie posadzki siatkg stalowg z pretéw o dn 3mm # 10 | m2
1106-07 | cm.
122,60 m2 122,60
RAZEM 122,60
14 Posadzki
1.4.1] KNR 4-01 | Zerwanie posadzki m2
0804-07
Schody 1,56 * 1,05 + 1,32 * 0,36 m2 2,11
wejéciowe

Norma EXPERT Wersja: 5.12.100.14 Nr seryjny: 2746




PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA LABORATORIUM
DIAGNOSTYCZNE ORAZ ROZBUDOWA POZABUDYNKOWEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,11
1.4.2| KNR BC5 | Powloka izolacyjna z folii w plynie m2
0201-02
0/04 6,24 m2 6,24
0/06 53 m2 5,30
0/09 1,86 m2 1,86
0/10 1,86 m2 1,86
0/15 2,86 m2 2,86
RAZEM 18,12
1.4.3] NNRNKB | Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem | m2
202 1134- | gruntujgcym
0102
0/01 4,94 m2 4,94
0/02 4,07 m2 4,07
0/03 4,71 m2 4,71
0/04 6,24 m2 6,24
0/05 4,75 m2 4,75
0/06 53 m2 5,30
0/07 18,61 m2 18,61
0/08 4,57 m2 4,57
0/09 1,86 m2 1,86
0/10 1,86 m2 1,86
0/11 15,67 m2 15,67
0/12 5,75 m2 5,75
0/13 2,95 m2 2,95
0/14 2,65 m2 2,65
0/15 2,86 m2 2,86
0/16 28,01 m2 28,01
Schody 1,56 * 1,05 + 1,32 * 0,36 m2 2,11
wejéciowe
RAZEM 116,91
1.4.4] KNR0-12 | Posadzki ptytkowe z ptytek GRES m2
1118-09
0/01 4,94 m2 4,94
0/02 4,07 m2 4,07
0/03 4,71 m2 4,71
0/04 6,24 m2 6,24
0/05 4,75 m2 4,75
0/06 53 m2 5,30
0/09 1,86 m2 1,86
0/10 1,86 m2 1,86
Schody 1,56 * 1,05 + 1,32 * 0,36 m2 2,11
wejéciowe
Schody 1,56 * 1,05 + 1,32 * 0,36 m2 2,11
wejsciowe
RAZEM 37,96
1.4.5] KNR 0-12 | Ciecie plytek w celu wyksztatcenia spadkow m2
1118-09
0/01 4,94 m2 4,94
0/02 4,07 m2 4,07
0/03 4,71 m2 4,71
0/04 6,24 m2 6,24
0/05 4,75 m2 4,75
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0/06 53 m2 5,30
0/09 1,86 m2 1,86
0/10 1,86 m2 1,86
Schody 1,56 * 1,05 + 1,32 * 0,36 m2 2,11
wejsciowe
Schody 1,56 * 1,05+ 1,32 * 0,36 m2 2,11
wejsciowe
RAZEM 37,96
1.4.6] KNR 0-12 | Cokoliki ptytkowe z ptytek GRES m
1120-03
65,5 m 65,50
RAZEM 65,50
1.4.7) NNRNKB | Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce pod wykfadziny m2
202 1130-
0101
0/07 18,61 m2 18,61
0/08 4,57 m2 4,57
0/11 15,67 m2 15,67
0/12 5,75 m2 5,75
0/13 2,95 m2 2,95
0/14 2,65 m2 2,65
0/15 2,86 m2 2,86
0/16 28,01 m2 28,01
RAZEM 81,07
1.4.8] KNR 2-02 | Posadzki z wykfadziny z tworzyw sztucznych wraz z m2
1112-0701 | wywinieciem cokolika na $ciany
0/07 18,61 m2 18,61
0/08 4,57 m2 4,57
0/11 15,67 m2 15,67
0/12 5,75 m2 5,75
0/13 2,95 m2 2,95
0/14 2,65 m2 2,65
0/15 2,86 m2 2,86
0/16 28,01 m2 28,01
RAZEM 81,07
1.4.9] KNR 2-02 | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
1112-09
0/07 18,61 m2 18,61
0/08 4,57 m2 4,57
0/11 15,67 m2 15,67
0/12 5,75 m2 5,75
0/13 2,95 m2 2,95
0/14 2,65 m2 2,65
0/15 2,86 m2 2,86
0/16 28,01 m2 28,01
RAZEM 81,07
15 Roboty murowe
1.5.1] KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z m3
0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
0,45*0,45* 4,65 m3 0,94
RAZEM 0,94
1.5.2] KNR 4-01 | Wykonanie podlewki pod belke m3
0203-05
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0,45*0,45*0,25*2 m3 0,10
RAZEM 0,10
1.5.3| KNR 4-01 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C260 m
0313-05 | skreconych ze sobg pretami M16 i rurg d 26 mm
4,65*2 m 9,30
RAZEM 9,30
1.5.4] KNR 4-01 | Umocowanie siatek tynkarskich, siatka stalowa dla belek m
0703-03
4,65 m 4,65
RAZEM 4,65
1.5.5] KNR 4-01 | Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki m2
0704-03 | cieto-ciggnionej
465*0,45*3 m2 6,28
RAZEM 6,28
1.5.6] KNR 2-02 | Scianki dziatlowe pianobetonowych o grubosci 16 cm m2
0121-03
izolacja $cian| (18,57 + 5,67 + 8,45 + 5,59 + 6,29) * 4,55 + (5,12 * 2 + m2 278,65
zewnetrznyc | 6,42 + 2,24 + 2,65) * 3,52
h za pomocg
bloczkéw
pianobetono
wych
RAZEM 278,65
1.5.7 Wykonanie i zabezpieczenie przejS¢ przez przegrody kpl
budowlane dla poczty pneumatycznej (szt. 5 )
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Scianki dziatowe z plyt GK
1.6.1] KNR 0-14 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
2010-0902 | pojedynczych rusztach metalowych wypetnienie wetna
mineralng
(5,33+3,66+4,11+3,58+2,43+1,20+2,33+5,12 + m2 236,13
1,38 +2,67+1,05+2,19+4,07+3,4+1,45+1,36+0,77
+3,3) * 4,78
RAZEM 236,13
1.7 Elewacja. Nalezy wykona¢ zgodnie z programem postepowania konserwatorskiego
1.7.1] KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe z uwzglednieniem m2
1501-02 | demontazu oraz naktadu czasu pracy
398,0 m2 398,00
RAZEM 398,00
1.7.2] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
0535-06 | uzytku
3*5,8 m 17,40
RAZEM 17,40
1.7.3] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
19,4 +7,19 m 26,59
RAZEM 26,59
1.7.4] ZKNR C 1 | Usuniecie cementowych nawarstwien (zachlapan, m2
0403-01 zacierek)
398 m2 398,00
RAZEM 398,00
1.7.5] ZKNR C 1 | Usuniecie glonéw, mchéw i porostéw mechanicznie po m2
0404-01 uprzednim spryskaniu odpowiednim preparatem
398 m2 398,00
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RAZEM 398,00
1.7.6] KNR 19-01 | Uzupetnienie i naprawa $cian - osadzenie na zaprawie m2
0310-01 obluzowanych cegiet zaprawa z dodatkiem trasu renskiego
12 m2 12,00
RAZEM 12,00
1.7.7) KNR 0-26 | Impregnacja najbardziej zniszczonych cegiet (dotyczy gt. m2
0640-04 partii cokotowej)
68 * 1,20 m2 81,60
RAZEM 81,60
1.7.8] KNR 13-16 | Odczyszczenie powierzchni ceglty metoda rotacyjnego m2
0104-01 strumieniowania $cierniwem
398 m2 398,00
RAZEM 398,00
1.7.9 Przemurowanie attyk ? usunigcie tynkéw z tylnych czesci | kpl
attyk i kominow, usunigcie dachowki oraz dwoch wtornych
warstw cegiet tak, aby pozostata jedna warstwa cegiet
wysunietych przed lico watku.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.7.10 Naprawa spekan muréw $cian zewnetrznych- wypetnienie | kpl
rys o powierzchni 0.5 m2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.7.11|DC 19 0601- | Impregnacja elewacji (Scian) preparatem m2
02 krzemoorganicznym
398 m2 398,00
RAZEM 398,00
1.7.12] KNR 19-01 | Spoinowanie muréw m2
0827-02
398 m2 398,00
RAZEM 398,00
1.7.13| DC 21 0602- | Malowanie elewacji - zabezpieczenie elewacji preparatem | m2
0201 przeciwko porastaniu przez glony, mchy i porosty
398 m2 398,00
RAZEM 398,00
1.7.14 Zabezpieczenie wysunigtej czesci cokotu elastyczng kpl
zaprawg odporng na wode, w odpowiednim kolorze
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.7.15] KNR 2-02 | Deska czotowa podrynnowa montaz m2
0410-01
27,0%0,3 m2 8,10
RAZEM 8,10
1.7.16] KNR 4-01 | Malowanie deski podrynnowej m2
1210-0601
8,10*2 m2 16,20
RAZEM 16,20
1.7.17| KNR 2-02 | Rury spustowe o srednicy 10cm z blachy tytan- cynk m
0511-0301
542 +4,57*2+3,32+5,64 m 23,52
RAZEM 23,52
1.7.18] KNR 2-02 | Rynny potokragte o $rednicy 14 cm, z blachy tytan- cynk m
0509-0401
27 m 27,00
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RAZEM 27,00
1.7.19( KNR-W 2-15| Czyszczak szt
0220-0301
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
1.7.20 Istniejgce kratki w otworach wentylacyjnych w attyce szt
wymontowac, oczyscic z produktow korozji, zabezpieczy¢
preparatem antykorozyjnym i farbg do metalu w kolorze
grafitowym,
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.7.21) KNR 2-02 | Obrdébki blacharskie blacha tytan cynk grubo$é: 0,7 mm m2
0507-0201
18,65 m2 18,65
RAZEM 18,65
1.7.22 remont barierek przy wejsciu do szpitala obejmujgcy: kpl
wymiane czapy betonowej na murku o powierzchni 4m2,
remont Sciany murka o powierzchni 10m2, wstawienie
nowej barierki stalowej z wypetnieniem ze stalowych
podtuznych rur, dtugos¢ barierki 8 m.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.8 Roboty dachowe
1.8.1] KNR 4-04 | Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z m2
0507-01 dachoéwki karpiowki, wraz z wywiezieniem i utylizcjg
0,38 * 45 m2 17,10
RAZEM 17,10
1.8.2] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich m2
0535-08
32,30 * 0,65 m2 21,00
12,30 * 0,55 m2 6,77
RAZEM 27,76
1.8.3] KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na m2
0509-02 | deskowaniu na zakfad
148 m2 148,00
RAZEM 148,00
1.8.4] KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie m2
0403-02 | dachu na styk
148 m2 148,00
RAZEM 148,00
1.8.5| KNR 2-02 | Murtaty o przekroju 16x20 cm elementy impregnowane m3
0406-02
9,20* 0,16 * 0,20 * 4 m3 1,18
6,2*0,16 * 0,20 m3 0,20
420,16 *0,20 m3 0,13
1,50 * 0,16 * 0,20 m3 0,05
RAZEM 1,56
1.8.6 Dostawa i montaz pretow M16 z podktadkami i nakretkami | szt
65 szt 65,00
RAZEM 65,00
1.8.7 Dostawa i montaz dzwigaréw dachowych kratownicowych | M2
158,0 M2 158,00
RAZEM 158,00
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1.8.8] KNNR2 Izolacje poziome z ptyt z welny mineralnej gr. 10 cm m2
0602-05 | (3warstwy)
Krotnos¢ = 3
148 m2 148,00
RAZEM 148,00
1.8.9] KNNR2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do m2
0604-02 konstrukcji drewnianej
148 m2 148,00
RAZEM 148,00
1.8.10) KNR 0-32 | Izolacja powierzchni membrang TPO, wraz z wywinieciem | m2
0628-01 na attyki. Membrana wzmocniona do ciggow
komunikacyjnych, wraz z kompletem systemowych
ksztaltek, obrobek itp.
148 m2 148,00
RAZEM 148,00
1.8.11 KNR 0-32 | Uzupelnienie izolacji w miejscach przejs¢ dachowych miej
0634-02 sce
30 miej 30,00
sce
RAZEM 30,00
1.8.12 KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych ptyta OSB 22 mm m2
0410-01
148 m2 148,00
RAZEM 148,00
1.8.13| KNR 0-15 | Przyciecie i przybicie tat 5x4 cm elementy impregnowane | m2
0517-02
148 m2 148,00
RAZEM 148,00
1.8.14] KNR 2-02 | Montaz pyty OSB gr. 20 mm na ognhiomurze m2
0410-01
32,30 * 0,50 m2 16,15
12,30 * 0,50 m2 6,15
RAZEM 22,30
1.8.15] KNR 2-02 | Obrdébki blacharskie blacha tytan cynk grubo$é: 0,7 mm m2
0507-0201
32,30 * 0,50 m2 16,15
12,30 * 0,50 m2 6,15
RAZEM 22,30
1.8.16 Remont istniejgcego zadaszenia Do plyty OSB, na kpl
fragmencie wystajgcym poza lico budynku zamocowac od
spodu deski modrzewiowe i pomalowac bejca. Nalezy
uwzglednic¢ uwagi z Programu postepowania
konserwatorskiego
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.8.17 Dostawa i montaz podkonstrukcji stalowej na dachu kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.8.18) KNNR 7 | Zaluzje elewacyjne aluminiowe w kolorze grafitowym m2
0504-0101
(4,0+17,00*2*1,0 m2 42,00
RAZEM 42,00
1.8.19 Wywaoz i utylizacja papy t
0,74 t 0,74
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RAZEM 0,74
1.9| 45324000-4 | Tynki wewnetrzne
1.9.1] NNRNKB | Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m2
202 1134-
0202
Sciany (5,33+18,20+6,12+5,16 +6,05+2,32+2,03+2,78 + | m2 270,29
zewnetrzne | 8,22 + 5,36) * 4,39
Sciany (5,33+3,66+4,11+3,58+2,43+1,20+2,33+5,12 + m2 472,26
wewnetrzne | 1,38 + 2,67 +1,05+2,19+4,07 + 3,4 + 1,45+ 1,36 + 0,77
+3,3)*4,78 * 2
RAZEM 742,56
1.9.2| KNR 13-23 | Skucie tynkow m2
0101-08
Sciany (5,33+18,20+ 6,12+ 5,16 +6,05+2,32+ 2,03+ 2,78 + | m2 270,29
zewnetrzne | 8,22 + 5,36) * 4,39
RAZEM 270,29
1.9.3] KNNR2 | Tynki zwykte wewnetrzne - $ciany m2
0801-03
Sciany (5,33+18,20+ 6,12+ 5,16 +6,05+2,32+ 2,03+ 2,78 + | m2 270,29
zewnetrzne | 8,22 + 5,36) * 4,39
RAZEM 270,29
1.9.4] KNNR2 | Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach m2
0802-06
Sciany (5,33+18,20+ 6,12+ 5,16 + 6,05+ 2,32+ 2,03+ 2,78 + | m2 270,29
zewnetrzne | 8,22 + 5,36) * 4,39
Sciany (5,33+3,66+4,11+3,58+2,43+1,20+2,33+5,12 + m2 472,26
wewnetrzne | 1,38 + 2,67 + 1,05+ 2,19+ 4,07 + 3,4 + 1,45+ 1,36 + 0,77
+3,3)*4,78*2
minus ptytki | -130,71 m2 -130,71
RAZEM 611,85
1.10 Wyktadziny $cienne z PVC
1.10.1f KNR 2-02 | Wykiadziny $cienne z wyktadziny PVC m2
1112-0701
215,34 m2 215,34
RAZEM 215,34
1.11{ 45430000-0 | Licowanie $cian
1.11.1] NNRNKB | Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m2
202 1134-
0202
pom. 0/07 | 28,20 m2 28,20
pom. 0/09 | 8,85 m2 8,85
pom. 0/10 | 8,85 m2 8,85
pom. 0/13 | 11,15 m2 11,15
pom. 0/14 | 10,25 m2 10,25
pom. 0/15 | 10,5 m2 10,50
pom. 0/16 | 26,85 m2 26,85
RAZEM 104,65
1.11.2 KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami m2
0829-07
pom. 0/07 | 28,20 m2 28,20
pom. 0/09 | 8,85 m2 8,85
pom. 0/10 | 8,85 m2 8,85
pom. 0/13 | 11,15 m2 11,15
pom. 0/14 | 10,25 m2 10,25
pom. 0/15 [ 10,5 m2 10,50
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pom. 0/16 | 26,85 m2 26,85
RAZEM 104,65
1.12| 45442100-8 | Roboty malarskie
1.12.1) ORGB 2-02 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome lub pionowe , | m2
1134-0102 | preparatem gruntujgcym
Sciany (5,33+18,20+ 6,12+ 5,16 +6,05+2,32+ 2,03+ 2,78 + | m2 270,29
zewnetrzne | 8,22 + 5,36) * 4,39
Sciany (533+3,66+4,11+3,58+243+1,20+2,33+5,12+ m2 472,26
wewnetrzne | 1,38 +2,67 + 1,05+ 2,19+ 4,07 + 3,4 + 1,45+ 1,36 + 0,77
+3,3)*4,78*2
minus plytki | -104,65 m2 -104,65
pomieszczen| 4,08 m2 4,08
ie techniczne
RAZEM 641,99
1.12.2| KNNR 2 | Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg zmywalng m2
1401-05 lateksowg 2-krotne
Sciany (5,33+18,20+6,12+ 5,16 + 6,05+ 2,32+ 2,03+ 2,78+ | m2 270,29
zewnetrzne | 8,22 + 5,36) * 4,39
Sciany (5,33+3,66+4,11+358+243+1,20+2,33+5,12+ m2 472,26
wewnetrzne | 1,38 + 2,67 + 1,05+ 2,19+ 4,07+ 3,4+ 1,45+ 1,36 + 0,77
+3,3)*4,78 * 2
minus plytki | -104,65 m2 -104,65
pomieszczen| 4,08 m2 4,08
ie techniczne
RAZEM 641,99
1.13| 45324000-4 | Sufit podwieszany
1.13.1] KNR 2-02 | Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych m2
2007-03
0/01 4,94 m2 4,94
0/03 4,71 m2 4,71
0/04 6,24 m2 6,24
0/05 4,75 m2 4,75
0/06 53 m2 5,30
0/07 18,61 m2 18,61
0/08 4,57 m2 4,57
0/09 1,86 m2 1,86
0/10 1,86 m2 1,86
0/11 15,67 m2 15,67
0/12 5,75 m2 5,75
0/13 2,95 m2 2,95
0/14 2,65 m2 2,65
0/15 2,86 m2 2,86
0/16 28,01 m2 28,01
Schody 1,56 * 1,05+ 1,32 * 0,36 m2 2,11
wejsciowe
RAZEM 112,84
1.13.2| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowych, ptyty 60x60cm , tatwo m2
2005-05 | zmywalne powierzchnie
0/13 2,95 m2 2,95
0/14 2,65 m2 2,65
0/15 2,86 m2 2,86
0/16 28,01 m2 28,01
RAZEM 36,47
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1.13.3| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowych, ptyty 60x60cm , powierzchnia | m2
2005-05 | standardowa
0/01 4,94 m2 4,94
0/03 4,71 m2 4,71
0/04 6,24 m2 6,24
0/05 4,75 m2 4,75
0/06 53 m2 5,30
0/07 18,61 m2 18,61
0/08 4,57 m2 4,57
0/09 1,86 m2 1,86
0/10 1,86 m2 1,86
0/11 15,67 m2 15,67
0/12 5,75 m2 5,75
Schody 1,56 * 1,05 + 1,32 * 0,36 m2 2,11
wejsciowe
RAZEM 76,37
1.13.4| KNR 0-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi , ptyta m2
2012-01 GKF (15 mm) na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD
i UD, ruszt pojedynczy podwieszany
pomieszczen| 4,08 m2 4,08
ie techniczne
RAZEM 4,08
1.13.5| KNR 0-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi, ptyta m2
2012-04 | GKF (15 mm) na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD
i UD, dodatek za druga warstwe ptyt GKF
pomieszczen| 4,08 m2 4,08
ie techniczne
RAZEM 4,08
1.14( 45421000-4 | Drzwi i okna
1.14.1) KNR 4-01 | Wykucie z muru krat okiennych. Wykona¢ zgodnie z szt
0354-07 Programem postepowania konserwatorskiego.
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
1.14.2 Konserwacja okna "$wiadek epoki" Wykona¢ zgodnie z kpl
Programem postepowania konserwatorskiego.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.14.3 Konserwacja drzwi zgodnie z PT polegajgcej na: wymianie | kpl
oscieznicy , usunigciu wtornej warstwy w kolorze
brgzowym , usunieciu wtérnych nawarstwien z
dekoracyjnych kratek w przeswitach drzwi do powierzchni
metalu metodami mechanicznymi lub chemicznymi. ,
ewentualnej miejscowej impregnacji wzmacniajgcej
uszkodzone partie drewna uzupetnieniu ubytkéw i otworéw
po owadach masg epoksydowa , potozeniu podktadu w
kolorze szarym , rekonstrukcji fladrunkow , zabezpieczeniu
kratek w prze$witach preparatem antykorozyjnym oraz
farbg do metalu w kolorze grafitowym zblizonym do RAL
7024 np. Lowigraf , wymianie klamek i zamkoéw na nowe,
pasujgce do zabytkowych drzwi , wymianie zéttej szyby w
nadswietlu drzwi gtdbwnych na nowa szybe. Wykonac¢
zgodnie z Programem postepowania konserwatorskiego.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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1.14.4 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl
konserwatorskiej. Wykona¢ zgodnie z Programem
postepowania konserwatorskiego.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.14.5 Okno podawcze o wym.0,9x1,20 m szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.14.6) KNNR2 | Okna drewniane (Drewno: SOSNA RAL , Szyba: 4/16/4 Ug| m2
1101-0301 | 1.0 Ug = 1 Profil Ramy: 68/80 U <= 0.9). Na wzor
zdemontowanych okien stylowych.
1,36*2,5*7 m2 23,80
1,16*2,5*2 m2 5,80
1,071,8*2 m2 3,60
0,61*1,44 m2 0,88
0,5*0,76 * 2 m2 0,76
RAZEM 34,84
1.14.7[ KNNRW 2 | Prapety wewnetrzne PVC m
0302-07
1,36 * 8 m 10,88
1,16 * 2 m 2,32
1,0*2 m 2,00
0,61 m 0,61
05*2 m 1,00
RAZEM 16,81
1.14.8] KNR 0-19 | Drzwi PVC m2
1023-0901
1,2*2,0 m2 2,40
1,0*2,0*3 m2 6,00
0,9*2,0* 11 m2 19,80
1,1*2,0 m2 2,20
0,8*2,0 m2 1,60
RAZEM 32,00
1.14.9( KNR 2-02 | Drzwi p.poz EI 30 m2
1204-01
0,9*21 m2 1,89
RAZEM 1,89
1.15 Pochylnia
1.15.1 KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
0104-02 | istniejgcych fundamentéw
3,0"8,9*1,1 m3 29,37
RAZEM 29,37
1.15.2| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10°'mm, kg
0202-0302 | zebrowane
115 kg 115,00
RAZEM 115,00
1.15.3| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe beton C20/25 m3
0203-0102
F1stopa |0,5*0,5*0,91*10 m3 2,28
fundamentow
a betonowa
F2 stopa |0,5*0,65* 0,91 m3 0,30
fundamentow
a betonowa
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RAZEM 2,57
1.15.4| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-01 pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
T'warstwa
F1stopa |0,5*4*0,9*10+0,5*0,5*10 m2 20,50
fundamentow
a betonowa
F2 stopa |(0,5+0,65)*2*0,91+0,5*0,65 m2 2,42
fundamentow
a betonowa
RAZEM 22,92
1.15.5| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-02 pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastepng warstwe
F1stopa |0,5*4*0,9*10+0,5*0,5*10 m2 20,50
fundamentow
a betonowa
F2 stopa |(0,5+0,65)*2*0,91+0,5*0,65 m2 2,42
fundamentow
a betonowa
RAZEM 22,92
1.15.6 Dostawa konstrukcji stalowej pomostow kg
1490,72 - 539,75 kg 950,97
RAZEM 950,97
1.15.7 KNR 2-05 | Konstrukcja stalowa pomostéw - montaz t
0208-01
0,95 t 0,95
RAZEM 0,95
1.15.8 Dostawa krat pomostowych WEMA m2
21,59 m2 21,59
RAZEM 21,59
1.15.9|KNP 73 0196| Pomosty stalowe kryte kratg W - przygotowanie kg
-0201
539,75 kg 539,75
RAZEM 539,75
1.15.1|KNP 73 0196| Pomosty stalowe kryte kratg W - montaz kg
0 -0202
539,75 kg 539,75
RAZEM 539,75
1.15.1] KNR 4-01 | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do m3
1] 0105-02 | 3’m i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii lll
3,37-1,19 m3 2,18
RAZEM 2,18
1.16 Opaska zwirowa wokét budynku
1.16.1| KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m3
0113-01
(35*2)*1,5*0,15 m3 15,75
RAZEM 15,75
1.16.2 KNR 2-31 | Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
0402-03
70,0*0,15* 0,20 m3 2,10
RAZEM 2,10
1.16.3| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z m
0407-01 wypethieniem spoin zaprawg cementowg
70 m 70,00
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RAZEM 70,00
1.16.4| SEK 203 | Utozenie geowtdkniny pod zwirek m2
0306-02
70*0,8 m2 56,00
RAZEM 56,00
1.16.5| KNR 2-31 | Utozenie zwirku dekoracyjnego o gr. 10 cm. Frakcja m2
0114-05 18-32mm. Zwir ptukany
70*0,8 m2 56,00
RAZEM 56,00
1.16.6 Humusowanie i obsianie terenu humus grubosci do 15°cm | m2
(35*2)*1,5 m2 105,00
RAZEM 105,00
1.17| 45233252-0 | Chodniki i wejscia do budynku
1.17.1] KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw m2
0815-02
40,72 m2 40,72
RAZEM 40,72
1.17.2 KNR 2-31 | Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
0402-03
REMONT | 48,0*0,15*0,20 m3 1,44
CHODNIKA
Z PLYT
BETONOWY
CH
REMONT | 34,0*0,15*0,20 m3 1,02
CHODNIKA
Z KOSTKI
RAZEM 2,46
1.17.3] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe, 30x8"cm na podsypce piaskowej z m
0407-03 | wypetnieniem spoin piaskiem
48 m 48,00
34 m 34,00
RAZEM 82,00
1.17.4] KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ | m2
0114-01 warstwy po zageszczeniu 20°cm
30 m2 30,00
RAZEM 30,00
1.17.5[ KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza m2
0103-02
64,94 m2 64,94
RAZEM 64,94
1.17.6] KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczenie | m2
0105-01 reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm
REMONT | 24,22 m2 24,22
CHODNIKA
Z PLYT
BETONOWY
CH
REMONT | 40,72 m2 40,72
CHODNIKA
Z KOSTKI
RAZEM 64,94
1.17.7| SEK 203 | Utozenie geowtdkniny m2
0306-02
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REMONT | 24,22 m2 24,22
CHODNIKA
Z PLYT
BETONOWY
CH
REMONT | 40,72 m2 40,72
CHODNIKA
Z KOSTKI
RAZEM 64,94
1.17.8] KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, m2
0502-0101 | podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka szara, prostokatna z fazg
REMONT | 24,22 m2 24,22
CHODNIKA
Z PLYT
BETONOWY
CH
REMONT | 40,72 m2 40,72
CHODNIKA
Z KOSTKI
RAZEM 64,94
1.18( 45443000-4 | Wyposazenie
1.18.1 Szafa na dokumenty A1 szt
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.18.2 Szafa na dokumenty A2 szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.18.3 Szafka wiszgca A3 szt
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.18.4 Szafki pracownicze A4 szt
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.18.5 Stot laboratoryjny B1 szt
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.18.6 Stét laboratoryjny B2 szt
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.18.7 Stot laboratoryjny narozny B3 szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.18.8 Stoét laboratoryjny narozny B4 szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.18.9 Biurko B5 szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.18.1 Biurko B6 szt
0
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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1.18.1 Stot B7 szt
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.18.1 Szafka podblatowa szufladowa S1 szt
2
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
1.18.1 Szafka podblatowa szt
3
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.18.1 Szafka stojgca szufladowa S3 szt
4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.18.1 Szafka podblatowa szufladowa S4 szt
5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.18.1 Szafka podblatowa S5 szt
6
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.18.1 Szafka stojgca S 6 szt
7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.18.1 Blat ze zlewem Z1 szt
8
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.18.1 Blat ze zlewem Z2 szt
9
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.18.2 Blat ze zlewem Z3 szt
0
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.18.2 Blat ze zlewem Z4 szt
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.18.2 Blat ze zlewem w laboratorium Z5 szt
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.18.2 Fotel biurowy tapicerowany materiatem tatwozmywalnym i | szt
3 odpornym na srodki dezynfekcyjne.
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
1.18.2 Krzesto szt
4
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3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.18.2 Loddéwka. Chtodziarko - zamrazarka do pokoju socjalnego. | szt
5 Wys szer x gieb: okoto 85x55x55. Biata
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.18.2 Okno podawcze z UV Estetechnologie ESTE PBE szt
6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.18.2 Poczta pneumatyczna kpl
7
0/07 1 kpl 1,00
LABORATO
RIUM
BIOCHEMIC
ZNE
RAZEM 1,00
1.18.2 lustro wymiar: 35 x 90cm wklejone migdzy plytki Scienne szt
8 nad umywalkag w tazience
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.18.2 Pochwyt katowy, biaty z rurki fi 35mm mocowany na state | kpl
9 do sciany, drugi opuszczany o dt. 90cm
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
1.18.3 zamykany pojemnik na brudna bielizne, szt
0
0/13 SLUZA | 1 szt 1,00
U/F
0/15 SLUZA | 1 szt 1,00
U/F
RAZEM 2,00
1.18.3 Wieszak na ubrania czyste i brudne szt
1
0/13 SLUZA | 2 szt 2,00
U/F
0/15 SLUZA | 2 szt 2,00
U/F
RAZEM 4,00
1.18.3 Kurtyna powietrzna: - bez nagrzewnicy szt
2 - dedykowana do zabudowy w suficie podwieszanym
- zasilanie: 230V
- przeptyw powietrza ok.1900 [m3/h]
- wyposazona w automatyke (CZUJNIK DRZWIOWY)
- praca skomunikowana z systemem pozarowym (W
RAZIE POZARU SYGNAL Z CENTRALI POZAROWEJ
POWINIEN ODCIAC ZASILANIE)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.18.3 Gasnica proszkowa GP6X ABC 6 kg z uchwytem do szt
3 zawieszenia na $cianie - 1szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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1.18.3 Gasnica do gaszenia urzadzen elektronicznych UGS-2X szt
4 (GSE-2X) 2kg z uchwytem do zawieszenia na Scianie - 2
szt
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.18.3 Podesty na kotkach z hamulcami dedykowane cieplarkom | szt
5 f-y Pol-Eko
- podest o wys. 36cm do CLN 180STD - 1 szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.18.3 Podesty na kotkach z hamulcami dedykowane cieplarkom | szt
6 f-y Pol-Eko
- podest o wys. 47cm do cieplarkij.w. -1 szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
21 Instalacja C.T.
2.1.1|KNR-W 2-15 |Rurociagi ze stali weglowej o potgczeniach zaciskanych , m
0402-01 |na $cianach w budynkach, Dn"15%x1,5 mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
2.1.2|KNR-W 2-15| Rurociagi ze stali weglowej o potaczeniach zaciskanych, | m
0402-02 na $cianach w budynkach, Dn"22x1,5 mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
2.1.3|KNR-W 2-15| Rura wielowarstwowa PE-Xb/AI/PE-HD 32x3,0 m
0404-0301
1 m 1,00
RAZEM 1,00
2.1.4|KNR-W 2-15| Rura wielowarstwowa PE-Xb/AI/PE-HD 26x3,0 m
0404-0201
52 m 52,00
RAZEM 52,00
2.1.5|KNR-W 2-15| Rura wielowarstwowa PE-Xb/AI/PE-HD 20x2,5 m
0404-0201
2 m 2,00
RAZEM 2,00
2.1.6/ KNR 7-08 | 3-drogowy zawor regulacyjny dn 15 mm (dostawa z ukta
0205-02 | centralg) + zawor rbwnowazacy gwintowany d
3 ukia 3,00
d
RAZEM 3,00
2.1.7) KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do szt
0217-0201 | centralnego ogrzewania, zawo6r Dn"15"mm, zawér kulowy
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.1.8| KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do szt
0217-0301 | centralnego ogrzewania, zawor Dn"20"mm, zawor kulowy
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.1.9] KNR 0-35 | Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn"15"mm kpl
0215-09
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
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2.1.10{ KNR 0-34 | Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 15 mm | m
0101-14 | gr. 25 mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
2.1.11| KNR 0-34 | Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm [ m
0101-14 | gr. 25 mm
11 m 11,00
RAZEM 11,00
2.1.12| KNR 0-34 | Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm | m
0101-15 | gr. 25 mm
52 m 52,00
RAZEM 52,00
2.1.13] KNR 0-34 | Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm | m
0101-15 | gr. 40 mm
1 m 1,00
RAZEM 1,00
2.1.14 Proba szczelnosci kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Instalacja centralnego ogrzewania
2.2.1|KNR-W 2-15| Rura wielowarstwowa PE-Xb/AI/PE-HD o $rednicy 16x2,0 | m
0404-0101
938 + 14,0 m 952,00
RAZEM 952,00
2.2.2|KNR-W 2-15| Rura wielowarstwowa PE-Xb/AI/PE-HD o $rednicy 20x2,5 | m
0404-0201
3 m 3,00
RAZEM 3,00
2.2.3|KNR-W 2-15| Rura wielowarstwowa PE-Xb/AI/PE-HD o $rednicy 26x3,0 | m
0404-0201
13 m 13,00
RAZEM 13,00
2.2.4|KNR-W 2-15| Rura wielowarstwowa PE-Xb/AI/PE-HD o $rednicy 32x3,0 | m
0404-0301
18 m 18,00
RAZEM 18,00
2.2.5|KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o potaczeniach zaciskanych , na m
0402-01 $cianach w budynkach, Dn"15"mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
2.2.6|KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o potagczeniach zaciskanych, na m
0402-02 | $cianach w budynkach, Dn"22"mm
21 m 21,00
RAZEM 21,00
2.2.7) KNR 0-35 | Grzejniki stalowe fazienkowe c.o. szt
0213-10
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.2.8 KNR 0-35 | Grzejnik ptytowy 22KV 600/520 szt
0209-06
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.29| KNR 0-35 | Grzejnik ptytowy 22KV 600/400 szt
0209-06
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.2.10 KNR 0-35 | Zawor rownowazacy dn 15 mm szt
0216-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.2.11| KNR 0-35 | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do centralnego szt
0217-0201 | ogrzewania, zawor Dn™15"mm, zawér kulowy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.2.12| KNR 0-34 | Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm | m
0101-10 | gr. 20 mm
14,00 + 10 m 24,00
RAZEM 24,00
2.2.13| KNR 0-34 | Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o Srednicy wewn. 22 mm [ m
0101-10 | gr. 20 mm
3,00 + 21 m 24,00
RAZEM 24,00
2.2.14| KNR 0-34 | Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm [ m
0101-11 gr. 20 mm
13 m 13,00
RAZEM 13,00
2.2.15| KNR 0-34 | Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm | m
0101-11 gr. 20 mm
18 m 18,00
RAZEM 18,00
2.2.16| KNR 0-35 | Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego 4 sekcje kpl
0220-10
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.2.17| KNR 0-35 | Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego 6 sekc;ji kpl
0220-10
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.2.18| KNR 0-35 | Rozdzielacz do ogrzewania podiogowego 9 sekciji kpl
0220-10
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.219] KNNR4 | Srubunek mosiezny GW do rur PERT i PEXC - 16 G3/4" szt
0430-01
38 szt 38,00
RAZEM 38,00
2.2.20| KNR0-35 | Szafka podtynkowa szt
0219-04
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
2.2.21 Automatyka do ogrzewania podtogowego kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2222 Wykonanie okablowania automatyki ogrzewania kpl
podtogowego wraz z regulacjg i uruchomieniem uktadu
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.2.23 Proba szczelnosci kpl
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1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Kanalizacja sanitarna
2.3.1] KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych m3
0104-01
59,0*0,6 * 0,4 m3 14,16
RAZEM 14,16
2.3.2] KNNR4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
1411-03
65,0*0,3*0,3 m3 5,85
RAZEM 5,85
2.3.3|KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, m
0203-03 wewnatrz budynkow, na wcisk, Fi'110°mm SN 8
69 m 69,00
RAZEM 69,00
2.3.4|KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $écianach w budynkach | m
0208-03 niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110"'mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
2.3.5|KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach | m
0208-01 niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50"mm
6+4 m 10,00
RAZEM 10,00
2.3.6| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na szt
0211-01 wcisk, Fi'50'mm
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
2.3.7|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na szt
0211-03 wcisk, Fi'110"mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
23.8 KNR Montaz stelazy do miski ustepowej dla os6b kpl
GEBERIT | niepetnosprawnycyh
2150101-01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.3.9 KNR Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep kpl
GEBERIT | dla oséb niepetnosprawnycyh
215 0104-01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.3.10 KNR Przyciski do sptuczek, podtynkowych szt
GEBERIT
215 0105-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.3.11|KNR-W 2-15 | Umywalka pojedyncza porcelanowa wiszgca ok 55x55 cm | kpl
0230-0202 | dla oséb niepetnosprawnycyh
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.3.12| KNR-W 2-15 | Umywalka pojedyncza porcelanowa 50 cm kpl
0230-0202
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
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2.3.13|KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu szt
0222-02 wciskowym, Fi"110"'mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.3.14| KNR-W 2-15| Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, szt
0213-05 | Fi'75"mm z zaworem zwrotnym
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.3.15| KNNR 4 Kratka sciekowa podiogowa boczna z syfonem i rusztem szt
0218-01 nierdzewnym
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24 Instalacja wodociggowa
2.4.1)|KNR-W 2-15| Bateria umywalkowa dla os6b niepetnosprawnycyh szt
0137-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.4.2| KNR-W 2-15 | Bateria umywalkowa (bezdotykowa) szt
0137-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.4 3| KNR-W 2-15 | Bateria umywalkowa szt
0137-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
2.4.4{KNR-W 2-15 | Bateria zmywakowa szt
0137-02
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
2.4.5|KNR-W 2-15| Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn"15"mm | szt
0137-09
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.4.6| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z | szt
0130-0101 | rur stalowych, Dn"15"mm - zawoér pod baterie stojgca.
Uwaga: instalacje wody uzdatnionej nalezy wycenic
kierujgc sie uwaga na rys. W-02
11*2 szt 22,00
RAZEM 22,00
2.4.7|KNR-W 2-15| Rura wielowarstwowa PE-Xb/AI/PE-HD o $rednicy 16x2,0.| m
0404-0101 | Uwaga: instalacje wody uzdatnionej nalezy wyceni¢
kierujac sie uwaga na rys. W-02
99 m 99,00
RAZEM 99,00
2.4 8| KNR-W 2-15| Rura wielowarstwowa PE-Xb/AI/PE-HD o $rednicy 20x2,5.| m
0404-0201 | Uwaga: instalacje wody uzdatnionej nalezy wycenic
kierujgc sie uwaga na rys. W-02
40 m 40,00
RAZEM 40,00
2.4.9|KNR-W 2-15| Rura wielowarstwowa PE-Xb/AI/PE-HD o $rednicy 26x3,0.| m
0404-0201 | Uwaga: instalacje wody uzdatnionej nalezy wyceni¢
kierujgc sie uwaga na rys. W-02
41 m 41,00
RAZEM 41,00
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2.410|KNR-W 2-15| Rura wielowarstwowa PE-Xb/AI/PE-HD o $rednicy 32x3,0 [ m
0404-0301
11 m 11,00
RAZEM 11,00
2411 KNR0-34 | Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm | m
0101-10 | gr. 6 mm. Uwaga: instalacje wody uzdatnionej nalezy
wycenic kierujgc sie uwaga na rys. W-02
14 m 14,00
RAZEM 14,00
2.4.12| KNR 0-34 | Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm | m
0101-10 | gr.6 mm
3 m 3,00
RAZEM 3,00
2413 KNR0-34 | Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm | m
0101-11 gr. 6 mm
13 m 13,00
RAZEM 13,00
2414/ KNR 0-34 | Otulina PU, ?(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 35 mm [ m
0101-11 gr. 6 mm
18 m 18,00
RAZEM 18,00
2.4.15| KNR 0-35 | Wodomierze skrzydetkowe, kro¢ce przytaczeniowe szt
0115-0201 | Dn"20"mm, wodomierz do wody zimnej, typ JS-2,5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.4.16] KNR 0-35 | Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB 52/70 C dn 15 | szt
0113-0201 | mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.417| KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody | szt
0113-0201 | zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn”15"mm, zaw6r kulowy
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.4.18] KNR 0-35 | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do wody zimneji | szt
0113-0401 | cieptej, montaz zaworéw Dn"25"mm, zawér kulowy
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.419| KNR 0-35 | Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtornym szt
0132-02 | zanieczyszczeniem, typ EA, przytgcza Dn"3/4"
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.4.20| KNR-W 2-15| Zawor czerpalny Dn™15"'mm szt
0135-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2421 KNR 0-35 | Pompa cyrkulacyjna szt
0112-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.4.22| KNR 0-35 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"15"mm szt
0216-09
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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2.4.23| KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody | szt
0113-0202 | zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn”15"mm, zawér
zwrotny
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.4.24| KNR 0-35 | Podgrzewacz wody zasobnikowy, stojgcy 200 litrow kpl
0121-03
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2425 KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody | szt
0113-0501 | zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn"32’mm, zaw6r kulowy
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25 Technologia kottowni gazowej
2.5.1] KNR 0-35 | Kociot o mocy znamionowej 49,0 kW wraz z automatyka kpl
0223-06
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.5.2] KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody | szt
0113-0501 | zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn"32"mm, zawér kulowy
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
2.5.3| KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody | szt
0113-0502 | zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn"32"mm, zawér
zwrotny
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.5.4| KNR 0-35 | Naczynie wzbiorcze membranowe NG50 , 6 bar + szt
0221-08 | Szybkoztaczka do naczyn
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.5.5|KNR-W 2-15| SPRZEGLO HYDRAULICZNE BLH 2" szt
0505-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
256 Rozdzielacze (zasilanie, powrét) z rur stalowych bez szwu, | kpl
przewodowych, czarnych, spawanych
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
2.5.7] KNR 0-35 | Zawor spustowy kulowy z demontowang koncéwka do szt
0113-0201 | wezadn 15 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.5.8| KNR 0-35 | Manometr ( 0-0,4)MPa + kurek manometryczny szt
0216-07
4,00 +8 szt 12,00
RAZEM 12,00
2.5.9] KNR 0-35 | Termomanometr techniczny Dn"15"mm szt
0216-08
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
2510 KNNR4 | Zawor bezpieczenstwa dn 25 mm szt
0524-0301
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
2.5.11| KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do szt
0217-0401 | centralnego ogrzewania, zawor Dn"25"mm, zawor kulowy
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
2.5.12| KNR0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do szt
0217-0402 | centralnego ogrzewania, zaw6r Dn"25"mm, zawor zwrotny
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
2.5.13| KNR 0-35 | Zawor rownowazacy Dn"25"'mm szt
0216-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.5.14| KNR 0-35 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania Dn"1" szt
0208-01 (25"mm)
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
2.5.15 KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do szt
0217-0301 | centralnego ogrzewania, zawor Dn"20"mm, zawor kulowy
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.5.16] KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do szt
0217-0302 | centralnego ogrzewania, zaw6r Dn"20"mm, zawor zwrotny
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.5.17| KNR 7-08 | Zawor trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem elektrycznym, | ukta
0205-02 | mosigzny, gwintowany, z materiatami uszczelniajgcymi i d
montazowymi Kvs=25 DN25 + sitownik
1 ukta 1,00
d
RAZEM 1,00
2.5.18| KNR 7-08 | Zawor trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem elektrycznym, | ukta
0205-02 mosigzny, gwintowany, z materialami uszczelniajgcymi i d
montazowymi DN20 + sitownik
1 ukta 1,00
d
RAZEM 1,00
2.5.19| KNR-W 2-15 | Wymiennik ptytowy przeciwpradowy z uszczelnieniami i szt
0505-01 materiatami montazowymi 10kW, dp = 25kPa
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.5.20| KNR-W 2-15 | Wymiennik ptytowy przeciwprgdowy z uszczelnieniami i szt
0505-01 materiatami montazowymi 19,2kW, dp = 25kPa
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.5.21| KNR 0-35 | Naczynie wzbiorcze membranowe N25 , 3 bar + szt
0221-08 | Szybkoztaczka do naczyn
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.5.22 KNNR4 Zawor bezpieczenstwa DN25, 2115, 6 bar szt
0524-0301
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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2.5.23| KNR 0-35 | Naczynie wzbiorcze membranowe wraz materiatami szt
0221-08 uszczelniajgcymi i montazem, 6 bar DD 25 +
Szybkoztaczka do naczyn SU R1x1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.5.24| KNR 0-35 | Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn"15"mm kpl
0215-09
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
2.5.25| KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do szt
0217-0301 | centralnego ogrzewania, zawor Dn"20"mm, zawor kulowy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.5.26] KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do szt
0217-0302 | centralnego ogrzewania, zaw6r Dn"20"mm, zawor zwrotny
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.5.27| KNR 0-35 | Zawory regulacyjna Dn"20"mm szt
0216-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.5.28 Sytem nawiewno-wywiewny kottowni kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.5.29 Komin koncentryczny 110/160, wysoko$¢ 4m kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.5.30| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach | m
0403-04 | w budynkach, Dn"32'mm
8 m 8,00
RAZEM 8,00
2.5.31|KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach | m
0403-03 w budynkach, Dn"25"mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
2.5.32| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach | m
0403-02 w budynkach, Dn"20"mm
11 m 11,00
RAZEM 11,00
2.5.33| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach | m
0403-01 w budynkach, Dn"15"mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
2.5.34| KNR-W 2-15| Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania m
0406-02
8+10+11+6 m 35,00
RAZEM 35,00
2.5.35|KNR-W 2-15| Uruchomienie kottowni wraz z regulacjg , ptukaniem , kpl
0517-01 czyszczeniem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.6 Instalacja gazu wewnatrz budynku
2.6.1|KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach| m
0304-05 | w budynkach niemieszkalnych, Dn"40"mm
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2 m 2,00
RAZEM 2,00
2.6.2| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o potagczeniach spawanych, na scianach| m
0304-03 | w budynkach niemieszkalnych, Dn"25"mm
14 m 14,00
RAZEM 14,00
2.6.3| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach| m
0304-02 | w budynkach niemieszkalnych, Dn"20"mm
5 m 5,00
RAZEM 5,00
2.6.4[ KNNR2 Malowanie rur stalowych m
1404-0401
5+14+2 m 21,00
RAZEM 21,00
2.6.5|KNR-W 2-15 | Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, | szt
0312-0501 | Fi'40"'mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.6.6| KNR-W 2-15| Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, | szt
0312-0401 | Fi"32’mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.6.7] KNR 0-35 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"32"mm szt
0216-12
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.6.8| KNR-W 2-15| Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, | szt
0312-0201 | Fi'20'mm
2,00+3 szt 5,00
RAZEM 5,00
2.6.9] KNR 0-35 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"20"mm szt
0216-10
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.6.10| KNR-W 2-15| Skrzynka 40x55x26,5 cm. Nalezy przyja¢ estetyczng szt
0142-01 skrzynke, nawigzujacg do koloru elewacji. Wielko$¢ musi
pomiesci¢ cat wyposazenie.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.6.11|KNR-W 2-15| Zawor elektromagnetyczny DN40 w skrzynce gazowej na | szt
0312-0301 | $cianie budynku.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.6.12| KNR 7-08 | Detektor gazu ukta
0104-03 d
1 ukta 1,00
d
RAZEM 1,00
2.6.13] KNR 7-08 | Modut sterujacy ukta
0104-03 d
1 ukta 1,00
d
RAZEM 1,00
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2.6.14| KNR 7-08 | Sygnalizator ukta
0402-02 d
1 ukta 1,00
d
RAZEM 1,00
2.6.15| KNR 7-08 | Montaz gazomierza ukt.
0103-01
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
2.6.16| KNR-W 2-15| Proba instalacji gazowej szt
0307-0101
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.7 Wentylacja
2.7.1| KNR 2-17 | Centrala nawiewna N1/W1 wraz z automatyka. Uwaga: szt
0320-08 | nalezy uwzgledni¢ uwage na rysunku W-03
Nawiew: 720m3/h Wywiew: 1300 m3/h
Sprez dyspozycyjny : 250Pa
Pobo6r mocy: 1,0 kW
Wymiary [wys. x szer. x dt.] 1302 x 1082 x 4682 [mm]
Masa: 927kg
Zasilanie: 3f/400V/50Hz
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.7.2| KNR 2-17 | Centrala nawiewna N2 wraz z automatyka szt
0320-08 | Nawiew: 720m3/h
Sprez dyspozycyjny : 250Pa
Pobér mocy: 0,5kW
Wymiary [wys. x szer. x dt.] 802 x 1082 x 3182 [mm]
Masa: 437kg
Zasilanie: 3f/400V/50Hz
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
273 Dostawa i montaz konstrukcji stalowych pod centrale kpl
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
2.7.4| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane m2
0101-0601 | klasa szczelnosci "D" wraz zawieszeniami i podporami
systemowymi
278 m2 278,00
RAZEM 278,00
2.7.5] KNR 9-25 | Izolacja powierzchni kanatéw wentylacyjnych o gr. 30 mm | m2
0414-06
278 m2 278,00
RAZEM 278,00
2.7.6| KNR-W 2-17 | Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 300x500 szt
0146-0401
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.7.7|KNR-W 2-17 | Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 200x300 szt
0146-0401
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.7.8| KNR-W 2-17 | Wentylator kanatowy okragty d= 250 szt
0205-01
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.7.9|KNR-W 2-17 | Wentylator kanatowy okragty d= 200 szt
0205-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.7.10| KNR-W 2-17 | Wentylator kanatowy okragly d= 125 szt
0205-01
1,00 + 1 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.7.11|KNR-W 2-17 | Wentylator kanatowy okragly d= 100 szt
0205-01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.7.12| KNR-W 2-17 | Nagrzewnica elektryczna okragta d= 200 szt
0320-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.7.13| KNR-W 2-17 | Nagrzewnica elektryczna okragta d= 250 szt
0320-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.7.14| KNR 2-17 | Thumik kanalowy okragty d=200 szt
0155-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.7.15| KNR 2-17 | Thumik kanalowy okragty d=250 szt
0155-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.7.16| KNR-W 2-17 | Wentylator dachowy d=125 szt
0208-01
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.7.17| KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne 400x1000 szt
0154-04
200+1+1+2 szt 6,00
RAZEM 6,00
2.7.18| KNR-W 2-17 | Anemostat okragty+Skrzynka szt
0139-03
300+1+1+2+1+2+1 szt 11,00
RAZEM 11,00
2.7.19|KNR-W 2-17 | Anemostat okragty szt
0139-03
300+3+2+1+3+2+1+1+1+3 szt 20,00
RAZEM 20,00
2.7.20] KNR 2-17 | Przepustnica okragta 100"'mm szt
0131-02
200+3+1+1+1+2 szt 10,00
RAZEM 10,00
2.7.21| KNR 2-17 | Przepustnica okragta 125"mm szt
0131-02
4,00 +2 szt 6,00
RAZEM 6,00
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2.7.22| KNR 2-17 | Przepustnica okragta 200"mm szt
0131-02
2,00+2 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.7.23| KNR 2-17 | Przepustnica prostokatna 200x250 1=200 szt
0130-04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.7.24] KNR 2-17 | Przepustnica prostokatna 150x200 I=200 szt
0130-04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.7.25| KNR 2-17 | Regulator VAV dla przewoddw szt
0131-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.7.26| KNR-W 2-17 | Wyrzutnia dachowa okragta d= 200 szt
0144-0301
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.7.27|KNR-W 2-17 | Wyrzutnia dachowa okragta d= 125 szt
0144-0301
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
2.7.28 KNR-W 2-17 | Wyrzutnia dachowa okragta d= 100 szt
0144-0301
1,00+1+2 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.7.29|KNR-W 2-17 | Podstawa dachowa okragta d= 125 szt
0149-01
1,00+2+2 szt 5,00
RAZEM 5,00
2.7.30| KNR-W 2-17 | Klapy rezwizyjne - doj$cia do przepustnic szt
0153-03
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
2.7.31 Wykonanie prob szczelnosci kanatow wentylacyjnych , kpl
pomiar hatasu , prace regulacyjne wraz prébg cental z
rozruchem catego uktadu.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 SIECI SANITARNE ZEWNETRZNE
3.1 Przylacz gazu
3.1.1|KNR-W 2-15 |Rurociaggi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach | m
0304-05 |w budynkach niemieszkalnych, Dn"40°"mm
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
3.1.2] KNNR2 Malowanie rur stalowych m
1404-0401
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
3.1.3] KNNR 1 Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopow m3
0210-03
41,20*1,5%1,20 m3 74,16
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RAZEM 74,16
3.1.4| KNNR4 Podsypka , obsypka i zasypka z materiatow sypkich m3
1411-03
41,2*05*0,4 m3 8,24
RAZEM 8,24
3.1.5[KNR-W 2-19 | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR11 m
0301-05 | do gazu
41,2 m 41,20
RAZEM 41,20
3.1.6| KNR-W 2-19 | Przytgcza domowe z rur PE/Stal szt
0305-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.1.7)/KNR-W 2-19| Trojnik siodtowy ztgc
0303-0801 ze
1 ztac 1,00
ze
RAZEM 1,00
3.1.8| KNR-W 2-19 | Przejscie PE/STAL zlgc
0303-0801 ze
1 ztgc 1,00
ze
RAZEM 1,00
3.1.9] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmgz | m
0219-01 tworzywa sztucznego
41,2 m 41,20
RAZEM 41,20
3.1.10] KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
0214-02
74,16 - 8,24 m3 65,92
RAZEM 65,92
3.2 Sie¢ wodociggowa
3.2.1] KNNR 1 Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopow m3
0210-03
40*15*2,0 m3 12,00
RAZEM 12,00
3.2.2] KNNR4 Podsypka , obsypka i zasypka z materiatéw sypkich m3
1411-03
4,0%0,6 0,60 m3 1,44
RAZEM 1,44
3.2.3] KNNR 4 Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych PE fi40mm m
1009-0101
40 m 40,00
RAZEM 40,00
3.2.4] KNNR4 Studzienka wodomierzowa ocieplona, bez wodomierza, z | szt
1413-01 zaworem odcinajgcym i zaworem studniowym (studzienka
na potrzeby zamknigcia wody w ogrodzie na okres
zimowy). Porywa zeliwna o nosnosci 1,5T
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.2.5|KNR-W 2-15| Zawory przelotowe kulowe szt
0132-0201
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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3.2.6| KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
0214-02
12,0 - 1,44 m3 10,56
RAZEM 10,56
3.3 Sie¢ kanalizaciji sanitarnej
3.3.1| KNNR 1 Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopow m3
0210-03
23,0*1,5%2,0 m3 69,00
RAZEM 69,00
3.3.2] KNNR4 Podsypka , obsypka i zasypka z materiatéw sypkich m3
1411-03
23,0*0,6 * 0,60 m3 8,28
RAZEM 8,28
3.3.3] KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP 315 mm szt
1417-0201
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.3.4 KNNR 4 Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160"'mm m
1308-02
23 m 23,00
RAZEM 23,00
3.3.5| KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
0214-02
69,0 - 8,28 m3 60,72
RAZEM 60,72
3.3.6] KNNR4 Zabudowa studni fi600, zgodnie z PZT szt
1413-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.3.7 Remont studni murowanej wg rys. K-08 szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4 INSTALACJA | SIEC ELEKTRYCZNA
4.1 Instalacja w terenie
4.1.1] KNNRS5 | Wykopy reczne wraz z zasypaniem jako wykop kontrolny | m3
0703-01 (1szt.)
analogia
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
4.1.2] KNNRS5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie | m3
0701-05 | kat. llI-IV
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
4.1.3] KNNRS | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
0702-05 | w gruncie kat. llI-IV
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
414 KNNR5 | Dostawa i utozenie rur ostonowych m
0705-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
4.1.5] KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
0706-02 | szerokoscido 0.6 m
5 m 5,000
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RAZEM 5,000
4.1.6] KNNR5 | Dostawa i ukladanie kabli N2XH-J 5x25mm2 w rowach m
0707-03 | kablowych recznie
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4.1.7] KNNRS5 Dostawa i uktadanie kabli N2XH-J 5x25mm2 w rurach, m
0713-03 pustakach lub kanatach zamknietych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
4.1.8| KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie szt.
0803-01 gteb.do 8cm i sr.do 10mm
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
4.1.9] KNR 5-08 | Osadzenie w podtozu kotkdw plastykowych rozporowych w| szt.
0809-01 gotowych slepych otworach.
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
4.1.10 KNNR5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
1101-02 mocowania
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
4.1.11| KNNRS5 | Dostawa i montaz korytka kablowego ze stali cynkowanej m
1105-07 | + pokrywa + elementy
fgczeniowe, montazowe, wsporcze i zwieszakowe +
naktadki ochronne - szerokos¢ 50mm, wyskos¢ 50mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
4.1.12) KNNRS5 | Dostawa i utozenie w korytku przewodu typu N2XH-J m
0209-06 | 5x25mm?2
95 m 95,000
RAZEM 95,000
4.1.13| KNR 5-01 | Uszczelnianie wprowadzen kabli do rury szt.
0606-09
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4.1.14] KNR 5-01 | Zaktadanie oznacznikow szt.
0606-09
analogia
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
4.1.15|KNP 18 1327| Pomiar linii kablowe odc
-01.02
6 odc 6,000
RAZEM 6,000
4.2 Instalacja oswietlenia
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4.21

KNNR 5
0511-05

Dostawa i montaz: Oprawa typu downlight. Obudowa:
poliweglan odprony na UV, pierscien wykonany z
aluminium lakierowany proszkowo. Uktad optyczny:
reflektor, aluminiowy, anodowany wysokopolerowany,
satynowe wykonczenie przestony modutu LED dla
redukcji olsinenia. Oprawa wyposazona w przetgcznik
pozwalajgcy na wybranie barwy Swiatta oprawy, do wyboru
3000K oraz 4000K. Mocowanie w suficie podwieszanym
za pomoca systemu sprezyn. Uktad zasilajgcy
zintegrowany z oprawg pozwalajgcy na okablowanie
przelotowe.

16W, 1650Im, 4000K, 1P44

kpl.

8

kpl.

8,000

RAZEM

8,000

422

KNNR 5
0511-05

Dostawa i montaz: Liniowa oprawa do pomieszczen
sanitarnych. Obudowa wykonana z biatego tworzywa
sztucznego. Dyfuzor: poliweglan opalowy, odporny na
uderzenia. Podstawa posiada dwa wejscia pozwalajgce na
okablowanie przelotowe. Ukfad zasilajgcy zintegrowany z
oprawg. Oprawa wyposazona w przetgcznik pozwalajgcy
na zmiane temperatury barwowej Swiatta.

10W, 1100Im, 4000K, 1P44

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

423

KNNR 5
0511-05

Dostawa i montaz: Ptaska oprawa typu downlight.
Obudowa: odlew aluminiowy. Uktad optyczny: niezétkngcy
PMMA, opalowy, matowy. Mocowanie w suficie
podwieszanym za pomocg systemu sprezyn

17W, 1800Im, 4000K, 1P40

kpl.

5

kpl.

5,000

RAZEM

5,000

424

KNNR 5
0511-05

Dostawa i montaz: Oprawa typu downlight. Obudowa:
poliweglan odprony na UV, pierscien wykonany z
aluminium lakierowany proszkowo. Uktad optyczny:
dyfuzor wykonany z poliweglanu odpornego na UV,
opalowy, odporny na uderzenia. Oprawa wyposazona w
przetgcznik pozwalajgcy na wybranie barwy $wiatta
oprawy, do wyboru 3000K oraz 4000K. Mocowanie w
suficie podwieszanym za pomoca systemu sprezyn. Uktad
zasilajgcy zintegrowany z oprawg pozwalajgcy na
okablowanie przelotowe. 16W,
1650Im, 4000K, 1P44

kpl.

3

kpl.

3,000

RAZEM

3,000
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425

KNNR 5
0511-05

Dostawa i montaz: Belka nasufitowa, szczelna ze zrédtem
Swiatta LED. Boczne panele: tworzywo sztuczne, szary
poliweglan, odporne na uderzenia. Klosz: tworzywo
sztuczne, poliweglan opalowy, odporny na uderzenia.
Klosz jest formowany wtryskowo, pryzmatyczny wewnatrz i
odporny na promieniowanie UV. Symetryczny, jednorodny
rozsyt Swiatta zapewniajgce posrednie Swiatto do
oswietlenia sufitu. Wsporniki do montazu nasufitowego ze
stali nierdzewnej. Konwerter zamkniety, zintegrowany i
trwale podigczony do klosza i panelu bocznego. Oprawa z
4-obwodowym okablowaniem przelotowym pozwalajgcym
na podtgczenie kolejnych opraw. Oprawa wyposazona w
prezigcznik pozwalajgcy na 2-poziomowe ustawienie
strumienia Swietlengo. Ztgczki kablowe pozwalajgce na
podpiecie przewodow 4x 2,5mm2. Wprowadzanie kabli
przez dtawice kablowe, mocowane przez zigcza
bagnetowe. Oprawa z ograniczong temperaturg
powierzchni zgodnie z EN 60598-2-24 do uzytku w
srodowisku, w ktorym moze wystepowac osadzanie sie
przewodzacego pytu.

37W, 4950Im, 4000K, IP66

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

426

KNNR 5
0511-05

Dostawa i montaz: Oprawa do wbudowania w sufity
modutowe o widocznych profilach nosnych. Obudowa: stal
lakierowaa proszkowo. Rama: uluminium lakierowane
proszkowo. Uktad optyczny: uktad mikropryzmatyczny z
niezotkngcego PMMA. Zewnetrzny uktad zasilajgcy
pozwalajgcy na ustawienie 4 réznych strumieni Swiatta.
Oprawa przeznaczona do pomieszczen w ktérych odbywa
sie praca przy ekranach komputerowych - zgodnie z PN
EN 12464-1, pozwala na uzyskanie UGR<19. Przy
pomocy dodatkowej ramki mozliwy montaz nasufitowy.
28W, 3500Im, 4000K, 1P40

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

427

KNNR 5
0511-05

Dostawa i montaz: Oprawa do wbudowania w sufity
modutowe o widocznych profilach nosnych. Obudowa: stal
lakierowaa proszkowo. Rama: uluminium lakierowane
proszkowo. Uktad optyczny: uktad mikropryzmatyczny z
niezotkngcego PMMA. Zewnetrzny uktad zasilajacy
pozwalajgcy na ustawienie 4 réznych strumieni Swiatta.
Oprawa przeznaczona do pomieszczen w ktérych odbywa
sie praca przy ekranach komputerowych - zgodnie z PN
EN 12464-1, pozwala na uzyskanie UGR<19. Przy
pomocy dodatkowej ramki mozliwy montaz nasufitowy.
32W, 4000Im, 4000K, IP40

kpl.

6

kpl.

6,000

RAZEM

6,000
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428

KNNR 5
0511-05

Dostawa i montaz: Dekoracyjna oprawa szczelna ze
zrodiem Swiatta LED do zastosowan wewnatrz
pomieszczen oraz na zewnatrz. Podstawa: odlew
ci$nieniowy aluminium, lakierowany proszkowo. Oprawa
wyposazona w zawor wentylacyjny zapobiegajacy
kondensacji wilgosci wewnatrz. Klosz: Poliweglano,
opalowy odporny na uderzenia, mocowany na . Boczne
panele: tworzywo sztuczne, szary poliweglan, odporne na
uderzenia. Klosz: tworzywo sztuczne, poliweglan opalowy,
odporny na uderzenia, mocowany bagnetowo do
podstawy. Przeznaczona do mocowania na suficie lub na
Scianie. 13W, 1300Im, 4000K, 1P65

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

429

KNNR 5
0511-05

Dostawa i montaz: Oprawa do wbudowania w sufity
modutowe o widocznych profilach nosnych. Obudowa: stal
lakierowaa proszkowo. Uktad optyczny: uktad
mikropryzmatyczny z niezétkngcego PMMA. Zewnetrzny
uktad zasilajgcy. Oprawa dopuszczona do uzytkowania w
obszarach produkcji zywnosci i napojow.

33W, 3600Im, 4000K, IP54

kpl.

16

kpl.

16,000

RAZEM

16,000

4.2.10

KNNR 5
0511-05

Dostawa i montaz: Belka nasufitowa, szczelna ze zrodtem
Swiatta LED. Boczne panele: tworzywo sztuczne, szary
poliweglan, odporne na uderzenia. Klosz: tworzywo
sztuczne, poliweglan opalowy, odporny na uderzenia.
Klosz jest formowany wtryskowo, pryzmatyczny wewnatrz i
odporny na promieniowanie UV. Symetryczny, jednorodny
rozsyt Swiatta zapewniajgce posrednie swiatto do
oswietlenia sufitu. Wsporniki do montazu nasufitowego ze
stali nierdzewnej. Konwerter zamknigty, zintegrowany i
trwale podtgczony do klosza i panelu bocznego. Oprawa z
4-obwodowym okablowaniem przelotowym pozwalajacym
na podtgczenie kolejnych opraw. Ztgczki kablowe
pozwalajgce na podpiecie przewoddw 4x 2,5mm2.
Wprowadzanie kabli przez dtawice kablowe, mocowane
przez ztgcza bagnetowe. Oprawa z ograniczong
temperaturg powierzchni zgodnie z EN 60598-2-24 do
uzytku w srodowisku, w ktérym moze wystepowac
osadzanie sie przewodzgcego pytu.

17W, 2100Im, 4000K, 1P66

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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4.2.11

KNNR 5
0511-05

Dostawa i montaz: Oprawa typu downlight. Obudowa:
odlew aluminiowy wykorzystywany jako radiator,
lakierowany proszkowo. Pierscien ramki: odlew
aluminiowy, malowany proszkowo.  Oprawa
wyposazona zawor membranowy zapobiegajgcy
kondensacji wilgoci. Uktad optyczny: odbty$nik
fasetowany, czterosegmentowy paraboliczny matowe
aluminium, z wysoko polerowang komorg mieszania
Swiatta. Uktad optyczny przestoniety szybg hartowana,
przezroczystg. Montaz oprawy bez narzedzi dzigki
systemowi mocowania sprezynowego. Konwerter
zasilajgcy zawarty w oddzielnej skrzynce, potgczony z
oprawg przewodem o dtugosci 250mm. Oprawa odporna
na uderzenia zgodnie z DIN 18032-03. NAdaje sie do
spotowania w obszarach produkcji napojow i zywnosci.
11W, 1150Im, 4000K, IP65

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

4.212

KNNR 5
0511-05

Dostawa i montaz: Nasietlacz LED. Obudowa: odlew
ci$nieniowy aluminium, lakierowany proszkowo. Uchwyt
aluminiowy lakierowany proszkowo. Pokrywa ze szkia.
Projektor dostarczany z kablem dtugosci 0,5m.

50W, 5500Im, 4000K, IP65

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

4213

KNNR 5
0306-02

Dostawa i montaz: tgcznik jednobiegunowy 10A, 250V,
rodzaj materiatu: tworzywo sztuczne, stopien szczelnosci
IP20+ramka

szt.

0

szt.

0,000

RAZEM

0,000

4.2.14

KNNR 5
0306-02

Dostawa i montaz: tgcznik jednobiegunowy 10A, 250V,
rodzaj materiatu: tworzywo sztuczne, stopien szczelnosci
IP44+ramka

szt.

5

szt.

5,000

RAZEM

5,000

4.2.15

KNNR 5
0306-02

Dostawa i montaz: tgcznik jednobiegunowy 10A, 250V,
rodzaj materiatu: tworzywo sztuczne, antybakteryjne,
stopien szczelnosci IP44+ramka

szt.

6

szt.

6,000

RAZEM

6,000

4.2.16

KNNR 5
0306-02

Dostawa i montaz : tgcznik zwierny "Swiatto" 10A, 250V,
rodzaj materiatu: tworzywo sztuczne, stopien szczelnosci
IP20+ramka

szt.

6

szt.

6,000

RAZEM

6,000

4.2.17

KNNR 5
0306-02

Dostawa i montaz : tgcznik zwierny "dzwonek" 10A, 250V,
rodzaj materiatu: tworzywo sztuczne, stopien szczelnosci
IP44+ramka

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

4.2.18

KNNR 5
0306-02

Dostawa i montaz: tacznik swiecznikowy 10A, 250V,
rodzaj materiatu: tworzywo sztuczne, antybakteryjne,
stopien szczelnosci IP44+ramka

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000
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4.2.19

KNNR 5
0306-02

Dostawa i montaz: tacznik schodowy 10A, 250V, rodzaj
materiatu: tworzywo sztuczne, stopien szczelnosci
IP44+ramka

szt.

0

szt.

0,000

RAZEM

0,000

4.2.20

KNNR 5
0306-02

Dostawa i montaz: tacznik schodowy 10A, 250V, rodzaj
materiatu: tworzywo sztuczne, antybakteryjne, stopien
szczelnosci IP44+ramka

szt.

7

szt.

7,000

RAZEM

7,000

4.2.21

KNNR 5
0406-01

Dostawa i montaz przekaznika bistabilnego do sterowania
oswietleniem, zasilanie 230V AC, op6znienie zadziatania
0,1+0,2sek, pobor mocy 0,4W, wymiary O55, h=13mmt

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

4.2.22

KNNR 5
0406-01

Dostawa i montaz: Dzwonek elektromechaniczny, rodzaj
materiatu: tworzywo sztuczne

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

4.2.23

KNNR 5
0502-02

Dostawa i montaz: oprawa oswietlenia awaryjnego, zrédto
Swiatta LED maksymalnie 2W, strumief minimalny 270Im,
akumulator typu LiFePO4, IP65, zrédio swiatta oraz ukfad
optyczny zabezpieczony transparentnym kloszem z
wysokoudarowegdo poliweglanu, uniwersalny montaz: nit,
p/t, zwiesie, spetnienie wymagan w zakresie CNBOP oraz
ENEC

kpl.

10

kpl.

10,000

RAZEM

10,000

4.2.24

KNNR 5
0502-02

Dostawa i montaz: oprawa oswietlenia awaryjnego, zrédto
Swiatta LED maksymalnie 2W, strumief minimalny 270Im,
akumulator typu LiFePO4, IP65, zrodto Swiatta oraz uktad
optyczny zabezpieczony transparentnym kloszem z
wysokoudarowego poliweglanu przeznaczony do
oswietlenia drég ewakuacyjnych, uniwersalny montaz: n/t,
p/t, zwiesie, spetnienie wymagan w zakresie CNBOP oraz
ENEC

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

4.2.25

KNNR 5
0502-02

Dostawa i montaz: oprawa oswietlenia awaryjnego, zrédto
Swiatta LED maksymalnie 2W, strumief minimalny 204Im,
specjalny uktad optyczny, stopien szczelnosci IP65,
akumulator typu LiFePO4, uktad pracujgcy rowniez w
ujemnej temperaturze bez dodatkowych elementéw
grzejnych i termostatow, zrodto Swiatta oraz ukiad
optyczny zabezpieczony transparentnym kloszem z
wysokoudarowego poliweglanu, spetnienie wymagan w
zakresie CNBOP oraz ENEC

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

4.2.26

KNNR 5
0502-02

Dostawa i montaz: oprawa oswietlenia ewakuacyjnego,
zrodto swiatta LED maksymalnie 1W, IP65, m, zrodio
Swiatta oraz ukfad optyczny zabezpieczony
transparentnym kloszem z wysokoudarowego poliweglanu,
spetnienie wymagan w zakresie CNBOP oraz
ENEC+piktogram

kpl.

9

kpl.

9,000

RAZEM

9,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4.2.27| KNNR5 | Dostawa i montaz: oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego, kpl.
0502-02 zrodio swiatta LED maksymalnie 1W, IP65, m, Zzrédto
Swiatta oraz uktad optyczny zabezpieczony
transparentnym kloszem z wysokoudarowego poliweglanu,
spetnienie wymagan w zakresie CNBOP oraz ENEC+flaga
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4.2.28| KNNRS5 | Dostawa i utozenie w korytku kabla typu N2XH-J m
0209-01 4x1,5mm2
450 m 450,000
RAZEM 450,000
4.2.29] KNNR5 | Dostawa i montaz puszki elektoinstalacyjnej 92x92x44mm, | szt.
0303-10 5 zaciskow, 4mmz2, hermetyczna, n/t
analogia
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
4.2.30] KNNR5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
0302-01
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
4.3 Instalacja gniazd wtyczkowych i sity
4.3.11 KNNRS5 | Dostawa i montaz : Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z szt.
0308-05 uziemieniem, prgd znamionowy 16A, napiecie
znamionowe 250V, rodzaj materiatu: tworzywo sztuczne,
stopien szczelnosci IP 20+ramka
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
4.3.2] KNNRS5 | Dostawa i montaz :Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z szt.
0308-05 | uziemieniem, prad znamionowy 16A, napiecie
znamionowe 250V, rodzaj materiatu: tworzywo sztuczne,
stopien szczelnosci IP 44+ramka
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4.3.3] KNNR5 | Dostawa i montaz : Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z szt.
0308-05 | uziemieniem, prad znamionowy 16A, napiecie
znamionowe 250V, rodzaj materiatu: tworzywo sztuczne,
antybakteryjne, stopien szczelnosci IP 44+ramka
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
4.3.4] KNNRS5 | Dostawa i montaz :Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z szt.
0308-05 | uziemieniem typu DATA z kluczem, prad znamionowy
16A, napigcie znamionowe 250V, rodzaj materiatu:
tworzywo sztuczne, stopien szczelnosci IP 20+ramka
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.3.51 KNNRS5 | Dostawa i montaz :Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z szt.
0308-05 | uziemieniem typu DATA z kluczem, prad znamionowy
16A, napiecie znamionowe 250V, rodzaj materiatu:
tworzywo sztuczne, antybakteryjne, stopien szczelnosci IP
44+ramka
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
4.3.6] KNNRS5 | Dostawa i utozenie w korytku kabla typu N2XH-J m
0209-01 3x2,5mm2
720 m 720,000
RAZEM 720,000
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4.3.7) KNNRS5 | Dostawa i montaz puszki elektoinstalacyjnej 92x92x44mm, | szt.
0303-10 5 zaciskow, 4mm2, hermetyczna, n/t
analogia
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
4.3.8] KNNRS5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
0302-01
82 szt. 82,000
RAZEM 82,000
4.3.9] KNNRS5 | Dostawa i utozenie w korytku przewodu typu N2XH-J m
0209-06 | 5x4mm2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
4.3.10] KNNR5 | Dostawa i utozenie w korytku kabla typu N2XH-J 5x6mm2 [ m
0209-01
35 m 35,000
RAZEM 35,000
4.3.11] KNNRS5 | Dostawa i utozenie w korytku kabla typu N2XH-J m
0209-01 3x1,5mm2
550 m 550,000
RAZEM 550,000
4.3.12] KNNR5 Reczny przycisk do uruchamiania przeciwpozarowego szt.
0308-05 | wytacznika pradu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.3.13] KNNR5 Dostawa i utozenie przewodu typu HDGs 4x1,5mm2 m
0209-06
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4.3.14] KNNRS5 Dostawa i montaz :Rozdzielnica kompletna, obudowa kpl.
0406-07 metalowa, natynkowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.3.15] KNNRS5 Dostawa i montaz: Rozdzielnica kompletna, obudowa kpl.
0406-07 | metalowa, podtynkowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.3.16) KNNR S5 Dostawa i montaz: Obudowa termoutwardzalna kpl.
0406-07 | wyposazona w roztacznik 100A z napedem recznym,
wyzwalacz zwrostowy, przetacznik faz, wytaczniki
nadprgdowe
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.3.17|KNP 18 1301| Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego | szt
-01.02 napiecia do 10 pol (TO)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.3.18|KNP 18 1301| Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego | kpl.
-01.04 napiecia za kazde nastepne 5 pol powyzej 20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.3.19|KNP 18 1306| Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej kpl.
-01.03
60 kpl. 60,000
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RAZEM 60,000
4.3.20|[KNP 18 1306| Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej kpl.
-01.04
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
44 Instalacja LAN
4411 KNNRS5 Dostawa i montaz: Szafa rack 12U, Przednie drzwi z szt.
0406-07 hartowanego szkia, sciany z blachy malowanej
proszkowo, boczne panele zdejmowane bez uzycia
narzedzi . W szafie wystepujg rozne mozliwosci
wprowadzenia przewodow w czesci tylnej (gora, dot) .
* Wiszgca
» Wymiary : 600x640mm,; gtebokos$¢ 450mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
442 KNNRS5 Dostawa i montaz Router 2xRJ45, 2xRJ45/SFP, szt.
0406-04 przystosowany do montazu w szafie RACK
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.43] KNNR5 | Dostawa i montaz Patchpanel (Panel krosowy) 24xRJ45 | szt.
0406-04 | Cat. 6 Wysokosc¢ 1U, Szeroko$¢ 19"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
444 KNNRS5 | Dostawa i montaz Patchpanel (Panel krosowy) 24xRJ45 szt.
0406-04 Cat. 6 Wysokos¢ 1U, Szerokosc¢ 19"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
445 KNNRS5 | Dostawa i montaz Uchwyt kablowy wysokos$¢ 1U, kolor szt.
0406-04 czarny, materiat: stal i plastik ABS, mocowanie doczotowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
446 KNNRS5 | Dostawa i montaz Switch 24xRJ45 , przystosowany do szt.
0406-04 | montazu w szafie RACK
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
447 KNNRS | Dostawa i montaz Listwa zasilajaca 8p, przystosowana do | szt.
0406-04 montazu w szafie rack
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
448 KNNRS5 Dostawa i montaz Zasilacz UPS rack 19" 650VA/420W, szt.
0406-04 | Wysokos¢ 1U
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
449 KNNRS5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
0302-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4.4.10] KNNR5 | Dostawa i montaz Gniazdo komputerowe podwdjne, RJ45, | szt.
0308-05 kat.6, podtynkowe+ramka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4411 KNNRS5 | Dostawa i montaz:Gniazdo komputerowe podowjne, RJ45, | szt.
0308-05 | kat.6, podtynkowe,rodzaj materiatu: tworzywo sztuczne,
antybakteryjne, stopien szczelnosci IP 44+ramka
7 szt. 7,000
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RAZEM 7,000
4.412| KNR 5-07 | Dostawa i utozenie Kabel U/UTP typu linka kat.6 w m
0301-07 powloce bezhalogenowej LSOH 4x2x23AWG
analogia
380 m 380,000
RAZEM 380,000
4.5 Kontrola dostepu
4.5.1] KNR5-08 | Dostawa i montaz: Ptyta gtéwna centrali alarmowej od 8 do| szt.
0403-02 | 32 wejs¢+obudowa z zasilaczem+akumulatory
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.5.2] KNR 5-08 | Dostawa i montaz :Cyfrowa czujka dualna - czujnik szt.
0403-02 podczerwieni oraz czujnik mikrofalowy
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
4.5.3| KNR 5-08 | Dostawa i montaz :Klawiatura strefowa, przeznaczona do | szt.
0403-02 | obstugi pojedynczej strefy systemu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.5.4] KNR5-08 | Dostawa i montaz :Zewnetrzny sygnalizator szt.
0403-02 | optyczno-akustyczny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.5.5| KNR 5-08 | Dostawa i montaz :Wewnetrzny sygnalizator szt.
0403-02 | optyczno-akustyczny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.5.6| KNR5-08 | Dostawa i montaz :Ekspander wejs¢ i wyj$¢, przeznaczony | szt.
0403-02 | do wspotpracy z centralami alarmowymi, umozliwia
rozbudowe centrali o dodatkowe 8 wejs¢ przewodowych i
8 programowalnych wyjs¢: przekaznikowych i OC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.5.7) KNR 5-08 | Dostawa i montaz :Ethernetowy modut komunikacyjny, szt.
0403-02 | umozliwia korzystanie z komunikacji przez sie¢ Ethernet w
centralach alarmowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
458 KNNRS5 Dostawa i utozenie przewodu typu NHXMH 2x1,5mm2 m
0209-06
200 m 200,000
RAZEM 200,000
459 KNNRS5 Dostawa i utozenie przewodu typu NHXMH 2x1,5mm2 m
0209-06
170 m 170,000
RAZEM 170,000
4.5.10f KNNR5 | Dostawa i utozenie przewodu typu NHXMH 4x1,5mm2 m
0209-06
15 m 15,000
RAZEM 15,000
4.5.11] KNNRS5 | Dostawa i utozenie przewodu typu NHXMH 7x1,5mm2 m
0209-06
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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4.6 Trasy kablowe
4.6.1] KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie szt.
0803-01 gteb.do 8cm i sr.do 10mm
240 szt. 240,000
RAZEM 240,000
4.6.2] KNR 5-08 | Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w| szt.
0809-01 gotowych slepych otworach.
240 szt. 240,000
RAZEM 240,000
4.6.3] KNNRS5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
1101-02 mocowania
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
4.6.4) KNNRS5 | Dostawa i montaz korytka kablowego ze stali cynkowanej m
1105-07 | + elementy
taczeniowe, montazowe, wsporcze i zwieszakowe +
naktadki ochronne - szerokos¢ 200mm, wyskos¢ 50mm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
4.6.5 KNNRS5 | Dostawa i montaz korytka kablowego ze stali cynkowanej m
1105-07 | + elementy
fgczeniowe, montazowe, wsporcze i zwieszakowe +
naktadki ochronne - szerokos¢ 100mm, wyskos¢ 50mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4.6.6) KNNR5 | Dostawa i montaz korytka kablowego ze stali cynkowanej m
1105-07 | + elementy
fgczeniowe, montazowe, wsporcze i zwieszakowe +
naktadki ochronne - szerokos¢ 50mm, wyskos¢ 50mm
180 m 180,000
RAZEM 180,000
4.6.7)] KNNRS5 | Dostawa i montaz korytka siatkowego ze stali cynkowanej | m
1105-07 | + elementy
tagczeniowe, montazowe, wsporcze i zwieszakowe +
naktadki ochronne - szerokos¢ 50mm, wyskos¢ 50mm
40 m 40,000
RAZEM 40,000
4.6.8) KNNRS5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm m
0102-03 | ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
340 m 340,000
RAZEM 340,000
4.6.9] KNNRS5 | Wykucie bruzd dla rur w betonie m
1207-13
340 m 340,000
RAZEM 340,000
4.6.10) KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
1208-02
340 m 340,000
RAZEM 340,000
4.7 Instalacja odgromowa
4.7.11 KNNR5 | Dostawa i montaz :Przewody instalacji odgromowej m
0601-02 nienaprezane poziome mocowane na wspornikach
klejonych
140 m 140,000
RAZEM 140,000
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4.7.2| KNNRS5 Dostawa i montaz :Linka instalacji odgromowej m
0601-02 nienaprezane poziome mocowane na iglicach
odgromowych
45 m 45,000
RAZEM 45,000
4.7.3] KNNR5 Dostawa i montaz: Ztgcze uniwersalne drut-bednarka, stal | szt.
0612-06 nierdzewna, 4 sruby M10
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4.7.4] KNNR 5 Dostawa i montaz Skrzynka kontrolna wykonana z szt.
0612-03 | tworzywa o klasie palnosci VO wedtug UL94, obudowa
odporna na promieniowanie UV
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4.7.5] KNNRS5 | Dostawa i montaz Rura instalacyjna odgromowa do drutu, | szt.
0612-03 | o odpornosci udarowej o napieciu 100 kV, spetniajaca
wymagania palnosci w kl. VO, wg UL94, odporna na
promienie UV
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
476 KNNRS5 | Dostawa i montaz: Zigcze tréjnikowe, stal ocynkowana szt.
0612-03 | ogniowo, grubo$¢ powtoki zgodna z normg PN-EN
62561-2:2012 4 $ruby M8
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
4.7.7f KNNRS5 Dostawa i montaz: Ztgcze uniwersalne 2-elementowe, stal | szt.
0612-03 | ocynkowana ogniowo, grubo$¢ powtoki zgodna z normg
PN-EN 62561-2:2012, 2 $Sruby M8
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4.7.8) KNNR5 | Dostawa i montaz: Zigcze rynnowe, stal ocynkowana szt.
0612-03 | ogniowo, grubos$¢ powtoki zgodna z normg PN-EN
62561-2:2012, 3 Sruby M6
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4.7.9] KNR 5-08 | Dostawa i montaz :Maszt aluminiowy na pojedynczej kpl.
0622-05 | podstawie betonowej, wysoko$¢ 3m
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
4.7.10 KNR 5-08 | Dostawa i montaz :Maszt aluminiowy na pojedynczej kpl.
0622-05 | podstawie betonowej, wysoko$¢é 3m wraz z drazkami
izolacyjnymi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.7.11|KNP 18 1346| Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego szt
-01.01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
4.8 Instalacja uziemienia i polgczen wyréwnawczych
4811 KNNRS5 | Dostawa i montaz : Ptaskownik stalowy ocynkowany m
0602-02 | ogniowo, grubo$¢ powtoki zgodna z normg PN-EN
62561-2:2012
100 m 100,000
RAZEM 100,000
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4.8.2] KNNRS | Dostawa i utozenie rur ostonowych m
0705-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
4.8.3] KNNRS5 | Dostawa i montaz Ztgcze uniwersalne bednarka-bednarka, | szt.
0406-02 | stal nierdzewna, 4 $sruby M8.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
484 KNNRS5 | Przewody izolowane jednozytowe NHXMH 1x2,5mm2 m
0202-01 uktadane w gotowych korytkach
100 m 100,000
RAZEM 100,000
4.8.5| KNNRS5 | Przewody izolowane jednozytowe NHXMH 1x4mm?2 m
0202-02 | uktadane w gotowych korytkach
100 m 100,000
RAZEM 100,000
4.8.6) KNNRS5 | Przewody izolowane jednozytowe NHXMH 1x6mm?2 m
0202-02 uktadane w gotowych korytkach
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4.8.7) KNNR5 | Przewody izolowane jednozytowe NHXMH 1x16mm2 m
0202-02 | ukladane w gotowych korytkach
100 m 100,000
RAZEM 100,000
4.8.8) KNNRS5 | Dostawa i montaz gtéwnej szyny wyréwnawczej mosigdz, | szt.
0406-02 | Sruby 4 x M8, 4 x M10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.8.9] KNNRS5 | Dostawa i montaz szyny ekwipotencjalnej szt.
0406-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4.8.10] KNNR5 | Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do [szt.z
1203-01 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
20 szt.z 20,000
yt
RAZEM 20,000
4.8.11] KNNRS5 | Podtgczenie przewoddédw pojedynczych o przekroju zyty do |szt.z
1203-02 | 4 mm2 pod zaciski lub bolce yt
20 szt.z 20,000
yt
RAZEM 20,000
4.8.12| KNNRS5 | Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do [szt.z
1203-03 | 6 mm2 pod zaciski lub bolce yt
10 szt.z 10,000
yt
RAZEM 10,000
4.8.13] KNNR5 | Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do [szt.z
1203-04 16 mm2 pod zaciski lub bolce yt
2 szt.z 2,000
yt
RAZEM 2,000
4.8.14|KNP 18 1346| Sprawdzenie prawidtowosci podtgczenia do przewodu szt
-01.03 uziemiajgcego urzgdzenia lub maszyny
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52 szt 52,000
RAZEM 52,000
4.9 Instalacja ppoz
4.9.11 KNR5-06 | Adresowalna wielodetektorowa czujka dymu i ciepta. szt.
1612-02 | Napiecie zasilania 16,5-24,6VDC. Pobor pradu: <170pA.
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
4.9.2] KNR 5-06 | Gniazdo adresowalnych czujek wielodektorowych szt.
1606-04
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
4.9.3| KNR 5-06 | Zewnetrzny wskaznik zadziatania czujki pozarowe;. szt.
1612-09 | Optyczna sygnalizacja zadziatania LED
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
4.9.4| KNR 5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy szt.
1609-05 | pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyktym bez
uruchomienia i sprawdzenia na betonie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.9.5| KNR5-06 | Sygnalizator akustyczny szt.
1609-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.9.6| KNR5-06 | Adresowalna centrala systemu sygnalizacji pozaru. szt.
1601-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.9.7| KNR 5-06 | Uniwersalna centrala sterujgca 2x4A, 2 linie, do szt.
1601-04 | automatycznego uruchamiania urzagdzen PPOZ
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.9.8] KNR 7-30 | Sitownik furtki z przekaznikiem sterujgcym kpl.
1110-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4.9.9] KNR 7-30 | Wyposazenie drzwi wejsciowych, elektrozamek, kpl.
1110-01 elektrozaczep, akcesoria montazowe
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4.9.10f KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0203-05 | wciggane w kanaty zamkniete
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4.9.11| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0203-05 | wciggane w kanaty zamkniete
150 m 150,000
RAZEM 150,000
4.9.12] KNR 7-08 | Uchwyt kabla typu E90, podwdjny szt.
0602-01
700 szt. 700,000
RAZEM 700,000
4.9.13] KNNR5 | Dostawa i uktadanie kabli m
0713-03
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300 m 300,000
RAZEM 300,000
4.9.14) KNNR5 | Dostawa i uktadanie kabli m
0713-03
60 m 60,000
RAZEM 60,000
4.9.15 KNR 5-06 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 szt.
1614-01 punktach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.9.16|KNP 18 1306| Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej | kpl.
-01.03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4.10 Dodatkowe
4.10.1] KNNRS5 | Dostawa i montaz roztgcznik bezpiecznikowy szt.
0303-10
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.10.2| KNNRS5 | Dostawa i utozenie w korytku przewodu m
0209-06
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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