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PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO NA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
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ŚWIADEK EPOKI
Istniejące okno przeznaczone do renowacji i ponownego montażu

autoklaw czysty

autoklaw przelotowy
brudny

P2

P1

P6

P8.1 P8.2P8.3

P1
1

A8
A9

A1
0

A6

Urządzenia P8.1, P8.2 oraz P8.3 należy
ustawić na podestach o wysokości 30cm

P1
5

X1 umywalka z dwoma kranami na
wodę surową oraz

demineralizowaną klasy II

Ścianka ze szkła bezpiecznego

01.

Hpom=280

H=280

SK

04.

06.

I.
05.

  - ściany działowe z betonu komórkowego o gr. 7,5 cm - proj.

  - ściany działowe z płyt GK na profilach metalowych

  - ściany zewnętrzne istniejące, ocieplone pianobetonem o gr. 16 cm - proj.

  - ściana wydzielenia pożarowego - proj.

  - rura spustowa DN100

  - studzienka na sieci drenarskiej DN160
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LABORATORIUM BIOCHEMICZNE
I. STANOWISKO DO BADANIA MOCZU/
PŁYNÓW
 1. Stanowisko komputerowe
 2. Czytnik pasków moczu
II. STANOWISKO DO MORFOLOGII
 1. Stanowisko komputerowe
 3. Analizator
 4. Mieszadło
III. STANOWISKO BIOCHEMICZNE
 5. EPOLL 200
 6. Koagulometr
 7. Mikroskop
 8. Wirówka
IV. POZOSTAŁE URZĄDZENIA
 10. Lodówka na odczynniki
 11. Cieplarka
 12. Dygestorium
 14. Sejf
 15. Destylarka
 16. Miejsce na odpady

LABORATORIUM PRĄTKA GRUŹLICY
 1. Stanowisko komputerowe
 7. Mikroskop
 8. Wirówka
 9. Waga
 10. Lodówka na odczynniki
 11. Cieplarka
 13. Komora laminarna
 15. Miejsce na odpady
 17. Śluza podawcza

ROZDZIELNIA PRÓBEK
 1. Stanowisko komputerowe
 18. Szafa
 19. Gazometr
 20. Poczta pneumatyczna
POZOSTAŁE
 
 21. Wieszak na ubrania brudne
 22. Umywalka bezdotykowa
 23. Wieszak na ubrania czyste
 24. Kurtyna powietrzna
 25. Autoklaw
 26. Okienko podawcze
 27. Gaśnica
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POM. TECHNICZNE
0/02
A: 4,07 m2

Płytki gresowe
H: 260 cm

SZATNIA BRUDNA
0/03
A: 4,71 m2

Płytki gresowe
H: 280 cm

POM. HIG.- SANIT.
0/04
A: 6,24 m2

Płytki gresowe
H: 260 cm

SZATNIA CZYSTA
0/05
A: 4,75 m2

Płytki gresowe
H: 260 cm

HOLL
0/01
A: 4,94 m2

Płytki gresowe
H: 360 cm

ARCHIWUM
0/08
A: 4,57 m2

Wykładzina winylowa
H: 260 cm

POM. PORZADKOWE
0/09
A: 1,86 m2

Płytki gresowe
H: 260 cm

LABORATORIUM BIOCHEMICZNE
0/07
A: 18,61 m2

Wykładzina winylowa
H: 360 cm

JADALNIA
0/06
A: 5,3 m2

Płytki gresowe
H: 360 cm

KOMUNIKACJA
0/11
A: 15,67 m2

Wykładzina winylowa
H: 360 cm

POM. DO DEKONTAMINACJI
0/14
A: 2,65 m2

Wykładzina winylowa
H: 260 cm

POM. DO DEKONTAMINACJI
0/15
A: 2,86 m2

Wykładzina winylowa
H: 260 cm

LABORATORIUM PRĄTKA GRUŹLICY
0/16
A: 28,01 m2

Wykładzina winylowa
H: 260 cm

ZMYWALNIA
0/10
A: 1,86 m2

Płytki gresowe
H: 260 cm

ŚLUZA U/F
0/13
A: 2,95 m2

Wykładzina winylowa
H: 260 cm

P3

SK

SK
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ROZDZIELNIA PRÓBEK/
PUNKT PRZYJĘĆ
0/12
A: 5,75 m2

Wykładzina winylowa
H: 260 cm
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LABORATORIUM BIOCHEMICZNE:

I.   STANOWISKO DO BADANIA MOCZU
II.  STANOWISKO BIOCHEMICZNE
III. STANOWISKO DO MORFOLOGII

A1. Analizator hematologiczny      E KS*
A2. Mieszadło hematologiczne      E
A3. Mikroskop         E
A4. Wirówka MPW Diagnostic      E
A5. Koagulometr         E
A6. Analizator BS-480        E KSII KS* WDII
A7. Czytnik pasków do moczu      E
A8. Dygesotrium         E KSII W WM
A9. Lodówka laboratoryjna z zamrażalnikiem POLEKOCHL2 E
A10. Analizator immunochemiczny Maglumi X3   E KSII KS* WDII
A11. Sejf
A12. Miejsce na odpady
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W
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G
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LABORATORIUM PRĄTKA GRUŹLICY:

P1 Autoklaw CHEMINST FOB2S-TS*     E KSII WDII W
P2 Autoklaw CHEMINST FVG1      E KSII WDII
P3 Mikroskop PRIMOSTAR 3      E
P4 Wirówka MPW 350-R       E
P5 Waga analityczna AXIS ACA 3200     E
P6 Lodówka laboratoryjna POLEKO CHL6    E
P7 Komora laminarna        E G WE
P8.1 Cieplarka          E
P8.2 Cieplarka CLN 180 STD      E
P8.3 Cieplarka inkubator SAFEGRAW PRO    E CO2
P9 System molekularny RT-PCR BD MAX+    E
P10 System BD MGIT 320+       E
P11 Lodówka POLEKO CH1      E
P12 Aparat do barwienia preparatów RAL STEINER  E KSII KS* W/KS W
P13 Komora laminarna       E G WE
P14 Okno podawcze z UV Estetechnologie ESTE PBE  E
P15 Cieplarka         E
P16 Miejsce na odpady

W

LEGENDA:

elementy istniejące- "do przeniesienia"
elementy projektowane
elementy niezawarte w liście sprzętu z 2024 roku

zaslianie: prąd
wpięcie do kanalizacji sanitarnej
wpięce do kan. sanit. "skażonej"
ścieki odprowadzane do pojemnika
woda surowa
woda demineralizowana klasa II
2x butla 5l (pierwsza na wodę destylowaną, druga na ścieki)
wentylator w urządzeniu
wywiew wentylacji mechanicznej
wpięcie gaz
wpięcie do butli z CO2

* UWAGA!! - autoklaw CHEMINST FOB2S-TS może być
montowany w ścianie o grubości maksymalnie 8cm.

POZOSTAŁE POMIESZCZENIA:

X1. Analizator parametrów krytycznych ABL FLEX 835  E KS*
X2. Myjka ultradźwiękowa Sonic 14     E KS
X3. Miejsce na odpady
X4. Kolumna jonowymienna       W

WM

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ
 
 01. Kurtyna powietrzna
 02. Gaśnica
 03. Stacja odbiorcza poczty pneumatycznej
 04. Wieszak na ubrania brudne
 05. Umywalka bezdotykowa
 06. Wieszak na ubrania czyste

WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE

  - ściany działowe z betonu komórkowego o gr. 7,5 cm - proj.

  - ściany działowe z płyt GK na profilach metalowych

  - ściany zewnętrzne istniejące, ocieplone pianobetonem o gr. 16 cm - proj.

  - ściana wydzielenia pożarowego - proj.

  - rura spustowa DN100

  - studzienka na sieci drenarskiej DN160
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RS

dbieniek
Odniesienie
ma być miska wisząca dla niepełnosprawnych na stelażu podtynkowym na przedściance o wys ok. 120cm z półką od góry

dbieniek
Odniesienie
umywalka z syfonem dla niepełnosprawnych

dbieniek
Przekreślenie

dbieniek
Pole tekstowe
Urządzenia wyszczególnione w pozycjach jak niżej lub im odpowiadające dostarcza Zamawiający, a zespół serwisowy tych urządzeń dokona ustawienia, podłączenia i konfiguracji do używania:
- A1 do A10
- P1 do P13, P15
- X1, X2, X4
- 04, 06
Wyjątkiem jest autoklaw P1, którego zabudowa w ścianie będzie przy udziale Wykonawcy robót budowlanych


dbieniek
Pole tekstowe
Ponadto dla cieplarek P8.1, P8.2, P8.3 Wykonawca dokupi podesty na kółkach z hamulcami dedykowane cieplarkom f-y Pol-Eko
- podest o wys.  36cm do CLN 180STD 
- podest o wys 47cm do cieplarki j.w.


dbieniek
Przekreślenie
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