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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji
mechanicznej dla budowy budynku Laboratorium Medycznego w Pilchowicach.

Zadaniem projektowanych instalacji jest utrzymanie wewnatrz pomieszczen
odpowiednich warunkow sanitarno-higienicznych.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity:
= Rysunki architektoniczno-budowlane,
= Normy i wytyczne w zakresie wymagan technicznych w budynkach mieszkalnych i
uzytecznosci publiczne;j,
= Normy i przepisy obowigzujgce w kraju,
= Katalogi producentow.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje czesé technologiczno-mechaniczng w zakresie,
ktérym uwzgledniono:
= instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem — system
N1/WH1,
» instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej — system N2,

Opracowanie nie obejmuje:
» zasilania energig elektryczng urzgdzen (lub doprowadzenia przewodow
zasilajgcych do urzgdzen zasilajgco-sterowniczych),
» instalacji centralnego ogrzewania,
» instalacji wentylacji grawitacyjnej,
= robdét budowlanych i konstrukcyjnych.

2 OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto do obliczen:
- dla lata zgodnie z PN-76/B-03420 (Il strefa klimatyczna)
temperatura suchego termometru t; = 32[°C],
wilgotnos¢ wzgledna powietrza ¢ = 45 [%]
- dla zimy zgodnie z PN-76/B-03420 (Il strefa klimatyczna)
temperatura suchego termometru t; = - 20 [°C],
wilgotnos¢ wzgledna powietrza ¢ = 90 [%]

2.1 SYSTEM N1/W1

Zaprojektowana instalacja wentylacji ma za zadanie wentylowa¢ sSwiezym
powietrzem pomieszczenia laboratoryjne. Jest to instalacja mechaniczna nawiewno —
wywiewna z odzyskiem ciepta.

Zewnetrzne powietrze pobierane jest przez metalowg czerpnie wyposazong
we widkninowy filtr powietrza klasy min. EU4. Zadaniem filtra jest oczyszczenie
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powietrza z pytéw, alergendw jak réwniez niedopuszczenie do dostania sie do wewnatrz
gryzoni i insektow.

Wentylacja mechaniczna dziata¢ bedzie ciggle, catkowicie na powietrzu
zewnetrznym, z opcjonalng mozliwoscig zmiany iloSci strumienia powietrza
wentylujgcego. Dodatkowo praca moze by¢ sterowana w zaleznosci od czasu, np.
obnizenie wydajnosci lub catkowite wytgczenie, gdy obiekt nie pracuje.

Na instalacje 0golng sktadajg sie:

- centrala wentylacyjna,

- nagrzewnica wodna,

- chtodnica freonowa,

- system kanatow nawiewnych i wywiewnych,

- anemostaty nawiewne i wywiewne,

- czerpnia i wyrzutnia powietrza,

W jednostce z rekuperatorem bedg realizowane procesy:
a) na nawiewie:
— zasysanie powietrza zewnetrznego,
— w rekuperatorze: odzysk ciepta z powietrza wywiewanego,
— nawiew do kanatu rozprowadzajgcego powietrze do pomieszczeh.
b) na wywiewie:
— zasysanie powietrza z pomieszczen,
— w rekuperatorze: przekazanie ciepta z powietrza wywiewanego
do zewnetrznego,
— wywiew powietrza na zewnatrz budynku,

Rekuperator umieszczony bedzie na dachu budynku. Do montazu nalezy uzy¢
podktadek antywibracyjnych w celu wyeliminowania przenoszenia drgan.
Zaktada sie ilosci powietrza wg czesci graficznej opracowania.

Uzyskanie zatozonych w projekcie krotnosci wymian w pomieszczeniach jest
mozliwe dzieki centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta
llo$¢ powietrza nawiewanego wynosi ok.1100 m3/h, a wywiewanego ok. 1216 m®h.

Powietrze transportowane jest kanatami stalowymi izolowanymi termicznie i
nawiewane do pomieszczen jest poprzez anemostaty. Dodatkowo kazda z gatezi uktadu
wentylacji posiada swojg przepustnice w celu precyzyjnego zbilansowania ukfadu.
Podobnie jest z powietrzem wywiewanym.

W pomieszczeniu ,Laboratorium Pradka Gruzlicy” ze wzgledow higienicznych
przewiduje sie utrzymanie podcisnienia.

2.2 SYSTEM N2

Zaprojektowana instalacja wentylacji ma za zadanie wentylowa¢ $wiezym
powietrzem pomieszczenia wg opracowania graficznego. Jest to instalacja mechaniczna
nawiewna. Z systemem wspotpracujg wentylatory dachowe zlokalizowane wg czesci
graficznej opracowania.

Zewnetrzne powietrze pobierane jest przez metalowg czerpnie wyposazong
we widkninowy filtr powietrza klasy min. EU4. Zadaniem filtra jest oczyszczenie
powietrza z pytow, alergendw jak rowniez niedopuszczenie do dostania sie do wewnatrz
gryzoni i insektow.

Wentylacja mechaniczna dziata¢ bedzie ciggle, catkowicie na powietrzu
zewnetrznym, z opcjonalng mozliwoscia zmiany ilosci strumienia powietrza
wentylujgcego. Dodatkowo praca moze by¢ sterowana w zaleznosci od czasu, np.
obnizenie wydajnosci lub catkowite wylgczenie, gdy obiekt nie pracuje.

Na instalacje 0golng sktadajg sie:

- centrala wentylacyjna,

- nagrzewnica wodna,

- chtodnica freonowa,

- system kanatoéw nawiewnych,

- anemostaty nawiewne,
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- czerpnia powietrza

W jednostce zbeda realizowane procesy:.
a) na nawiewie:
— zasysanie powietrza zewnetrznego,
— nawiew do kanatu rozprowadzajgcego powietrze do pomieszczeh.

Centrala nawiewna umieszczona bedzie na dachu budynku. Do montazu nalezy
uzy¢ podktadek antywibracyjnych w celu wyeliminowania przenoszenia drgan.

Zaktada sie ilosci powietrza wg czesci graficznej opracowania, odpowiada to zalecanej
krotnosci wymiany powietrza w pomieszczeniach.

Uzyskanie zatozonych w projekcie krotnosci wymian w pomieszczeniach jest
mozliwe dzieki centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta llo$¢ powietrza nawiewanego
wynosi 810 m3/h.

Powietrze transportowane jest kanatami stalowymi izolowanymi termicznie i
nawiewane do pomieszczeh jest poprzez anemostaty. Dodatkowo kazda z gatezi uktadu
wentylacji posiada swojg przepustnice w celu precyzyjnego zbilansowania uktadu.

3 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN | UWAGI REALIZACYJNE

3.1 WENTYLATORY WYCIAGOWE

Wyposazenie wszystkich wentylatoréw w automatyke realizuje wykonawca
wentylacji. Razem z wentylatorami nalezy dostarczy¢ wytgczniki serwisowe.

3.2 ELEMENTY WYWIEWNE

Przewiduje sie zawory wentylacyjne wywiewne do zabudowy gtéwnie w suficie
podwieszanym.

3.3 KANALY WENTYLACYJNE

Wszystkie kanaty poza kanatem wywiewnym z dygestorium bedg wykonane z
blachy ocynkowanej. Instalacje wywiewng z dygestorium projektuje sie z polipropylenu.
Klasa szczelnoéci dla wszystkich instalacji — D (wg PN-B-76001:1996). Grubosci blach
na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcenh ptaszcza ani widocznych ugieé
przewoddéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow okragtych:

= 100 + @125 - 0,50 mm
» 160 + @250 — 0,60 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
Sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢
kat maksymalnie 30° w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
wyposazy¢ w fopatki kierownicze, a ich promieh wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej
100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mieé powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i
uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczyé
Srodkami antykorozyjnymi.

Nalezy zabudowaé na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu
umozliwienia czyszczenia tych kanatow. Klapy zabudowac przy:
= przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),
» przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.
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W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) tatwo
demontowanych elementow, np. kratek wentylacyjnych, mogg one petni¢ role otworow
rewizyjnych.

3.4 IZOLACJE TERMICZNE

Instalacje zewnetrzne :

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na

zbrojonej folii aluminiowej nastepujgcych kanatow:
= wszystkie kanaty wywiewne i nawiewne w budynku matami o gr. 100 mm

Izolacje mocowa¢ do kanatdw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych)
do kanatow oraz nakfadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2
powierzchni izolowanej. W miejscach trudnodostepnych nalezy wykonac izolacje
kanatéw przed ich zamontowaniem. Wszystkie izolacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z
instrukcjg producenta materiatéw izolacyjnych. Kanaty wentylacyjne zewnetrzne nalezy
obudowac ptaszczem ostonowym z blachy ocynkowanej

Instalacje wewnetrzne :

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na

zbrojonej folii aluminiowej nastepujgcych kanatow:
= wszystkie kanaty wywiewne i nawiewne w budynku matami o gr. 40 mm

Izolacje mocowa¢ do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych)
do kanatéw oraz naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m?
powierzchni izolowanej. W miejscach trudnodostepnych nalezy wykonaé izolacje
kanatéw przed ich zamontowaniem. Wszystkie izolacje nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcjg producenta materiatéw izolacyjnych.

3.5 PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCJE WSPORCZE INSTALACJI
WENTYLACJI

Wszystkie urzgdzenia nalezy mocowa¢ w sposob pewny i trwaty. W kazdym
przypadku nalezy stosowac wibroizolacje gumowa.

Kanaty, wywiewniki nalezy podwiesza¢ lub podpieraé w sposob trwaly i pewny
oraz eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody
muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem
lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikow, z przektadkg dzwiekochtonng
filcowg lub gumowa.

Przewody wentylacyjne musza by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzeh przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych muszg byc¢
wykonane z materiatdbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej
w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgce;j.

Podkonstrukcja pod kanaly:

Kanaty wentylacyjne na dachu montowane bedg na stalowych lub aluminiowych
wspornikach, ktore zostang przymocowane do dachu za pomocg kotew, uchwytéw
dachowych lub ram stalowych.

Podkonstrukcja musi by¢ odporna na korozje, dlatego zaleca sie zastosowanie
elementéw ocynkowanych, malowanych proszkowo lub wykonanych z aluminium.
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Kanaty nalezy montowa¢ na uchwytach dystansowych, ktére utrzymujg
odpowiedni poziom i zapewniajg minimalne odlegto$ci od powierzchni dachu, aby
umozliwi¢ swobodny odptyw wody deszczowej i zapobiec gromadzeniu sie wilgoci pod
kanatami.

Stabilno$¢ montazu:

W przypadku kanatdéw wentylacyjnych o duzych przekrojach, konieczne jest
stosowanie dodatkowych podpar¢, aby zapobiec uginaniu sie kanatow. Kanaty powinny
byé przymocowane do podkonstrukcji za pomocg obejm lub klamer, ktére umozliwiajg
ewentualne ruchy wynikajgce z rozszerzalnosci cieplnej materiatu.

Na odcinkach pionowych, kanaty muszg by¢ mocowane za pomocg uchwytow
podtrzymujgcych, rozmieszczonych co kilkanascie metrow, w zaleznosci od dtugosci
kanatu.

Izolacja i uszczelnienie:

Kanaty wentylacyjne na dachu muszg by¢ odpowiednio izolowane termicznie, aby
zapobiec stratom ciepta i kondensacji wilgoci. 1zolacja powinna by¢ odporna na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, takich jak promieniowanie UV, opady deszczu i Sniegu.

Wszystkie potgczenia kanatdbw powinny by¢ uszczelnione za pomoca
odpowiednich tasm uszczelniajgcych oraz szczeliwa, aby zagwarantowaé szczelnosc
systemu wentylacyjnego.

Podkonstrukcja pod urzadzenia:

Urzadzenia wentylacyjne (np. centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe)
muszg by¢ montowane na stalowych lub aluminiowych ramach nosnych, ktore zostang
solidnie przymocowane do konstrukcji dachu. Podkonstrukcje powinny byé
zaprojektowane tak, aby przenosi¢ ciezar urzadzeh oraz wytrzymac dziatanie wiatru i
innych obcigzeh zewnetrznych.

Konstrukcja pod urzgdzenia musi byé odporna na warunki atmosferyczne,
dlatego zaleca sie stosowanie materiatbw ocynkowanych lub malowanych proszkowo.

Ochrona przed wibracjami:

Pod urzgdzeniami wentylacyjnymi nalezy zastosowaé¢ amortyzatory drgan (np.
podkiadki antywibracyjne, sprezyny) lub elastyczne podstawy, ktére zapobiegng
przenoszeniu wibracji na konstrukcje dachu oraz zmniejszg hatas generowany przez
prace urzadzen.

W przypadku centrali wentylacyjnych o wiekszych gabarytach, zaleca sie
zastosowanie ttumikéw drgan montowanych bezposrednio na podkonstrukcji.

Dostep serwisowy:

Podkonstrukcje muszg by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby umozliwié
swobodny dostep serwisowy do urzgdzen. Wymagane sg Sciezki serwisowe o
minimalnej szerokosci 1,0-1,2 m z przodu i po bokach urzgdzen, co umozliwi bezpieczny
dostep do paneli obstugowych, wymiany filtrow czy przeprowadzania inspekciji.

W przypadku montazu na dachu ptaskim, dostep serwisowy do urzgadzen moze
byé zapewniony poprzez montaz specjalnych pomostéow serwisowych lub drabin.

Odprowadzenie wody i zabezpieczenie przeciwwilgociowe:

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zamontowane na podkonstrukcjach
zapewniajgcych odpowiedni odstep od powierzchni, aby umozliwi¢ prawidtowe
odprowadzenie wody opadowej i zapobiec zawilgoceniu dolnych elementéw urzadzeh.

Zaleca sie rowniez zastosowanie obrobek blacharskich wokét miejsc montazu
urzadzen i kanatéw, aby zabezpieczy¢ dach przed przeciekami w miejscu przejsé
instalacji.
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3.6 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy instalacji sg fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie.
Zabezpieczeniu dodatkowemu przez malowanie podlegajg te fragmenty kanatow
i urzgdzen, ktére zostang uszkodzone podczas transportu i montazu.

4 WYTYCZNE BRANZOWE

4.1 STEROWANIE | AUTOMATYKA WENTYLACJI

Automatyka ma by¢ wykonana wedtug wytycznych Zamawiajgcego, wytycznych
instalacji wentylacji zatgczonych w dalszej czesci projektu.

Wyposazy¢ instalacje w kompletne ukfady automatyki instalacji wentylacyjnych,
dostarczy¢ do nich szafy rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i
zasilajgcym od szaf do urzgdzen (wentylatorow w centrali oraz pracujgcych wspdlnie
wentylatorbw kanatowych, zaworéw regulacyjno-rownowazacych z sitownikami,
termostatéw itp.). Silniki wentylatoréw w centrali nalezy wyposazy¢é w falowniki do
regulacji predkosci obrotowe;j.

Elementy pomiarowe i uzywane do regulacji muszg pozwoli¢ na natychmiastowg
weryfikacje warunkow funkcjonowania instalacji na ekranie ciektokrystalicznym lub innym
systemie w szafie kontrolnej centrali wentylacyjnej (punkty polecen, awarie odczyty
elementéw pomiarowych, ostrzezenia). Szafy sterownicze mogg by¢é w wykonaniu
zewnetrznym i zabudowane bedg na centralach wentylacyjnych lub w pomieszczeniu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Automatyke w obrebie centrali i urzgdzen niezaleznych realizuje wykonawca
instalacji wentylacyjne;.

Ukfady automatyki majg petni¢ nastepujgce funkcje:

Regulacja parametrow

Regulacja zadanych parametrow ma sie odbywaé poprzez pordédwnanie
aktualnych zmierzonych z wartosciami zadanymi. Uktady wentylacyjne majg utrzymywac
zadane parametry powietrza na nawiewie. Regulacje temperatury nalezy realizowac
poprzez obrobke powietrza w wymiennikach ciepta.

Kontrola sprezu wentylatorow

Prace wentylatorow kontrolowac¢ ciggle przy pomocy presostatéw réznicowych.
Brak przez 30s. wymaganego sprezu (np. zerwany pasek klinowy) powinien wytgczac i
blokowa¢ centrale. Ponowne uruchomienie powinno odbywac sie po skasowaniu alarmu
na szafie zasilajgco-sterowniczej.

Zabezpieczenie termiczne silnikow

Woprowadzi¢ sygnaty z wewnetrznych zabezpieczen termicznych silnikow do
uktadow sterowania, tzn. zabudowa¢ w szafach sterowniczo-zasilajgcych przekazniki,
ktore w przypadku wzrostu temperatury uzwojen silnika wytgczg silniki. Uruchomienie
uktadu powinno nastepowa¢ automatyczne po ostygnieciu przegrzanego silnika.
Trzykrotne zadziatanie zabezpieczenia powinno blokowac¢ ukfad. Ponowne uruchomienie
powinno odbywac sie po skasowaniu alarmu na szafie zasilajgco-sterowniczej.
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W wewnetrzne zabezpieczenia termiczne (termokontakty) standardowo sg
wyposazone wszystkie silniki w centrali.

Kontrola czystoSci filtrow

Kontrolowa¢ czystos¢ wszystkich filtrow w centrali wentylacyjnej. Kontrole
realizowac przy pomocy presostatow réznicowych (kontrola oporu przeptywu powietrza
przez filtr), ktérych zadziatanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30
min. opdznieniem) bedzie sygnalizowane w stacji operatorskiej. Skasowanie alarmu
powinno odbywaé¢ sie na szafie zasilajgco-sterowniczej dopiero, kiedy presostat nie
bedzie wskazywat zabrudzenia.

Kontrola faz napiecia zasilania

Kontrolowa¢ zanik fazy (faz) =zasilania elektrycznego szaf zasilajgco-
sterowniczych. W przypadku wystgpienia zaniku fazy (faz) powinno nastgpi¢ wytgczenie
wszystkich urzgdzen obstugiwanych przez dang szafe 2z wyjatkiem funkcji
zabezpieczenia nagrzewnicy przed zamrozeniem. Brak fazy powinien by¢ sygnalizowany
alarmem na szafie zasilajgco-sterowniczej. Uruchomienie uktadu powinno nastepowac
automatyczne po wystgpieniu wszystkich faz z kilkunastosekundowym opdznieniem.

Ustawi¢ kolejnos¢ uruchamiania poszczegolnych instalacji w przypadku zaniku
napiecia dla wszystkich szaf.

Zabezpieczenie przed zbyt niskg i zbyt wysokg temperaturg nawiewu i zbyt wysokg
Umozliwi¢ dla kazdego ukfadu nastawe najnizszej i najwyzszej dopuszczalnej
temperatury nawiewu.
W przypadku osiggniecia przez centrale granicznej temperatury nawiewu, mimo
dalszego zapotrzebowania na ciepto lub chtdéd, nie zostanie ona zwiekszona lub
zmniejszona.

Uruchomienie uktadéw wentylacyjnych

Kazde uruchomienie systemu wentylacyjnego powinno nastepowaé w sekwencji:
uruchomienie wentylatorow systeméw wywiewnych, potem wentylatoréw systemow
nawiewnych. Wentylatory wywiewne powinny by¢ potgczone w systemie automatyki z
centralg wentylacyjna.

Uruchamianie urzgdzeh powinno odby¢ sie kolejno wg mocy urzadzen (od
najwiekszej do najmniejszej) w odstepach czasowych. Ustawi¢ kolejnos¢ uruchamiania
poszczegolnych instalacji w przypadku zaniku napiecia dla wszystkich szaf.

Funkcje informacyjne

Monitorowaé prace urzadzen i instalacji. Informacje pracy, awarii urzgdzen,
wartoéci zadane i zmierzone, nalezy przedstawi¢ do odczytu na szafie zasilajgco-
sterowniczej na ekranie ciektokrystalicznym. W pomieszczeniu wskazanym przez
Zamawiajgcego nalezy zainstalowac¢ kasety zdalnego sterowania.

Szafa sterujgca powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania:
- zabudowane urzadzenia réznicowo-prgdowe,
- zainstalowany system zabezpieczen przeciwprzepieciowych
- wytgcznik gtéwny zamontowany na elewaciji szafy
- mozliwo$¢ uruchamiania w trybie recznym silnikéw wentylatorow i pomp
- zainstalowany panel operatora na elewac;ji szafy.
- schemat synoptyczny na elewacji szafy sterujacej wraz ze swietlng
informacjg o stanie pracy urzadzen
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Wymagania pozostate:

Przekazac uzytkownikowi aktualng dokumentacje powykonawczg, DTR urzadzen,
sterownikéw, instrukcje obstugi itp. Przeszkoli¢ personel techniczny wskazany przez
uzytkownika.

Nalezy przekaza¢ protokoty nastaw presostatéw, zabezpieczeh silnikowych,
czasow i nastaw automatyki procesu.

Zalecanym jest przekazanie w formie elektronicznej programu pracy sterownika
centrali wentylacyjnej.

INSTALACJA N1/W1 ORAZ W2

Uktad automatyki ma zapewni¢ nawiew powietrza o temperaturze zadanej
w pomieszczeniach dla grzania +20°C, temperatura dla chtodzenia +24°C.

Uktad regulacji wydajnosci ma utrzymywac staty wydatek powietrza w kanale
nawiewnym — regulacja wentylatora nawiewnego falownikiem.

W okresie uzytkowania budynku centrala ma pracowac ciggle. Wykona¢ katalog
czasowy pracy z mozliwoscig dokonywania zmian przez obstuge budynku.

W okresie uzytkowania budynku centrala ma pracowac ciggle. W okresie nocnym,
gdzie pomieszczenia nie bedg uzytkowane zaktada sie Zze wydajnosS¢ zostanie
zmniejszona do wydajnosci zapewniajgcej 0,5 krotnosci na godzine wymiany powietrza
w pomieszczeniu lub moze by¢ wytgczona. Wykona¢ katalog czasowy pracy z
mozliwoscig dokonywania zmian przez obstuge budynku.

WENTYLATORY WYCIAGOWE KANALOWE;

Wentylatory wyposazy¢ w falowniki dla umozliwienia zmiany predkosci obrotowej
wentylatora.

Zakfada sie prace ciggta kazdego wentylatora podczas uzytkowania obiektu z
mozliwoscig obnizenia nocnego wydajnosci wentylatora.

Nawiew powietrza do pomieszczenia, gdzie zabudowano dygestorium w funkcji
pracy wentylatora wyciggowego dygestorium.

4.2 ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elektryczng urzadzenia wg zestawienia.
Parametry wg czesci graficznej opracowania.

4.3 BRANZA ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

= nalezy przewidzie¢ zabudowe instalacji wentylacyjnych, wodnych i urzgdzen
z uwzglednieniem dostepu serwisowego do urzgdzen,

= w miejscach prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych, w ktérych nie jest
spetniony warunek dostepnej przestrzeni na prowadzenie instalacji nalezy
przewidzie¢ przebicia / wyciecia w elementach konstrukcji lub wykonac lokalne
obnizenia stropu

= zapewnienie dostepu do elementow instalacji wentylacyjnych wymagajgcych
serwisu:  mechanizméw  przepustnic  regulacyjnych, rewizji  kanatéw
wentylacyjnych.
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5.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa”
i obowigzujgcymi normami i przepisami.

Montaz urzgdzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow
urzadzen.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢
na budowie

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Drag
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994. r.
(Dz. U. 2019 poz. 1186) oswiadczam, ze dokumentacja Projektu Wykonawczego
Branzy Sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej, Przebudowy oraz zmiany
sposobu uzytkowania budynku administracyjnego na laboratorium diagnostyczne
w miejscowosci Pilchowice na dziatce o nr ewid. 826/48, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

OPRACOWANIE:

INSTALACJE SANITARNE:

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Drag

Uprawnienia w specjalno$ci sanitarnej
Nr uprawnien: PDK/0163/POOS/05

Sprawdzit:

mgr inz. Piotr Wazny

Uprawnienia w specjalno$ci sanitarnej
Nr uprawnien: PDK/0126/POOS/15
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