ZESTAWIENIE URZADZEN, MATERIALOW | INSTALACJI GAZOWEJ Tab.1

Symbol, nazwa, punkt Referencia iz
Nr . " ’ Element Producent Jedn. |llos¢
opisu robot Dystrybutor
1 2 3 4 5 6
INSTALACJA GAZOWA
1. INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU
171 Rura stalowa Rura stalowa, bez szwu DN40 wg PN-80/H-74219 wraz z materiatami montazowymi i systemem zawieszenia. mb 2,0
13 Rura stalowa Rura stalowa, bez szwu DN25 wg PN-80/H-74219 wraz z materiatami montazowymi i systemem zawieszenia. mb 14,0
1/4 Rura stalowa Rura stalowa, bez szwu DN20 wg PN-80/H-74219 wraz z materiatami montazowymi i systemem zawieszenia. mb 5,0
1/5 Armatura Zawor odcinajgcy DN32 szt. 1,0
1/6 Armatura Filtr do gazu DN32 szt. 1,0
1/7 Armatura Zawor odcinajagcy DN20 szt. 2,0
1/8 Armatura Filtr do gazu DN20 szt. 2,0
1/10 Armatura Zawor elektromagnetyczny DN40 w skrzynce gazowej na $cianie budynku. Skrzynka 40x55x26,5 cm szt. 1,0
1/12 Odprowadzenie spalin Komin koncentryczny 110/160, wysoko$¢ 4m kpl. 1,0
1/13 Zawor Zawor odcinajgcy DN20 kpl. 3
1/14 Zawor Zawor odcinajgcy DN40 kpl. 1
1/15 Gazomierz Gazomierz G6 kpl. 1
2. INSTALACJA GAZOWA POZA BUDYNKIEM
2 Trojnik Trojnik siodtowy 80-50-80 kpl. 1
2/1 Rura PE100 Rura ci$nieniowa do gazu SDR11 PE100 RC dn50 mb 41,2
wg normy PN-EN-10216-1-
AC2000- ,Rury stalowe
22 przewodowe dla mediow Rura stalowa czarna bez szwu DN40. mb 3,5
palnych — Rury o klasie
wymagan A
213 Przejscie PE/stal 50/40 szt. 2,0
2/4 Tasma lokalizacyjna z wktadkg metalowg mb 43,2
2/5 Tasma ostrzegawcza z z6ttej folii z tworzywa o szerokosci 0,2 m mb 43,2
2/6 tuk ostonowy z duraluminium izolowany antykorozyjnie kpl. 1,0
3. URUCHOMIENIE INSTALACJI
3/1 Uruchomienie Wszystkie czynno$ci zwigzane z uruchomieniem urzadzen oraz catej instalacji kpl. 1
3/2 Préba szczelno$ci Préba instalacji na szczelno$¢ kpl. 1

Wymienione urzadzenia stanowig jedynie przyktadowe rozwigzanie. Mozna stosowac urzgdzenia innych
producentéw pod warunkiem, ze ich parametry bedg rownowazne z opisanymi lub korzystniejsze.
Przed zaméwieniem urzgdzen nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardéw urzgdzen i parametréw z rysunkami.

UWAGA: Brak w specyfikacji elementéw ujetych w czesci rysunkowej

lub niezbednych do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania

Na rysunkach pokazano przyktadowe rozwigzania systemow.




