arkusz: 297x1200mm

Centrala nawiewna N2

Nawiew: 810m3/h

Sprez dyspozycyjny : 250Pa
Pobdr mocy: 1,0 kW
Wymiary [wys. x szer. x di.] 1302 x 1082 x 4682 [mm]

Masa: 927kg

Zasilanie: 3f/400V/50Hz

Pionowy wyrzut powietrza

Wentylator kanatowy
Pobdr mocy: 0,1 kW
Zasilanie: 1f/240V/50Hz

ttumik akustyczny

Wentylator dachowy W1
Pobdr mocy: 0,1 kW
masa: 23,2 kg

Zasilanie: 1f/230V/50Hz

Pionowy wyrzut powietrza

Wentylator kanatowy

Pobdr mocy: 0,1 kW
Zasilanie: 1f/240V/50Hz

Wentylator dachowy WSOS

Pobdr mocy: 0,1 kW

masa: 23,2 kg

Zasilanie: 1f/230V/50Hz

Wentylator dachowy WSZ

Pobdr mocy: 0,1 kW

masa: 23,2 kg
Zasilanie: 1f/230V/50Hz

Wentylator kanalowy

Pobdr mocy: 0,1 kW
Zasilanie: 1f/240V/50Hz

Pionowy wyrzut powietrza

Wentylator kanalowy
Pobdr mocy: 0,1 kW
Zasilanie: 1f/240V/50Hz

Wentylator kanatowy

Pobdr mocy: 0,1 kW
Zasilanie: 1f/240V/50Hz

Pionowy wyrzut powietrza

Centrala nawiewna N1/W1

Uwaga

1. Uktad nawiewny powietrza do wszystkich pomieszczen laboratorium ma
gwarantowac ze powietrze nawiewane nie bedzie zawierato drobnoustrojow
pochodzgcych z powietrza wywiewanego z pracowni pratka gruzlicy.

2. Wyposazenie centrali ma zapewnic eliminacje wywiewu drobnoustrojéw z
pracowni pratka gruzlicy do otoczenia zewnetrznego.

Nawiew: 1100m3/h

Wywiew: 1216m3/h

Sprez dyspozycyjny : 250Pa

Pobdr mocy: 0,5kW

Wymiary [wys. x szer. x df.] 802 x
Masa: 437kg

Zasilanie: 3f/400V/50Hz

czerpnia i wyrzutnia
zblokowana w centrali

Wentylator kanatowy

Pobdr mocy: 0,1 kW
Zasilanie: 1f/240V/50Hz
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Pionowa czerpnia powietrza

Wentylator kanatowy

Pobdr mocy: 0,1 kW
Zasilanie: 1f/240V/50Hz

Dziatanie podczas pracy
komdr laminarnych

Pionowy wyrzut powietrza
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Uwaga: W pomieszczeniu nalezy utrzymac¢

podcisnienie
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Pole tekstowe
Uwaga
1. Układ nawiewny powietrza do wszystkich pomieszczeń laboratorium ma gwarantować że powietrze nawiewane nie będzie zawierało drobnoustrojów pochodzących z powietrza wywiewanego z pracowni prątka gruźlicy.
2. Wyposażenie centrali ma zapewnić eliminację wywiewu drobnoustrojów z pracowni prątka grużlicy do otoczenia zewnętrznego.
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