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1. CZESC OGOLNA.
PODSTAWA OPRACOWANIA

rysunki architektoniczne,

warunki techniczne dostawy medidw,
koordynacja miedzybranzowa,
obowigzujace normy i przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wod-kan dla potrzeb budynku laboratorium
medycznego, ktory zlokalizowany bedzie w m. Pilchowice, ul. Dworcowa 31 na dz. nr 826/48.

Opracowanie obejmuje rozwigzania podstawowych elementow instalacji wody zimnej, cieptej,
cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego obiektu. Przewiduje sie rozdziat
kanalizacji na kanalizacje sanitarna bytowa oraz kanalizacje skazona.

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku przewiduje sie z istniejacej instalacji
wewnetrznej bedacej na dziatce inwestora. Istniejaca instalacja jest wystarczajaca do zaspokojenia
zapotrzebowania na wode projektowanego budynku.

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych zaktada sie rozwigza¢ w oparciu o istniejaca instalacje
kanalizacyjna bedaca na dziatce inwestora.

2. CZESC SZCZEGOLOWA.BILANS WODY DLA CELOW SOCJALNYCH DLA BUDYNKU

Obliczenie iloSci wody z iloSci os6b przebywajacych oraz z iloSci pracownikéw wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreSlenia przecietnych
norm zuzycia wody.

. . . Ilos¢ IloS¢ wody Qsr Qdsr Qdmx Qhmx
Rodzaj powierzchni 0s6b [1/dxj.0.] [m?/d] Nd Nh [m¥/d]| [m¥/h]
Budynek 8 15 0,12 1,4 2,8 0,17 0,02
Razem 0,12 0,17 0,02

Qdmax = 0,17 m?/d
Qdsr = 0,12 m*/h
Qhmax = 0,02 m*/h

Obliczenie iloSci wody z urzadzeh wg normy PN-92/B-01706.
Zapotrzebowanie wody dla budynku wg normy PN-92/B-01706:

Wc 1* 0,13 = 0,13
Umywalka 4* 0,07 = 0,42
Zawor czerpalny 1*0,3=0,3

Zlewozmywak 4* 0,07 =0,28
Natrysk 1* 0,15 = 0,15

Urzadzenia lab.: 0,35

1,49 dm?3/s

Wg tab. nr 2 PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wynosi:
gs = 0,73 dm3/s =2,63m?/h
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Doprowadzenie wody do budynku projektuje sie przewodem o Srednicy PE@40x3,7.

W budynku przewiduje sie instalacje wody zdemineralizowanej klasy II do urzadzen
laboratoryjnych oraz umywalki wg zataczonych rysunkow.

DOBOR WODOMIERZA

Dla obliczonego przeptywu budynku projektuje sie wodomierz DN20 (Q3=4m3/h). Wodomierz
zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.

WYMAGANE CISNIENIE DYSPOZYCYJINE
Wymagane ciSnienie dyspozycyjne dla budynku

Dla wtasciwego zasilania przyborow zlokalizowanych na poziomie +0,00 (najwyzsza
kondygnacja) wymagane jest nastepujace cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej:

o Wysokos¢ najwyzej potozonego przyboru - 0,00+1,1m

o Niezbedne ciSnienie wylotowe - 10,00 m

o Suma strat w instalacji - 235m

o Strata na wodomierzu gtownym - 148 m

. Strata na zaworze antyskazeniowym - 235m
tacznie 38,43 m

OPIS INSTALACII WODY
WODA UZYTKOWA ORAZ WODA ZDEMINERALIZOWANAD

Instalacja wody uzytkowej bedzie dostarcza¢ wode do sanitariatdw oraz pomieszczen socjalnych.
Instalacja wody zdemineralizowanej bedzie dostarczat wode do urzadzehn laboratoryjnej oraz
umywalek wskazanych w czesci graficznej projektu. Woda ciepta przygotowywana bedzie w sposob
centralny za pomoca podgrzewacza cieptej wody uzytkowej zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni.
Dla zabezpieczenia przed roszeniem rurocigagi wody zimnej nalezy zaizolowacC otulinami
termoizolacyjnymi.

Temperatura wody zgodnie z Rozporzadzeniem dotyczacym Warunkéw Technicznych jakim powinny
podlegac budynki iich usytuowanie (WT nr 75z 2003 wraz z p6zniejszymi zmianami) wynosi¢ powinna
60-55°C i okresowym przegrzewem wody.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xb/Al/PE-HD z umieszczona poSrodku
przekroju przewodu, rura aluminiowa spawana wzdtuznie. Stosowac rury o mozliwie najgrubszej
dostepnej na rynku warstwie aluminium umozliwiajacej wykonywanie zaciskow bezposSrednio na rurze
bez koniecznosSci wzmacniania potaczenia dodatkowymi pierScieniami. Zacisk nalezy wykonac przez
bezposSrednie zaciSniecie rury na ksztattce.

Do taczenia instalacji wody bytowej nalezy stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane wykonane
z PVDF lub mosiagdzu / brazu z pierscieniem zabezpieczajagcym potaczenie przed wystgpieniem korozji
elektrolitycznej. Do taczenia instalacji wody zdemineralizowanej nalezy stosowal ksztattki
tworzywowe z PVDF. Konstrukcja ksztattek powinna sygnalizowaé niezaprasowanie potaczenia bez
wykonania proby szczelnosci.

Dla prostych odcinkow instalacji o dtugosci powyzej 12 m wymagane jest kompensowanie wydtuzen.
Przewody uktadne pod tynkiem powinny byC izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujace
wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co 80 cm. Przed i za
kolankiem co 30 cm.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac przeciwroszeniowo. Podejscia wody zimnej do przyborow
prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy zaizolowac.

Przewody wody cieptej nalezy zaizolowaé cieplnie otuling izolacyjna grubosSci min 20mm
(1=0,035W/mxK) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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W miejscach przejS¢ przez przegrody budowlane nalezy zainstalowac tuleje ochronne, przestrzen
miedzy rura a tuleja wypetni¢ odpowiednim dla danego typu rur szczeliwem elastycznym. W tulejach
nie moga wystepowac potaczenia rur i ksztattek.

Wszystkie zawory musza by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajacy dostep dla obstugi i konserwacji.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty oraz powinny zostac zatwierdzone przez Inwestora.

INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ BYTOWEJ]

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana jest na podstawie normy PN-92/B-01704
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

INSTALACJA KANALIZACJI SKAZONE]J

Instalacja kanalizacji skazonej projektowana jest na podstawie normy PN-92/B-01704
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Przewiduje sie zabudowe stacji neutralizacji w
studni DN1000 wg PZT (stacja do nautralizacji — zabudowa w pozniejszym etapie).

OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH

Ilos¢ Sciekdw sanitarnych z budynku zaktada sie w ilosci 100% zapotrzebowania na wode
uzytkowa i wynosi:

Qdmax = 0,17 m*/d
Qdsr = 0,12 m*/h
Qhmax = 0,02 m3/h

OPIS INSTALACII KANALIZACJI SANITARNEJ]

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonac¢ w systemie kanalizacji PVC. Rury PVC
kielichowe taczone na wcisk. Piony kanalizacyjne zakonczone wywiewkami nalezy wyprowadzic¢
minimum 0,6 m nad poziom dachu. Podejscia do urzadzen nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%.

Do taczenia podejsc¢ kanalizacyjnych na pionach nalezy stosowa zoptymalizowane pod
wzgledem hydraulicznym trojniki 88 1/2 (tagodne).

Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja graficzna opracowania.

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowac
do konstrukcji wytacznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wktadka, zapewniajacych po
petnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym SciSniecie obejmy na rurze.
Piony nalezy mocowac na kazdej kondygnacji, stosujac po dwa uchwyty, w tym jeden przy kielichu
jako punkt staty. Minimalne zmiany kompensuje wysuniecie rury z kielicha o 1 cm podczas
wykonywaniu potaczenia.

Pion kanalizacji sanitarnej bedzie prowadzony w zabudowie przy Scianie. Pion zbierany bedzie
w poziomy pod posadzka parteru, a nastepnie grawitacyjnie scieki beda kierowane do kanalizacji
sanitarnej.

Pion po przejSciu przez strop nalezy doprowadzi¢ do najblizszego poziomu odptywowego
kanalizacji sanitarnej na poziomie parteru budynku. Pion kanalizacji sanitarnej zostanie zakonczony
wywiewka kanalizacyjna wyprowadzona ponad dach budynku.

Pion sanitarny przed przejSciem w poziom nalezy zamontowaC rewizje umozliwiajace
czyszczenie instalacji.

PrzejScia przewodow przez przegrody poziome i pionowe stanowigce granice stref pozarowych
nalezy wykonac jako przejscia atestowane.

str. 5



Przy przejsciu przewodéw kanalizacyjnych przez Sciane zewnetrznga budynku nalezy
zastosowac tancuch uszczelniajacy.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty oraz powinny zostac zatwierdzone przez Inwestora.

PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACIJI

Projektuje sie przebudowe sieci kanalizacyjnej na dz. nr 826/48. Przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej polega na zmianie trasy w zakresie od studzienki wtgczeniowej do budynku.

Scieki sanitarne z laboratorium beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej
poprzez projektowane przytacze PVCg160.

Zaprojektowano odprowadzenie Sciekdw sanitarnych za pomoca rur kanalizacyjnych PCV-U,
klasy SN 8 DN160 kielichowych oraz kam. DN150. Na studni montowac pierscien odciazajacy. Rury i
studnie taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych. Podtaczenia rur PCV do studni betonowych wykonac
za pomoca przejs¢ PCV-beton.

3. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

cz. II Instalacje sanitarne
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych
- Instrukcja montazu producentow rur i urzadzen
- PrzestrzegaC warunkoéw ppoz. i bhp.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Drag
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994.
r. (Dz. U. 2019 poz. 1186) oswiadczam, ze dokumentacja Projektu
Wykonawczego Branzy Sanitarnej, Instalacji Wod- Kan, Przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania budynku administracyjnego na laboratorium
diagnostyczne w miejscowosci Pilchowice na dziatce o nr ewid. 826/48,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

OPRACOWANIE:

INSTALACJE SANITARNE:

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Drag

Uprawnienia w specjalnosci sanitarnej
Nr uprawnien: PDK/0163/POOS/05

Sprawdzit:

mgr inz. Piotr Wazny
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