Stacja dwukierunkowa poczty pneumatycznej
Punkt odbiorczy

Podziemny rurociag @110 poczty pneumatycznej
prowadzony pod posadzka budynku
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I Rurociag @110 poczty pneumatycznej,
prowadzony przez kanat technologiczny

LEGENDA

rurociag poczty pneumatycznej
prowadzony w gruncie

rurociag poczty pneumatycznej prowadzony
w kanale technologicznym

rurociag poczty pneumatycznej prowadzony pod
posadzka budynku

UWAGA!!! rurociagi prowadzone pod poziomem
posadzki, w gruncie oraz w kanale
technologicznym nalezy ociepli¢

PROJEKTANT:

—
Krzysztof Stetkiewicz Oswiecim ul. CHEMIKOW 18/406
518 948 155, http:/archiks.com biuro@archiks.com

INWESTOR: - §zpital Chordb Pluc im. Sw. Jozefa
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

inwesTvcsa: PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO NA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

dz. nr. 826/48, ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

PROJEKTANT:

Krzysztof Stetkiewicz

UPRAWNIENIA,
DO PROJ. B.O.
W SPECJALN
/ARCH.

NR:

034/2003

PODPIS:

OPRACOWAL.

Sebastian Hubert

NR PROJEKTU.
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