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doprowadzenie wody wodociggowej

Instalacja wody zdemineralizowanej musi zachowywac parametry Il klasy czystosci wody, dlatego jej

wykonanie powinno nastgpi¢ za pomocg materiatéw, w sprawie ktérych naniesiono uwage na rysunku W-01.

Demineralizator wraz z kolumng jonowymienng dostarcza Zamawiajacy:
Model urzadzenia: Hydrolab HLP 40, wydajnos¢ 401/h
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ZESTAW WODOMIERZOWY:

1-zawdr odcinajgey DN25

2—wodomierz JS2,5, DN20

S—zawor antyskazeniowy typ EAZ9TNF, DN25

LEGENDA:

=proj. inst. wody zimnej
—proj. inst. wody cieplej
—proj. inst. wody cyrkulacji
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dbieniek
Odniesienie
Demineralizator wraz z kolumną jonowymienną  dostarcza Zamawiający:
Model urządzenia: Hydrolab HLP 40, wydajność 40l/h

dbieniek
Odniesienie
Należy wykonać bypass zgodnie z rys W-01 na potrzeby dezynfekcji instalacji

dbieniek
Pole tekstowe
Instalacja wody zdemineralizowanej musi zachowywać parametry II klasy czystości wody, dlatego jej wykonanie powinno nastąpić za pomocą materiałów, w sprawie których naniesiono uwagę na rysunku W-01.
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